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Program odbytego kursu doszkalającego: 

 

1. Podział układów hydraulicznych i ogólny schemat układu hydrostatycznego (1 h). 

2. Układy jedno- i wielopompowe (1 h). 

3. Układy sterowane dławieniowo: schematy konstrukcyjne, analiza strat i sprawności 

układów (2 h). 

4. Układy sterowania objętościowego: schematy konstrukcyjne, analiza strat i sprawności 

układów (1 h). 

5. Przekładnie hydrostatyczne: działające w obiegu otwartym cieczy, działające w obiegu 

zamkniętym cieczy (1 h). 

6. Układy połączeń odbiorników hydrostatycznych: układy szeregowego połączenia 

odbiorników, układy równoległego połączenia odbiorników, układy szeregowo-równoległego 

połączenia odbiorników (1 h). 

7. Zasilacze hydrauliczne: zasilacze zespołowe i centralne, indywidualne stacje zasilające (1 

h). 

8. Układy sterowania sekwencyjnego: układy sterowania sekwencyjnego od położenia, 

układy sterowania sekwencyjnego od ciśnienia (2 h). 

9. Układy synchronizacji ruchu siłowników, analiza układów i cechy eksploatacyjne (2 h). 

10. Układy hydrauliczne wykorzystujące technikę nabojową (1 h). 

11. Układy hydrauliki mobilnej: układy napędowe maszyn roboczych, hydrauliczne 

serwomechanizmy kierownicze (2 h). 

12. Serwomechanizmy maszyn: pełno hydrauliczne, elektrohydrauliczne (1 h). 

13. Układy hydrauliczne energooszczędne: układy Load Sensing OC, układy Load Sensing 

CC, układy LUDV, układy z odzyskiem energii (2 h). 

14. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: budowa podstawowych układów 

hydrostatycznych i sprawdzanie ich działania (8 h). 

15. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: badanie i eksploatacja pomp 

wyporowych (2 h). 

16. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: eksploatacja przekładni 

hydrostatycznych działających w obiegu otwartym i zamkniętym cieczy (2 h). 
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