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Modyfikacja atrybutów

Baza danych GIS jest tylko tak dobra, jak 

informacje, które przechowuje.

Tak jak kształty obiektów mogą zmieniać się w 

czasie, tak zmianie ulegają także ich atrybuty.

W celu odzwierciedlenia zmian zachodzących w 

świecie rzeczywistym, musimy aktualizować także 

dane atrybutowe.



Modyfikacja atrybutów

Edycja atrybutów 

obiektów, również 

wymaga przejścia do 

trybu edycji.

Możemy wybrać 

obiekty, których atrybuty 

chcemy edytować, 

wprowadzić zmiany, a 

następnie je zapisać.



Metody modyfikacji atrybutów

Okno Attributes umożliwia 

edycję wartości atrybutów 

wybranych obiektów na mapie. 

Można edytować poszczególne 

wartości atrybutów obiektu 

wpisując, kopiując i wklejając lub 

usuwać.

Jeśli chcemy edytować atrybuty wszystkich 

wybranych obiektów w warstwie, można 

dokonać edycji w jednym miejscu i na raz 

zaktualizować wszystkie wybrane obiekty.



Metody modyfikacji atrybutów

Tabela atrybutów warstwy



Obliczanie wartości atrybutów

Proces edycji atrybutów obiektów można zautomatyzować za 

pomocą kalkulatora pola (Field Calculator).

Kalkulator jest dostępny w tabeli atrybutów warstwy.



Obliczanie wartości atrybutów

Kalkulator umożliwia obliczenie 

wartości wybranych lub wszystkich 

obiektów w warstwie (jeśli żaden nie 

został zaznaczony). Można obliczyć 

wartości pól: numerycznych, tekstowych 

oraz dat.



Obliczanie wartości atrybutów

Najprostszymi rodzajami wyrażeń są łańcuchy 

tekstowe.

Kalkulator zapewnia funkcje matematyczne i 

logiczne, których można użyć do tworzenia bardziej 

złożonych wyrażeń.



Obliczanie wartości atrybutów

Można również tworzyć wyrażenia na 

podstawie wartości w innych atrybutów.

Można używać operatorów 

matematycznych: dodawania, 

odejmowania, mnożenia lub dzielenia.

Można używać wartości liczbowych 

pochodzących z wielu pól.

Dla pól tekstowych, można tworzyć 

wyrażenia przez łączenie wartości z 

wielu pól.



Obliczanie wartości atrybutów



Obliczanie wartości atrybutów

W warstwie nieruchomości, w której oddzielnie 

przechowywane są wartości gruntów (LANDVAL) i 

wartości budynków (BLDGVAL), wartość całkowitą 

dla atrybutu (TOTALVAL) można obliczyć przez 

wyrażenie:

Wyrażenia można zapisywać.
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