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AGH Analizy GIS

Jednym z podstawowych zastosowan GIS jest

analiza danych przestrzennych.

Ale co doktadnie oznacza "analizy GIS"?




AGH Analizy GIS

Analiza GIS obejmuje wizualizacje i synteze

Pytanie o
charakterze
przestrzennym

danych geograficznych w celu uzyskania nowych

informacii.

Pozyskanie

| danych geograf. Analiza GIS moze sie ogranicza¢ do wizualnego

odkrywania zwigzkow pomiedzy roznymi

Eksploracja
danych

~

| Analiza danych
‘\ geograficznych

zjawiskami np.: przypadki zachorowan na astme w

zaleznosci od odlegtosci od autostrady.

Niektore analizy GIS sg bardzo ztozone i dotyczg

wielu warstw danych i operacji, np.: symulacje

Pozyskanie
wiedzy
\ geograficznej

rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen i ich

potencjalnego wptywu na srodowisko.




AGH Etapy analizy GIS
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AGH Etapy analizy GIS
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AGH Zdefiniowanie problemu
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Zdefiniowanie problemu lub pytania, ktore
chcemy zbadac czesto nie jest tatwe. Nalezy starac
sie opisywac zakres analizy w jednym lub dwdch
zdaniach. Jesli problem jest szeroki, moze trzeba
podzieli¢ go na kilka mniejszych czesci, ktére mogq

by¢ indywidualnie analizowane z GIS.

/Np. pytanie: ,Ktdre odcinki plazy sq najbardziej narazone na uszkodzenia podczas

huraganow?”, moze nalezy analizowac w trzech krokach:

1. Ktére odcinki plazy posiadajg wysoki wskaznik erozji?
2. Ktoére odcinki plazy sg niezabezpieczone dla ew. zabudowy?
\3. Ktére odcinki plazy majg zaréwno wysoki wskaznik erozji i nie sg niezabezpieczone? /

~




Zdefiniowanie kryteriow
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np.:
Jaki poziom erozji uznamy za wysoki: 1 metr/rok? 5 metréw/rok?
\Odpowiedi zalezy od celu analizy, przyjetej metodologii, dostepnosci danych. .




m Jﬂ Identyfikacja danych

AGH
Jaka rodzaje obiektow lub ich atrybuty spetniajq
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celu zbadania problemu erozji plazy, musimy posiada¢ dane ze stacji monitoringu, z

W
atrybutami szybkosci erozji oraz granice obszaréw miejskich lub mape uzytkowania
gruntow. Nalezy rowniez przewidzie¢ dane, ktére bedq nam potrzebne do prezentaciji

wynikdéw analiz, np.: linia brzegowa. Dla kazdego zbioru danych nalezy zbada¢ ich

/

@etadane: zrodfa danych, licencje, ukfad wspétrzednych oraz posiadane atrybuty.




AGH Planowanie analizy
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Z wielu powodow, dobrg praktykg jest tworzenie
schematow analizy.

Posiadanie planu analizy moze zapobiec licznym
btedom i zaoszczedzic czas.

Moze sie zdarzy¢, ze konieczne bedzie uzycie
dodatkowych danych, czesto potrzeba
kilkukrotnych powrotow pomiedzy etapami
planowania danych i identyfikacji danych.

Mozna przetestowac konkretne podejscia lub

narzedzia, aby osigqgngc¢ oczekiwane efekty.




Dobrym sposobem

planowania analizy jest

E-uffer diagram operacyjny.

Euﬂ'er of street to be widened Powinien on Okreélaé:

riginal Parcels 1. kolejnos'.c' etap(')W,
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Przygotowanie danych

AGH
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Np.: moze by¢ konieczne, aby dodac pole do tabeli, wyedytowac lub zmodyfikowac

obiekty, sprostowac btedne dane, zmienic lub zdefiniowal uktady wspdirzednych.

Zazwyczaj najlepiej jest robi¢ te wstepne zadania przed etapem analizy.

=




AGH Wykonanie analizy
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Trzeba po prostu wykonac kolejne kroki z
diagramu operacyjnego.

Dobrym pomystem jest aby analize
przeprowadzac zawsze za pomocg kopii danych; w
ten sposob gwarantujemy sobie tatwy powrdt do
danych pierwotnych. Utrzymywanie kopii
zapasowych jest szczegodlnie wazne, jesli analiza
obejmuje procesy, ktdre ingerujg w pierwotne klasy
obiektdéw, tabele lub bazy danych, np.: taczenie

klas obiektdw, obliczanie nowych wartosci

atrybutdéw, dodawanie lub usuwanie elementow.
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Weryfikacja wynikow

Za pomocg analizy GIS nie zawsze osigga sie
pozgdane rezultaty za pierwszym razem. Jest to
czesto proces iteracyjny, z kazdym kolejnym
podejsciem, zmieniamy uzywane kryteria,
narzedzia lub kolejnos¢ procesow. Analiza wymaga
takze troche czasu, aby wizualnie zweryfikowac
wyniki posrednich krokow i ostateczny efekt.

Po weryfikacji wynikow, nalezy rozwazyc¢: Czy
wyniki sq zgodne z oczekiwaniami? Czy
odpowiadajq pierwotnemu celowi analizy. Czy

wyniki wnoszg jakies nowe informacje lub sgq

uzyteczne?
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AGH Prezentacja wynikow
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Np.: mozna przygotowac jedng lub wiecej map,

wykresy i raporty tabelaryczne itp.

W koncu, wyniki analizy powinny sugerowac,

podjecie konkretnej decyzji lub czynnosci. Mogg

rowniez stawiaC nowe pytania, sugerowac, aby
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rozpoczac¢ proces analizy na nowo.




