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AGH Geoprzetwarzanie - definicja

Geoprzetwarzanie (ang. Geoprocessing) to

termin odnoszacy sie sie do wszelkich operacji GIS,

Geoprocessing

w ktorych na podstawie istniejgcych danych

[ [ l
AsciE ! Modeling przestrzennych tworzymy nowe dane.
Gl5 Tasks & Analysis

%ﬂ-&% Podstawowym celem geoprzetwarzania jest

dostarczenie narzedzi i algorytmow do
przeprowadzania analiz i zarzgdzania danymi
geograficznymi. Dzieki mozliwosciom modelowania i
analiz ArcGIS stanowi kompletny system informacji

geograficznej.
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AGH Geoprzetwarzanie w zarzadzaniu danymi

Catalog O x . .
P Podczas zarzadzania danymi GIS,
Location: [Cy Nautica M geoprzetwarzanie moze sie ograniczac do
Haome - Documentsharc GIS *
= Folder Connections . . . , . .
o et kopiowania klas obiektéw z jednej geobazy do
£ $Recycle Bin
@ B isdabtfeelsTb T abcetha | innej lub z ptyty DVD do folderu na dysku
= B db
= L3 NauticallNIS.gdb Iokalnym.
IEﬂW
|:|t:| Copy
= v I Poniewaz zadania te prowadza do
elete
E3 rL . :
=n Ef”; powstania nowych danych, sg one uwazane za
PL| n™ Refres
S0 Monoge » | geoprzetwarzanie.
|:||_ M 3
. - plr-r! Irmport k | Feature Class (single)...
______________________ Export * Feature Class {multiple)...
""" Al atlog @Search IE_:"\| Ttern Description.., 5 557 to Geodatabase  Alt+]
B FProperties.. 5-57 to Geodatabase

Cormvert 3-57 Cell to Geodatabase




AGH Geoprzetwarzanie w analizach GIS

Podczas analiz GIS, geoprzetwarzanie obejmuje
zwykle tgczenie dwoch lub wiecej zbiorow danych,
w celu utworzenia nowego zbioru danych, ktory
zawiera wybrane badz wszystkie obiekty i atrybuty

danych wejsciowych.

‘F- s )
poasible_prd
Clip able_wellands
_basinschip




AGH Geoprzetwarzanie w analizach GIS

ArcToolbox =

ArcToolbos Jezeli operacje geoprzetwarzania sq
@ A0 Analyst Tools
£ Analysis Taols wykorzystywane w analizach, tworzg nowe

%: Extract

:2 o dane, ktére mogg byc¢ uzywane do odpowiedzi
P ----- ~, %, Buffer . .
& Multiple Ring Buffer na pytania geograficzne, np:

%: Statistics
@ Cartography Tools

-8B Conversion Tools Jak wielu potencjalnych klientow mieszka w pewnej odlegtosci od mojego
@ Data Interoperability Tools domu?

@ Data Managernent Tools

- B Editing Tools Ktdrzy wiasciciele nieruchomosci powinni zosta¢ powiadomieni o

--% Geocoding Tools projekcie poszerzenia ulicy?

@ Geostatistical Analyst Tools

@ Linear Referencing Toals . ] ]

- @ Multidimension Tools ArcGIS oferuje wiele narzedzi

@ Metwark Analyst Tools

jg el o Took geoprzetwarzania umozliwiajgcych znalezienie

@ Server Tools . . . . .
£-@p Spatial Analyst Tools odpowiedzi na te i inne pytania.
@ Spatial Statistics Tools
@ Tracking Analyst Tools




Narzedzia geoprzetwarzania

Geoprocessing | Customize Windows Help

Buffer [
Clip

Intersect

Union

Merge

Dissolve

Search For Tools

ArcToolbox

Environments...

B AY Hzeleda A NN A N

Results
ModelBuilder
Python

Geoprocessing Resource Center

Geoprocessing Options...

Menu Geoprocessing:

« Buffer (buforowanie)
« Clip (przycinanie)

« Intersect (intersekcja)
« Union (ztaczenie)

« Merge (tgczenie)

« Dissolve (agregowanie)




AGH Narzedzia geoprzetwarzania

Najwazniejsze kategorie narzedzi geoprzetwarzania:

- ekstrakcji danych umozliwiajace dzielenie obiektéw na

mniejsze czesci (Clip, Intersect, Union),

« agregacji (taczenia) danych umozliwiajgce tqczenie

obiektow w wieksze (Dissolve, Merge),

 buforowania (Buffer).




AGH Narzedzia ekstrakcji danych

Ekstrakcja danych oznacza tworzenie nowego podzbioru

elementow jednej klasy w oparciu o geograficzny zasieg innej klasy

obiektow.

O-® -
/

Zatézmy, ze chcemy analizowac najbardziej atrakcyjne turystycznie rejony
Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN). Posiadamy klase elementow

najciekawszych rejonow Jury Krakowsko-Czestochowskiej oraz klase

\elementéw reprezentujacg granice OPN.

~




AGH

W/L*

Narzedzia ekstrakcji danych

open its |:||aI|:|g

|m1ncﬂ:ux
lﬂ;ﬂ:mﬁ Tools Double-click the tool to
&Eutract

}* SEiEf_t
Sp[lt
#* Table Select Enter values for -
+ Q5 Overlay ﬂ'hp J the tool's El
¥ & Proximity parameters
+ & Statistics Input Features
+ & Cartography Tooks Jr— - ﬁ|
+ @ Conversion Tools L=
+ @ Data Management Tod Clip Features }
+ aGE':R:ang Tools f;m'r-p.rea vl: ﬂ
+ @ Linear Referencing To
+ B Multidirmension Toals Output Feature Class
Favorites | Index | Search | Rest E-\Data|DocData|Example. gblstreets_Clp3 E

akiaa oY

Click OK to execute
the tool

»

Cancel | Enviorments. | ShowHep>» |

W wyniku operacji przycinania
(Clip), w trakcie ktérej zbidr
granic OPN postuzy do
wyodrebnienia najbardziej
atrakcyjnych rejonéw potozonych
w samym parku, utworzony

zostanie nowy zbidér danych.

Jego wielkos¢ bedzie mniejsza od
zbioru pierwotnego. Jest to

dziatanie sensowne z punktu

widzenia czasu przetwarzania

duzych zbioréw danych.




AGH Narzedzia agregaciji

Farcels Zoning Parcels and Zoning

I

>

Jezeli dane, stuzgce do znalezienia odpowiedzi na zadane pytanie

sq zawarte w roznych warstwach, mozna te warstwy pofgczyc.




AGH Narzedzia nakfadania

inputs to Union QOutput from Union
| | P |
& 4 - y
% .ﬂ - i b 75X _
) ' AT
3 oI L - - \ .
,,‘ iy 8 ! { ! ) =4 s-. ™' b
o 4 rY . . . y :
A 9T \ I A LA e .
sod Ml )l , /f 4 oL T
Y\ ST W e e o,
' ‘ 2 L e A Y b
i ‘r7 u-’ Y " “ - o -

Land parcels Soil types Land parcels and soil
types

/Za’rézmy, ze posiadamy warstwe nieruchomosci (mape katastralng - Land \
parcels) oraz mape typow gleb (soil Types). Warstwa nieruchomosci
zawiera nazwiska wiascicieli. W celu odnalezienia witascicieli wszystkich
nieruchomosci potozonych na redzinach, mozna natozy¢ dwie warstwy za

\_pomoca narzedzia o nazwie Union. -




AGH Narzedzia nakfadania

. ;
Inputs to Union Output from Union
1
R § : ll
.
\ . I
o
v \
p ‘l ..
Lo
. !
. .
- ) - ”~ P ~  ~ ~ o
o0k [ypes Lang parcels and Sol

types

a4 )

Utworzony zbidr danych bedzie zawierat wszystkie obiekty i atrybuty z obu

warstw. Za pomocg szybkiej kwerendy bedziemy w stanie odnalez¢ witascicieli

nieruchomosci potozonych na glebach redzinach.

& /




AGH Narzedzia ekstrakcji

Clip (Przycinanie)

8

\ .

INPUT

CLIP FEATURE OuTPUT

Intersect (Intersekcja)

INPUT

INTERSECT
FEATURE

OuUTPUT

,And”

Union (Ztaczenie)

INPUT

OuUTPUT




AGH Narzedzia ekstrakcji

INPUT OuUTPUT

Identity (Zachodzenie) P (\

IDENTITY
FEATURE

Specjalny rodzaj intersekcji zachowujacy geometrie i atrybuty

obiektdw wytgcznie zachodzace na siebie.

Pierwsza warstwa wejsciowa determinuje zakres przestrzenny zbioru

wynikowego.




AGH Narzedzia agregacji

INPUT COVERAGE OUTPUT COVERAGE

Dissolve (Agregacja)

Merge (Ztaczenie) \\ > - \

~ NI

INPUT OUuTPUT




AGH Narzedzia buforowania

The area defined by

Bus stop the buffer operation POWSZGChnym FOdzajem ana“Z GIS, Sa'
\ \ badania polegajgce na poszukiwaniu,
] . obiektow potozonych w pewnej odlegtosci

od innych obiektéw. Najwazniejszym

narzedziem analiz odlegtosci jest

buforowanie.
Jesli chcemy powiadomic¢ witascicieli nieruchomosci o nowym przystanku
autobusowym, ktéry jest w pewnej odlegtosci od ich miejsca zamieszkania,
mozna uzyc¢ operacji buffer, aby znalez¢ wszystkie nieruchomosci w obrebie
\tej odlegtosci. Y,




AGH Narzedzia geoprzetwarzania

Input  ===p )' ==p Output

GeOprocessing
toal

Podczas analiz GIS, operacje geoprzetwarzania sg wykonywane w
okreslonej kolejnosci w celu uzyskania koncowego wyniku - zbioru
danych, ktéry zawiera elementy i cechy majace znaczenie dla analizy.

W ArcGIS, operacje geoprzetwarzania wykonujemy przy uzyciu

narzedzi geoprzetwarzania.




AGH Narzedzia geoprzetwarzania

Input ==p ¥ =mp Output

Feoprocessing
toal

Narzedzia geoprzetwarzania wykonujg operacje na zbiorze danych
wejsciowych i tworzg zbior danych wyjsciowych.

dane Output
INput == F - bodrednie ™ - p

Geoprocessing GeOprocessing
tool tool

Wyjscie jednego narzedzia geoprzetwarzania czesto uzywane jest
jako wejscie innego narzedzia geoprzetwarzania.

Zbior danych, ktory jest produkowany jako wyjscie jednego
narzedzia, a nastepnie jest wykorzystywany jako wejscie innego

narzedzia nazywamy danymi posrednimi.



AGH Parametry narzedzi geoprzetwarzania

parametry INput s )’ ==p Output

GeOprocessing
toal

Narzedzia geoprzetwarzania wymagajq czesto pewnych
parametréw. Parametry narzedzia sktadajq sie z
- nazwy i lokalizacji zbioru danych wejsciowych,
- wartosci specyficznych dla danej operacji geoprzetwarzania
(np.: odlegtosc¢ bufora) oraz

- nazwy i lokalizacji zbioru danych wyjsciowych.



AGH Schematy operacyjne, a geoprzetwarzanie

200 meters lip

FirePerimeter

GET
STATISTICS

Schematy operacyjne (diagramy pracy) umozliwiajg zaplanowanie

kolejnosci operacji geoprzetwarzania. Pokazujg one, ktore narzedzia

geoprzetwarzania bedq wykorzystywane, jakie dane bedgq wymagane

przez poszczegolne narzedzia i wskazujq kolejnos¢, w ktorej

narzedzia bedg wykorzystywane.




AGH Etapy geoprzetwarzania

1. Okresl, ktére narzedzia geoprzetwarzania bedg potrzebne.

2. Okresl kolejnos¢, w jakiej narzedzia geoprzetwarzania powinny byc¢
zastosowane.

3. Zlokalizuj pierwsze narzedzie i otwdrz jego okno dialogowe.

4. Wprowadz parametry narzedzia, w tym zbiory danych wejsciowych
i wyjsciowych.

5. Uruchom narzedzie.

6. Powtodrz kroki 3-5 dla kazdego narzedzia geoprzetwarzania.

7. Przeanalizuj ostateczny wynik analizy i o ile to konieczne, powtorz

niektore lub wszystkie etapy analizy.



AGH

Toolbox
node in the
Catalog tree

Toolboxes
installed with
ArciGls

Toolbox -a
collection of

Geoprzetwarzanie w ArcGIS

Catalog
- 4 8@ =
Liocation: @Fcuturl:s

& Tookbowes
+ &l My Toobones
p= B Systermn Toolboxes
+ & 30 Analyst Tools. thx
@ @ analysis Tooks, thy
+ @ Cadastral Tools. thi
o @ Cartography Tools, thy
# @ Conwersion Tools.thx
+ @9 Datz Interoperability Toolks. thx
B oata Management Tools. he

=Y

toolsets and
tools

Toolset - a
collection tools

-

+ & Data Comparison
+ B Databass
# & Disconnectad Editing
s & Distributed Geodatahase
# B Domains
+ B Foature Class
=iz B Foaturas
“, add ¥ Coordinates
. Adjust 20 Z
. Check Gearmetry
w Copy Features
. Delete Features
. Diica
, Feature Ervelope o Poly
. Feabure To Line

L T N Y

%

|, Chedk Geometry

# || Contents | Description

., Add XY Coordinates
“ adjust 30 Z

~, Copyrestres «— | 2 Small

- essential task

.Deleta Features
“..Dice

“ Feature Ernalope 1o Polygon
#. Feature To Line

‘r‘ Featurs To Paint

. Feature To Polygon

“. Feature Vertices To Points

“ Minirum Bounding Geometry
., Multipart To Singlepart

% Point To Line

“Polygon To Line

| ", Repair Geometry

“..Split Line at Foint
. Split Lne At Vertices
“, Unsplit Line

Tool - performs

You can browse for tools in the Catalog window
Iiu"

g

- AP

ArcGIS posiada z setki
narzedzi geoprzetwarzania.
Doktadna liczba narzedzi
zalezy od licencji
oprogramowania.

Poszczegolne narzedzia
geoprzetwarzania
zorganizowane sg W zestawy
narzedzi. Zestawy narzedzi
sq przechowywane wewnatrz
skrzynek narzedziowych
(toolbox).



AGH Geoprzetwarzanie w ArcGIS

EI--& Analysis Tools
&% Extract
% Crverlay
EI& Proximmiky

- % Buffer

a LeazeT ools

Istniejg zestawy narzedzi dla wszystkich gtdwnych

rodzajow operacji geoprzetwarzania (analizy, przetwarzanie
danych i zarzadzanie danymi).

Mozna tworzy¢ wtasne narzedzia i przechowywac je w
jednym z istniejacych toolboxow, w folderze na dysku
lokalnym, w sieci lub nawet wewnatrz geobazy. Jesli
chcemy zorganizowac najczesciej uzywane narzedzia lub
narzedzia potrzebne do konkretnego projektu, mozna

utworzyc¢ wiasny zestaw narzedzi i zapisa¢c go w wybranym
miejscu.



