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Popularnym sposobem
na tworzenie nowych
obiektéw wektorowych
jest sSledzenie ich
ksztattow na ekranie na
podstawie warstwy
odniesienia. Ta technika

nazywa si¢ digitalizacjq

,nha ekranie”.

Podczas digitalizacji, za kazdym razem, po kliknieciu nowej lokalizacji na
ekranie, jest rejestrowana para wspotrzednych x, y. Ich zbidér tworzy

sladu nowego obiektu.



AGH Digitalizacja obiektow - digitizery

Innym sposobem na digitalizacje jest uzycie digitizeréw.

Digitizing table
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Warstwa bazowa

Warstwe z wykorzystywanym obrazem

odniesienia nazywa sie warstwa bazowa.

Mogq je stanowic: zeskanowane mapy

papierowe, szkice trenowe, cyfrowe zdjecia lotnicze

i satelitarne i inne.

ortofotomapa




. Rozpocznij sesje edycji i wybierz szablon
obiektu.

. Powieksz obraz warstwy bazowej do wielkosci

digitalizowanego obiektu.

3. Utwoérz szkic obiektu poprzez sledzenie na
warstwie bazowej jego zarysu (klikaj na kazdy

wierzchotek).

4. Zapisz zmiany, ktdére zachowajq szkic jako nowy

obiekt wektorowy.
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AGH Szablony

Type text in the box
and click Search to find
feature templates.

Open a dizlog box to create and
rmanage feature templates.

Create Features

Group or fiter

feature templates. E- - o .&. A Clear the search.
Campsites R
Layer name P [—] Editor bk

[N Campsites The list of feature . . - - i : z

Feature template A ternplates for the Editor= | » oL - - Elj 2 | E g

currenthy visible
Roads fayers that you are D
— Freeway editing. <
Click a feature
Lacal road

template to start
creating that type
of feature, such as
a local road.

The construction
tools listed are
determined by the
type of feature
template selected

— Major highway

Streams

== Intermittent streams
—— Perennial streams

Study areas

[]5tudy areas

nstruction Tools

Double-click a feature
template to access
fts properties.

Right-click to open a
menu of commands

for managing feature
templates.

The construction tool

Line that wil be used to
at the top of the |/
fm s [ Rectangle create features.
() Circle Use the feature
) Elipse template properties to
Erashand set which tool is
r Freehan activated by default.




AGH Jak bardzo nalezy powiekszyc obraz?

Nalezy powiekszy¢ wystarczajaco blisko, aby
wyraznie zobaczyc¢ obiekt, ktory chcemy
digitalizowac. Jesli powiekszymy obraz za bardzo,
mozemy nie by¢ w stanie doktadnie przesledzic
jego ksztatt. Powiekszenie zbyt mate, moze

uniemozliwi¢ doktadne przesledzenie granic

obiektow.
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AGH

Fewer where straight lines

More where complex

Fewer where
simple curves

/

- Direction of digitizing

Start point

End point

Jak duzo weziow nalezy wprowadzic?

Nie ma magicznej formuty definiujgcej liczbe
koniecznych do wprowadzenia weztow. Musimy
stworzy¢ wystarczajaco duzo wierzchotkéw aby

doktadnie przedstawic¢ ksztatt obiektu.

Nalezy pamietad, ze zbyt wiele wierzchotkdéw
niepotrzebnie powiekszy rozmiar danych i
wszelkie operacje uczyni bardziej
czasochtonnymi. Slady digitalizacji nie moga
reprezentowac obiektow swiata
rzeczywistego doktadniej niz w warstwie
bazowej. Tworzenie dodatkowych wierzchotkow

nie zwiekszy doktadnos¢ danych.



AGH Jak duzo weztéw nalezy wprowadzic?

Fewer where straight lines End point

Nalezy wzig¢ rowniez pod uwage,

potrzebng doktadnosc¢ danych

Jezeli przy uzyciu danych nie bedg
Vore where complex dokonywane specjalistyczne pomiary czy
analizy, mozna prébowac zmniejszyc liczbe
wierzchotkow.

Fewer where
simple curves

/’

Direction of digitizing

Start point




AGH Krzywe Béziera

editor~| » M [ 2]t Al BNk 2 R EWNE

Feature Construction - X

it . ” heaalitllsd

Bézier cLrve E&zier handle contral point:
drag to change the shape
and height of the curve,

Wertex shared by two
adjacent Bézier curves,

Krzywe Béziera sg zdefiniowane
przez cztery punkty; punkt poczatkowy i
koncowy (wezty) oraz dwa punkty
kontrolne. Podczas korzystania z
krzywych Béziera do definiowania
krzywych podczas digitalizacji krzywej
miedzy dwoma punktami, punkty
kontrolne sg uzywane do
matematycznego okreslania tuku
(Sciezki) krzywej po opuszczeniu punktu

poczatkowego i po dotarciu do punktu

korncowego.




AGH Global Positioning System (GPS)




) 4 - - .
AGH Systemy okreslania pozycji
Russian Federation
Glonass
Number of ] Coverage surface area
Number satellites Orbit Orbital (one satellite only)
System of MEO altitude period e of th
orbits on one km 2 % of the
orbit total [lcm} [ km~] Earth
GPS 6 4+6 27 20,183 11 h 57 min 58.3 sec 193 705 518 38.0
GLONASS 3 8 24 19,100 11 h 15 min 44 sec 191 117 254 37.5
Galileo 3 10 30 23,222 14 h 4 min 45 sec 199 969 523 39.2
BeiDou 3 9 27 21,500 12 h 56 min 16.05 sec | 196 773 430 38.6




Satellite 1

Satellite 2




21/12-1
21/14-1
21/17-3
21/13b- 1A
21/13b-4
21/18-8
21/12- 4
21/13a- 3
21/13b- 2
21/14b- 2
21/09- 4
21/12-3
21/08-1
21/12- 2B

Tworzenie warstwy ob. punktowych z
danych tabelarycznych

THICK
145
30

0

0

75

20

0

190
205

105
220
150

250
65
50
80

Selection:

DMS_Latitude
37 284483
57422040

57 4057.37
574511.50

57 33 3450

57 37 23.00

57 27 20.92

57 3049.19

57 3043.62

57 2553.85

57 30 46.90

57 3252.30

57 335287

57 33 35.80
574517.20

57 302441
5744402

57 3850.77

2y Switch

DMS_Longitude
030421
046550
04557.99
02431.20
01812.00
0393530
0212333
0322761
0254718
0283461
02021.28
0252655
0345914
03811.20

038 59.60
019285

026 23.90

020 30.20

Jezeli dysponujemy plikiem danych

tabelarycznych, ktére zawierajg

wspoitrzedne obiektow Swiata

rzeczywistego , mozna zaimportowac

je do ArcMap i na tej podstawie

utworzyc¢ nowe obiekty punktowe.

ID| =

Tahble

add x,y

Event layer

export
ﬁ

Geodatahase




AGH Warstwa zdarzen

Warstwe zdarzen mozna utworzy¢ z kazdego
rodzaju wspotrzednych zawierajgcych wartosci
szerokosci i dtugosci geograficznej w formacie DD
lub wspotrzednych x, y.

Wspoitrzedne X i Y (lub dtugosc i szerokosc
geograficzna) muszg by¢ przechowywane w
oddzielnych polach lub oddzielone separatorem, np.

przecinkiem. Nazwa pol nie moze zawiera¢ spacji,

znakow specjalnych, ani mysinikow.
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AGH Zapis decimal degrees

Dtugosc i szerokosc¢ geograficzng typowo wyraza sie w stopniach,
minutach i sekundach (Degrees, Minutes, Seconds — DMS)
Ale oprogramowanie czesto wymaga przedstwanienia wspoirzednych

w formacie utamka dziesietnego (Decimal Degrees — DD).
= TR

Wspoitrzedne centralnej czesci budynku AO
AGH to:
50°03751.78”N i 19°55’24.39”E (DMS)

Ooraz

50.06438333... 19.923441666... (DD)




u

AGH Zapis DD

W GIS istnieje czesto potrzeba konwersji danych pomiedzy
zapisem DMS a DD.

Konwersji dokonujemy za pomocg wzoru:

DD = stopnie + minuty/60 + sekundy/3600

Przyktad: Converting DMS to DD
Degrees do not need to be converted
Convert Minutes to degrees
Convert Seconds to degrees
Example:
convert 36 14" 44" to decimal deqrees

- N b, a
T T—ﬁhx % — 0.0122
0™ B0

. 14“‘}{ 1°

5. = 02333

+ A6.0000°

36.2455°



m Jﬂ Tworzenie warstwy ob. punktowych z
AGH danych tabelarycznych

’Displa}-'}f"." Data @ 7 . . . , . ,
A table ccintaining # and ¥ coordinate data can be added to the Za+oz mY’ Ze JeStes g eo I Og I e m 4 kto ry W
map as a layer
Choose a table from the map or browse for another table: tra kc I e p ra C te ren OWYC h Z b I e ra+ O bse rwa CJ e
Trees.caw J .
specify the fields for the ¥, ¥ and Z coordinakes: te re n Owe - W tra kCI e p ra C Wy ko rZyStywa+
e odbiornik GPS. GPS utworzyt plik tekstowy
Y Field: W -
ZFERld <fione> - z danymi di. i szer. geograficznej kazdej
Coordinate System of Input Coordinates . .-
Description: IO ka | Iza C'] I '
Projected Coordinake Swskem:
Mare: Custam . .
Geographic Coordinate System: W ArCM a p, W d O kU m e n CI e m a py, m OZ n a

Mame; G5 _Markh_American_1983
dodac, plik ze wspotrzednych i wyswietlic

: zapisane lokalizacje jako punkty w tzw.
[7] show Details Edit. ..

\Warn me iF the resulking laver will have restricked Functionality

warstwie zdarzen (event layer).

[ (0] 4 ] I Cancel I




AGH Warstwa zdarzen

Warstwa zdarzen wyglada i dziata jak kazda inna
warstwa tabeli zawartosci, mozna jg wtaczyc i

wytaczyc¢, symbolizowac i tworzy¢ zapytania.

Jednak obiekty w warstwie zdarzen nie sg trwale
przechowywane na dysku. Sg przechowywane w
pamieci RAM komputera i mogg byc¢ zapisane tylko
w ramach dokumentu mapy. Aby trwale zapisac
obiekty punktowe z warstwy zdarzen, nalezy je
wyeksportowac do klasy obiektéw geobazy lub do

pliku shapefile.



