Cel projektu: 

Ocena jakości górotworu w rejonie tunelu (komory) wraz ze wstępną propozycją obudowy

Dane do projektu: 

	L.p.
	Parametr
	Wartość lub opis

	1.
	Kształt, wymiary i przeznaczenie tunelu (komory).
	tunel wodny (hydrotechniczny) o przekroju kołowym i promieniu 1.5 m

	2.
	Średnia głębokość, m.
	10

	3.
	Ogólna charakterystyka górotworu w rejonie drążenia tunelu (komory).
	Grunt

	4.
	Średnia wytrzymałość skał otaczających na ściskanie, MPa.
	5

	5.
	Średnia wytrzymałość skał otaczających na rozciąganie, MPa.
	0.5


	6.
	RQD, %, średnic rdzenia 55 mm
	jak na rysunku

	7.
	Ilość i średnia odległość sieci nieciągłości.
	cztery sieci nieciągłości o średniej odległości 0.3 m

	8.
	Charakterystyka nieciągłości.
	wygładzone ścianki, wypełnienia pęczniejącymi iłami o rozwartości poniżej 5 mm

	9.
	Zawodnienie.
	sucho

	10.
	Orientacja sieci spękań w stosunku do kierunku drążenia tunelu (komory).
	rozciągłość prostopadła do dłuższej osi tunelu, drążenie po upadzie pod kątem 40o

	11.
	Sposób drążenia.
	drążenie ręczne i mechaniczne
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