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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI1) 

z dnia                  2010 r. 

 

 

w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa 
pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i 
przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku 
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w 
wysokosprawnej kogeneracji2) 

 

Na podstawie art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowy zakres obowiązku uzyskania i 

przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, uiszczenia opłaty 

zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, w tym: 

1) sposób obliczania:  

a) średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię 
elektryczną lub mechaniczną i ciepło uŜytkowe w kogeneracji, zwanej dalej 

„średnioroczną sprawnością ogólną”, 

b) ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

c) ilości ciepła uŜytkowego w kogeneracji, 

d) oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w 

porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych 

o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, zwanej 

dalej „oszczędnością energii pierwotnej”; 

 

                                                 
1)

 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). 
2)

 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdraŜają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE z dnia 11 

lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło uŜytkowe na rynku wewnętrznym energii 

oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2004, s. 50; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne rozdz. 12, t. 3, 

s. 3), decyzji Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającej zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla 

rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE 

L 32 z 6.02.2007, s. 183) oraz decyzji Komisji 2008/952/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych 

wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz. Urz. UE L 338 z 17 grudnia 2008 s. 55). 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, 

poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 

1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 

530. 
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2) sposoby wykorzystania ciepła uŜytkowego w kogeneracji przyjmowanego do 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, zwanej dalej „ustawą”; 

3) referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla 

energii elektrycznej i ciepła, słuŜące do obliczania oszczędności energii pierwotnej 

uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji; 

4) wymagania dotyczące pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła uŜytkowego w 

jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zuŜywanych do ich wytwarzania, w tym na 

potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8 

ustawy; 

5) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii 

elektrycznej i ciepła uŜytkowego wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w 

jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 i 1a ustawy, w tym 

wymagania dotyczące pomiarów bezpośrednich ilości energii elektrycznej i ciepła 

uŜytkowego oraz ilości paliw zuŜywanych do ich wytwarzania, dokonywanych na 

potrzeby wydawania świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9l ustawy; 

6) wielkość i sposób obliczania udziałów ilości energii elektrycznej wytwarzanej w 

wysokosprawnej kogeneracji, wynikającej z obowiązku uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 

ustawy, lub uiszczenia opłaty zastępczej, w sprzedaŜy energii elektrycznej odbiorcom 

końcowym, oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach 

kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2 ustawy; 

7) maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej 

ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 9a 

ust. 8 ustawy: 

a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z 

kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy, 

b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy. 

§ 2. UŜyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) jednostka mikrokogeneracji – jednostkę kogeneracji o mocy zainstalowanej 

elektrycznej poniŜej 50 kW; 

2) jednostka kogeneracji na małą skalę – jednostkę kogeneracji lub grupę jednostek 

kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej dla źródła energii poniŜej 

1 MW. 

§ 3.1. Do obliczania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

średniorocznej sprawności ogólnej oraz wielkości oszczędności energii pierwotnej stosuje się 
wartości określane na podstawie rzeczywistych parametrów funkcjonowania jednostki 

kogeneracji w normalnych warunkach jej pracy, oraz danych dotyczących ilości i jakości 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła uŜytkowego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia danego roku.  

2. Dla jednostki mikrokogeneracji obliczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być 
wykonane na podstawie parametrów i wartości określonych w dokumentacji technicznej tej 

jednostki oraz czasu  jej pracy w ciągu roku.  
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3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do obliczania ilości energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji i wielkości oszczędności energii pierwotnej, określonej we 

wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, obejmujących okres jednego lub 

więcej następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego oraz dla jednostek 

kogeneracji nowobudowanych, z wyjątkiem wartości średniorocznej sprawności ogólnej oraz 

wartości współczynnika określającego stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła 

uŜytkowego w kogeneracji, które przyjmuje się na podstawie wartości planowanych dla 

danego roku kalendarzowego. 

4. Sposób obliczania danych stosowanych do obliczania ilości energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji oraz wielkości oszczędności energii pierwotnej, o których mowa 

w ust. 1, dla róŜnych rodzajów i układów urządzeń wchodzących w skład jednostki 

kogeneracji określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia. 

§ 4.1. Średnioroczną sprawność ogólną, oznaczoną symbolem „η” i wyraŜoną w %, 

oblicza się według wzoru: 

100
QQ

QA3,6
η

bckb

uqb
⋅

−

+⋅
=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ab – całkowitą ilość energii elektrycznej brutto, rozumianą jako sumę ilości 

wytworzonej energii elektrycznej brutto i ilości energii elektrycznej 

odpowiadającej energii mechanicznej brutto, wytworzonych w jednostce 

kogeneracji [w MWh]; 

Quq – ilość ciepła uŜytkowego w kogeneracji [w GJ]; 

Qb – ilość energii chemicznej zawartej w paliwach zuŜytych w jednostce kogeneracji 

[w GJ]; 

Qbck – ilość energii chemicznej paliw zuŜytych do wytworzenia ciepła uŜytkowego w 

jednostce kogeneracji poza procesem kogeneracji [w GJ] 

2. Ilość wytworzonej energii elektrycznej brutto oblicza się jako sumę ilości 

wytworzonej energii elektrycznej brutto, zmierzonej na zaciskach generatorów lub ogniw 

paliwowych wchodzących w skład jednostki kogeneracji. 

3. Ilość energii elektrycznej odpowiadającej energii mechanicznej brutto wytworzonej 

w jednostce kogeneracji, oblicza się jako sumę ilości energii wykorzystanej na potrzeby 

własne jednostki kogeneracji do bezpośredniego napędzania urządzeń lub dostarczonej na 

zewnątrz tej jednostki. Energię mechaniczną przelicza się na energię elektryczną w stosunku 

1:1. 

4. Ilość ciepła uŜytkowego w kogeneracji, oznaczoną symbolem „Quq”, o którym mowa 

w ust. 1, obejmuje ilość ciepła uŜytkowego w kogeneracji uzyskanego z upustów i wylotów 

turbin parowych, kotłów odzysknicowych, ciepłowniczych turbin gazowych i silników 

spalinowych, stanowiących wyodrębniony zespół urządzeń jednostki kogeneracji oraz 

dostarczonego do instalacji lub sieci ciepłowniczej i przeznaczonego: 

1) do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej; 

2) do przemysłowych procesów technologicznych; 
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3) dla obiektów wykorzystywanych do produkcji rolnej, roślinnej lub zwierzęcej, w celu 

zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności w tych obiektach; 

4) do wytwarzania chłodu w przypadkach, o których mowa w pkt 1-3. 

5. Do ilości ciepła uŜytkowego w kogeneracji nie wlicza się ciepła wykorzystywanego do 

dalszego wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła oraz ciepła uŜytkowego wytworzonego w 

jednostce kogeneracji poza procesem kogeneracji.  

6. Ilość energii chemicznej, oznaczoną symbolem „Qb”, o którym mowa w ust. 1, 

oblicza się jako sumę ilości energii chemicznej zawartej w paliwach zuŜytych w jednostce 

kogeneracji. Ilość tej energii zawartej w paliwach określa się stosując metodę bezpośrednią, 
na podstawie wartości opałowej tych paliw i ich ilości. 

7. W przypadku gdy stosowanie metody bezpośredniej, o której mowa w ust. 6, z 

powodów technicznych nie jest moŜliwe lub koszty jej stosowania są niewspółmiernie 

wysokie w stosunku do wartości energii z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w tej 

jednostce, a metoda pośrednia daje co najmniej taką samą dokładność jak metoda 

bezpośrednia, wówczas ilość energii chemicznej zawartej w paliwach zuŜytych w źródle 

energii, w skład którego wchodzą jednostki kogeneracji, moŜna rozdzielić na poszczególne 

urządzenia wchodzące w skład tego źródła, stosując metodę pośrednią. 

§ 5.1. Ilość energii dostarczonej do jednostki kogeneracji z innych procesów, zwanej 

dalej „równowaŜnikiem paliwowym”, naleŜy doliczyć do ilości energii chemicznej zawartej 

w paliwie, o której mowa w § 4 ust. 1 zuŜytym: 

1) w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy, gdy 

równowaŜnik paliwowy pochodzi ze spalania paliwa gazowego; 

2) w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy, gdy 

równowaŜnik paliwowy pochodzi ze spalania metanu uwalnianego i ujmowanego przy 

dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych 

kopalniach węgla kamiennego lub gazu uzyskiwanego z przetwarzania biomasy w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.
4)

); 

3) w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy, w pozostałych 

przypadkach. 

2. RównowaŜnik paliwowy oblicza się z uwzględnieniem współczynnika określającego 

zmianę ilości wytwarzanej energii elektrycznej lub mechanicznej w wyniku dostarczenia 

energii z innych procesów przy stałej ilości energii chemicznej zawartej w zuŜytych paliwach, 

zwanego dalej „współczynnikiem zmiany mocy”. 

3. Współczynnik zmiany mocy wyznacza się na podstawie aktualnych pomiarów 

przeprowadzonych oddzielnie dla kaŜdego strumienia energii dostarczonej do jednostki 

kogeneracji z innego procesu lub wyprowadzonej z tej jednostki. 

 4. Sposób określania: 

1) ilości energii chemicznej zawartej w zuŜytych paliwach, o której mowa w § 4 ust. 1, 

2) ilości wytworzonej energii elektrycznej i mechanicznej, o której mowa w § 4 ust. 2, 

                                                 
4)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 99, poz. 666, z 

2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104. 
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3)  ilości ciepła uŜytkowego w kogeneracji dla róŜnych układów urządzeń wchodzących 

w skład jednostki kogeneracji, o której mowa w § 4 ust. 4, 

4) równowaŜnika paliwowego, 

5) współczynnika zmiany mocy 

- określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 6.1. Obliczona zgodnie z art. 3 pkt 36 ustawy ilość energii elektrycznej z kogeneracji, 

oznaczona symbolem „Abq”, o którym mowa w § 7 ust. 3, jest równa ilości energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, pod warunkiem uzyskania przez jednostkę 
kogeneracji oszczędności energii pierwotnej, obliczonej w sposób określony w § 7 ust. 1, w 

wysokości określonej w art. 3 pkt 38 ustawy. 

2. Wartość współczynnika określającego stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do 

ciepła uŜytkowego w kogeneracji, oznaczonego symbolem „C”, o którym mowa w pkt 1.6 

załącznika nr 1 do rozporządzenia, oblicza się na podstawie rzeczywistych parametrów 

technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedziału czasowego, w sposób 

określony w tym załączniku. 

3. JeŜeli określenie wartości współczynnika określającego stosunek energii elektrycznej 

z kogeneracji do ciepła uŜytkowego w kogeneracji, oznaczonego symbolem „C”, o którym 

mowa w pkt 1.6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nie jest technicznie moŜliwe w wyniku 

pomiarów, do obliczeń przyjmuje się następujące wartości domyślne współczynnika „C”: 

1) 0,95 dla układu gazowo-parowego z odzyskiem ciepła, 

2) 0,45 dla turbiny parowej przeciwpręŜnej, 

3) 0,45 dla turbiny parowej upustowo- kondensacyjnej, 

4) 0,55 dla turbiny gazowej z odzyskiem ciepła, 

5) 0,75 dla silnika spalinowego 

- pod warunkiem, Ŝe obliczona ilość energii elektrycznej z kogeneracji jest niŜsza lub równa 

całkowitej produkcji energii elektrycznej z tej jednostki. 

4. W przypadku jednostek kogeneracji będących w pierwszym roku eksploatacji, dla 

których nie moŜna wyznaczyć wartości współczynnika określającego stosunek energii 

elektrycznej z kogeneracji do ciepła uŜytkowego w kogeneracji, oznaczonego symbolem „C”, 

o którym mowa w pkt 1.6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, na podstawie danych 

pomiarowych, przyjmuje się wartość współczynnika na podstawie danych konstrukcyjnych. 

§ 7.1. Oszczędność energii pierwotnej, oznaczoną symbolem „PES”, wyraŜoną w 

procentach, oblicza się według wzoru:  

100

η

η

η

η
1

1PES

refe

qe

refc

qc
⋅



















+

−=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ηqc – sprawność wytwarzania ciepła uŜytkowego w kogeneracji [w %]; 

ηrefc – referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła [w %]; 
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ηqe – sprawność wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji [w %]; 

ηrefe – referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii 

elektrycznej [w %]. 

2. Sprawność wytwarzania ciepła uŜytkowego w kogeneracji, oznaczoną symbolem 

„ηqc”, wyraŜoną w procentach, oblicza się według wzoru: 

100
Q

Q
η

bq

uq
qc ⋅=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Quq – ilość ciepła uŜytkowego w kogeneracji, o której mowa w § 4 ust. 1; 

Qbq – ilość energii chemicznej paliw zuŜytych do wytwarzania energii elektrycznej z 

kogeneracji i ciepła uŜytkowego w kogeneracji [w GJ]. 

3. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji, oznaczoną symbolem 

„ηqe”, wyraŜoną w procentach, oblicza się według wzoru: 

100
Q

A3,6
η

bq

bq
qe ⋅

⋅
=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Abq – ilość energii elektrycznej z kogeneracji [w MWh]; 

Qbq – ilość energii chemicznej paliw zuŜytych do wytwarzania energii elektrycznej z 

kogeneracji i ciepła uŜytkowego w kogeneracji [w GJ]. 

4. Ilość energii chemicznej paliw zuŜytych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

uŜytkowego w procesie kogeneracji, oznaczoną symbolem „Qbq”, o którym mowa w ust. 2, 

wyraŜoną w GJ, oblicza się według wzoru: 

bekbckbbq QQQQ −−=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Qb – ilość energii chemicznej zawartej w paliwach zuŜytych w jednostce kogeneracji 

[w GJ]; 

Qbck – ilość energii chemicznej paliw zuŜytych do wytworzenia ciepła uŜytkowego w 

jednostce kogeneracji poza procesem kogeneracji [w GJ]; 

Qbek – ilość energii chemicznej paliw zuŜytych do wytworzenia energii elektrycznej w 

jednostce kogeneracji poza procesem kogeneracji [w GJ]. 

5. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii 

elektrycznej i ciepła uŜytkowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 8.1. Pomiaru ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, w tym 

na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8 

ustawy, dokonuje się na zaciskach generatorów lub ogniw paliwowych wchodzących w skład 

jednostki kogeneracji. 

2. Pomiaru ilości ciepła uŜytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji i 

dostarczonego do instalacji lub sieci ciepłowniczej, o której mowa w § 4 ust. 4, dokonuje się na 
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granicy bilansowej jednostki kogeneracji lub wyodrębnionego zespołu urządzeń wchodzących 

w skład tej jednostki. 

3. Pomiaru ilości paliw zuŜywanych w jednostce kogeneracji dokonuje się na granicy 

bilansowej tej jednostki lub wyodrębnionego zespołu urządzeń jednostki kogeneracji. 

4. Miejsca pomiarów i granicę bilansową jednostki kogeneracji, o których mowa w ust. 

1-3, oznacza się na schemacie wyodrębnionego zespołu urządzeń wchodzących w skład tej 

jednostki, o którym mowa w art. 9l ust. 10 ustawy. 

§ 9.1. Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym mowa w art. 9a ust. 8 

ustawy, określa się na poziomie: 

1) dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy: 

a) 3,1 % w 2010 r., 

b) 3,3 % w 2011 r., 

c) 3,5 % w 2012 r.; 

2) dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy: 

a) 0,3 % w 2010 r., 

b) 0,4 % w 2011 r., 

c) 0,6 % w 2012 r., 

d) 0,9 % w 2013 r., 

e) 1,1 % w 2014 r., 

f) 1,3 % w 2015 r., 

g) 1,5 % w 2016 r., 

h) 1,8 % w 2017 r., 

i) 2,3 % w 2018 r.; 

3) dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy: 

a) 21,3 % w 2010 r., 

b) 22,2 % w 2011 r., 

c) 23,2 % w 2012 r. 

2. Zakres obowiązku, o którym mowa w ust. 1, określa minimalny udział ilościowy 

sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych świadectw pochodzenia z 

kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej, odniesiony do: 

1) wykonanej całkowitej sprzedaŜy energii elektrycznej odbiorcom końcowym innym, 

niŜ wymienieni w § 10 ust. 5 przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w 

art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy; 

2) dykonanego zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej w transakcjach 

zawieranych we własnym imieniu przez odbiorców końcowych, o których mowa w 

art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy innych, niŜ wymienieni w § 10 ust. 5; 
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3) dokonanego zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej w transakcjach 

realizowanych przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w 

art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 48 poz 284 i Nr 81, poz. 530), na zlecenie odbiorców końcowych innych, 

niŜ wymienieni w § 10 ust. 5. 

§ 10.1. Koszty uzasadnione uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia z kogeneracji albo poniesienia opłaty zastępczej uwzględnia się w kalkulacji cen 

energii elektrycznej ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych realizujących te 

obowiązki przyjmując, Ŝe kaŜda jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez dane 

przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciąŜona 

tymi kosztami, z zastrzeŜeniem ust. 5. 

2. Maksymalna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, uwzględnianych w 

kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w taryfach, jest równa wysokości kosztów: 

1) uzyskania świadectw pochodzenia z kogeneracji, obliczonych według wzoru: 

EpmOzmEpkOzkEpgOzgKsm ⋅+⋅+⋅=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ksm – maksymalny koszt uzasadniony uzyskania świadectw pochodzenia z 

kogeneracji [w zł], 

Ozg – jednostkową opłatę zastępczą, o której mowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy, dla 

jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy [w 

zł/MWh], 

Epg – ilość energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji 

wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o 

których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy, które przedsiębiorstwo 

energetyczne planuje przedstawić do umorzenia [w MWh],  

Ozk – jednostkową opłatę zastępczą, o której mowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy, dla 

jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy [w 

zł/MWh], 

Epk – ilość energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji 

wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o 

których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy, które przedsiębiorstwo 

energetyczne planuje przedstawić do umorzenia [w MWh], 

Ozm – jednostkową opłatę zastępczą, o której mowa w art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy, dla 

jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy [w 

zł/MWh], 

Epm – ilość energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji 

wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o 

których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy, które przedsiębiorstwo 

energetyczne planuje przedstawić do umorzenia [w MWh]; 

2) opłaty zastępczej poniesionej w roku poprzedzającym rok sporządzania taryfy, z 

uwzględnieniem ust. 4. 

3. Ilość energii elektrycznej, oznaczonej symbolami „Epg”, „Epk” i „Epm”, o których 

mowa w ust. 2, nie moŜe być wyŜsza od ilości energii elektrycznej wynikającej z udziałów 
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ilościowych, o których mowa w § 9, pomniejszonej o ilość energii wynikającą z poniesionej 

opłaty zastępczej w roku poprzedzającym rok sporządzania taryfy. 

4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne, w roku poprzedzającym rok 

sporządzania taryfy, zrealizowało obowiązek wynikający z udziałów ilościowych, o których 

mowa w § 9, uiszczając opłatę zastępczą w wysokości odpowiadającej ilości energii 

elektrycznej wyŜszej niŜ 10 % ilości energii elektrycznej wynikającej z obowiązku uzyskania 

i umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej, w 

kosztach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się 80 % kosztów poniesionej opłaty 

zastępczej. 

5. Kosztów, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się w kalkulacji cen energii 

elektrycznej sprzedawanej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym 

przyłączonym do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyŜszych napięć, których zuŜycie 

energii elektrycznej na własne potrzeby w roku poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy 

jest nie mniejsze niŜ 400 GWh, przy wykorzystaniu nie mniej niŜ 50 % mocy umownej, a 

koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niŜ 15 % wartości produkcji. 

§ 11. Wartość współczynnika określającego stosunek energii elektrycznej z kogeneracji 

do ciepła uŜytkowego w kogeneracji, oznaczonego symbolem „C” i wyraŜonego w GJ/GJ, o 

którym mowa w pkt 1.6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla roku kalendarzowego 2010, 

wyznacza się na podstawie rzeczywistych parametrów technologicznych jednostki 

kogeneracji, według wzorów: 

1) dla jednostek kogeneracji z ubytkiem mocy elektrycznej, o których mowa w pkt 7.2 

załącznika nr 1 do rozporządzenia: 

ekgr

grek

ηη

ηβη
C

−

⋅−
=  

2) dla jednostek kogeneracji bez ubytku mocy elektrycznej, o których mowa w pkt 7.4 

załącznika nr 1 do rozporządzenia: 

ekgr

ek

ηη

η
C

−
=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ηek – sprawność wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji, o której 

mowa w pkt 1.9 załącznika nr 1 do rozporządzenia [w %]; 

ηgr – średnioroczną sprawność graniczną określoną stosownie do pkt 1.3 i 1.4 
załącznika nr 1 do rozporządzenia [w %]; 

β – współczynnik zmiany mocy, o którym mowa w pkt 7.1 załącznika nr 1 do 

rozporządzenia [w GJ/GJ]. 

§12. Przy ustalaniu zakresu obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a, nie 

uwzględnia się energii elektrycznej, o której mowa w § 9 ust. 2, która została zakupiona lub 

sprzedana przed dniem wejściu w Ŝycie niniejszego rozporządzenia. 
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§13. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
5)

. 

 

 

 

 
MINISTER GOSPODARKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5)

 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 września 

2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 

z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych 

świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. Nr 185, poz. 1314), które na podstawie 

art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104) traci moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia. 



                       Projekt z 30.07.2010 zwolniony przez Rządowe Centrum Legislacji z Komisji Prawniczej 

 11 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia...............2010 r. (poz........) 
 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

Sposób obliczania danych stosowanych do obliczania ilości energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji oraz wielkości oszczędności energii pierwotnej 
 

I. Zakres 

1.1. Określa się sposób obliczania danych stosowanych do obliczania ilości energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w okresie sprawozdawczym, oraz oszczędności 

energii pierwotnej uzyskanej w kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem energii 

elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych.  

1.2. Ustala się następujące typy urządzeń stosowanych w jednostkach kogeneracji: 

1) układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła; 

2) turbina parowa przeciwpręŜna; 

3) turbina parowa upustowo-kondensacyjna; 

4) turbina gazowa z odzyskiem ciepła; 

5) silnik spalinowy; 

6) mikroturbiny; 

7) silniki Stirlinga; 

8) ogniwa paliwowe; 

9) silniki parowe; 

10) organiczny obieg Rankine’a; 

11) pozostałe rodzaje technologii pracujących w kogeneracji. 

1.3. Wartość średniorocznej sprawności granicznej wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła łącznie, o której mowa w art. 3 pkt 36 ustawy, dla poszczególnych typów urządzeń 
kogeneracji, o których mowa w pkt 1.2, wynosi: 

1) 75 % w jednostkach kogeneracji, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 2 i 4-8; 

2) 80 % w jednostkach kogeneracji, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1 i 3. 

 1.4. W przypadku jednostki kogeneracji wytwarzającej energię w zespołach urządzeń o 

róŜnej sprawności granicznej, przyjmuje się wartość najwyŜszej sprawności granicznej 

obowiązującej dla typów urządzeń kogeneracji występujących w tej jednostce. 

1.5. W przypadku gdy średnioroczna sprawność ogólna obliczona w sposób określony 

w § 4 ust. 1 rozporządzenia osiąga lub przekracza wartość graniczną określoną w pkt 1.3 i 1.4 

dla danej jednostki kogeneracji, przyjmuje się, Ŝe nie występuje wytwarzanie energii 

elektrycznej poza procesem kogeneracji, a ilość energii elektrycznej z kogeneracji w okresie 

sprawozdawczym, o którym mowa w pkt 1.10, jest równa całkowitej ilości energii 

elektrycznej brutto wytworzonej w jednostce kogeneracji w tym okresie. 

1.6. W przypadku gdy średnioroczna sprawność ogólna obliczona w sposób określony 

w § 4 ust. 1 rozporządzenia nie osiąga wartości granicznej określonej w pkt 1.3 i 1.4 dla danej 

jednostki kogeneracji oraz dla jednostek, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 9-11, ilość energii 
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elektrycznej z kogeneracji w okresie sprawozdawczym, wyraŜoną w MWh, oblicza się 
według wzoru: 

3,6

Q
CA

uq

bq ⋅=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

C  – współczynnik określający stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła 

uŜytkowego w kogeneracji [w GJ/GJ]; 

Quq – ilość ciepła uŜytkowego w kogeneracji, o której mowa w § 4 ust. 1 

rozporządzenia [w GJ]. 

1.7. W jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub metanem uwalnianym i 

ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub 

zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania 

biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.
4)

) wspólnie z 

innymi paliwami, ilość energii elektrycznej z kogeneracji w okresie sprawozdawczym 

uzyskaną ze spalania poszczególnych paliw, oznaczoną symbolem "Abqi", wyraŜoną w MWh, 

oblicza się odpowiednio do udziału energii chemicznej zawartej w poszczególnych paliwach 

w całkowitej ilość energii chemicznej zawartej w paliwach zuŜytych do wytwarzania energii 

elektrycznej z kogeneracji i ciepła uŜytkowego w kogeneracji w okresie sprawozdawczym 

według wzoru: 

b

bi

bqbqi
Q

Q
AA ⋅=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Abq - ilość energii elektrycznej z kogeneracji, o której mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia 

[w MWh], 

Qb - ilość energii chemicznej paliw, o której mowa w § 4 ust. 1 [w GJ], 

Qbqi – ilość energii chemicznej zawartej w i-tym paliwie zuŜytym w jednostce 

kogeneracji [w GJ]. 

1.8. Wartość współczynnika określającego stosunek energii elektrycznej z kogeneracji 

do ciepła uŜytkowego w kogeneracji, oznaczonego symbolem „C” i wyraŜonego w GJ/GJ, o 

którym mowa w pkt 1.6, wyznacza się na podstawie rzeczywistych parametrów 

technologicznych jednostki kogeneracji. Pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła 

dokonuje się w dowolnym okresie pracy jednostki kogeneracyjnej z maksymalnym 

technicznie moŜliwym wykorzystaniem ciepła uŜytkowego.  

Współczynnik oznaczony symbolem „C”, o którym mowa w pkt 1.6., oblicza się według 

wzoru: 

ur

br

Q

3,6A
C =  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Abr – ilość energii elektrycznej zmierzona na zaciskach generatora w okresie 

pomiarowym [w MWh], 
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Qur – ilość ciepła uŜytkowego w kogeneracji zmierzona w okresie pomiarowym [w GJ]. 

1.9. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji w 

jednostce kogeneracji, oznaczoną symbolem „ηek”, wyraŜoną w procentach, dla okresów 

sprawozdawczych, oblicza się według wzorów:  

1) dla jednostek kogeneracji z ubytkiem mocy elektrycznej, o których mowa w pkt 7.2 

2

bckb

uqb
ek 10

QQ

QβA3,6
η ⋅

−

⋅+⋅
=  

2) dla jednostek kogeneracji bez ubytku mocy elektrycznej, o których mowa w pkt 7.4 

2

bckb

b
ek 10

QQ

A3,6
η ⋅

−

⋅
=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ab – całkowita ilość energii elektrycznej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 

rozporządzenia [w MWh]; 

Quq – ilość ciepła uŜytkowego w kogeneracji, o której mowa w § 4 ust. 1 

rozporządzenia [w GJ]; 

Qb – ilość energii chemicznej zawartej w paliwach zuŜytych w jednostce kogeneracji, 

o której mowa § 4 ust. 1 rozporządzenia [w GJ]; 

Qbck – ilość energii chemicznej zawartej w paliwach z których zostało wytworzone 

ciepło uŜytkowe w jednostce kogeneracji poza procesem kogeneracji, o której 

mowa § 4 ust. 1 rozporządzenia [w GJ]; 

β – współczynnik zmiany mocy, o którym mowa w pkt 7.1 [w GJ/GJ]. 

1.10. Okres sprawozdawczy dotyczy okresu pracy, rozruchów i postojów jednostki 

kogeneracji i moŜe obejmować: 

1) dany rok kalendarzowy w szczególności, w celu wypełnienia obowiązku, o którym 

mowa w art. 9a ust. 8 ustawy; 

2) jeden lub kilka, kolejno następujących po sobie, pełnych miesięcy danego roku 

kalendarzowego. W takim przypadku dane ilościowe podaje się łącznie za cały okres 

sprawozdawczy i w podziale na poszczególne miesiące tego okresu. 

II. Wymagania dotyczące przeprowadzania pomiarów energii 

2.1. Obliczając ilość energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, 

o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia, oraz oszczędności energii pierwotnej, o której 

mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, naleŜy zapewnić dokładność pomiarów wartości wielkości 

fizycznych będących danymi wejściowymi do algorytmów obliczeniowych. Na granicy 

bilansowej jednostki kogeneracji lub wyodrębnionego zespołu urządzeń wchodzących w jej 

skład, powinny być mierzone i monitorowane wszystkie strumienie paliw i energii 

wprowadzane do jednostki kogeneracji oraz energii elektrycznej i ciepła uŜytkowego 

wyprowadzanych poza tę jednostkę w danym okresie sprawozdawczym. 

2.2. Dla jednostki kogeneracji na małą skalę: 
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1) która nie jest wyposaŜona w urządzenia do odprowadzenia ciepła odpadowego i 

charakteryzuje się stałym stosunkiem ilości energii elektrycznej do ciepła uŜytkowego, 

we wszystkich warunkach eksploatacyjnych, dopuszcza się tylko pomiar ilości energii 

elektrycznej wyprowadzanej poza jednostkę kogeneracji. Nie jest konieczny pomiar 

ciepła uŜytkowego i zuŜycia paliw; 

2) wyposaŜonej w urządzenia do odprowadzania ciepła odpadowego lub dla której 

stosunek ilości energii elektrycznej do ciepła nie jest stały we wszystkich warunkach 

eksploatacyjnych, wykonuje się pomiar ilości energii elektrycznej, ciepła uŜytkowego i 

zuŜycia paliw. 

2.3. Dla jednostki mikrokogeneracji wielkości, o których mowa w pkt 2.1, mogą być 
określane na podstawie wartości określonych w dokumentacji technicznej urządzeń 
wchodzących w skład tej jednostki. Obliczenia mogą być wykonywane na podstawie 

wyników testów urządzeń, potwierdzonych certyfikatem wydanym przez kompetentną i 

niezaleŜną jednostkę certyfikującą. Dokumentacja ta przedkładana jest Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki zgodnie z art. 9l ust. 10 ustawy. 

2.4. Pomiary, o których mowa w pkt 2.1, powinny być wykonywane z wykorzystaniem 

układów lub przyrządów pomiarowych spełniających wymagania określone w przepisach o 

miarach, a w przypadku gdy przepisy te nie określiły wymagań - stosuje się wymagania 

określone w normach dotyczących tych układów lub przyrządów. W przypadku gdy wyniki 

pomiarów dokonywane za pomocą przyrządu pomiarowego są uznawane za podstawę 
transakcji handlowych lub opłat podatkowych, to wynik tego pomiaru uznaje się za 

spełniający wymagania. 

2.5. Pomiary wielkości fizycznych, o których mowa w pkt 2.1, dokonuje się w 

następujący sposób: 

1) pomiary energii, przepływu, ciśnienia, temperatury oraz momentu obrotowego 

wykonuje się za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, przy 

czym za oznaczone uwaŜa się właściwe do danego rodzaju pomiaru urządzenia, 

oznakowane w sposób umoŜliwiający ich jednoznaczną identyfikację; 

2) ilość paliwa wprowadzonego do jednostki kogeneracji mierzy się dokonując pomiaru 

masy lub pomiaru objętości dla paliw płynnych i gazowych; 

3) ilość ciepła zawartego w parze wprowadzonej do jednostki kogeneracji i 

wyprowadzonej z niej, a takŜe ilość ciepła zawartego w wodzie uzupełniającej mierzy 

się na granicy bilansowej jednostki kogeneracji lub wyodrębnionego zespołu urządzeń 
wchodzących w jej skład; entalpia właściwa dla zmierzonego ciśnienia i temperatury 

pary powinna być wyznaczana z wykorzystaniem tablic parowych lub wykresów pary, 

które posiadają poziom odniesienia 0 
o
C i 1013 hPa; 

4) ilość ciepła uŜytkowego zuŜywanego w jednostce kogeneracji na jej potrzeby, mierzy 

się za pomocą zainstalowanych przyrządów pomiarowych; jeŜeli przyrządy 

pomiarowe nie zostały zainstalowane lub są nieodpowiednie, dopuszcza się określanie 

ilości przepływu ciepła na podstawie metody pośredniej; 

5) ilość energii elektrycznej brutto z generatorów o mocy znamionowej 1 MVA i 

wyŜszej, mierzy się za pomocą przyrządów pomiarowych klasy nie gorszej niŜ 0,5 lub 

C, a ilość energii elektrycznej brutto z generatorów o mocy znamionowej poniŜej 

1 MVA za pomocą przyrządów pomiarowych klasy nie gorszej niŜ 1 lub B; 
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6) współczynnik zmiany mocy, o którym mowa w pkt 7.1, mierzy się dla róŜnych stanów 

pracy jednostki kogeneracji, oddzielnie dla kaŜdego strumienia energii wyprowadzonej 

lub doprowadzonej do jednostki kogeneracji, za pomocą jednogodzinnych testów 

wykonywanych w warunkach maksymalnie zbliŜonych do warunków projektowych; 

7) ilość paliwa wprowadzonego do urządzeń spalania pomocniczego i uzupełniającego 

oraz produkcję ciepła uŜytkowego i energii elektrycznej, w wyniku tego spalania, 

mierzy się oddzielnie za pomocą odpowiednich testów; 

8) sprawność urządzeń spalania pomocniczego i uzupełniającego mierzy się za pomocą 
jednogodzinnych testów, przy pełnym oraz częściowym obciąŜeniu palnika, 

przeprowadzonych w warunkach maksymalnie zbliŜonych do warunków 

projektowych. 

2.6. Procedury stosowane do próbkowania paliwa i ustalania jego wartości opałowej 

określają właściwe normy. Poszczególne wartości opałowe stosuje się tylko dla danej 
dostawy paliwa albo partii paliwa, zuŜytej lub dostarczonej jednorazowo lub w sposób ciągły, 

dla której próbki paliwa są reprezentatywne. 

2.7. W jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1a ustawy, pomiary ilości 

energii elektrycznej i ciepła uŜytkowego oraz ilości paliw zuŜywanych do ich wytworzenia 

dokonuje się metodą bezpośrednią. 

III. Określanie granicy bilansowej i schemat jednostki kogeneracji 

3.1. Dla jednostki kogeneracji naleŜy określić granicę bilansową wokół procesu 

kogeneracji, obejmującą wszystkie urządzenia biorące udział w tym procesie i urządzenia 

towarzyszące, słuŜące do odzyskiwania ciepła oraz przedstawić schemat jednostki 

kogeneracji. Schemat ten powinien zawierać główne elementy znajdujące się wewnątrz 

granicy bilansowej jednostki kogeneracji, ich wzajemne połączenia, a takŜe miejsca 

wprowadzenia paliw i innych strumieni energii oraz miejsca wyprowadzenia energii 

elektrycznej i ciepła uŜytkowego (pary, gorącej wody i spalin). Przyrządy pomiarowe słuŜące 

do pomiaru strumieni energii powinny być umieszczone na granicy bilansowej jednostki 

kogeneracji lub wyodrębnionego zespołu urządzeń wchodzących w jej skład i zaznaczone na 

schemacie. 

3.2. W granicy bilansowej jednostki kogeneracji powinno się umieszczać tylko te 

urządzenia do wytwarzania ciepła uŜytkowego lub energii elektrycznej, które biorą udział w 

procesie kogeneracji. W przypadku gdy jednostka kogeneracji wyposaŜona jest w urządzenia, 

które umoŜliwiają oddzielne wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła uŜytkowego, 

wytwarzanie takie powinno być odliczone od całkowitej produkcji w jednostce kogeneracji, a 

energia chemiczna zuŜyta na jej wytworzenie powinna być odliczona od całkowitej ilości 

energii chemicznej paliw, o których mowa w pkt 6.1. 

3.3. Pomocnicze turbiny parowe słuŜące do napędu pomp lub spręŜarek, 

dostarczających ciepło do odbiorcy lub energię wykorzystywaną do napędu urządzeń włącza 

się w granicę bilansową jednostki kogeneracji, a energię elektryczną lub mechaniczną 
wytwarzaną przez te turbiny zalicza się do energii wyprowadzonej z tej jednostki. 

3.4. W układach połączonych szeregowo urządzeń przetwarzających energię chemiczną 
paliw w energię elektryczną, mechaniczną i ciepło, urządzenia w których to ciepło 

wykorzystane jest do dalszej produkcji energii nie mogą być traktowane rozdzielnie, nawet 

jeŜeli wytwarzanie energii odbywa się w innym miejscu. 
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3.5. Główne urządzenia i przyrządy pomiarowe przedstawione na schemacie jednostki 

kogeneracji powinny być opisane za pomocą prostych oznaczeń, składających się z 

przedrostka oznaczającego typ i numer urządzenia oraz zamieszczonego w nawiasie 

przyrostka oznaczającego podtyp urządzenia, np.: TP1 (K), TP2 (U/K), ST1 (G), ST2 (DP), 

M1 (FcS), M2 (TR). Skróty tych oznaczeń zawiera poniŜsza tabela. Do oznaczenia odbiorcy 

ciepła stosuje się oznaczenie OC. Strumienie doprowadzane do jednostki kogeneracji oraz 

wyjścia energii elektrycznej i ciepła uŜytkowego powinny być jednoznacznie opisane i 

zawierać informację o przepływającym medium, a w przypadku pary i gorącej wody takŜe 

robocze ciśnienie i temperaturę. 

              

      Skróty oznaczeń 
Przedrostek  Typ urządzenia Przyrostek  Podtyp 

BYP 
Urządzenie 

obejściowe (by-pass) 
  

TG Turbina gazowa   

ST Silnik tłokowy (G) Silnik gazowy 

  (W) Silnik wysokopręŜny 

  (DP) Silnik dwupaliwowy 

  (COO) CięŜki olej opałowy 

TP Turbina parowa (P) PrzeciwpręŜna 

  (U) Upustowa 

  (D) „Dopustowa” 

  (K) Kondensacyjna 

KO Kocioł odzysknicowy (P) Para 

  (W) Gorąca woda 

  (SpU) Spalanie uzupełniające 

  (SpP) Spalanie pomocnicze 

K Kocioł (P) Podstawowy 

  (RG) W rezerwie gorącej 

  (RZ) W rezerwie zimnej 

M Stacja pomiarowa (F) 
Przepływy / (Fc) przepływ 

skorygowany 

  (E) Energia elektryczna 

  (Q) Ciepło 

  (T) Temperatura 

  (P) Ciśnienie 

  (An) Analizator 

  (I) Wskaźnik 

  (R) Rejestrator 

  (M) CięŜar 

  (S) Licznik 

IV. Określanie ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji  

4.1. Ilość energii mechanicznej, o której mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia, 

wytworzonej w jednostce kogeneracji w okresie sprawozdawczym, określa się dokonując 
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pomiaru za pomocą miernika momentu obrotowego. Dopuszcza się określanie ilości energii 

mechanicznej na podstawie bilansu energii napędzanego urządzenia lub, jeŜeli jest to 

niemoŜliwe, na podstawie bilansu całego silnika. 

4.2. W przypadku trudności z wykonaniem pomiaru energii wykorzystywanej do 

napędu urządzeń, o których mowa w pkt 3.3, dopuszcza się wykorzystanie wyników 

przeprowadzonych badań testowych tych urządzeń lub danych projektowych producenta, z 

uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego urządzenia. 

4.3. Moc mechaniczna stosowana do napędu urządzeń pomocniczych jednostki 

kogeneracji, takich jak: 

1) pompy wody zasilającej kocioł napędzane turbiną parową, 

2) pompy wody chłodzącej, 

3) pompy kondensatu, 

4) wentylatory i spręŜarki powietrza technologicznego 

- dla których alternatywny napęd stanowi silnik elektryczny, moŜe być zaliczona do 

wyjściowej energii mechanicznej tej jednostki kogeneracji. 

4.4. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji poza procesem 

kogeneracji wyznacza się w przypadku gdy średnioroczna sprawność ogólna obliczona 

stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia, jest niŜsza niŜ sprawność graniczna dla danej 

jednostki kogeneracji określona w sposób, o którym mowa w pkt 1.3 i 1.4. Ilość tej energii 

oznaczoną symbolem „Abk”, w okresie sprawozdawczym, wyraŜoną w MWh, oblicza się 
według wzoru: 

bqbbk AAA −=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ab – całkowitą ilość energii elektrycznej brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 

rozporządzenia [w MWh]; 

Abq – ilość energii elektrycznej z kogeneracji, o której mowa w § 7 ust. 3 

rozporządzenia [w MWh]. 

V. Określanie ilości ciepła uŜytkowego wytworzonego w kogeneracji w jednostce 
kogeneracji 

5.1. Ilość ciepła uŜytkowego w kogeneracji, oznaczoną symbolem „Quq”, o którym 

mowa § 4 ust. 1 rozporządzenia, i wyraŜoną w GJ, wytworzoną w jednostce kogeneracji w 

okresie sprawozdawczym, określa się na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą 
oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i oblicza według wzoru: 

Quq = Qu – Quk 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Qu – ilość ciepła uŜytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji [w GJ]; 

Quk – ilość ciepła uŜytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji poza procesem 

kogeneracji [w GJ]. 
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5.2. Ilość ciepła uŜytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, oznaczoną 
symbolem „Qu”, o którym mowa w pkt 5.1, i wyraŜoną w GJ, oblicza się jako całkowitą ilość 
ciepła uŜytkowego wytworzonego w tej jednostce w okresie sprawozdawczym, 

przeznaczonego do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej, do 

wytwarzania chłodu, do przemysłowych procesów technologicznych lub dla obiektów 

wykorzystywanych do produkcji rolnej, roślinnej lub zwierzęcej, dostarczanego w postaci: 

1) pary o róŜnych poziomach ciśnienia i temperatury; w takim przypadku ilość ciepła 

uŜytkowego, dla kaŜdego poziomu, określa się na podstawie entalpii właściwej pary, 

zgodnie z pkt 5.3; 

2) gorącej wody lub oleju grzewczego; 

3) gazów spalinowych. 

5.3. Do ilości ciepła uŜytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji w postaci 

pary, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 1, zalicza się całkowitą ilość energii pary opuszczającej 

granice bilansowe, niepomniejszoną o ilość energii zawartej w kondensacie powrotnym pary 

dostarczanej odbiorcom. 

5.4. ZuŜycie ciepła na potrzeby własne jednostki kogeneracji nie moŜe być zaliczone do 

energii wyprowadzanej z jednostki, z wyjątkiem ciepła zuŜytego do ogrzewania budynków i 

przygotowania ciepłej wody uŜytkowej, które w przeciwnym razie byłoby dostarczone z 

innych źródeł. 

5.5. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji jest wytwarzane ciepło uŜytkowe poza 

procesem kogeneracji, oznaczone symbolem „Quk”, o którym mowa w pkt 5.1, i wyraŜone w 

GJ, wyznacza się ilość tego ciepła w okresie sprawozdawczym, obliczoną jako suma 

wszystkich strumieni ciepła uŜytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji poza 

procesem kogeneracji, w szczególności z uwzględnieniem:  

1) upustu pary świeŜej przed turbiną; 

2) kotłów parowych bez zainstalowanych za nimi turbin parowych; 

3) kotłów odzysknicowych z pomocniczym lub uzupełniającym spalaniem bez 

zainstalowanych za nimi turbin parowych. 

VI. Określanie ilości energii chemicznej zawartej w paliwach zuŜytych w jednostce 
kogeneracji  

6.1. Ilość energii chemicznej, oznaczoną symbolem „Qb”, o której mowa § 4 ust. 1 

rozporządzenia, wyraŜoną w GJ, zuŜytą w jednostce kogeneracji w okresie sprawozdawczym, 

określa się jako sumę ilości energii chemicznych wszystkich wprowadzonych do tej jednostki 

paliw, określoną według wzoru:  

∑
=

−⋅⋅=
n

1j

3
rjjb 10QBQ  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Bj – ilość zuŜytego j-tego paliwa [w t lub w m
3
]; 

Qrj – wartość opałowa zuŜytego j-tego paliwa [w kJ/kg lub w kJ/m
3
]; 

n – ilość rodzajów paliw wprowadzanych do jednostki kogeneracji. 
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6.2. W przypadku stosowania jednostek miary objętości, naleŜy zastosować przeliczenie 

w celu uwzględnienia róŜnic ciśnienia i temperatury w jakich działa urządzenie pomiarowe, a 

standardowymi warunkami dla których określono wartość opałową dla odpowiednich 

rodzajów paliw. 

6.3. Miejsca pomiaru ilości paliw oraz wielkości niezbędnych do określenia ilości 

energii chemicznej tych paliw, powinny być zaznaczone na schemacie jednostki kogeneracji, 

o którym mowa w pkt 3.1. 

6.4. Ilość poszczególnych rodzajów paliw zuŜywanych w jednostce kogeneracji w 

okresie sprawozdawczym, oznaczoną symbolem „B”, określa się, za pomocą oznaczonych 

urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, jako całkowitą ilość spalonego paliwa, bez 

uwzględniania pośredniego etapu jego składowania, lub dla jednostek innych niŜ wymienione 

w art. 9l ust. 1a ustawy, z uwzględnieniem pośredniego etapu składowania paliwa przed jego 

spaleniem w instalacji, według wzoru: 

oesz B)B(BBB −−+=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Bz – ilość paliwa dostarczonego do źródła energii z jednostką kogeneracyjną w danym 

okresie; 

Bo – ilość paliwa zuŜytego do innych celów (transport lub sprzedaŜ) w danym okresie; 

Bs – zapas paliwa na początku danego okresu określany na podstawie obmiaru 

geodezyjnego; 

Be – zapas paliwa na końcu danego okresu określany na podstawie obmiaru 

geodezyjnego. 

6.5. W przypadku gdy ilość energii chemicznej zawartej w paliwach, wyznaczona 

metodą bezpośrednią, jest rozdzielana na poszczególne urządzenia wchodzące w skład danego 

źródła energii proporcjonalnie do jej zuŜycia – określonego metodą pośrednią – stosuje się 
metodykę obliczania zuŜycia paliwa określoną we właściwej normie. 

6.6. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji innej niŜ wymieniona w art. 9l ust. 1a 

ustawy jest spalane kilka rodzajów paliw, a ilość energii chemicznej jednego z tych paliw nie 

moŜe być wyznaczona metodą bezpośrednią z wystarczającą dokładnością, brakującą ilość 
energii chemicznej moŜna wyznaczyć na podstawie bilansu energii, odejmując od całkowitej 

ilości energii chemicznej zuŜytej w danej jednostce sumę ilości zuŜytych energii chemicznych 

pozostałych paliw, wyznaczanych metodą bezpośrednią. Ilość całkowitej energii chemicznej 

we wszystkich zuŜytych paliwach w tej jednostce kogeneracji wyznacza się metodą 
pośrednią, mierząc ilość otrzymywanych: energii elektrycznej oraz ciepła uŜytkowego w 

postaci pary lub gorącej wody. 

6.7. Dla jednostek innych niŜ wymienione w art. 9l ust. 1a ustawy, dopuszcza się 
stosowanie metod pośrednich do wyznaczania energii chemicznej spalanych paliw, gdy 

pomiar bezpośredni jest mniej dokładny lub powoduje zbyt wysokie koszty ze względu na 

niedokładny pomiar strumienia masy paliwa, jego zmienną wartość opałową lub gęstość oraz, 

w przypadku niejednorodnych paliw zawierających frakcje posiadające ziarna duŜych 

rozmiarów lub trudności z poborem reprezentatywnych próbek. 

6.8. JeŜeli część energii chemicznej paliwa zuŜywanego w jednostce kogeneracji jest 

odzyskiwana w postaci związków chemicznych i wprowadzana ponownie do tej jednostki, tę 
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część energii odlicza się od całkowitej ilości energii chemicznej, o której mowa w pkt 6.1, 

przed obliczeniem średniorocznej sprawności ogólnej. 

6.9. RównowaŜnik paliwowy, oznaczony symbolem „Qbr” i wyraŜony w GJ, określa się 
według wzoru: 

2

ek

i

n

1i

i

br 10
η

Qβ
Q ⋅

⋅

=
∑

=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

Qi – ilość energii wprowadzonej do jednostki kogeneracji z innych procesów dla  

i-tego strumienia energii [w GJ]; 

βi – średni współczynnik zmiany mocy, o którym mowa w pkt 7.1, który wyznacza 

się oddzielnie dla kaŜdego i-tego strumienia energii wprowadzonej do jednostki 

kogeneracji z innych procesów [w GJ/GJ]; 

ηek – sprawność wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji, o której 

mowa w pkt 1.9 [w %]; 

n – ilość strumieni energii wprowadzanych do jednostki kogeneracji. 

6.10. RównowaŜnik paliwowy naleŜy wyznaczyć dla energii wprowadzonej do 

jednostki kogeneracji z innych procesów, zuŜytej do wytwarzania energii elektrycznej lub 

mechanicznej i ciepła uŜytkowego w tej jednostce. Energia ta moŜe być wprowadzona w 

postaci: 

1) pary lub gorącej wody z dowolnej instalacji, przy czym strumienie energii pary lub 

wody, które są częściowo lub w całości sprzedawane ponownie bez wykorzystania w 

kogeneracji, umieszcza się poza granicą bilansową jednostki kogeneracji; 

2) gorącego gazu z gazów procesu wysokotemperaturowego, wytwarzanych w wyniku 

reakcji chemicznych zachodzących podczas spalania paliwa w piecach reakcyjnych lub 

wytwarzanych podczas egzotermicznych reakcji chemicznych. 

6.11. W szczególnym przypadku gdy para wprowadzana do jednostki kogeneracji ma 

takie same parametry jak para świeŜa wytwarzana przez tą jednostkę, równowaŜnik 

paliwowy, oznaczony symbolem „Qbr”, moŜna określić z wykorzystaniem sprawności kotła 

tej jednostki według wzoru: 

2

k

2

ek

br 10
η

Q
10

η

Qβ
Q ⋅=⋅

⋅
=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

Q – ilość energii wprowadzonej w parze do jednostki kogeneracji [w GJ]; 

β – średni współczynnik zmiany mocy, o którym mowa w pkt 7.1 [w GJ/GJ]; 

ηek – sprawność wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji, o której 

mowa w pkt 1.9 [w %]; 

ηk – sprawność kotła jednostki kogeneracji [w %]. 
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6.12. W przypadku gdy w następstwie spalania pomocniczego z doprowadzeniem 

dodatkowego powietrza, lub spalania uzupełniającego bez doprowadzenia dodatkowego 

powietrza: 

1) odbywa się dalszy proces kogeneracji, wówczas ilość energii dodatkowego paliwa 

naleŜy doliczyć do ilości energii chemicznej paliw zuŜytych w jednostce kogeneracji, 

o których mowa w pkt 6.1;  

2) w dalszym ciągu technologicznym, po procesie spalania nie zachodzi dalszy proces 

kogeneracji, wówczas spalanie to jest uznawane za wytwarzanie ciepła uŜytkowego 

poza procesem kogeneracji, o którym mowa w pkt 5.5, uzyskane w wyniku spalania 

pomocniczego lub uzupełniającego; ilość ciepła uŜytkowego, oznaczona symbolem 

„Quk”, oblicza się według wzoru: 

2
ckbckuk 10ηQQ −⋅⋅=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Qbck – ilość energii chemicznej zuŜytej do wytwarzania tak uzyskanego ciepła 

uŜytkowego [w GJ]; 

ηck – sprawność wytwarzania ciepła poza procesem kogeneracji [w %]. 

6.13. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji moŜe być wytwarzane ciepło uŜytkowe 

poza procesem kogeneracji, określa się ilość energii chemicznej paliw zuŜytych do 

wytworzenia ciepła, wyznaczoną jako sumę wszystkich strumieni energii chemicznej paliw 

zuŜytych do wytwarzania tego ciepła w okresie sprawozdawczym. 

6.14. Ilość energii chemicznej paliw zuŜytych, w okresie sprawozdawczym, w jednostce 

kogeneracji do wytworzenia energii elektrycznej poza procesem kogeneracji, oznaczoną 
symbolem „Qbek” i wyraŜoną w GJ, oblicza się według wzoru: 

2

ek

bk
bek 10

η

A3,6
Q ⋅

⋅
=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Abk – ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji poza procesem 

kogeneracji, o której mowa w pkt 4.4 [w MWh]; 

ηek – sprawność wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji, o której 

mowa w pkt 1.9 [w %]. 

VII. Współczynniki zmiany mocy w jednostce kogeneracji 

7.1. Współczynniki zmiany mocy w jednostce kogeneracji określają zmianę ilości 

energii elektrycznej lub mechanicznej wyprodukowanej w tej jednostce, w okresie 

sprawozdawczym, z zachowaniem stałej ilości energii chemicznej paliw wprowadzanych do 

jednostki kogeneracji, o której mowa w pkt 6.1. Zmiana mocy moŜe następować w 

przypadku: 

1) zmniejszenia ilości energii elektrycznej spowodowanego poborem części pary do 

produkcji ciepła uŜytkowego; 
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2) zwiększenia ilości energii elektrycznej spowodowanego wprowadzeniem do jednostki 

kogeneracji energii w postaci, o której mowa w pkt 6.10, z procesów zewnętrznych w 

stosunku do jednostki kogeneracji. 

7.2. Jednostkami kogeneracji z ubytkiem mocy elektrycznej są jednostki kogeneracji, w 

których wzrost ilości wytwarzanego ciepła uŜytkowego następuje kosztem obniŜenia 

produkcji energii elektrycznej, przy zachowaniu stałej ilości energii chemicznej paliw 

wprowadzanych do jednostki kogeneracji, o której mowa w pkt 6.1. Przykładowo – w 

jednostkach kogeneracji z turbiną parową kondensacyjną, upustowo-kondensacyjną lub 

upustowo-przeciwpręŜną, w których część pary przepływa do skraplacza.  

7.3. W przypadku gdy w danej jednostce kogeneracji występuje więcej niŜ jedno 

ciśnienie pary upustowej lub pary zasilającej procesy technologiczne, średnie współczynniki 

zmiany mocy, oznaczone symbolem „β”, powinny być wyznaczone jako średnia waŜona dla 

wszystkich poziomów ciśnienia, proporcjonalnie do ciepła uŜytkowego pobieranego z 

upustów, według wzoru: 

( )

∑

∑

=

=

⋅

=
m

1i

uqi

m

1i

uqii

Q

Qβ
β

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

βi – współczynnik zmiany mocy dla strumienia energii wyprowadzonej w i-tym 

upuście jednostki kogeneracji [w GJ/GJ]; 

Quqi – ilość ciepła uŜytkowego w kogeneracji wytworzonego dla strumienia energii 

wyprowadzonej w i-tym upuście jednostki kogeneracji [w GJ]; 

m – ilość strumieni energii wyprowadzonych z jednostki kogeneracji. 

7.4. Jednostkami kogeneracji bez ubytku mocy elektrycznej, dla których współczynnik 

zmiany mocy jest równy zero są jednostki w których, przy zachowaniu stałej ilości energii 

chemicznej doprowadzanych paliw, o której mowa w pkt 6.1, ilość wytwarzanej energii 

elektrycznej pozostaje na stałym poziomie, pomimo: 

1) doprowadzenia dodatkowej energii, o której mowa w pkt 6.10; 

2) wzrostu produkcji ciepła uŜytkowego, w szczególności w turbinach parowych 

przeciwpręŜnych, ogniwach paliwowych, turbinach gazowych z kotłem 

odzysknicowym i silnikach spalinowych. 

7.5. Współczynniki zmiany mocy wyznacza się na podstawie aktualnej charakterystyki 

techniczno-ruchowej, wyznaczonej na podstawie pomiarów dokonywanych w danej jednostce 

kogeneracji.
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                 ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 

Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i 
ciepła uŜytkowego 

 
I. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii 

elektrycznej 

1.1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii 

elektrycznej i ciepła uŜytkowego, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, wyznacza się 
dla okresu roku kalendarzowego, według zharmonizowanych referencyjnych wartości 

sprawności, na podstawie rzeczywistych parametrów i wielkości dla jednostki kogeneracji w 

normalnych warunkach jej pracy. 

1.2. Zharmonizowane referencyjne wartości sprawności są określone dla następujących 

warunków: 

1) temperatura otoczenia 15 °C; 

2) ciśnienie atmosferyczne 1013 hPa; 

3) wilgotność względna 60 %. 

1.3. Do wyznaczania referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania 

rozdzielonego energii elektrycznej stosuje się zharmonizowane referencyjne wartości 

sprawności określone w tabeli nr 1, wyraŜone w procentach. 

Tabela nr 1 

Zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego  

energii elektrycznej, przyjmowane do obliczeń w latach 2009 – 2011 

Rok rozpoczęcia eksploatacji jednostki kogeneracji 
Rodzaj paliwa 

zuŜytego w jednostce 

kogeneracji 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2006-

2011 

Węgiel 

kamienny, koks 
41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 % 

Węgiel 

brunatny, 

brykiety z 

węgla 

brunatnego 

39,4 % 39,9 % 40,3 % 40,7 % 41,1 % 41,4 % 41,6 % 41,8 % 

Torf, brykiety 

z torfu 
37,5 % 37,8 % 38,1 % 38,4 % 38,6 % 38,8 % 38,9 % 39,0 % 

Drewno 

opałowe oraz 

odpady 

drzewne 

28,5 % 29,6 % 30,4 % 31,1 % 31,7 % 32,2 % 32,6 % 33,0 % 

S
ta

łe
 

Biomasa 

pochodzenia 

rolniczego  

22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 
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Rok rozpoczęcia eksploatacji jednostki kogeneracji 
Rodzaj paliwa 

zuŜytego w jednostce 

kogeneracji 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2006-

2011 

Odpady 

komunalne 

ulegające 

biodegradacji 

22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 

Nieodnawialne 

odpady 

komunalne i 

przemysłowe  

22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 

Łupek naftowy 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 39,0 % 

Olej (olej 

napędowy, olej 

opałowy), LPG 

41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 % 

Biopaliwa
 

41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 % 

Odpady 

ulegające 

biodegradacji
 

22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 

C
ie

k
łe

 

Nieodnawialne 

odpady
 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 

Gaz ziemny 51,1 % 51,4 % 51,7 % 51,9 % 52,1 % 52,3 % 52,4 % 52,5 % 

Gaz 

rafineryjny, 

wodór 

41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 % 

Biogaz
 

39,0 % 39,6 % 40,1 % 40,6 % 41,0 % 41,4 % 41,7 % 42,0 % 

G
az

o
w

e 

Gaz 

koksowniczy, 

gaz 

wielkopiecowy, 

inne gazy 

odlotowe, 

odzyskane 

ciepło 

odpadowe
 

35,0 % 35,0 % 35,0 % 35,0 % 35,0 % 35,0 % 35,0 % 35,0 % 

1.4. Dla jednostki kogeneracji, której eksploatację rozpoczęto w okresie ostatnich 

dziesięciu lat przed rokiem, dla którego ustala się referencyjną wartość sprawności dla 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej, stosuje się zharmonizowane referencyjne 

wartości sprawności określone w tabeli nr 1 dla roku rozpoczęcia eksploatacji tej jednostki. 

Rokiem rozpoczęcia eksploatacji jednostki kogeneracji jest rok kalendarzowy, w którym 

rozpoczęto wytwarzanie energii elektrycznej. 

1.5. Dla jednostki kogeneracji uruchomionej w okresie poprzedzającym ostatnie 

dziesięć lat przed rokiem, dla którego ustala się referencyjną wartość sprawności dla 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej, stosuje się zharmonizowane referencyjne 

wartości sprawności określone w tabeli nr 1, dla roku rozpoczęcia eksploatacji 

odpowiadającego jednostce dziesięcioletniej. 
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1.6. W przypadku gdy jednostka kogeneracji została zmodernizowana lub odbudowana, 

za rok rozpoczęcia eksploatacji przyjmuje się rok w którym: 

1) dokonano modernizacji lub odbudowy jednostki kogeneracji, jeŜeli wartość inwestycji 

przewyŜszyła 50 % nakładów inwestycyjnych na budowę porównywalnej nowej 

jednostki kogeneracji; 

2) rozpoczęto eksploatację jednostki kogeneracji, jeŜeli wartość inwestycji nie 

przewyŜszyła 50 % nakładów inwestycyjnych na budowę porównywalnej nowej 

jednostki kogeneracji. 

1.7. W przypadku gdy jednostka kogeneracji składa się z dwóch lub więcej jednostek 

kogeneracji, które zostały zbudowane w róŜnych latach, o ile jest to moŜliwe, kaŜda jednostka 

kogeneracji powinna być oceniana osobno. JeŜeli ocena kaŜdej jednostki kogeneracji osobno 

jest niewykonalna, wówczas wiek całego układu określa się jako średnią waŜoną, liczoną na 

podstawie udziału inwestycji w latach rozpoczęcia eksploatacji poszczególnych jednostek 

kogeneracji. 

1.8. W przypadku gdy w jednostce kogeneracji spalane są róŜne rodzaje paliw, 

referencyjną wartość sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej skorygowaną 
ze względu na róŜnorodność paliw, oznaczaną symbolem „ηrefe pal” i wyraŜoną w procentach, 

oblicza się według wzoru: 

∑
=

⋅=
n

1i

Zirefeqbipalrefe ηUη  

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

Uqbi – udział energii chemicznej strumienia i-tego rodzaju paliwa w całkowitej energii 

chemicznej paliw, o której mowa w pkt 6.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, 

wprowadzonych do jednostki kogeneracji [w GJ/GJ]; 

ηrefe Zi – zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla i-tego rodzaju paliwa 

spalanego w jednostce kogeneracji, określone w tabeli nr 1 [w %]; 

n – ilość strumieni energii chemicznej paliw spalanych w jednostce kogeneracji. 

1.9. W przypadku gdy paliwo spalane w danej jednostce kogeneracji nie zostało 

wymienione w tabeli nr 1, stosuje się dla tego paliwa zharmonizowane referencyjne wartości 

sprawności odpowiadające paliwu o najbardziej zbliŜonych charakterystycznych cechach. 

1.10. Referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii 

elektrycznej naleŜy korygować w celu dostosowania średniej rocznej temperatury otoczenia, 

wynoszącej, dla warunków panujących w Polsce, 8 °C, do warunków, o których mowa w pkt 

1.2, w następujący sposób: 

1) o 0,1 punktu procentowego obniŜenia sprawności za kaŜdy stopień powyŜej 15 °C; 

2) o 0,1 punktu procentowego wzrostu sprawności za kaŜdy stopień poniŜej 15 °C. 

1.11. Referencyjną wartość sprawności, o której mowa w pkt 1.10, skorygowaną ze 

względu na temperaturę otoczenia, oznaczoną symbolem „ηrefe to” i wyraŜoną w procentach, 
określa się według wzoru: 

( )opal refeto refe t150,1ηη −⋅+=  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 



                       Projekt z 30.07.2010 zwolniony przez Rządowe Centrum Legislacji z Komisji Prawniczej 

 26 

ηrefe pal – referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii 

elektrycznej, o której mowa w pkt 1.8 [w %]; 

to – średnią roczną temperaturę otoczenia, przyjętą jako 8 °C. 

1.12. Korekty referencyjnych wartości sprawności, o których mowa w pkt 1.10, nie 

stosuje się dla ogniw paliwowych. 

1.13. Referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii 

elektrycznej, oznaczoną symbolem „ηrefe” i wyraŜoną w procentach, koryguje się ze względu 

na straty sieciowe, z wykorzystaniem mnoŜników określonych w tabeli nr 2. MnoŜniki 

odnoszą się do poziomu napięcia sieci elektroenergetycznych, do których oddawana jest 

energia z jednostki kogeneracji. Referencyjną wartość tej sprawności określa się według 

wzoru: 

∑
=

⋅⋅=
n

1i

iito referefe ZUηη  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ηrefe to – referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii 

elektrycznej, o której mowa w pkt 1.11 [w %]; 

Ui – udział i-tego strumienia energii elektrycznej na danym poziomie napięcia, dla 

określonego profilu wykorzystania w całkowitym strumieniu energii 

elektrycznej z jednostki kogeneracji [w MWh/MWh]; 

Zi – wartości mnoŜników dla i-tego strumienia energii elektrycznej, określone w tabeli 

nr 2, wielkości bezwymiarowe; 

n – ilość strumieni energii elektrycznej w jednostce kogeneracji. 

MnoŜniki określone w tabeli nr 2 nie mają zastosowania do drewna opałowego i odpadów 

drzewnych oraz biogazu. Dla energii wytworzonej z tych paliw przyjmuje się wartość 
mnoŜnika równą jeden.  

Tabela nr 2 

Wartości mnoŜników korygujących ze względu na straty sieciowe 

Wartość mnoŜnika korygującego  

Poziom napięcia Energia oddawana do 

systemu 

elektroenergetycznego 

Energia sprzedawana liniami 

bezpośrednimi lub zuŜyta na 

własne potrzeby  

> 200 kV 1 0,985 

100-200 kV 0,985 0,965 

50-100 kV 0,965 0,945 

0,4-50 kV 0,945 0,925 

< 0,4 kV 0,925 0,860 
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II. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła 
uŜytkowego 

2.1. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła 

uŜytkowego naleŜy wyznaczać według zharmonizowanych referencyjnych wartości 

sprawności, wyraŜonych w procentach, określonych w tabeli nr 3. 

Tabela nr 3 

Zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania  rozdzielonego 

ciepła uŜytkowego 

Rodzaj czynnika 

Rodzaj paliwa zuŜytego w jednostce 

kogeneracji Para technologiczna/ 

gorąca woda grzewcza 

Bezpośrednie 

wykorzystanie gazów 

spalinowych 

Węgiel kamienny, koks 88 % 80 % 

Węgiel brunatny, brykiety z węgla 

brunatnego 
86 % 78 % 

Torf, brykiet torfowy 86 % 78 % 

Drewno opałowe oraz odpady 

drzewne 
86 % 78 % 

Biomasa pochodzenia rolniczego 80 % 72 % 

Odpady komunalne ulegające 

biodegradacji 
80 % 72 % 

Nieodnawialne odpady komunalne i 

przemysłowe 
80 % 72 % 

Stałe 

Łupek naftowy 86 % 78 % 

Olej (olej napędowy, olej opałowy), 

LPG 
89 % 81 % 

Biopaliwa 89 % 81 % 

Odpady ulegające biodegradacji 80 % 72 % 

Ciekłe 

Nieodnawialne odpady 80 % 72 % 

Gaz ziemny 90 % 82 % 

Gaz rafineryjny, wodór 89 % 81 % 

Gazowe 

Biogaz 70 % 62 % 
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Rodzaj czynnika 

Rodzaj paliwa zuŜytego w jednostce 

kogeneracji Para technologiczna/ 

gorąca woda grzewcza 

Bezpośrednie 

wykorzystanie gazów 

spalinowych 

Gaz koksowniczy, gaz 

wielkopiecowy, inne gazy 

odlotowe 

80 % 72 % 

 

2.2. Referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła 

uŜytkowego z poszczególnych paliw, oznaczone symbolem „ηrefc R” i wyraŜone w procentach, 

koryguje się ze względu na róŜne rodzaje ciepła uŜytkowego określone w tabeli nr 3, i oblicza 

według wzoru: 

∑
=

⋅=
n

1i

Zi refcquiR refc ηUη  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Uqui – udział ilości ciepła uŜytkowego i-tego rodzaju w całkowitej ilości ciepła 

uŜytkowego, o którym mowa w pkt 5.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, 

wyprodukowanego w jednostce kogeneracji [w GJ/GJ]; 

ηrefc Zi – zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania 

rozdzielonego ciepła uŜytkowego dla i-tego rodzaju ciepła uŜytkowego w 

jednostce kogeneracji, określone w tabeli nr 3 [w %]; 

n – ilość rodzajów ciepła uŜytkowego wyprodukowanego w jednostce kogeneracji. 

2.3. Referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła 

uŜytkowego, oznaczaną symbolem „ηrefc” i wyraŜaną w procentach, naleŜy korygować ze 

względu na róŜne rodzaje paliw spalanych w jednostce kogeneracji, określone w tabeli nr 3 

według wzoru: 

∑
=

⋅=
n

1i

Ri refcqbirefc ηUη  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Uqbi – udział energii chemicznej strumienia i-tego rodzaju paliwa w całkowitej energii 

chemicznej paliw, o której mowa w pkt 6.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, 

wprowadzonych do jednostki kogeneracji [w GJ/GJ]; 

ηrefc Ri – referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła 

uŜytkowego z i-tego paliwa, o których mowa w pkt 2.2 [w %]; 

n – ilość strumieni energii chemicznej paliw spalanych w jednostce kogeneracji. 

2.4. W przypadku gdy paliwo spalane w danej jednostce kogeneracji nie zostało 

określone w tabeli nr 3, stosuje się dla tego paliwa zharmonizowane referencyjne wartości 

sprawności odpowiadające paliwu o najbardziej zbliŜonych charakterystycznych cechach. 
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Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o 

wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i 

obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

wysokosprawnej kogeneracji stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 9a ust 10 ustawy – 

Prawo energetyczne po jej nowelizacji ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – 

Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 21 z dnia 8 lutego 2010 r., poz 

104). 

Ponadto rozporządzenie implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o 

zapotrzebowanie na ciepło uŜytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej 

dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2004, s. 50; Dz. Urz. Polskie wydanie 

specjalne rozdz. 12, t. 3, s. 3), decyzji Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. 

ustanawiającej zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji 

energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz. Urz. UE L 32 z 6.02.2007, s. 183) i decyzji Komisji 2008/952/WE z dnia 19 

listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i 

stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz. Urz. UE L 338 z 17 grudnia 2008 s. 55) oraz stanowi realizację wynikających z 

Rządowego ,,Planu stabilności i rozwoju” „Działań Ministerstwa Gospodarki na rzecz 

stabilności i rozwoju” w zakresie zmniejszenia obciąŜeń podatkowych i parapodatkowych.  

Rozporządzenie realizuje na poziomie krajowym cele ww. dyrektywy, a więc 

zwiększenie efektywności energetycznej i poprawę bezpieczeństwa dostaw poprzez 

stworzenie ram dla wsparcia i rozwoju produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie 

kogeneracji o wysokiej wydajności opartej na zapotrzebowaniu na ciepło uŜytkowe i 

oszczędności w energii pierwotnej na wewnętrznym rynku energii. 

W zakresie rozporządzenia implementacja dotyczy określonego w dyrektywie i decyzji 

Komisji sposobu obliczania danych podawanych we wniosku o wydanie świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji przez Prezesa URE. 

W rozporządzeniu określono, zgodny z dyrektywą i decyzjami Komisji Europejskiej, 

sposób obliczania: 

− średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną 
lub mechaniczną i ciepło uŜytkowe w kogeneracji,  

− ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

− ilości ciepła uŜytkowego w kogeneracji, 

− oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w 

porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o 

referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego. 

Rozporządzenie określa zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii 

elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo uiszczenia opłaty zastępczej. 

Ww. obowiązek wykonują: 
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− przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub 

jej obrotem i sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym, 

− odbiorcy końcowi będący członkami giełdy towarowej, w odniesieniu do transakcji 

zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej, 

− towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, w odniesieniu do transakcji 

realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych na giełdzie towarowej. 

Poziom zakresu obowiązku ustalony został w trakcie prac nad rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we 

wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu 

obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty 

zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r., Nr 185, poz. 1314) w oparciu 

o szereg danych i przyjętych załoŜeń: 

− przeprowadzone w 2005 r. przez Agencję Rynku Energii badanie ankietowe dotyczące 

identyfikacji ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu z 

wytwarzaniem ciepła w 2004 r., według metodyki wynikającej z dyrektywy 

2004/8/WE, 

− przewidywane rozwiązanie kontraktów długoterminowych na zakup energii 

elektrycznej i objęcie związanego nimi wolumenu produkcji energii elektrycznej 

obowiązkiem uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, zgodnie z 

art. 9a ustawy – Prawo energetyczne świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej 

produkowanej w skojarzeniu wysokosprawnym, objętej kontraktami 

długoterminowymi nie są zaliczane do wypełnienia obowiązku zakupu świadectw 

pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9a ust. 8. 

− szacowany w trakcie prac nad Analizą krajowego potencjału wysokosprawnej 

kogeneracji poziom moŜliwego do wykorzystania w perspektywie 2020 r. potencjału 

wysokosprawnej kogeneracji. 

Ponadto rozporządzenie uzupełnia zapisy ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 26 września 2007 r. o wielkość udziałów ilości energii elektrycznej wytwarzanej w 

wysokosprawnej kogeneracji, wynikającej z obowiązku uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy, lub 

uiszczenia opłaty zastępczej, w sprzedaŜy energii elektrycznej odbiorcom końcowym, dla 

energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 

pkt 1a ustawy. 

Odpowiednie wielkości, przedstawione w poniŜszej tabeli, zostały określone w oparciu 

o dane dotyczące: 

− ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w 2009 r. w 

jednostkach w jednostkach, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy, 

− planowanej ilość zagospodarowanego metanu wydzielonego w procesie eksploatacji 

węgla i ujętego na powierzchni w stacjach odmetanowania, 

− potencjału kogeneracji wykorzystującej gaz z przetwarzania biomasy w latach 2010 - 

2018, 

− prognozowanego krajowego zapotrzebowania na energię finalną do 2030 roku. 
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Wyszczególnienie Jednostka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Zapotrzebowanie netto na energię 
elektryczną 

TWh 104,6 106,7 108,8 111,0 113,1 115,2 118,3 121,4 124,6 

Produkcja energii elektrycznej w 

oparciu o metan wydzielony w 

procesie eksploatacji węgla i 

ujęty na powierzchni w stacjach 

odmetanowania oraz jednostkach 

kogeneracji wykorzystujących 

gaz z przetwarzania biomasy 

GWh 242 358 653 947 1 242 1 536 1 831 2 126 2 835 

Proponowany zakres obowiązku % 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,3 

 

Wprowadzane rozporządzeniem regulacje dotyczą zmiany sposobu wyznaczania 

współczynnika określającego stosunek energii elektrycznej do ciepła (C). Ponadto wprowadza 

się moŜliwość zastosowania konstrukcyjnych wartości współczynnika C w odniesieniu do 

nowych jednostek kogeneracyjnych. Zgodnie z przepisami przywołanej decyzji eliminuje się 
moŜliwość stosowanie wartości współczynnika C wynikającego z aktualnej dokumentacji 

technicznej w przypadku kiedy określenie wartości współczynnika nie jest technicznie 

moŜliwe w wyniku pomiarów lub jeŜeli koszty przeprowadzenia pomiarów są 
niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości energii z kogeneracji wytworzonej w danej 

jednostce kogeneracji. 

W rozporządzeniu wprowadzono wyłączenie obowiązku pozyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej w zakresie 

energii elektrycznej sprzedawanej przedsiębiorstwom energochłonnym. Takie rozwiązanie 

pozwoli na obniŜenie ceny energii wskazanej grupie odbiorców o koszty związane z 

funkcjonowaniem systemu wsparcia energii elektrycznej z kogeneracji. 

Ponoszenie kosztów tego systemu ma szczególne znaczenie na kondycję finansową 
przedsiębiorstw o największym poziomie energochłonności, przedsiębiorstwa te to głównie 

duŜe zakłady z branŜy metalurgicznej czy budowlanej, stanowiącej waŜny element 

gospodarki Polski oraz działające w obszarach strategicznie waŜnych w zapewnieniu 

prawidłowego funkcjonowania kraju. Znaczący udział kosztów energii w ogólnych kosztach 

produkcji, moŜe przyczynić się do ograniczania produkcji przez te zakłady lub w przypadkach 

krytycznych do ich upadku czy likwidacji. 

Jako odbiorców „specjalnych” zdefiniowano w rozporządzeniu odbiorców końcowych 

przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyŜszych napięć, których zuŜycie 

energii elektrycznej na własne potrzeby jest nie mniejsze niŜ 400 GWh, przy wykorzystaniu 

nie mniej niŜ 50 % mocy umownej, a koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niŜ 15 % 

wartości ich produkcji. 

Rozporządzenia nie pociąga za sobą dodatkowych skutków dla budŜetu państwa. 

Rozporządzenie jest zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami Unii Europejskiej. 

Rozporządzenia nie podlega notyfikacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

Cel wprowadzenia rozporządzenia 

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy wynikający z delegacji zawartej w art. 9a ust. 

10 ustawy - Prawo energetyczne po jej nowelizacji ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie 

ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21 z dnia 8 

lutego 2010 r., poz 104), na podstawie której minister właściwy do spraw gospodarki 

zobligowany jest do określenia w drodze rozporządzenia sposobu obliczania danych 

podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego 

zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania 

opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. 

Konsultacje społeczne 

W trakcie konsultacji społecznych zainteresowanie nad pracami zgłosiły następujące 

podmioty i organizacje: 

1) Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, 

2) Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, 

3) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

4) Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, 

5) Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, 

6) Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 

7) Stowarzyszenie Papierników Polskich, 

8) Towarowa Giełda Energii S.A., 

9) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, 

10) Towarzystwo Obrotu Energią, 
11) Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki Energopomiar Sp. z. o. o. 

Zgłaszane uwagi dotyczyły przede wszystkim kwestii formalnych, sposobu wyznaczania 

współczynnika „C” określającego stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła 

uŜytkowego w kogeneracji, zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, wyłączenia 

obowiązku pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji 

lub uiszczenia opłaty zastępczej w zakresie energii elektrycznej sprzedawanej 

przedsiębiorstwom energochłonnym oraz obliczania ilości energii elektrycznej z kogeneracji 

uzyskanej ze spalania poszczególnych paliw. Zgłoszone uwagi zostały przedyskutowane na 

konferencji uzgodnieniowej. Odrzucono uwagi sprzeczne z implementowanymi przepisami 

unijnymi, w zakresie zmiany sposobu obliczania współczynnika „C” zdecydowano o 

wprowadzeniu przepisów przejściowych. 

Zakres OSR 

Ocena Skutków Regulacji sporządzona została zgodnie z obowiązującymi zasadami i ze 

względu na to, Ŝe regulacja nie pociąga kosztów dla budŜetu państwa, obejmuje minimalny 

zakres oceny. OSR porównuje sytuację przewidywaną po wejściu w Ŝycie rozporządzenia z 

sytuacją obowiązywania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia 

do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych 

dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracjią (Dz. U. 
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z 2007 r., Nr 185, poz. 1314).Wyznaczone w rozporządzeniu poziomy rocznych zakresów 

obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji 

dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny objąć całość wytwarzanej w kraju energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z 

ustawy (jednostki kogeneracji objęte kontraktami długoterminowymi).  

Skutki wprowadzenia regulacji 

1. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek 

samorządu terytorialnego. 

WdroŜenie rozporządzenia nie spowoduje negatywnych skutków dla budŜetu państwa 

i sektora publicznego. 

Pośrednio na wydatki i wpływy budŜetowe moŜe wpłynąć wzrost udziału wartości sprzedaŜy 

energii elektrycznej z kogeneracji i świadectw pochodzenia oraz spadek udziału wartości 

sprzedaŜy usług przesyłania w przychodach sektora elektroenergetycznego z uwagi na lokalne 

wykorzystywanie energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji. 

2. Wpływ regulacji na sektor przedsiębiorstw. 

Wejście w Ŝycie zmian przedmiotowego rozporządzenia ma m.in. na celu ochronę 
przedsiębiorstw, których koszty energii elektrycznej posiadają znaczący udział w kosztach 

działalności i umoŜliwienie tym przedsiębiorstwom zbliŜonych warunków funkcjonowania do 

ich konkurentów zagranicznych. 

Wprowadzenie w § 9 ust. 1 pkt 2 zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym 

mowa w art. 9a ust. 8 ustawy, dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a 

ustawy na poziomie przewidywanej maksymalnej produkcji energii elektrycznej z tych 

jednostek będzie prowadzić do osiągnięcia przez przedmiotowe świadectwa ceny rynkowej 

zbliŜonej do odpowiedniej opłaty zastępczej. Taka sytuacja powinna zapewnić 
przedsiębiorstwom wytwarzającym energię w jednostkach kogeneracji, o których mowa w 

art. 9l ust. 1 pkt 1a przychody zapewniające pokrycie kosztów ich działalności i prowadzić do 

wzrostu wykorzystania metanu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. 

3. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Projektowane rozporządzenie moŜe wpłynąć pozytywnie na zapobieŜenie zwolnieniom w 

przedsiębiorstwach przemysłu energochłonnego. 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

Projektowanego rozporządzenia powinno poprawić konkurencyjność polskich 

przedsiębiorstw energochłonnych w porównaniu z ich odpowiednikami w innych państwach 

europejskich. 

Ewentualny wzrost kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną jest ograniczony ze względu 

na ograniczenia rynkowe jakimi podlegać będzie energia elektryczna z kogeneracji oraz 

zapisami rozporządzenia określającymi maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w 

kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych 

kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz 

poniesionej opłaty zastępczej. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 



                       Projekt z 30.07.2010 zwolniony przez Rządowe Centrum Legislacji z Komisji Prawniczej 

 34 

Rozporządzenie nie zawiera zapisów mających odniesienie do sytuacji i rozwoju 

poszczególnych regionów. 

Stymulowany regulacjami zawartymi w rozporządzeniu rozwój źródeł wytwarzających 

energię w wysokosprawnej kogeneracji moŜe mieć pozytywne przełoŜenie na sytuację 
gospodarczą i sytuację na rynku pracy w regionach, w których produkcja energii w oparciu o 

takie źródła będzie rozwijana. 

 Projektowane rozporządzenie moŜe ograniczyć negatywne skutki wysokości kosztów energii 

na rozwój gospodarczy regionów w których funkcjonują przedsiębiorstwa energochłonne. 

6. Skutki prawne związane z wejściem w Ŝycie projektowanego aktu. 

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia 

do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych 

dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracjią (Dz. U. 

z 2007 r., Nr 185, poz. 1314). 


