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Wprowadzenie

Jesli nie wykonates$ dotad poprzednich etapow ¢wiczenia z dziatu Geostatystyka,

wroc teraz do nich.

Za pomocq Geostatistical Analyst mozna poréwnac prognozy zmiennosci
parametrow utworzone dla dwéch lub wiekszej liczby modeli. Pozwala to, w oparciu
o statystyki walidacji krzyzowej, na dokonanie $wiadomej decyzji co do wyboru modelu,

ktory dostarcza doktadniejszych prognoz np. stezenia ozonu.

W tym ¢wiczeniu poréwnamy warstwe Trend Removed utworzong w ¢wiczeniu 13

Zz warstwg Default Kriging utworzong w ¢éwiczeniu 11,

1. Porownywanie modeli geostatystycznych

1.1. Jesli zamknates$ poprzednig sesje ArcMap, uruchom program ponownie
i otwdrz 0zone Prediction Map.mxd.
1.2. Kliknij ppm warstwe Trend Removed i z menu kontekstowego wybierz

polecenie Poréwnaj (Compare) (Fig. 1).
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Fig. 1. Fragment tabeli zawartosci z wybranym poleceniem Poréwnaj
Pojawi sie okno dialogowe Poréwnanie Walidacji Krzyzowej (Cross Validation
Comparison) i wybrany model Trend Removed zostanie automatycznie poréwnany

z jedynym, pozostatym modelem w tabeli zawartosci — Default Kriging (Fig. 2).
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Fig. 2. Okno dialogowe Cross Validation Comparison poréwnujace model zmiennosci
zawartosci ozonu w atmosferze z warstwy Trend Removed Z modelem Default Kriging

1.3.

Wybierz najlepszy model biorgc pod uwage:

Poréwnajmy statystyki walidacji krzyzowej dla obu modeli.

v Prognozy powinny by¢ bezstronne. Srednie btedy predykcji powinny sie

plasowac jak najblizej wartosci 0.

Btedy standardowe powinny by¢ doktadne. RMS standaryzowany btad

prognozy (root-mean-square standardized prediction error) powinien byc¢

bliski 1.

Prognozy nie powinny zbytnio rézni¢ sie od wartosci mierzonych. Wskazuje

to sredni btad kwadratowy (root-mean-square error) i Sredni btad

standardowy (Average Standard Error), ktore powinny by¢ tak mate, jak to

mozliwe.

Aby przejrzec graficzne reprezentacje wydajnosci kazdego modelu, mozna réwniez

uzyc¢ zaktadek: Prognozy (Predicted), Btedy (Error), Btedy Standardowe (Standardized
Error) i Normalne QQPlot (Normal QQPlot).

Na podstawie przyjetych kryteriéw nalezy stwierdzi¢, ze model Trend Removed

dziata lepiej niz Default

Kriging (Tab. 1).

Tab. 1. Tabela btedéw modelowania powierzchni Default Kriging i Trend Removed

Rodzaj btedu

Default Kriging

Trend Removed

$redni btad predykciji

Mean

0,00039
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RMS standaryzowany | Root-Mean-Square 1,065
btad prognozy Standardized Error

$redni btad Root-Mean-Square 0,0086
kwadratowy Error

$redni btad Average Standard 0,0086
standardowy Error

1.4. Zamknij okno dialogowe Poréwnanie Walidacji Krzyzowej.
1.5. Kliknij ppm warstwe Default Kriging i z menu kontekstowego wybierz
polecenie Usun (Remove).

1.6. Kliknij przycisk Zapisz znajdujacy sie na standardowym pasku narzedzi.

Zidentyfikowali$my lepszy z dwéch modeli geostatystycznych zawartosci ozonu Za
pomoca narzedzi dostarczanych przez modut Geostatistical Analyst, aby utatwi¢ analize
zjawiska i usprawnic¢ proces podejmowania decyzji, mozemy tworzy¢ takze inne typy

powierzchni.

W ¢wiczeniu 5 uzyjemy krigingu wskaznikowego (indicator kriging) w celu
obliczenia prawdopodobienstwa przekroczenia wartosci krytycznej wartosci progowej
ozonu i wygenerowania ostatecznej mapy pokazujacej wszystkie powierzchnie utworzone

w tym ¢wiczeniu.
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