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1.1 Cel ćwiczenia 
 Zapoznanie się możliwościami integracji danych rastrowych i wektorowych z 

wykorzystaniem programów: Idrisi i Geomedia 

1.1.1 Dane 
Dane pochodzą z zasobów Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. 

 Dane rastrowe: 

º Mu_K.img 

º DEM_K.img 

 Dane wektorowe: 

º krakow.mdb 

º układ_92.csf 

º 65_1.csf 

º 65_1_p.csf 

1.1.2 Przebieg analizy 
IDRISI: 

 W trakcie analizy w IDRISI wygenerowano mapę przydatności: mapa1 ze względu na 
nachylenia (<2.5 stopnia) 

 Przefiltrować mape1 filtrem medianowym w celu wyeliminowania pojedynczych pikseli 



 Zamienić raster na wektor (POLYVEC) – z wyłączeniem wektora tła 

 Dokonać konwersji z postaci tekstowej na binarną (CONVERT) (jeśli potrzeba) 

 Wyeksportować wektor do formatu ArcView (shape) (SHAPEIDR) 

GEOMEDIA 

 Wykonać połączenie do bazy danych: Gohurtownia-Nowe połączenie (wybierając: 
accsess i krakow.mdb) 

 Wyświetlić klasę obiektów rzeki: Legenda-Dodaj klasę obiektów  

 Stworzyć plik konfiguracyjny hurtowni danych ArcView 

º Start-Geomedia Professional-Narzędzia-Definicja pliku konfiguracyjnego 
geohurtowni – podając definicję układu: 65_1_p.csf 

 Wykonać połączenie do katalogu z danymi w formacie shape. 

 Wyświetlić mapę przydatności: mapa1 

 
Rysunek 1. Mapa1 w IDRISI w postaci rastrowej i wektorowej 
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Rysunek 2. Mapa1 w GM 

 Wygenerować mapę odległości od rzek (250m) (ANALIZY-STREFA BUFOROWA) 

 Wyświetlić klasę obiektów: lasy 

 Wygenerować iloczyn przestrzenny: Lasyxmapa1 (ANALIZY-ILOCZY 
PRZESTRZENNY) 

 Odjąć od wyniku strefę buforową (ANALIZY-RÓŻNICA PRZESTRZENNA) 

 Obliczyć powierzchnię wyniku (ANALIZY-ANALIZA GEOMETRII wybierając [ha]) 

 Wykonać zapytanie atrybutowe: pokaż obszary powyżej 10 ha. 

 
Rysunek 3. Wynik analizy (kolor różowy) 



 Uwzględnić warunek: odległość od dróg mniejsza niż 500 m 

 
Rysunek 4. Wynik z uwzględnieniem odległości od dróg 


