
Rodzaj badania/metody oznaczenia Stosowana norma/procedura 

Opis makroskopowy i klasyfikacja skał 
PN-EN ISO 14689 

Gęstość (gęstość właściwa 

dla kamienia naturalnego) 
w kolbie Le Chateliera PN-EN 1936 

Badania petrograficzne  

PN-EN 12407 

PN EN 12670 

PN-EN 12440 

Wytrzymałość na ściskanie  
PN-EN 1926 

PN-G-04303: 1997 

Wytrzymałość na zginanie  

pod działaniem siły 

skupionej  
PN-EN 12372 

przy stałym momencie  PN-EN 13161 

z użyciem próbek 

foremnych  
PN-G-04305:1997 

Wytrzymałość na 

rozciąganie przy 

rozłupywaniu  

metoda brazylijska PN-EN 12390-6 

Wytrzymałość na rozciąganie metodą bezpośrednią wg wytycznych ISRM 

Obciążenie niszczące przy otworze na kołek  PN-EN 13364 

Odporność na starzenie  

spowodowane działaniem 

SO2 w obecności wilgoci  
PN-EN 13919 

spowodowane szokiem 

termicznym  
PN-EN 14066 

Mikrotwardość  
metodą Knoopa PN-EN 14205 

metodą Vickersa  PN-H-43360:1976 

Twardość Cerchar (wskaźnik CHI)  XP P 94.412 

Ścierność Cerchar (wskaźnik CAI)  
AFNOR NF P 94-430-1  

ASTM D7625-10 



Energia pękania  PN-EN 14158 

Ścieralność na tarczy Boehmego  
PN-B-04111:1984 

PN-EN 14157 

Prędkość rozchodzenia się dźwięku  PN-EN 14579 

Współczynnik nasiąkliwości kapilarnej  PN-EN 1925 

Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym  PN-EN 13755 

Odporność na krystalizację soli  PN-EN 12370 

Mrozoodporność  PN-EN 12371 

 


