Rodzaj badania/metody oznaczenia

Stosowana norma/procedura

Opis petrograficzny kruszyw

PN-EN 932-3
ITB 317/1993
ASTM C856
ASTM C 295

RILEM AAR-1.1

Analiza makroskopowa

PN-B-01100:1987

PN-EN 13043
Skfad ziarnowy PN-EN 933-1
Wskaznik ksztattu PN-EN 933-4
Zawartos¢ ziaren nieforemnych PN-EN 933-4
Zawartos¢ ziaren przekruszonych i tamanych PN-EN 933-5
Zawartosé pytéw mineralnych PN-EN 1744-1

PN-EN 933-1
Zawartos¢ drobnych czgstek btekit metylenowy PN-EN 933-9
VBS — wartosc¢ grupy btekitu metylenowego NF P 94-068
Wilgotnos¢, zawartosé wody PN-EN 1097-5
Gestos¢ objetosciowa ziaren PN-EN 1097-6




Nasigkliwosé

PN-EN 1097-6

Gestosc wypetniacza metoda piknometryczna PN-EN 1097-7

Gestosc nasypowa i jamistos¢ PN-EN 1097-3

Lflfeidieke PN-EN 1097-5
metoda |, II, Ill, IV (Proctora) PN-B-04481

Gestos¢ po zageszczaniu metodg Proctora

metoda Proctora A,B

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

Gestosc i zawartos¢ wody (mieszanki nie
zwigzane i zwigzane spoiwem)

zageszczanie metodg Proctora
AB

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

Wskaznik piaskowy SE

SE(10) — frakcja 0+2 mm

SE4 — frakcja 0+4 mm

PN-EN 933-8

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu metoda

Proctora

PN-B-04481

PN-EN 13286-2

Wskaznik nosnosci CBR

PN-5-06102

PN-S$-02205

PN-EN 13286-47




Pecznienie liniowe

PN-S-02205

PN-EN 13286-47

Kapilarnos¢ bierna hp

PN-B-04493

Wysokos¢ podciggania wody

PN-EN 1097-10

Mrozoodpornos¢

PN-EN 1367-1

Zawartos¢ czesci organicznych

PN-B-04481

PN-B-06714-26

Wskaznik wilgotnosci (MCV)

PN-EN 13286-46

Odpornos$é na rozdrabnianie

metoda Los Angeles

PN-EN 1097-2

Wytrzymatos¢ na miazdzenie

PN-B-06714-40

Scieralno$¢ w bebnie Devala

PN-B-06714

PN-B-01100:1978

badanie w siarczanie magnezu PN-EN 1367-2
Odpornos$é na dziatanie czynnikow
badanie bazaltowej zgorzeli
atmosferycznych . )28 PN-EN 1367-3
stfonecznej
Odpornos$é na szok termiczny PN-EN 1367-5




