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Wprowadzenie 

Województwo � l� skie jest obszarem silnie uprzemys
owionym i zur-
banizowanym. Liczne kopalnie, szczególnie w� gla kamiennego, stanowi�  
podstaw�  do utrzymywania wieloletnich tradycji górniczych rejonu. Dzia
al-
no��  górnicza ma jednak równie�  du� e znaczenie w zakresie górnictwa od-
krywkowego surowców skalnych, co jest przedmiotem niniejszego opraco-
wania. 

Poni� sza monografia, dotycz� ca województwa � l� skiego, stanowi 
opracowanie tematyki z zakresu projektu rozwojowego pt. „Strategie i sce-
nariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania z
ó�  surowców 
skalnych” (nr UDA-POIG.01.03.01-00-001/09-00), wspó
finansowanego ze 
� rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i roz-
wój nowoczesnych technologii, Poddzia
anie 1.3.1. Projekty Rozwojowe. 
Projekt realizowany by
 od 2009 do 2013 r. przez konsorcjum naukowe 
z Instytutem Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut we Wroc
awiu, 
jako liderem tego konsorcjum i Akademi�  Górniczo-Hutnicz�  im. Stanis
awa 
Staszica w Krakowie, Wydzia
em Górnictwa i Geoin� ynierii, jako jednego 
ze wspó
realizatorów (cz
onków konsorcjum) prac naukowo-badawczych. 

Praca zosta
a przygotowana przez zespó
 pracowników Katedry 
Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej. W niektórych 
rozdzia
ach pracy, a to: 2.2, 2.3, 4.3, 5.1, poza opracowaniami autorów mo-
nografii, korzystano z opracowa�  cz� stkowych, wykonanych przez innych 
autorów wymienionych w poszczególnych rozdzia
ach. 

Podstawowym zadaniem pracy by
o przedstawienie zró� nicowanej 
bazy surowcowej województwa � l� skiego na tle danych krajowych wraz 
z charakterystyk�  wydobycia i przeróbki kopalin ze z
ó�  zagospodarowa-
nych i ochrony z
ó�  niezagospodarowanych surowców strategicznych, 
szczególnie kruszyw piaskowo-� wirowych i 
amanych. 

Opracowanie zosta
o podzielone tematycznie, a na poszczególne 
rozdzia
y sk
adaj�  si� : 

·  geologiczna i produkcyjna baza z
ó�  surowców zagospodarowanych 
i niezagospodarowanych wraz z ich waloryzacj� ; 

·  mo� liwo� ci wykorzystania infrastruktury transportowej wojewódz-
twa do wywozu surowców, szczególnie kruszyw naturalnych, do 
odbiorców; 

·  rozk
ad popytu i poda� y kruszyw na obszarze województwa; 
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·  oszacowanie mo� liwo� ci rozwoju produkcji surowców skalnych 
oraz wytyczne w zakresie ich pozyskiwania w obszarze wojewódz-
twa. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo� liwe jest w przysz
o� ci: 
·  okre� lenie roli województwa � l� skiego w skali kraju w zakresie po-

zyskiwania surowców skalnych wydobywanych metod�  odkrywko-
w� ; 

·  przedstawienie perspektyw w zakresie dalszego rozwoju pozyski-
wania kopalin i produkcji kruszyw na tle mocnych i s
abych stron 
województwa. 

Praca powinna równie�  by�  punktem wyj� cia do sformu
owania propozycji 
i kierunków dzia
a�  strategicznych w zakresie: 

·  kierunków rozwoju technologii wydobycia i przeróbki surowców 
skalnych, celem ograniczenia niekorzystnego oddzia
ywania na � ro-
dowisko przyrodnicze i cz
owieka oraz wskazania nowych kierun-
ków zastosowania niektórych odpadowych produktów mineralnych; 

·  ulepszenia logistyki transportu zewn� trznego surowców skalnych; 
·  rekultywacji terenów poeksploatacyjnych górnictwa skalnego; 
·  zapewnienia ochrony wa� nych z
ó�  niezagospodarowanych i obsza-

rów perspektywicznych kopalin sta
ych; 
·  poprawy wizerunku górnictwa skalnego w odbiorze spo
ecznym. 

Celem pracy jest u
atwienie zadania miejscowym organom samorz� -
dowy, tj. wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a tak� e s
u� bom zajmuj� -
cym si�  zagospodarowaniem terenu i rozwojem województwa � l� skiego. 
Zakres tematyczny pracy powinien by�  równie�  szczególnie przydatny 
przedsi� biorcom z bran� y surowców skalnych zlokalizowanych w woje-
wództwie, a tak� e dla studentów zajmuj� cych si�  problematyk�  z tego zakre-
su. 
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1 Ogólna charakterystyka województwa 

A. Borcz*  
 

Województwo � l� skie zlokalizowane jest w po
udniowej cz�� ci Pol-
ski. Zajmuje ono obszar 12 333 km2, co stanowi ok. 3,9% powierzchni kraju, 
zajmuj� c 14. miejsce pod wzgl� dem wielko� ci województw w Polsce. Gra-
niczy z czterema województwami – od wschodu z ma
opolskim i cz�� ciowo 
ze � wi� tokrzyskim, od pó
nocy z 
ódzkim oraz z opolskim od zachodu (rys. 
1.1). Swoj�  po
udniow�  granic�  oddziela Polsk�  od Czech i S
owacji, z cze-
go granica czeska to ok. 62% jego po
udniowej granicy. 

 
 

 

Rys. 1.1. Lokalizacja województwa � l� -
skiego 

Rys. 1.2. Podzia
 województwa 
� l� skiego na powiaty (Wojewódzki 

Inspektorat…) 

Region woj. � l� skiego posiada bogate zasoby wodne w postaci jezior 
(Jezioro � ywieckie, Zbiornik Rybnicki, itd.) oraz rzek: Warta, Liswarta, 
Ma
a Panew, Pilica oraz So
a i wiele innych, mniejszych cieków. Przez ob-
szar województwa przebiega dzia
 wodny, który oddziela dorzecza dwóch 
najwi� kszych polskich rzek – Wis
y oraz Odry (Wojewódzki Inspektorat…). 
W przewa� aj� cej cz�� ci województwo po
o� one jest w zlewni Morza Ba
-
tyckiego. 
                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia
 Górnictwa i Geoin� ynierii, Katedra 
Górnictwa Odkrywkowego 
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Woj. � l� skie administracyjnie podzielone jest na 36 powiatów. Cha-
rakteryzuje si�  tym, i�  jako jedyne w Polsce posiada wi� cej powiatów 
grodzkich (19) ni�  powiatów ziemskich (17) (rys. 1.2). Najwi� ksze powiaty, 
o powierzchni przekraczaj� cej 1000 km2, to powiat: cz� stochowski (1521 
km2), zawiercia� ski (1003 km2) oraz � ywiecki (1040 km2). Spo� ród powia-
tów grodzkich najwi� ksze, przekraczaj� ce 100 km2, to powiaty miast: Biel-
sko-Bia
a (125 km2), Cz� stochowa (160 km2), D� browa Górnicza (189 km2), 
Gliwice (134 km2), Jaworzno (153 km2), Katowice (165 km2) oraz Rybnik 
(148 km2). Powiaty podzielone s�  
� cznie na 167 gmin, natomiast liczba 
wszystkich miast wynosi 71 (Bank Danych Lokalnych GUS, 2013). 

G� sto��  zaludnienia na � l� sku jest najwi� ksza w kraju i wynosi 375 
osób/km2, co stanowi warto��  ponad trzykrotnie wi� ksz�  ni�  � rednia krajowa 
(123 os/km2). Zwi� zana jest ona przede wszystkim z obszarami zurbanizo-
wanymi miast, gdzie na 1 km2 przypada minimum 1000 osób. Górny � l� sk 
jest regionem Polski najsilniej zurbanizowanym – 78% ludno� ci zamieszkuje 
w miastach, co stanowi ok. 15,8% ogólnej ludno� ci miejskiej w kraju. 

Woj. � l� skie charakteryzuje si�  du� ym urozmaiceniem � rodowiska 
geograficznego. Na jego obszarze wyst� puj�  zarówno obszary nizinne, wy-
� ynne jak i góry. Pod wzgl� dem fizjograficznym województwo to znajduje 
si�  w obszarze trzech prowincji (Oficjalny serwis Województwa...): 

·  Ni� u � rodkowoeuropejskiego – od pó
nocy; 
·  Wy� yn Polskich – w pó
nocno-centralnej cz�� ci; 
·  Karpat Zachodnich z Podkarpaciem – w po
udniowo-centralnej cz� -

� ci. 

Dane statystyczne wskazuj� , i�  u� ytki rolne stanowi�  ok. 52% po-
wierzchni województwa, reszta powierzchni to g
ównie lasy i zalesienia 
ró� nego stopnia – 32%, a tak� e wody, tereny komunikacyjne oraz osiedlowe, 
a tak� e u� ytki kopalne i nieu� ytki w najmniejszej liczbie. Powierzchnia nie-
u� ytków oraz terenów zdewastowanych i zdegradowanych stanowi ok. 7% 
ca
kowitych obszarów tego typu w kraju. 

Woj. � l� skie jest najsilniej uprzemys
owionym rejonem w Polsce 
i najatrakcyjniejszym pod wzgl� dem mo� liwo� ci prowadzenia inwestycji, co 
potwierdza fakt, i�  nale� y do grupy pi� ciu województw, które generowa
y 
i utrzymywa
y najwi� kszy udzia
 w tworzeniu krajowego PKB w latach 
2005–2010 (razem 53,8% krajowego PKB), z czego najwi� cej woj. � l� skie 
i mazowieckie – wytwarza
y 1/3 krajowego PKB (razem 35,3%) (Produkt 
Krajowy Brutto…, 2012). W 2010 r. � l� skie wygenerowa
o 13% krajowego 
PKB, plasuj� c si�  w owym okresie na 2. miejscu tu�  za woj. mazowieckim. 
W porównaniu do 2005 r. w województwie tym w 2010 r. odnotowano naj-
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wi� kszy realny wzrost PKB na 1 mieszka� ca (o 35,1%). Wed
ug danych 
G
ównego Urz� du Statystycznego warto��  osi� gni� tego przez województwo 
w 2010 r. PKB stanowi
a ok. 107% � redniego krajowego poziomu tego 
wska	 nika (tab. 1.1).  

Do najwa� niejszych elementów zwi� zanych ze strategicznymi dzie-
dzinami gospodarki regionu � l� ska zaliczy�  nale� y (Godlewska-Majkowska 
H., Zar� bski P., 2010): 

·  charakterystyczny dla regionu przemys
 ci�� ki zwi� zany z górnic-
twem lokalnie wyst� puj� cych z
ó�  surowców mineralnych – spo� ród 
wydobywanych kopalin wyró� ni�  mo� na m.in.: w� giel kamienny, 
cynk i o
ów, metan, gaz ziemny, a tak� e wapienie i margle oraz kru-
szywa naturalne, itd.; 

·  licznie wyst� puj� ce zak
ady przemys
owe zwi� zane hutnictwem 
i energetyk�  przemys
ow� ; 

·  dobre po
� czenia komunikacyjne – Mi� dzynarodowy Port Lotniczy 
„Katowice”, autostrada A4, trasy europejskie E40 oraz E75, a tak� e 
po
� czenia kolejowe z licznymi miastami s� siaduj� cych z Polsk�  
pa� stw. 

W ostatnich latach obserwowana jest zmiana struktury przemys
owej 
woj. � l� skiego. Przemys
 wydobywczy i hutniczy sektora publicznego traci 
na sile na rzecz ga
� zi: maszynowej, energetyki, przemys
u motoryzacyjnego 
i spo� ywczego. Na sektor prywatny przypada ponad 95% podmiotów go-
spodarczych województwa – 
� cznie ponad 450 tys. podmiotów. 

Tab. 1.1. PKB w województwie � l� skim wg stanu na 2010 r. (Rocznik statystycz-
ny…, 2011) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PKB, mln z
 

Polska 983 302 1 060 031 1 176 737 1 275 432 1 343 366 1 416 585 

Województwo 
� l� skie 

130 442 137 959 153 066 167 823 175 324 184 038 

Liczba ludno� ci, tys. osób 

Polska 38 157,1 38 125,5 38 115,6 38 135,9 38 167,3 38 200,0 

Województwo 
� l� skie 

4685,8 4669,1 4654,1 4645,7 4640,7 4635,9 

PKB na 1 mieszka� ca, z
/osoba 

Polska 25 769 27 803 30 872 33 444 35 196 37 083 

Województwo 
� l� skie 

27 838 29 547 32 888 36 124 37 780 39 698 
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Dynamika PKB, % (rok poprzedni = 100) 

Polska --- 107,9 111,0 108,3 105,2 105,3 

Województwo 
� l� skie 

--- 106,1 111,3 109,8 104,6 105,1 

Na podstawie danych z tabeli 1.1 zauwa� y�  mo� na, i�  wzrost PKB w przeli-
czeniu na jednego mieszka� ca w pewnym stopniu zale� ny jest od malej� cej 
liczby populacji województwa. 

Analiza struktury wytwarzania PKB przez poszczególne podregiony 
� l� ska zwraca uwag�  na znaczenie obszarów silnie zurbanizowanych miast: 
Bielsko-Bia
a, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec oraz Tychy – koncen-
truj�  ok. 84,1% wojewódzkiego PKB. 
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2 Baza geologiczna i produkcyjna surowców 
skalnych województwa 

A. Ciepli� ski*, 	. Machniak* 

2.1 Z
o� a zagospodarowane i ich wystarczalno ��  

2.1.1 Ogólna charakterystyka bazy zasobów surowców 
skalnych województwa � l� skiego 

Na obszarze województwa � l� skiego udokumentowano 541 z
ó�  su-
rowców skalnych obejmuj� cych 12 grup surowcowych (bez torfu). 	� czne 
zasoby bilansowe tych z
ó�  wynosz�  4,395 mld Mg (w tym zasoby przemy-
s
owe – 293,6 mln Mg) i stanowi�  7,9% zasobów Polski (Bilans zasobów…, 
2011). Wydobycie surowców skalnych obejmuj� ce 7 grup kszta
tuje si�  ak-
tualnie na poziomie ok. 16,7 mln Mg, co stanowi 4,2% wydobycia krajowe-
go. Syntetyczne zestawienie zasobów i wydobycia surowców skalnych 
w woj. � l� skim oraz udzia
y procentowe zasobów bilansowych, przemys
o-
wych i wydobycia w poszczególnych grupach surowcowych, w odniesieniu 
do krajowych zasobów bilansowych i krajowego wydobycia w 2011 r., 
przedstawiono w tab. 2.1 i na rys. 2.1. 

Najliczniejsz�  grup�  stanowi�  piaski i � wiry – 241 z
ó� , w tym 61 
zagospodarowanych (52 z
o� a eksploatowane i 9 eksploatowanych okreso-
wo), surowce ilaste ceramiki budowlanej – 144 z
o� a, w tym 25 zagospoda-
rowanych, przy czym 4 z
o� a s�  eksploatowane okresowo. Kamienie 
amane 
i bloczne reprezentowane s�  przez 41 z
ó� , z czego 17 jest zagospodarowa-
nych, w tym 7 eksploatowanych okresowo. Woj. � l� skie jest jednym z trzech 
województw (oprócz ma
opolskiego i dolno� l� skiego), na terenie których 
eksploatowane s�  dolomity do innych zastosowa�  ni�  w budownictwie 
i drogownictwie – dysponuje baz�  geologiczn�  licz� c�  10 z
ó�  (2 zagospoda-
rowane), w której udokumentowano 307,7 mln Mg, co stanowi 89,5% zaso-
bów tego surowca w Polsce (tab. 2.1). 

Ilo� ciowo najwi� cej, poniewa�  1,07 mld Mg udokumentowanych za-
sobów bilansowych, znajduje si�  w z
o� ach piasków podsadzkowych, z cze-
go 5,1% w z
o� ach zagospodarowanych, piasków i � wirów (849,8 mln Mg, 
                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia
 Górnictwa i Geoin� ynierii, Katedra 
Górnictwa Odkrywkowego 
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w tym 246,2 mln Mg w z
o� ach zagospodarowanych), wapieni i margli dla 
przemys
u cementowego (781 mln Mg, w tym 145,8 mln Mg zagospodaro-
wanych), wapieni dla przemys
u wapienniczego (586 mln Mg w ca
o� ci 
niezagospodarowanych), kamieni 
amanych i blocznych (448 mln Mg, 
z czego 182,9 mln Mg zagospodarowanych), wspomnianych wcze� niej do-
lomitów, surowców ilastych ceramiki budowlanej (196,8 mln Mg, w tym 
34,1 mln Mg zagospodarowanych). Powy� szy bilans województwa uzupe
-
niaj� : 7 nieeksploatowanych z
ó�  surowców ilastych do produkcji cementu, 
w ilo� ci 100,8 mln Mg, 45 z
ó�  piasków formierskich z zasobami 46,7 mln 
Mg, z czego eksploatowane jest 1 z
o� e o zasobach 1,658 mln Mg. Pozosta
e 
surowce (nielicznie udokumentowane), takie jak: piaski kwarcowe do pro-
dukcji ceg
y wapienno-piaskowej, gliny ceramiczne oraz � wirki filtracyjne 
pozostaj�  niezagospodarowane. 

Wydobycie surowców skalnych w woj. � l� skim w 2011 r. by
o na-
st� puj� ce: 

·  kruszywa naturalne, w tym: 
-  piaskowo-� wirowe – 8,218 mln Mg, 
-  
amane i bloczne – 3,686 mln Mg, 

·  dolomity – 2,842 mln Mg, 
·  piaski podsadzkowe – 870 tys. Mg, 
·  wapienie i margle dla przemys
u cementowego – 647 tys. Mg, 
·  surowce ilaste ceramiki budowlanej – 468 tys. Mg, 
·  piaski formierskie – 7 tys. Mg. 
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Tab. 2.1. Syntetyczne zestawienie zasobów i wydobycia surowców skalnych w województwie � l� skim na tle zasobów i wydobycia kra-
jowego w 2011 r. (Bilans zasobów…, 2012) 

L.p. Rodzaj z
ó�  

Województwo � l� skie Polska 
Udzia
 województwa, 

% 

L.z. 
Zasoby, tys. Mg Wydobycie 

tys. Mg 
L.z. 

Zasoby, tys. Mg Wydobycie 

tys. Mg 
A B C 

bilansowe przemys
owe bilansowe przemys
owe 

 Razem 541 4 394 087 293 475 16 738 11 338 55 937 503 10 309 044 402 379 7,9 2,8 4,2 

1 dolomity 10 307 720 43 840 2842 12 343 937 65 050 3568 89,5 67,4 79,7 

2 gliny ceramiczne kamionkowe 1 1304 --- --- 21 77 122 9108 215 1,7 --- --- 

3 kamienie 
amane i bloczne 41 448 043 68 208 3686 749 10 424 971 3 372 257 84 577 4,3 2,0 4,4 

4 piaski formierskie 45 46 748 1658 7 76 336 598 35 043 1475 13,9 4,7 0,5 

5 piaski i � wiry 241 849 765 76 132 8218 8628 17 232 559 3 030 706 248 691 4,9 2,5 3,3 

6 
piaski kwarcowe do produkcji ceg
y 
wapienno-piaskowej 1 7857 --- --- 104 486 828 38 855 1402 1,6 --- --- 

7 piaski podsadzkowe 18 1 068 103 36 032 870 34 4 476 093 249 978 7489 23,9 14,4 11,6 

8 surowce ilaste ceramiki  
budowlanej 

144 196 632 27 390 468 1240 4 044 708 322 818 4624 4,9 8,5 10,1 

9 surowce ilaste do produkcji cementu 7 100 795 --- --- 29 283 629 12 120 35,5 0,0 0,0 

11 wapienie dla przemys
u  
wapienniczego 22 585 957 --- --- 116 5 606 516 977 234 21 702 10,5 --- --- 

12 wapienie i margle dla przemys
u  
cementowego 

10 780 990 40 215 647 71 12 550 093 2 178 459 27 303 6,2 1,8 2,4 

13 � wirki filtracyjne 1 172 --- --- 2 273 --- --- 63,0 ---   --- 

L.z. – liczba z
ó� , A – udzia
 województwa (%) w zasobach bilansowych krajowych, B – udzia
 województwa (%) w zasobach przemys
owych krajowych, C – udzia
 

województwa (%) w wydobyciu krajowym 
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Rys. 2.1. Struktura udzia
u zasobów i wydobycia surowców skalnych w województwie � l� skim w 2011 r. w zasobach i wydobyciu kra-
jowym (Bilans zasobów…, 2012; opracowanie w
asne)
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Wystarczalno��  zasobów, z perspektywy roku wyznaczania, okre-
� lana jest ilorazem wielko� ci aktualnie udokumentowanych zasobów i wy-
dobycia w danym roku (Wo
kowicz S. i in., 2011): 
 

���������	
�� � �
�

�
�������� � � � �� ������ �

gdzie: 
Z – udokumentowane zasoby bilansowe, przemys
owe, tys. Mg, 
W – wielko��  rocznego wydobycia, tys. Mg/rok. 
 

Ze wzgl� du na nieuniknione straty zasobów tak wyznaczona wystar-
czalno��  zasobów praktycznie b� dzie mniejsza. W pracy przyj� to wspó
-
czynnik korekcyjny dla wystarczalno� ci zasobów bilansowych na poziomie 
0,7, a dla zasobów przemys
owych na poziomie 0,8. Oznacza to, � e warto� ci 
obliczonej wystarczalno�ci zasobów bilansowych b� d�  faktycznie 0,7 razy 
mniejsze, a warto� ci zasobów przemys
owych 0,8 razy mniejsze. 

W dalszej cz�� ci pracy warto� ci wystarczalno� ci podawane s� , je� li 
nie jest to wyra	 nie zaznaczone, bez korekty. 

Wystarczalno��  okre� lona zarówno dla zasobów bilansowych jak 
i przemys
owych mo� e pos
u� y�  do obliczenia dodatkowego wska	 nika tzw. 
wska	 nika zagospodarowania, b� d� cego ilorazem wystarczalno� ci zasobów 
przemys
owych i wystarczalno�ci zasobów bilansowych wyra� onym w pro-
centach. Wska	 nik zagospodarowania zasobów okre� lony dla eksploatowa-
nej grupy surowcowej lub pojedynczego z
o� a stanowi udzia
 zasobów 
przemys
owych w 
� cznych udokumentowanych zasobach bilansowych. 
Ogólnie rzecz ujmuj� c niski wska	 nik wystarczalno�ci zasobów przemys
o-
wych informuje o wyczerpywaniu si�  rezerw zasobów ju�  obj� tych eksplo-
atacj�  oraz sk
ania do wyprzedzaj� cych dzia
a�  maj� cych na celu zapewnie-
nie mo� liwo� ci eksploatacji w przysz
o� ci (odpowiednio wczesnego rozpo-
cz� cia procedur koncesyjnych). Równocze� nie wska	 nik zagospodarowania 
zasobów pozwala wst� pnie oceni�  aktualnie udokumentowany potencja
 
zasobowy. Jest to oczywi� cie bardzo przybli� ona ocena ilo� ciowa nie 
uwzgl� dniaj� ca ca
ego kompleksu ogranicze�  techniczno-technologicznych 
i uwarunkowa�  ochrony � rodowiska. 

Zasoby bilansowe w tabeli 2.1 to 
� czne zasoby bilansowe z
ó�  za-
gospodarowanych i niezagospodarowanych, a zatem wyznaczona dla nich 
hipotetyczna wystarczalno��  jest orientacyjnym czasem ich wydobycia przy 
aktualnym poziomie wydobycia ze z
ó�  zagospodarowanych i wyj� tkowo 
w 2011 r. z
ó�  niezagospodarowanych (dotyczy niewielkiej ilo� ci piasków 
i � wirów). Obliczone w ten sposób wska	 niki przedstawiono w tab. 2.2. 
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Tab. 2.2. Wystarczalno��  zasobów bilansowych i przemys
owych w województwie � l� skim i w Polsce [Bilans zasobów… PIG (stan na 
31.12.2011 r.), obliczenia w
asne] 

Rodzaj surowca 

Wystarczalno��  zasobów, lata Wska� nik zagospodarowania, % 

w województwie � l� skim w Polsce 
w województwie w Polsce 

bilansowe przemys
owe bilansowe przemys
owe 

dolomity 108 15 96 18 14,2 18,9 

kamienie 
amane i bloczne 122 19 123 40 15,2 32,3 

piaski i � wiry 103 9 69 12 9,0 17,6 

piaski formierskie 6678 237 228 24 3,5 10,4 

piaski podsadzkowe 1227 41 598 33 3,4 5,6 

surowce ilaste ceramiki budowlanej 424 59 875 70 13,9 8,0 

wapienie i margle dla przemys
u 
cementowego 1207 62 460 80 5,1 17,4 
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Wystarczalno��  zasobów bilansowych surowców skalnych eksplo-
atowanych w woj. � l� skim nie budzi na ogó
 wi� kszych obaw i generalnie 
uwzgl� dniaj� c korekt�  wspó
czynnikiem 0,7 przekracza 70 lat, natomiast 
wystarczalno��  zasobów przemys
owych, szczególnie piasków i � wirów, jest 
stosunkowo niska i wynosi po korekcie (wsp. 0,8) – jedynie 7 lat. Niemniej 
jednak istniej�  rezerwy zasobowe w postaci 9% wska	 nika zagospodarowa-
nia. 

Dla wst� pnego scharakteryzowania potencja
u zasobowego i wydo-
bywczego, oblicze�  dokonano równie�  dla poszczególnych powiatów (tab. 
2.3). Generalnie wystarczalno��  udokumentowanych zasobów bilansowych 
surowców skalnych w powiatach jest du� a i poza sporadycznymi wyj� tkami 
znacznie przekraczaj� ca okres 30-letni, a przy tym warto� ci wska	 ników 
zagospodarowania informuj�  o istniej� cych ilo� ciowych rezerwach zasobów. 
Tym niemniej ze wzgl� du na uwarunkowania przyrodnicze znaczna cz���  
tych zasobów nie mo� e by�  zagospodarowana. 

Tab. 2.3. Wystarczalno��  i wska	 nik zagospodarowania zasobów w powiatach wo-
jewództwa � l� skiego [Bilans zasobów… PIG (stan na 31.12.2011 r.), ob-
liczenia w
asne] 

Rodzaj surowca/powiat 
Wystarczalno��  zasobów, 

lata 
Wska� nik  

zagospodarowania, 
% bilansowe przemys
owe 

DOLOMITY 108 15 14,2 

b� dzi� ski 49 18 37,6 

m. D� browa Górnicza 38 9 24,7 

KAMIENIE 	AMANE I BLOCZNE 122 19 15,2 

cieszy� ski 64 16 25,5 

b� dzi� ski 121 17 13,9 

bieru� sko-l� dzi� ski 63 22 34,4 

� ywiecki 82 42 51,0 

PIASKI FORMIERSKIE 6678 237 3,5 

cz� stochowski 3653 237 6,5 

PIASKI I 	 WIRY 103 9 9,0 

raciborski 80 9 11,8 

wodzis
awski 56 11 19,5 

lubliniecki 57 7 12,3 

miko
owski 13 2 17,4 

bielski 33 1 4,0 

k
obucki 372 6 1,7 

cieszy� ski 70 6 9,2 
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cz� stochowski 161 26 16,1 

m. � ory 256 4 1,6 

gliwicki 165 20 12,0 

b� dzi� ski 85 12 14,1 

m. D� browa Górnicza 25 9 35,6 

myszkowski 327 17 5,1 

m. Cz� stochowa 31 0 --- 

zawiercia� ski --- --- 3,4 

PIASKI PODSADZKOWE 1228 41 3,4 

m. Jaworzno 178 19 10,6 

b� dzi� ski --- --- 91,8 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 
BUDOWLANEJ 

420 59 13,9 

m. Cz� stochowa 74 22 30,0 

lubliniecki 141 83 58,6 

gliwicki 229 27 11,8 

k
obucki 144 18 12,6 

cz� stochowski 1125 56 5,0 

b� dzi� ski 1085 41 3,8 

pszczy� ski 356 0 --- 

zawiercia� ski 7630 4076 53,4 

myszkowski --- --- 5,8 
WAPIENIE I MARGLE DLA 
PRZEMYS	U CEMENTOWEGO 

1207 62 5,1 

cz� stochowski 787 62 7,9 

Ze wzgl� du na znaczenie gospodarcze, liczb�  z
ó�  oraz wielko��  
wydobycia w skali województwa, z
o� a kruszyw piaskowo-� wirowych, z
o-
� a kamieni 
amanych i blocznych, a tak� e surowców ilastych ceramiki bu-
dowlanej omówiono odr� bnie, natomiast pozosta
e udokumentowane z
o� a 
w jednej grupie pozosta
ych surowców. 

2.1.2 Zagospodarowane z
o � a piasków i � wirów 

Udokumentowane z
o� a piasków i � wirów wyst� puj�  i s�  eksplo-
atowane w Polsce na terenie wszystkich województw (
� cznie z ba
tyckim 
obszarem morskim). Z tab. 2.4 wynika, � e województwo � l� skie zajmuje 11. 
miejsce pod wzgl� dem ilo� ci zasobów bilansowych (4,9% zasobów krajo-
wych) i 14. ze wzgl� du na wielko��  wydobycia (3,3% wydobycia krajowe-
go).  
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Tab. 2.4. Udokumentowane i wydobywane zasoby z
ó�  piasków i � wirów w po-
szczególnych województwach (2011 r.) (Bilans zasobów…, 2012) 

Województwo 
Liczba 

z
ó�  

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemys
owe 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

mazowieckie 1171 1 110 333 6,4 203 341 6,7 28 756 11,6 

podkarpackie 744 1 267 740 7,4 119 536 3,9 24 192 9,7 


ódzkie 700 545 644 3,2 119 282 3,9 21 905 8,8 

dolno� l� skie 406 2 093 797 12,2 430 096 14,2 21 674 8,7 

ma
opolskie 353 1 866 690 10,8 176 111 5,8 20 975 8,4 

podlaskie 583 1 251 988 7,3 369 987 12,2 20 485 8,2 

warmi� sko-mazurskie 593 1 036 375 6,0 293 260 9,7 19 690 7,9 

kujawsko-pomorskie 635 302 687 1,8 107 250 3,5 14 748 5,9 

wielkopolskie 982 804 551 4,7 269 344 8,9 14 065 5,7 

pomorskie 523 813 270 4,7 178 484 5,9 12 403 5,0 

zachodniopomorskie 290 1 006 208 5,8 171 917 5,7 12 240 4,9 

lubuskie 250 1 167 734 6,8 235 947 7,8 9090 3,7 

lubelskie 792 934 228 5,4 58 843 1,9 8262 3,3 

opolskie 170 1 420 419 8,2 96 061 3,2 8151 3,3 

� l� skie 241 849 760 4,9 76 134 2,5 8218 3,3 

�wi� tokrzyskie 192 622 008 3,6 25 464 0,8 3268 1,3 

ba
tycki obszar morski 3 139 127 0,81 99 649 3,3 569 0,2 

POLSKA  8628 17 232 559 100,0 3 030 706 100,0 248 691 100,0 

Na przestrzeni pi� ciolecia 2007–2011 udzia
 zasobów bilansowych 
województwa zmniejszy
 si�  z 5,5% w 2007 r. do 4,9% w roku 2011, udzia
 
zasobów przemys
owych obni� y
 si�  prawie o po
ow�  z poziomu 4,7 do 
2,5% w roku 2011. Wydobycie osi� gn� 
o w 2008 r. rekordowe 5,3%, a na-
st� pnie obni� y
o si�  i w latach 2010–2011 utrzymywa
o si�  na poziomie 
3,3% (tab. 2.5).  
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Tab. 2.5. Udzia
 zasobów bilansowych, przemys
owych oraz wydobycia piasków i � wirów województwa � l� skiego i w Polsce w latach 
2007–2011 (Bilans zasobów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Wyszczególnienie 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

Zasoby bilansowe 

Województwo � l� skie 821 613 5,5 828 674 5,3 841 149 5,2 844 838 5,0 849 765 4,9 

Polska 15 022 306 100,0 15 648 667 100,0 16 245 112 100,0 16 752 416 100,0 17 232 559 100,0 

Zasoby przemys
owe 

Województwo � l� skie 102 277 4,7 101 461 4,4 86 565 3,6 86 602 3,2 76 132 2,5 

Polska 2 194 598 100,0 2 293 957 100,0 2 436 105 100,0 2 700 084 100,0 3 030 706 100,0 

Wydobycie 

Województwo � l� skie 6023 4,3 7966 5,3 6679 4,7 5395 3,3 8218 3,3 

Polska 139 538 100,0 150 034 100,0 141 038 100,0 163 442 100,0 248 691 100,0 
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Podobnie jak w wi� kszo� ci województw, kryzys gospodarczy zazna-
czy
 si�  równie�  w woj. � l� skim, w rezultacie czego w 2012 r. wyst� pi
 spa-
dek wydobycia kruszyw piaskowo-� wirowych w stosunku do roku 2011. 
Wydobycie osi� gn� 
o poziom 6,2 mln Mg, czyli o 24,5% mniej, co oznacza 
praktycznie powrót do poziomu wydobycia nieznacznie przekraczaj� cego 
rok 2007. 

Wydobycie w powiatach woj. � l� skiego w latach 2007–2011 skon-
centrowane by
o g
ównie na terenie dwóch powiatów: raciborskiego i wo-
dzis
awskiego, w których corocznie produkcja kruszyw piaskowo-
� wirowych przekracza po
ow�  produkcji kruszyw ca
ego województwa. 
W 2011 r. najwi� kszy, w porównaniu z rokiem 2007, wzrost wydobycia 
odnotowano równie�  w powiatach: raciborskim o 1,25 mln Mg, wodzis
aw-
skim o 731 tys. Mg. Dynamika wzrostu wydobycia kruszyw piaskowo-
� wirowych w województwie ma zmienny charakter i wykazuje do��  znaczne 
wahania (tab. 2.6). Dynamika wzrostu wydobycia w 2011 r. osi� gn� 
a prak-
tycznie ten sam poziom jak dynamika krajowa. 

Szczegó
ow�  struktur�  zasobów (bilansowych i przemys
owych), 
wydobycia piasków i � wirów oraz wystarczalno� ci zasobów na terenie Pol-
ski i woj. � l� skiego przedstawiono w tab. 2.7 i 2.8. 

Tab. 2.6 Wydobycie (tys. Mg) ze z
ó�  piasków i � wirów w powiatach województwa 
� l� skiego w latach 2007–2011 wraz z dynamik�  zmian (Bilans zasobów…, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Powiat 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Województwo � l� skie, razem 6023 7966 6679 5395 8218 

raciborski 2115 2572 2704 1855 3365 

wodzis
awski 1148 1226 1166 1387 1879 

lubliniecki 834 463 634 403 614 

miko
owski 329 1981 519 358 449 

bielski 278 288 241 370 424 

k
obucki 50 113 301 355 424 

cieszy� ski 518 539 403 276 378 

cz� stochowski 549 487 416 101 361 

m. � ory --- 11 15 88 102 

gliwicki 45 81 72 17 55 

b� dzi� ski 66 70 66 45 55 

m. D� browa Górnicza 57 55 57 76 50 

myszkowski 34 80 65 34 34 

Dynamika, % 
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Województwo � l� skie --- 32,3 -16,0 -19,0 52,3 

Polska --- 7,5 -6,0 15,9 52,5 
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Tab. 2.7. Struktura zagospodarowania zasobów piasków i � wirów w województwie � l� skim i w Polsce w 2011 r. (Bilans zasobów…, 2012) 

Wyszczególnienie 

Województwo � l� skie Polska 

Zasoby 
Wydobycie 

liczba 
z
ó�  

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemys
owe bilansowe przemys
owe 

liczba 
z
ó�  

tys. Mg liczba 
z
ó�  

tys. Mg liczba 
z
ó�  

tys. Mg tys. Mg tys. Mg tys. Mg 

PIASKI I � WIRY 241 849 765 52 76 132 57 8218 8628 17 232 560 3 030 710 248 690 

1. z
o� a zak
adów czynnych 52 210 631 36 55 994 47 7191 2565 4 100 030 2 212 640 248 690 

2. z
o� a zak
adów eksploatowanych 
okresowo 9 35 624 5 7800 2 325 822 615 350 315 310 --- 

3. z
o� a rozpoznane szczegó
owo 92 227 680 8 9869 6 474 3012 4 583 900 415 170 --- 

4. z
o� a rozpoznane wst� pnie 27 334 879 --- --- --- --- 340 6 654 140 70 700 --- 

5. z
o� a, których eksploatacji  
zaniechano 57 40 951 2 2306 2 228 1889 1 279 140 16 890 --- 

6. z
o� a skre� lone z bilansu  4 0 1 163 --- --- --- --- --- --- 
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Aktualnie w z
o� ach zagospodarowanych udokumentowane jest 
246,2 mln Mg zasobów bilansowych, z czego 63,8 mln Mg stanowi�  zasoby 
przemys
owe. Wystarczalno��  zasobów bilansowych tych z
ó�  oceniana jest 
na 33 lata, a przemys
owych tylko na 8 lat (tab. 2.8). Przyjmuj� c korekt�  
wspó
czynnikiem 0,7 dla zasobów bilansowych i 0,8 dla zasobów przemy-
s
owych wystarczalno��  ta zredukuje si�  odpowiednio do 23 i 6 lat. Je� liby 
zatem wydobycie kruszyw piaskowo-� wirowych województwa w przysz
o-
� ci mia
o by�  utrzymane na mniej wi� cej aktualnym, a nawet nieco mniej-
szym poziomie, to rysuje si�  konieczno��  podj� cia dzia
a�  w kierunku zago-
spodarowania nowych zasobów. 

Najwi� ksze zasoby bilansowe z
ó�  zagospodarowanych udokumen-
towane s�  w powiatach: raciborskim (142,3 mln Mg), wodzis
awskim (40,1 
mln Mg), lublinieckim (32,2 mln Mg) i cz� stochowskim (19,0 mln Mg). 
W pozosta
ych powiatach zasoby te nie przekraczaj�  3,5 mln Mg. Wystar-
czalno��  zasobów bilansowych z
ó�  zagospodarowanych nie jest du� a, 
a zasobów przemys
owych wr� cz ma
a i tylko w czterech przypadkach prze-
kracza 10 lat, z czego tylko w powiecie gliwickim wynosi ponad 50 lat (tab. 
2.8). Najwi� ksze wydobycie osi� gni� to w z
o� u Bie� kowice Wschód w po-
wiecie raciborskim (2,151 mln Mg) i w z
o� u Lubomia III w powiecie wo-
dzis
awskim (892 tys. Mg). Wystarczalno��  zasobów bilansowych tych z
ó�  
wynosi odpowiednio 9 i 37 lat, a wska	 nik zagospodarowania zasobów 75,1 
i 32,2% (tab. 2.9). 

Tab. 2.8. Wystarczalno��  zasobów piasków i � wirów w powiatach województwa 
� l� skiego w z
o� ach zagospodarowanych (przy za
o� eniu wydobycia 
z 2011 r.) (Bilans zasobów…, 2012) 

Powiat 
Zasoby, tys. Mg 

Wydobycie, 
tys. Mg 

Wystarczalno�� , 
lata 

bilansowe  przemys
owe 
Zasoby 

bilansowe 
Zasoby 

przemys
owe 
Województwo  
� l� skie 

246 255 63 794 7516 33 8 

raciborski 142 295 29 518 3251 44 9 

wodzis
awski 40 085 15 421 1741 23 9 

lubliniecki 32 225 4305 614 52 7 

cz� stochowski 19 000 6355 361 53 18 

cieszy� ski 3332 2452 378 9 6 

k
obucki 3304 2667 424 8 6 

gliwicki 1503 278 5 301 56 
m. D� browa  
Górnicza 

1252 446 50 25 9 

b� dzi� ski 827 654 55 15 12 
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myszkowski 590 562 34 17 17 

bielski 558 558 424 1 1 

miko
owski 479 488 151 3 3 

zawiercia� ski 416 90 0 --- --- 

m. Cz� stochowa 389 --- 28 14 0 

Tab. 2.9. Wykaz zagospodarowanych z
ó�  piasków i � wirów w województwie � l� -
skim wraz z ich wystarczalno� ci�  [Bilans zasobów…PIG (stan na 
31.12.2011 r.), obliczenia w
asne] 

Z
o� e 
Zasoby, tys. Mg Wydobycie, 

tys. Mg Powiat Wystarczalno�� , 
lata bilansowe przemys
owe 

Ruda 50 677 4193 520 raciborski 97 
Krzy� anowice-
Tworków 31 304 5081 1 raciborski 31 304 

Racibórz-
Zbiornik Grn. 24 635 849 76 raciborski 324 

Bie� kowice 
Wschód 19 415 14 574 2151 raciborski 9 

Brzezie n/Odr�  11 901 2073 291 raciborski 41 
Turze 1 3928 2644 196 raciborski 20 
Racibórz-
Roszków 324 --- --- raciborski --- 

Racibórz I-
Zbiornik 2 111 104 16 raciborski 7 

Lubomia III 32 838 10 580 892 wodzis
awski 37 
Buków C 2257 2257 220 wodzis
awski 10 
Lubomia IV 2189 2160 376 wodzis
awski 6 
Godów II 1428 274 103 wodzis
awski 14 
Buków II 672 43 --- wodzis
awski --- 
Rydu
towy I 320  --- wodzis
awski --- 
Ligota Twor-
kowska Drobny 169 --- 38 wodzis
awski 4 

Nieboczowy 4 68 --- 53 wodzis
awski 1 
Radlin 65 65 13 wodzis
awski 5 
Szymiczek 46 --- 12 wodzis
awski 4 
Nieboczowy 
III-1 i I 33 --- 4 wodzis
awski 8 

Buków D 0 42 30 wodzis
awski 0 
Jawornica 16 250 271 132 lubliniecki 123 
Glinica 6440 1551 123 lubliniecki 52 
Kamienica 
� l� ska III 6142 --- --- lubliniecki --- 

	agiewniki 
Wielkie 1488 1420 --- lubliniecki --- 
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Kamienica 
� l� ska 1063 1063 324 lubliniecki 3 

Jawornica 2 613 --- 27 lubliniecki 23 
Jawornica 1 192 --- 2 lubliniecki 96 
Cieszowa VI 37 --- 6 lubliniecki 6 
Herby 10 233 1232 36 cz� stochowski 284 
Zaborze 4560 4560 217 cz� stochowski 21 
Aleksandria 3605 362 58 cz� stochowski 62 
Zawada II 223 201 49 cz� stochowski 5 
Zagórze 190 --- --- cz� stochowski --- 
Kruszyna 105 --- --- cz� stochowski --- 
Starcza I 84 --- 1 cz� stochowski 84 
Ko� czyce 
Wielkie II 2056 2056 181 cieszy� ski 11 

Zab
ocie 2 1128 312 197 cieszy� ski 6 
Zab
ocie 3 148 84 --- cieszy� ski --- 
Lgota 2 779 516 223 k
obucki 3 
Hutka IV 762 729 25 k
obucki 30 
Hutka IIA 683 683 46 k
obucki 15 
R� bielice  
Królewskie 2 524 524 104 k
obucki 5 

R� bielice  
Królewskie 1 215 215 8 k
obucki 27 

Hutka III 193 --- --- k
obucki --- 
R� bielice  
Królewskie 3 88 --- 15 k
obucki 6 

Czarna Wie�  60 --- 3 k
obucki 20 
Pilchowice I 1453 225 2 gliwicki 727 
Trachy 50 53 3 gliwicki 17 

Okradzionów 
IV 1252 446 50 

m. D� browa 

Górnicza 
25 

Szeligowiec II 654 654 55 b� dzi� ski 12 
Szeligowiec 173 --- --- b� dzi� ski --- 
	utowiec 369 369 34 myszkowski 11 
Mys
ów 221 193 --- myszkowski --- 
Kaniów III 558 558 424 bielski 1 
Gardawice 343 343 46 miko
owski 7 
Gardawice-K 136 136 102 miko
owski 1 
Kr� ta 0 9 3 miko
owski 0 
Grabówka II 273 --- 3 m. Cz� stochowa 91 
Cz� stochowa-
Rocha 116 --- 25 m. Cz� stochowa 5 
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2.1.3 Zagospodarowane z
o � a kamieni 
amanych 
i blocznych 

Udokumentowane (Bilans PIG, wg stanu na 31.12.2011 r.) z
o� a 
kamieni 
amanych i blocznych wyst� puj�  w Polsce na terenie 12 woje-
wództw, przy czym wydobycie prowadzone jest na terenie 9 województw 
(tab. 2.10). Województwo � l� skie lokuje si�  na 5. miejscu pod wzgl� dem 
ilo� ci zasobów bilansowych (4,3% zasobów krajowych) i na 4. ze wzgl� du 
na wielko��  wydobycia (4,4% wydobycia krajowego) (tab. 2.10). 

Tab. 2.10. Wyst� powanie kamieni 
amanych i blocznych w Polsce w 2011 r. (Bilans 
zasobów..., 2011) 

Województwo 
Liczba  

z
ó�  

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemys
owe 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

dolno� l� skie  272 5 641 663 54,1 2 652 695 78,7 38 727 45,8 

lubelskie  20 19 314 0,2 2775 0,1 26 0,0 


ódzkie  60 97 144 0,9 11 377 0,3 1212 1,4 

ma
opolskie  102 1 239 361 11,9 270 067 8,0 8412 9,9 

mazowieckie  40 89 381 0,9 3760 0,1 23 0,0 

opolskie  20 148 932 1,4 44 459 1,3 1755 2,1 

podkarpackie  50 521 830 5,0 8633 0,3 1711 2,0 

podlaskie  1 244 0,0 --- --- --- --- 

pomorskie  2 134 0,0 --- --- --- --- 

� l� skie  41 448 042 4,3 68 207 2,0 3686 4,4 

�wi� tokrzyskie  140 2 218 701 21,3 310 284 9,2 29 025 34,3 

zachodniopomorskie 1 225 0,0 --- --- --- --- 

Polska 749 10 424 980 100,0 3 372 266 100,0 84 574 100,0 

W pi� cioleciu 2007–2011 udzia
 zasobów bilansowych województwa 
w bilansie krajowym nie uleg
 wi� kszym zmianom pozostaj� c na poziomie 
ok. 4,3%, zasoby przemys
owe równie�  pozostaj�  na poziomie ok. 2,0%, 
a udzia
 wydobycia w latach 2009–2011 zmniejszy
 si�  z 7,9 do 4,4% (tab. 
2.11). W liczbach bezwzgl� dnych na przestrzeni 5 lat wydobycie zwi� ksza
o 
si�  i w 2009 r. osi� gn� 
o wielko��  ok. 4,4 mln Mg, a w roku 2011 spad
o do 
poziomu ok. 3,7 mln Mg, co oznacza wzrost w porównaniu z 2007 rokiem 
o ok. 56%. Podobnie jak w przypadku piasków i � wirów w 2012 r. nast� pi
o 
dalsze zmniejszenie wydobycia kamieni 
amanych i blocznych do poziomu 
ok. 3 mln Mg, co oznacza spadek o 18,4% w stosunku do roku 2011. 
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Tab. 2.11. Udzia
 zasobów bilansowych, przemys
owych i wydobycia kamieni 
amanych i blocznych województwa � l� skiego w Polsce 
w latach 2007–2011 (Bilans zasobów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Wyszczególnienie 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

Zasoby bilansowe 

Województwo � l� skie 378 619 4,3 420 668 4,6 420 728 4,3 427 747 4,2 448 043 4,3 

Polska 8 730 760 100,0 9 203 123 100,0 9 784 266 100,0 10 174 177 100,0 10 424 980 100,0 

Zasoby przemys
owe 

Województwo � l� skie 48 325 1,7 54 781 1,9 54 992 1,8 63 422 2,0 68 208 2,0 

Polska 2 819 310 100,0 2 887 042 100,0 3 076 958 100,0 3 181 576 100,0 3 372 266 100,0 

Wydobycie 

Województwo � l� skie 2367 5,2 2729 5,4 4364 7,9 3219 5,1 3686 4,4 

Polska 45 533 100,0 50 919 100,0 55 277 100,0 63 221 100,0 84 574 100,0 
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W woj. � l� skim w latach 2007–2011 wyeksploatowano 
� cznie 16,4 
mln Mg kamieni 
amanych i blocznych, g
ównie w powiatach: cieszy� skim 
(ok. 6 mln Mg) i b� dzi� skim (ok. 6,4 mln Mg). Roczne wydobycie wzros
o 
w powiecie b� dzi� skim o 39,4%, a w cieszy� skim zwi� kszy
o si�  ponad 
dwukrotnie (ok. 118%). Wydobycie prowadzono równie�  w powiatach: bie-
ru� sko-l� dzi� skim i � ywieckim (tab. 2.12). 

Tab. 2.12. Wydobycie (tys. Mg) ze z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych w powiatach 
województwa � l� skiego w latach 2007–2011 wraz z dynamik�  zmian (Bi-
lans zasobów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Powiat 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Województwo � l� skie 2367 2729 4364 3219 3686 

b� dzi� ski 856 1136 2229 1011 1193 

bieru� sko-l� dzi� ski 753 561 776 693 804 

cieszy� ski 719 1032 1286 1380 1567 

� ywiecki 39  73 135 122 

Dynamika, % 

Województwo � l� skie --- 15,3 59,9 -26,2 14,5 

Polska --- 11,8 8,6 14,4 33,8 

Szczegó
ow�  struktur�  zasobów (bilansowych i przemys
owych), wydobycia 
kamieni 
amanych i blocznych oraz wystarczalno�ci zasobów na terenie 
Polski i woj. � l� skiego przedstawiono w tab. 2.13 i 2.14. 
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Tab. 2.13. Struktura zagospodarowania zasobów kamieni 
amanych i blocznych w województwie � l� skim i w Polsce w 2011 r.  
[Bilans…PIG, stan na 31.12.2011 r.] 

Rodzaj surowca 

Województwo � l� skie Polska 

Zasoby 
Wydobycie 

liczba 
z
ó�  

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemys
owe bilansowe przemys
owe 

liczba 
z
ó�  tys. Mg liczba 

z
ó�  tys. Mg liczba 
z
ó�  tys. Mg tys. Mg tys. Mg tys. Mg 

KAMIENIE 	AMANE I BLOCZNE 41 448 043 16 68 208 10 3686 731 10 424 980 3 372 250 84 577 

1. z
o� a zak
adów czynnych 10 172 874 10 64 980 10 3686 256 4 806 210 2 939 640 84 577 

2. z
o� a zak
adów eksploatowanych  
okresowo 7 10 075 6 3228 --- --- 59 417 650 314 340 --- 

3. z
o� a rozpoznane szczegó
owo 8 163 279 --- --- --- --- 207 2 801 120 101 210 --- 

4. z
o� a rozpoznane wst� pnie 6 32 278 --- --- --- --- 49 1 777 130 --- --- 

5. z
o� a, których eksploatacji  
zaniechano 10 69 537 --- --- --- --- 160 622 870 17 060 --- 

6. z
o� a skre� lone z bilansu  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Aktualnie w 17 z
o� ach zagospodarowanych udokumentowane jest 
182,9 mln Mg zasobów bilansowych, z czego 68,2 mln Mg stanowi�  zasoby 
przemys
owe. Wystarczalno��  zasobów bilansowych oceniana jest na 47 lat, 
a przemys
owych na 18 lat (tab. 2.14). Po uwzgl� dnieniu wspó
czynników 
korekcyjnych (0,7 dla zasobów bilansowych i 0,8 dla zasobów przemys
o-
wych wystarczalno�� ) redukuje si�  odpowiednio do 33 i 14 lat. 

W 2011 r. na terenie woj. � l� skiego wydobywano 4 typy litologiczne 
ska
 osadowych w 10 z
o� ach po
o� onych w powiatach: b� dzi� skim, bieru� -
sko-l� dzi� skim, cieszy� skim i � ywieckim. W najwi� kszej ilo� ci eksploatuje 
si�  dolomity (1,679 mln Mg), w dwóch z
o� ach powiatu b� dzi� skiego (No-
wa Wioska – 628 tys. Mg, Podle� na – 565 tys. Mg) i z
o� u Imielin-Pó
noc 
(486 tys. Mg) w powiecie bieru� sko-l� dzi� skim. Piaskowiec wydobywany 
jest z
o� u Ob
aziec-Gahura (1,167 mln Mg) w powiecie cieszy� skim 
i w niewielkiej ilo� ci – 122 tys. Mg, w z
o� u 	odygowice w powiecie � y-
wieckim. Ponadto wydobywane s�  wapienie (400 tys. Mg) ze z
o� a Leszna 
Górna w powiecie cieszy� skim i wapie�  dolomityczny w z
o� u Imielin-Rek 
(211 tys. Mg) w powiecie bieru� sko-l� dzi� skim. 

Wystarczalno��  zasobów bilansowych z
ó�  zagospodarowanych, za 
wyj� tkiem z
o� a dolomitów Imielin-Pó
noc (wystarczalno��  17 lat, po ko-
rekcie 12 lat) i z
o� a piaskowca Ob
aziec-Gahura (wystarczalno��  13 lat, po 
korekcie 9 lat), przekracza 20 lat. Wystarczalno��  zasobów przemys
owych 
tylko w z
o� u Ob
aziec-Gahura jest mniejsza ni�  10 (8) lat, a wska	 nik zago-
spodarowania zasobów tego z
o� a wynosi 40% (tab. 2.14). Wska	 nik zago-
spodarowania zasobów z
o� a Imielin-Pó
noc jest ju�  wysoki i osi� gn� 
 war-
to��  74%. 

Tab. 2.14. Wykaz zagospodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych w woje-
wództwie � l� skim w 2011 r. (Bilans zasobów…, 2012) 

Rodzaj ska
y Liczba  
z
ó�  

Zasoby, tys. Mg Wydobycie, 
tys. Mg bilansowe przemys
owe 

KAMIENIE 	AMANE I BLOCZNE  41 448 043 68 208 3686 

zagospodarowane razem 17 182 949 68 208 3686 

dolomit 3 89 105 26 079 1679 

Podle�na 1 63 124 13 877 565 

Nowa Wioska 1 17 884 6182 628 

Imielin-Pó
noc 1 8097 6020 486 

dolomit, wapie�  1 26 041 1496 107 

Imielin 1 26 041 1496 107 

piaskowiec 11 31 806 15 379 1289 

Ob
aziec-Gahura 1 14 939 5977 1167 
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	odygowice 1 5089 5089 122 

G
� biec I 1 4788 --- --- 

G
� biec 1 1477 800 --- 

Tokarzówka 1 1359 914 --- 

Tokarzówka I 1 1027 821 0 

Cisowa 1 869 732 --- 

Cisowa 1 1 821 361 --- 

Beskid 1 676 264 0 

Brenna - M 1 559 218 --- 

Brenna-Jarz� bek 1 202 203 --- 

wapie�  1 19 098 15 231 400 

Leszna Górna 1 19 098 15 231 400 

wapie�  dolomityczny 1 16 899 10 023 211 

Imielin-Rek 1 16 899 10 023 211 

2.1.4 Zagospodarowane z
o � a surowców ilastych ce-
ramiki budowlanej i ich wystarczalno ��  

Udokumentowane z
o� a surowców ilastych ceramiki budowlanej 
wyst� puj�  i s�  eksploatowane w Polsce na terenie wszystkich województw. 
Z tab. 2.15 wynika, � e województwo � l� skie dostarcza 10,1% wydobycia 
krajowego, zajmuj� c pod tym wzgl� dem 5. miejsce. Zasoby bilansowe s�  
szóste co do wielko� ci i stanowi�  4,9% zasobów udokumentowanych w Pol-
sce (tab. 2.15). 

Tab. 2.15. Udokumentowane i wydobywane zasoby z
ó�  surowców ilastych cerami-
ki budowlanej w poszczególnych województwach w 2011 r. (Bilans za-
sobów…, 2012)  

Województwo Liczba 
z
ó�  

Zasoby 
Wydobycie 

bilansowe przemys
owe 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

dolno� l� skie 72 1 585 756 39,2 36 880 11,4 418 9,0 

kujawsko-
pomorskie 21 56 946 1,4 7408 2,3 54 1,2 

lubelskie 126 180 246 4,5 17 078 5,3 202 4,4 

lubuskie 40 87 876 2,2 13 454 4,2 6 0,1 


ódzkie 110 91 404 2,3 19 338 6,0 228 4,9 

ma
opolskie 76 248 172 6,1 31 004 9,6 568 12,3 

mazowieckie 149 186 758 4,6 28 912 9,0 568 12,3 

opolskie 44 116 236 2,9 19 068 5,9 232 5,0 
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podkarpackie 174 301 426 7,5 17 998 5,6 706 15,3 

podlaskie 22 50 988 1,3 1256 0,4 86 1,9 

pomorskie 28 72 656 1,8 4968 1,5 300 6,5 

� l� skie 144 196 830 4,9 27 390 8,5 464 10,1 

�wi� tokrzyskie 61 458 564 11,3 39 028 12,1 572 12,4 

warmi� sko-
mazurskie 45 113 046 2,8 9520 2,9 62 1,3 

wielkopolskie 106 233 338 5,8 34 844 10,8 138 3,0 

zachodnio-
pomorskie 22 64 466 1,6 14 672 4,5 20 0,4 

Polska 1240 4 044 708 100,0 322 818 100,0 4624 100,0 

Na przestrzeni pi� ciolecia 2007–2011 udzia
 zasobów bilansowych (zago-
spodarowanych i niezagospodarowanych) województwa kszta
tuje si�  na 
poziome ok. 4,9%, udzia
 zasobów przemys
owych w latach 2007–2009 
pocz� tkowo zmala
 z 9,6 do 7,9%, aby w roku 2011 wzrosn��  do 8,5%. Wy-
dobycie w porównaniu z najlepszym 2009 r. (784 tys. Mg) zmniejszy
o si�  
w roku 2011 o 40% (tab. 2.16). Kryzys gospodarczy spowodowa
 jednak, � e 
w 2012 r. wydobycie nadal si�  zmniejszy
o, a w porównaniu do roku 2011 
obni� y
o si�  do 374 tys. Mg, czyli zmniejszenie wydobycia w stosunku do 
najkorzystniejszego 2009 r. wynios
o ponad 50%.  
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Tab. 2.16. Udzia
 zasobów bilansowych, przemys
owych i wydobycia surowców ilastych ceramiki budowlanej województwa � l� skiego 
w Polsce w latach 2007–2011 (Bilans zasobów…, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) 

Wyszczególnienie 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % 

Zasoby bilansowe 

Województwo � l� skie 198 860 5,0 195 892 4,9 199 330 4,9 197 048 4,9 196 632 4,9 

Polska 3 962 624 100,0 4 008 476 100,0 4 043 652 100,0 4 040 134 100,0 4 044 708 100,0 

Zasoby przemys
owe 

Województwo � l� skie 31 010 9,6 30 534 9,1 25 948 7,9 27 782 8,4 27 390 8,5 

Polska 324 074 100,0 334 354 100,0 327 634 100,0 330 082 100,0 322 818 100,0 

Wydobycie 

Województwo � l� skie 576 8,6 752 11,5 784 14,8 474 11,0 468 10,1 

Polska 6710 100,0 6532 100,0 5282 100,0 4312 100,0 4624 100,0 
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W woj. � l� skim jest 25 zagospodarowanych z
ó� , z czego 4 s�  eks-
ploatowane okresowo. Najwi� ksz�  produkcj�  uzyskano w z
o� u Gnaszyn, 
w powiecie miejskim Cz� stochowa, wydobywaj� c 230 tys. Mg surowca, 
czyli 49,1% 
� cznego wydobycia. Drug�  co do wielko� ci wielko��  wydoby-
cia uzyskano w z
o� u Patoka (108 tys. Mg) w powiecie lublinieckim. Zasoby 
bilansowe tych z
ó�  wynosz�  odpowiednio 11,1 i 8,7 mln Mg, a ich wystar-
czalno��  wynosi 48 i 81 lat. W z
o� u Gnaszyn wska	 nik zagospodarowania 
zasobów wynosi 47,3%, natomiast z
o� e Patoka nie ma ju�  rezerw zasobo-
wych i jest zagospodarowane w 100%. 

Stosunkowo du� ym zagospodarowanym z
o� em jest z
o� e Sierako-
wice w powiecie gliwickim. Zasoby bilansowe tego z
o� a wynosz�  5,1 mln 
Mg, w tym zasoby przemys
owe 1,89 mln Mg. W 2011 r. ze z
o� a wydobyto 
70 tys. Mg. Za wyj� tkiem z
o� a Le� na w powiecie lublinieckim (14 tys. Mg 
wydobycia) produkcja pozosta
ych z
ó�  zawiera si�  w granicach od 2 do 6 
tys. Mg. 

Pe
ny wykaz zagospodarowanych z
ó�  przedstawiono w tab. 2.17. 

Tab. 2.17. Wykaz zagospodarowanych z
ó�  surowców ceramiki budowlanej w wo-
jewództwie � l� skim (Bilans zasobów…, 2012) 

Z
o� e Liczba 
z
ó�  

Zasoby, tys. Mg Wydobycie, 
tys. Mg 

Wystarczalno�� , 
lata bilansowe przemys
owe 

lubliniecki 4 12 618 10 448 126 100 

Patoka 1 8710 8710 108 81 

Lipie � l� skie - Liso 1 1662 1268 2 831 

Le�na 1 1628 470 14 116 

Wo	 niki � l� skie 1 618 --- 2 309 

m. Cz
 stochowa 6 12 342 5248 236 52 

Gnaszyn 1 11 102 5248 230 48 

Leszczy� ski 1 678 --- 2 339 

Bogumi
a 1 292 --- 2 146 

Alina 1 242 --- --- --- 

Zofia 1 28 --- 0 --- 

Anna 1 1 0 --- 2 0 

gliwicki 1 5090 1890 70 73 

Sierakowice 1 5090 1890 70 73 

cz
 stochowski 3 1192 --- 8 149 

Brzeziny I 1 428 --- 2 214 

	 � g 1 404 --- 2 202 

Wrzosowa 1 360 --- 4 90 

k
obucki 5 926 188 16 58 
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Pacanów 1 1 382 --- 4 96 

Grodzisko 1 264 --- 2 132 

Parchownia 1 134 110 --- --- 

Pacanów 5 1 78 78 4 20 

Kotary 1 68 --- 6 11 

myszkowski 1 668 668 --- --- 

� arki Nr 3 1 668 668 --- --- 

zawiercia� ski 2 536 458 2 268 

Blanowice C 1 304 226 2 152 

Blanowice A 1 232 232 --- --- 

pszczy� ski 2 436 --- 4 109 

	 � ka-II 1 284 --- 2 142 

	 � ka 1 152 --- 2 76 

b
 dzi� ski 1 302 248 6 50 

S
awków 1 1 302 248 6 50 

2.1.5 Z
o� a zagospodarowane pozosta
ych surowców 
i ich wystarczalno ��  

Poza kruszywami naturalnymi oraz surowcami ilastymi do produkcji 
ceramiki budowlanej w województwie � l� skim udokumentowano i s�  eks-
ploatowane z
o� a: 

-  dolomitów wyst� puj� cych w 10 z
o� ach o 
� cznych zasobach 307,7 
mln Mg, przy czym ca
kowite wydobycie – 2,842 mln tys. Mg/rok 
prowadzone jest w z
o� u Brudzowice (powiat b� dzi� ski) o zasobach 
bilansowych 92,158 mln Mg, zasobach przemys
owych – 34,7 mln 
Mg, wydobyciu 1,875 mln Mg (wystarczalno��  – 49 lat), oraz 
w z
o� u Z� bkowice B� dzi� skie I na terenie powiatu miejskiego D� -
browa Górnicza. Zasoby bilansowe tego z
o� a wynosz�  – 17,4 mln 
Mg, zasoby przemys
owe – 9,17 mln Mg, a wydobycie – 967 tys. 
Mg (wystarczalno��  – 18 lat); 

-  piasków formierskich (jedno eksploatowane z
o� e Zawisna II – pow. 
cz� stochowski, zasoby bilansowe/przemys
owe – 1,658 mln Mg, 
wydobycie – 7 tys. Mg, wystarczalno��  – 237 lat); 

-  piasków podsadzkowych – 2 eksploatowane z
o� a na terenie powia-
tu miejskiego Jaworzno: Bór [Zachód] o zasobach bilansowych – 
22,7 mln Mg, zasobach przemys
owych – 8,485 mln Mg i wydoby-
ciu rocznym – 736 tys. Mg oraz Bór [Wschód] o zasobach bilanso-
wych 11,9 mln Mg, zasobach przemys
owych – 7,9 mln Mg, oraz 
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rocznym wydobyciu – 134 tys. Mg, z
o� e Ku	 nica War�� y� ska 
(powiat b� dzi� ski) o zasobach bilansowych 19,6 mln Mg jest eks-
ploatowane okresowo; 

-  wapieni i margli dla przemys
u cementowego (10 z
ó�  o 
� cznych 
zasobach bilansowych ok. 781 mln Mg, w tym 2 eksploatowane na 
terenie powiatu cz� stochowskiego). Eksploatowane jest aktualnie 
z
o� e Latosówka-Rudniki II o zasobach bilansowych ok. 76,8 mln 
Mg, zasobach przemys
owych – 29,8 mln Mg, z wydobyciem 460 
tys. Mg oraz z
o� e Rudniki-Jaskrów o zasobach bilansowych – ok. 
69 mln Mg, przemys
owych – 10,4 mln Mg, z wydobyciem 187 mln 
Mg. Wystarczalno��  obu z
ó�  znacznie przekracza 100 lat. 

Wystarczalno��  ju�  zagospodarowanych zasobów bilansowych z
ó�  pozosta-

ych surowców skalnych aktualnie eksploatowanych jest du� a i eksploatacja 
tych surowców w miar�  potrzeb w przysz
o� ci, z ilo� ciowego punktu widze-
nia, nie powinna grozi�  wyczerpaniu (tab. 2.18).  

Tab. 2.18. Wystarczalno��  zasobów zagospodarowanych z
ó�  pozosta
ych surow-
ców skalnych eksploatowanych w województwie � l� skim (Bilans zaso-
bów…, 2012) 

Rodzaj  
surowca 

Liczba 
z
ó�  

Zasoby, tys. Mg Wydobycie, 
tys. Mg 

Wystarczalno��  zasobów,  
lata 

bilansowe przemys
owe bilansowe przemys
owe 

dolomity 2 109 557 43 840 2842 39 15 
piaski  
formierskie 1 1658 1658 7 237 237 

piaski  
podsadzkowe 3 54 186 36 032 870 62 41 

wapienie  
i margle  
dla przemys
u  
cementowego 

2 145 794 40 215 647 647 225 

2.2 Z
o� a niezagospodarowane i ich waloryzacja 

2.2.1 Charakterystyka udokumentowanej bazy nieza-
gospodarowanych z
ó �  surowców skalnych 

W województwie � l� skim, wed
ug stanu zagospodarowania na 31.12 
2011 r. (Bilans zasobów... PIG, 2012), po skre� leniu z bilansu 5 z
ó�  pozo-
sta
o 425 udokumentowanych z
ó�  niezagospodarowanych surowców skal-
nych o 
� cznych zasobach 3,619 mld Mg. 
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Najliczniejsz�  grup�  (200 z
ó� ) s�  kruszywa naturalne, w tym kru-
szywa piaskowo-� wirowe (176 z
ó� ) oraz kamienie do produkcji kruszyw 

amanych (24 z
o� a). Drug�  grup�  licz� c�  119 z
ó�  s�  surowce ilaste cerami-
ki budowlanej, z czego w 85 z
o� ach zaniechano wydobywania tego surow-
ca. W grupie pozosta
ych surowców udokumentowano 106 z
ó� , w tym 44 
z
o� a piasków formierskich, 29 z
ó�  wapieni dla przemys
u cementowo-
wapienniczego, 15 z
ó�  piasków podsadzkowych, 8 z
ó�  dolomitów, 7 z
ó�  
surowców ilastych do produkcji cementu i po jednym z
o� u glin ceramicz-
nych, piasków kwarcowych do produkcji ceg
y wapienno-piaskowej oraz 
� wirków filtracyjnych (tab. 2.19). 

W 16 formalnie niezagospodarowanych z
o� ach udokumentowanych 
jest 20,417 mln Mg zasobów przemys
owych, z czego wynika, � e dla tych 
z
ó�  zosta
y ju�  wydane koncesje na wydobycie. 

Tab. 2.19. Zasoby bilansowe (tys. Mg) niezagospodarowanych udokumentowanych 
z
ó�  surowców skalnych w województwie � l� skim (Bilans zasobów…, 
2012) 

Kopalina Ilo ��  z
ó�  Zasoby bilansowe, 
tys. Mg 

piaski i � wiry 176 603 510 
surowce ilaste ceramiki budowlanej 119 162 522 
piaski formierskie 44 45 090 
kamienie 
amane i bloczne 24 265 094 
wapienie dla przemys
u wapienniczego 22 585 957 
piaski podsadzkowe 15 1 013 917 
wapienie i margle dla przemys
u cementowego 7 635 196 
dolomity 8 198 163 
surowce ilaste do produkcji cementu 7 100 795 
� wirki filtracyjne 1 172 
gliny ceramiczne 1 1304 
piaski kwarcowe do produkcji ceg
y wapienno-piaskowej 1 7857 

2.2.2 Niezagospodarowane z
o � a surowców skalnych 

2.2.2.1 Piaski i � wiry 

Spo� ród niezagospodarowanych z
ó�  województwa � l� skiego naj-
wi� ksz�  grup�  (176 z
ó� ) s�  kruszywa naturalne piaskowo-� wirowe, o 
� cz-
nych zasobach – 603,5 mln Mg. W tej grupie wyst� puj�  92 z
o� a rozpoznane 
szczegó
owo o 
� cznych zasobach – 227,7 mln Mg, 27 z
ó�  rozpoznanych 
wst� pnie (
� czne zasoby – 334,9 mln Mg), 57 z
ó� , których eksploatacji za-
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niechano i pozostawiono w nich 40,9 mln Mg. Niezagospodarowane zasoby 
s�  ok. 2,5-krotnie wi� ksze od zasobów bilansowych z
ó�  zagospodarowa-
nych. 

Spo� ród z
ó�  niezagospodarowanych tylko: 
·  8 z
ó�  ma zasoby bilansowe wi� ksze od 20 mln Mg (
� cznie ok. 249 

mln Mg),  
·  8 z
ó�  ma zasoby w przedziale 10–20 mln Mg (
� cznie ok. 119 mln 

Mg),  
·  13 z
ó�  ma zasoby w przedziale 5–10 mln Mg (
� cznie ok. 102 mln 

Mg),  
·  43 z
o� a maj�  zasoby w przedziale 1–5 mln Mg (
� cznie ok. 110 mln 

Mg) oraz 
·  w 104 z
o� ach zasoby nie przekraczaj�  1 mln Mg (
� cznie ok. 24 

mln Mg).  
Najwi� kszymi rozpoznanymi z
o� ami s� : Kuleje w powiecie k
obuckim 
o zasobach 64,1 mln Mg, Turze w powiecie raciborskim (31,6 mln Mg), 
Bojszowy II (30,8 mln Mg, powiat bieru� sko-l� dzi� ski), Lubojenka (21,9 
mln Mg, powiat cz� stochowski), Racibórz II Zbiornik (21,1 mln Mg, powiat 
wodzis
awski), Gotartowice-� ory (20,9 mln Mg, powiat m. � ory), 	obodno 
(20,3 mln Mg, powiat k
obucki). 

Najwi� ksze zasoby z
ó�  niezagospodarowanych piasków i � wirów 
udokumentowano w powiatach: k
obuckim (22 z
o� a o 
� cznych zasobach 
154,5 mln Mg), raciborskim (21 z
ó�  o 
� cznych zasobach 128 mln Mg) 
i wodzis
awskim (29 z
ó�  o 
� cznych zasobach 65,3 mln Mg). 	� czne zasoby 
w pozosta
ych powiatach s�  mniejsze od 50 mln Mg (tab. 2.20). 

Tab. 2.20. Wykaz niezagospodarowanych z
ó�  piaskowo-� wirowych w powiatach 
województwa � l� skiego o zasobach wi� kszych od 5 mln Mg (dane doty-
cz� ce powiatu obejmuj�  
� czn�  wielko��  udokumentowanych niezago-
spodarowanych zasobów) (Bilans zasobów…, 2012) 

Powiat/z
o� e Ilo��  z
ó�  Zasoby bilansowe,  
tys. Mg 

Stan  
zagospodarowania 

k
obucki 6 152 706  

Kuleje 1 64 134 P 

R� bielice Królewskie 1 38 422 R 

	obodno 1 20 336 P 

Starokrzepice 1 16 748 R 

Hutka 1 11 309 P 

raciborski 17 126 411  

Turze 1 31 568 P 

Ruda I 1 18 781 P 
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Bie� kowice Zachód 1 18 715 R 

Zabe
ków 1 9490 R 

Babice 1 8249 Z 

Racibórz III-Zbiornik 1 7763 P 

Racibórz I-Zbiornik 1 6283 P 

wodzis
awski 13 61 799  

Racibórz II-Zbiornik 1 21 142 P 

Buków IV 1 8708 R 

Gorzyce 1 8283 R 

bieru� sko-l
 dzi� ski 5 48 968  

Bojszowy II 1 30 858 P 

Bojszowy 1 8288 P 

cz
 stochowski 4 37 342  

Lubojenka 1 21 939 P 

	ysa Górka 1 10 271 P 

� ywiecki 3 30 977  

� ywiec Tresna 1 16 584 Z 

Wieprz 1 12 050 P 

m. 	 ory 2 25 487  

Gotartowice-� ory 1 20 886 P 

cieszy� ski 5 21 486  

Ko� czyce Wielkie III 1 9285 R 

Ko� czyce Wielkie 1 5986 Z 

pszczy� ski 2 20 748  

Wola 1 14 790 R 

Suszec 1 5958 P 

bielski 2 13 258  

Kaniów IV 1 9349 R 

m. Jaworzno 2 11 614  

Ci�� kowice 1 9294 P 

myszkowski 3 8162  

Mas
o� skie 1 5145 P 

gliwicki 2 5803  

P – z
o� a rozpoznane wst� pnie, R – z
o� a rozpoznane szczegó
owo, Z – z
o� a, z których wydobycie 

zosta
o zaniechane 
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2.2.2.2 Z
o� a kamieni 
amanych i blocznych 

W grupie kamieni 
amanych i blocznych udokumentowano w 24 
z
o� ach 265 mln Mg zasobów, przede wszystkim dolomitów (w 4 z
o� ach 
152 mln Mg), piaskowca (w 11 z
o� ach – 96,8 mln Mg) i wapienia (w 9 
z
o� ach – 16 mln Mg) (tab. 2.21). Udokumentowane dolomity wyst� puj�  na 
trenach powiatów: b� dzi� skiego, m. Jaworzno i tarnogórskiego, piaskowce 
w powiatach: bielskim, cieszy� skim i � ywieckim, wapienie w powiatach: 
cieszy� skim, m. D� browa Górnicza, k
obuckim, zawiercia� skim i � ywiec-
kim. 

Tab. 2.21. Wykaz nieeksploatowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych w woje-
wództwie � l� skim wed
ug typów litologicznych (Bilans zasobów…, 
2012) 

Kopalina Ilo ��  z
ó�  Zasoby bilansowe,  
tys. Mg 

Stan  
zagospodarowania 

dolomit 4 152 004  

Podwarpie 1 62 855 R 

Byczyna 1 61 113 R 

Bobrowniki-Blach. 1 25 763 Z 

Jele�  1 2273 Z 

piaskowiec 11 96 840  

Brenna-Le�niczówka 1 35 627 R 

Kozy 1 23 806 Z 

Brenna-Beskid 1 17 675 P 

Jasienica-Jaworze 1 14 054 P 

Korbielów 1959 1 1929 Z 

Kamesznica I 1 1312 R 

Straconka 1 893 R 

Korbielów 1958 1 658 Z 

Cisowa 1 500 Z 

Glinka 1 334 Z 

Koczy Zamek 1 52 Z 

wapie�  9 16 250  

R� bielice Królewskie 1 13 814 Z 

Radziechowy 1 666 R 

Kowale 1 545 R 

Ujejsce 1 408 Z 

Rudniki II 1 268 R 

� yglin-2 1 206 P 

� yglin-4 1 169 P 
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� yglin-1 1 125 P 

� yglin-3 1 49 P 

P – z
o� a rozpoznane wst� pnie, R – z
o� a rozpoznane szczegó
owo, Z – z
o� a, z których wydobycie 

zosta
o zaniechane 

2.2.2.3 Z
o� a surowców ilastych ceramiki budowlanej 

Niezagospodarowane udokumentowane z
o� a surowców ilastych ce-
ramiki budowlanej wyst� puj�  niemal we wszystkich powiatach wojewódz-
twa � l� skiego (w 30 z 36). 	� czne zasoby bilansowe tych z
ó�  wynosz�  
162,5 mln Mg. Najwi� cej zasobów udokumentowano w powiecie wodzi-
s
awskim – 23,976 mln Mg, przede wszystkim w z
o� u Gorzyce – 23,29 mln 
Mg. Nieco mniej (16 mln Mg) wyst� puje w jedynym udokumentowanym 
z
o� u Kopciowice w powiecie bieru� sko-l� dzi� skim. Powiat zawiercia� ski 
dysponuje baz�  zasobów niezagospodarowanych w wielko� ci 14,724 mln 
Mg, w tym 7,434 mln Mg udokumentowano w z
o� u Ogrodzieniec I i II oraz 
6,6 mln Mg w z
o� u Zawiercie. Zasoby powiatu gliwickiego (10,924 mln 
Mg) skoncentrowane s�  w ponad 99% w z
o� u Sierakowice II. Z
o� a o zaso-
bach wi� kszych od 2 mln Mg przedstawiono w tab. 2.22. 

Tab. 2.22. Wykaz nieeksploatowanych z
ó�  surowców ilastych ceramiki budowlanej 
o zasobach wi� kszych ni�  2 mln Mg w województwie � l� skim (Bilans za-
sobów…, 2012) 

Nazwa z
o� a Ilo ��  z
ó�  
Zasoby bilansowe,  

tys. Mg 
Stan  

zagospodarowania 
Gorzyce 1 23 290 P 

Kopciowice 1 16 010 P 

Sierakowice II 1 10 840 P 

� arki II 1 10 310 P 

Ogrodzieniec I i II 1 7434 Z 

Korwinów 1 7076 Z 

Zawiercie 1 6600 P 

Ko� czyce Wielkie III 1 5602 R 

Koz
owa Góra II 1 5472 P 

Gródków-	agisza 1 3456 R 

Ligota So�nica 1 3324 Z 

Panoszów 1 2982 R 

Michalina 1 2856 Z 

Skoczów 1 2568 Z 

Rybarzowice 1 2542 Z 

Kawodrza 1 2144 Z 



42 

Brzezinka I 1 2094 Z 

P – z
o� a rozpoznane wst� pnie, R – z
o� a rozpoznane szczegó
owo, Z – z
o� a, z których wydobycie 

zosta
o zaniechane 

2.2.2.4 Niezagospodarowane z
o� a pozosta
ych surowców 
skalnych 

W województwie � l� skim znajduje si�  
� cznie 107 niezagospodaro-
wanych (lub zaniechanych) z
ó�  kopalin skalnych (poza kamieniami 
ama-
nymi, piaskami i � wirami oraz surowcami ilastymi ceramiki budowlanej). 
W tej grupie znajduj�  si� : 

-  44 z
o� a piasków formierskich, 
-  30 z
ó�  wapieni dla przemys
u cementowo-wapienniczego, 
-  15 z
ó�  piasków podsadzkowych, 
-  8 z
ó�  dolomitów, 
-  7 z
ó�  surowców ilastych do produkcji cementu.  

Udokumentowano równie�  po jednym z
o� u piasków kwarcowych do pro-
dukcji ceg
y wapienno-piaskowej, glin ceramicznych i � wirków filtracyj-
nych. Szczegó
owy wykaz nieeksploatowanych z
ó�  kopalin skalnych przed-
stawiono w tab. 2.23. 

Tab. 2.23. Wykaz nieeksploatowanych z
ó�  pozosta
ych surowców województwa 
� l� skiego (Bilans zasobów…, 2012) 

Kopalina Ilo ��  
z
ó�  

Zasoby  
bilansowe, 

tys. Mg 

Stan  
zagospodarowania 

PIASKI FORMIERSKIE 44 45 090  

cz
 stochowski 28 23 913  

Zawisna 1 6971 Z 

Zawisna IV 1 4304 Z 

Zr� bice 1 2871 Z 

K� ty Choro� skie 1 1957 Z 

Z
oty Potok II 1 1079 Z 

Rej. Z
otego Potoku 1 1030 Z 

Krasawa II 1 841 P 

Olsztyn II - rej. 1 593 Z 

Olsztyn I - rej. 1 588 Z 

Sieraków 1 542 P 

Z
oty Potok-Le�niczówka 1 492 R 

Olsztyn II 1 448 Z 

Niegowa (rej.) 1 321 Z 
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Kotysów 1 317 R 

Lus
awice V 1 266 P 

Ku	 le I 1 240 P 

Hucisko II 1 184 R 

Siedlec VII 1 164 P 

Rej. Olsztyna 1 137 Z 

Biskupice 1 133 P 

Hucisko I 1 132 Z 

Wolnica-Zapasieka 1 94 P 

Podgrabie 1 93 P 

Zr� bice I 1 58 P 

Piasek 1 41 P 

Krótka Wie�  1 17 P 

myszkowski 11 19 637  

Mas
o� skie 1 12 614 P 

Zaborze 1 2922 P 

Niegowa-Postaszowice 1 981 Z 

Niegówka 1 719 Z 

Niegowa XV 1 642 R 

Liszki-Postaszowice 1 455 R 

Lelonki 1 353 R 

D� browno 1 290 P 

Poraj 1 243 Z 

Ogorzelnik I i II 1 242 R 

Przewodziszowice 1 176 Z 

zawiercia� ski 3 890  

Go
uchowice 1 507 P 

Kroczyce I i II 1 230 R 

Siemierzyce 1 153 R 

tarnogórski 1 389  

Bobrowniki 1 389 R 

b
 dzi� ski 1 261  

Staszówka 1 261 Z 
WAPIENIE DLA PRZEMYS	U 
WAPIENNICZEGO 22 585 957  

cz
 stochowski 5 250 655  

� uraw 1 138 196 P 

Rudniki-R� dziny 1 69 351 R 

Mykanów 1 42 788 P 
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Kielnik-Olsztyn 1 320 Z 

myszkowski 2 139 587  

Choro�  1 137 878 P 

Rzeniszów 1 1709 R 

zawiercia� ski 2 76 232  

Niegowonice-Rokitno 1 76 100 P 

Micha
ówek-	azy 1 132 Z 

k
obucki 4 70 141  

Mied	 no 1 69 459 P 

Che
mno 1 427 Z 

W� sosz 1 250 Z 

Kule I 1 5 Z 

b
 dzi� ski 2 38 065  

Brudzowice 1 36 811 R 

Calcium Brynica-Czel 1 1254 Z 

m. Sosnowiec 2 8048  

Sosnowiec-� rodula I 1 6500 Z 

Sosnowiec-� rodula II 1 1548 Z 

miko
owski 2 2833  

Mokre � l� skie - zarej. 1 2221 Z 

Mokre � l� skie 1 612 Z 

gliwicki 1 213  

Radonia 1 213 R 

m. D� browa Górnicza 1 112  

Strzemieszyce 1 112 Z 

tarnogórski 1 71  

Zbros
awice 1 71 R 
WAPIENIE I MARGLE DLA 
PRZEMYS	U CEMENTOWEGO 8 635 196  

cz
 stochowski 1 363 326  

Mstów 1 363 326 R 

zawiercia� ski 2 198 154  

Niegowonice II 1 158 608 R 

Wiek II 1 39 546 R 

b
 dzi� ski 3 50 100  

Kamyce 1 27 000 R 

Góra Siewierska 1 23 100 R 

m. Jaworzno 1 21 931  

Sadowa Góra II 1 21 931 R 
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cieszy� ski 1 1685  

Cisownica 1 1685 P 

PIASKI PODSADZKOWE 15 1 013 917  

m. Rybnik 2 483 786  

Ochojec 1 273 979 R 

Boguszowice 1 209 807 Z 

tarnogórski 4 166 879  

Chech
o 1 77 989 Z 

Tworóg Ma
y 1 66 300 R 

Brynica 1 22 493 R 

Strzybnica 1 97 P 

m. D� browa Górnicza 1 129 013  

B
� dów - blok I 1 129 013 R 

m. Jaworzno 1 120 120  

Szczakowa - Maczki 1 120 120 R 

miko
owski 2 44 382  

Panewniki 1 31 340 Z 

Borowa Wie�  1 13 042 Z 

m. Gliwice 1 39 726  

Taciszów - pole V,VI 1 39 726 Z 

gliwicki 1 23 465  

Smolnica 1 23 465 R 

cieszy� ski 1 4786  

Zebrzydowice 1 4786 R 

b
 dzi� ski 1 1761  

Rozkówka 1 1761 R 

DOLOMITY 8 198 163  

zawiercia� ski 3 112 825  

Chruszczobród 1 64 550 R 

Chruszczobród 2 1 30 831 R 

Chruszczobród I 1 17 444 R 

m. Jaworzno 3 54 713  

Jaworzno-Ci�� kowice 1 30 697 P 

Gródek 1 23 034 Z 

Gadlin 1 982 R 

m. D� browa Górnicza 1 19 773  

Z� bkowice B� dzi� skie II 1 19 773 P 

tarnogórski 1 10 853  
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Bobrowniki-Blachówka 1 10 853 Z 
SUROWCE ILASTE DO  
PRODUKCJI CEMENTU 7 100 795  

zawiercia� ski 5 93 247  

Niegowonice II 1 73 364 P 

Wiek II 1 11 163 R 

Wysoka IV 1 8673 R 

Wysoka III 1 47 Z 

k
obucki 1 5798  

Wr� czyca-Grodzisko 1 5798 R 

b
 dzi� ski 1 1750  

Grodziec 1 1750 R 

GLINY CERAMICZNE 1 1304  

lubliniecki 1 1304  

Patoka II 1 1304 R 

� WIRKI FILTRACYJNE 1 172  

lubliniecki 1 172  

Panoszów 1 172 R 
PIASKI KWARCOWE DO  
PRODUKCJI CEG	Y  
WAPIENNO-PIASKOWEJ 

1 7857  

zawiercia� ski 1 7857  

Ogrodzieniec 1 7857 P 

P – z
o� a rozpoznane wst� pnie, R – z
o� a rozpoznane szczegó
owo, Z – z
o� a, z których wy-

dobycie zosta
o zaniechane 

2.2.3 Zasady waloryzacji i hierarchizacji z
ó �  

Podstaw�  waloryzacji z
ó�  jest ocena ich atrakcyjno�ci jako poten-
cjalnych zasobów niezb� dnych surowców, przy uwzgl� dnieniu utrudnie�  
górniczych ich eksploatacji oraz uwarunkowa�  � rodowiskowych i plani-
stycznych. Ocena ta oparta jest na rankingu czterech grup kryteriów: 

·  z
o� owo-surowcowych, 
·  górniczych, 
·  � rodowiskowych, 
·  planistycznych. 

S�  one nierównowa� ne, dlatego waloryzacja prowadzona jest niezale� nie na 
podstawie tych kryteriów. Ostateczna ocena walorów z
o� a jest zatem czte-
rocz
onowa (rys. 2.2). 
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Rys. 2.2. Zasada waloryzacji z
ó�  (opracowa
 	. Machniak) 

Literowe oznaczenie wyników oceny ka� dej z wyró� nionych czterech grup 
kryteriów pozwala na opisanie ka� dego z
o� a za pomoc�  czteroliterowego 
symbolu: w kolejno�ci walorów zasobowo-surowcowych, uwarunkowa�  
górniczych, � rodowiskowych i planistycznych. 

Jako kryteria geologiczno-z
o� owe przyj� to: 
·  wielko��  zasobów, 
·  walory surowcowe kopaliny (jako��  kopaliny). 

Kryteria waloryzacji s�  okre� lane indywidualnie dla poszczególnych rodza-
jów kopalin. Kombinacja obu kryteriów daje w efekcie ocen�  walorów zaso-
bowo-surowcowych z
ó�  i stanowi podstaw�  kwalifikacji z
ó�  do jednej 
z trzech kategorii warto� ci z
o� a i odpowiednio potencjalnego jego znacze-
nia dla gospodarki – w skali:  

·  krajowej,  
·  regionalnej,  
·  lokalnej. 

Analiza danych dotycz� cych udokumentowanych z
ó�  i potrzeb gospodar-
czych ich wykorzystania w skali ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej po-
zwala na wyró� nienie trzech kategorii warto� ci z
ó�  oraz ich potencjalnego 
znaczenia gospodarczego i potrzeb ich ochrony:  

·  N – najwy� szej ochrony, 
·  W – wysokiej ochrony, 
·  Z – zwyk
ej ochrony. 
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Przedmiotem waloryzacji górniczej, � rodowiskowej i planistycznej obj� to 
tylko z
o� a o najwy� szych (N) i wysokich (W) walorach surowcowych. 

Kryteria górnicze s�  dwojakiego rodzaju: 
·  okre� laj� ce stopie�  trudno�ci ich eksploatacji,  
·  okre� laj� ce mo� liwo��  odstawy surowca do odbiorców. 

W przypadku z
ó�  kopalin skalnych eksploatowanych z zasady sposobem 
odkrywkowym skal�  trudno� ci eksploatacji okre� laj�  przede wszystkim: 

·  grubo��  nadk
adu, 
·  stosunek grubo� ci nadk
adu do mi�� szo� ci z
o� a (N/Z), 
·  zawodnienie z
o� a, 
·  stopie�  skomplikowania budowy z
o� a. 

Natomiast mo� liwo��  odstawy surowca do odbiorców jest uzale� niona od: 
·  odleg
o� ci od sieci drogowej, 
·  odleg
o� ci od potencjalnych odbiorców. 

Ocen�  przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap: trójstopniowa punkto-
wa ocena w skali 1 (najwy� sza) do 3 (najgorsza) w blokach:  

·  nadk
ad i N/Z, 
·  zawodnienie i stopie�  skomplikowania budowy z
o� a, 
·  odleg
o� ci od sieci drogowej i odleg
o� ci od potencjalnych odbior-

ców. 
Drugi etap: ocena 
� czna na podstawie sumy punktów w czterech katego-
riach: 

·  N – najwy� sza, 
·  W – wysoka, 
·  Z – zadowalaj� ca, 
·  X – niezadowalaj� ca. 

Za zasadnicze czynniki � rodowiskowe ograniczaj� ce dost� pno��  
z
ó�  uznano: 

·  wymagania ochrony przyrody i krajobrazu, 
·  wymagania ochrony u� ytkowych wód podziemnych, 
·  ochron�  gleb, 
·  ochron�  lasów. 

Kombinacja tych czynników parami i trójstopniowa punktowa skala ich ocen 
(1 – najmniejsze ograniczenia, 3 – najwi� ksze) pozwoli
a, na podstawie su-
my punktów, na wydzielenie 3 stopni dost� pno� ci z
ó� : 

·  N – najwy� sza, 
·  W – warunkowa, 
·  Z – zastrze� ona. 
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Ograniczenia planistyczne mo� liwo� ci wykorzystania powi� zano ze 
stopniem zabudowy terenu z
o� a, wyró� niaj� c cztery klasy dost� pno�ci tere-
nu: 

·  N – najwy� sza, 
·  W – wysoka, 
·  Z – zabraniaj� ca, 
·  X – wykluczaj� ca. 

W celu wykonania waloryzacji geologiczno-z
o� owej (surowcowej) 
oraz górniczej, z zasobów Centralnego Archiwum Geologicznego, zebrano 
podstawowe dane o z
o� ach, takie jak: grubo��  nadk
adu, mi�� szo��  z
o� a, 
rodzaj nadk
adu, warunki hydrogeologiczne, stopie�  zmienno� ci z
o� a oraz 
dane dotycz� ce jako� ci kopaliny. Szczegó
owa charakterystyka waloryzo-
wanych z
ó�  przedstawiona jest w kartach z
ó�  znajduj� cych si�  w za
� czni-
ku elektronicznym, b� d� cym integraln�  cz�� ci�  opracowania. 

2.2.4 Waloryzacja udokumentowanych niezagospoda-
rowanych z
ó �  kopalin skalnych 

Ogóln�  waloryzacj�  45 z
ó�  niezagospodarowanych przedstawiono 
w tab. 2.24 (Strategie i scenariusze…, 2012). Z punktu widzenia czynników 
górniczych w wi� kszo� ci przypadków warunki zagospodarowania walory-
zowanych z
ó�  s�  utrudnione (27 z
ó�  w klasie W), dla 3 z
ó�  istniej�  do-
godne warunki zagospodarowania (z
o� a klasy N), w 14 przypadkach trudne 
(z
o� a klasy Z), a wykluczaj� ce (klasa X) w przypadku jednego z
o� a 
(Mied	 no). Czynnikami wykluczaj� cymi s� : du� a grubo��  nadk
adu, dop
yw 
do poziomów wodono� nych oraz brak odbiorców. Dogodnymi warunkami 
dla zagospodarowania cechuj�  si�  tylko z
o� a piasków i � wirów (Bie� kowi-
ce-Zachód, Bojszowy II). Natomiast w przypadku, gdzie wykazano utrud-
nienia w zagospodarowaniu, czynnikiem utrudniaj� cymi eksploatacj�  jest 
zwykle brak odbiorców surowca, przy czym kryterium odleg
o� ci do poten-
cjalnego odbiorcy nie koniecznie jest kluczowe. Do� wiadczenia pokazuj� , � e 
znacznie istotniejsze w wielu przypadkach s�  wprowadzane na drogach 
ograniczenia dopuszczalnej masy ca
kowitej pojazdów, co skutecznie prze-
kre� la mo� liwo� ci wywozu surowca. 

Z punktu wymaga�  ochrony � rodowiska przy tak zdefiniowanych 
kryteriach waloryzacji, 8 z
ó�  zaliczono do klasy N, 21 z
ó�  do klasy W oraz 
16 z
ó�  do klasy Z. Do g
ównych ogranicze�  nale� y zaliczy�  po
o� enie z
ó�  
w granicach GZWP oraz UPWP, jak równie�  na glebach o wysokiej klasie 
bonitacyjnej. Znacznie mniejsze ograniczenia wyst� puj�  od istniej� cych 
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form ochrony przyrody, zidentyfikowano tylko 8 z
ó�  które znajduj�  si�  
w konflikcie lokalizacyjnym.  

W wi� kszo� ci waloryzowanych z
ó�  stan zagospodarowania ich po-
wierzchni (uwarunkowania planistyczne) nie stanowi bariery w ich zagospo-
darowaniu. W przypadku 33 z
ó�  nie wykazano � adnych ogranicze� , dla 7 
z
ó�  ograniczenia s�  cz�� ciowe. W przypadku 3 z
ó�  odnotowano wyklucze-
nie ich zagospodarowania, lecz tylko w granicach z
o� a dolomitów przemy-
s
owych oraz dolomitów do produkcji kruszyw (Bobrowniki-Blachówka) 
wybudowano o� rodek narciarski. 
 Kilka z
ó� , których mo� liwo��  zagospodarowania nie jest kr� powa-
na przez wymagania ochrony � rodowiska i zagospodarowanie terenu z
o� a, 
zas
uguje na szczególn�  uwag� . 

Tab. 2.24. Waloryzacja z
ó�  województwa � l� skiego (Strategie i scenariusze…, 
2012) 

L.p. Nazwa z
o� a Wiek 
Rodzaj 

litologiczny 
kopaliny 

Waloryzacja Zasoby, 
tys. Mg Uwagi 

Wapienie i margle dla przemys
u wapienniczego 

1 Brudzowice D wp WZWN 36 811 R 

2 Choro�  J3 wp NZWN 137 878 P 

3 Mied	 no J3 wp NXWN 69 459 P 

4 Mykanów J3 wp NZWN 42 788 P 

5 Rudniki-R� dziny J3 wp NZWW 69 351 R 

6 � uraw J3 wp NZZN 138 196 P 

7 Niegowonice-Rokitno J3 wp NZNN 76 100 P 

Razem    570 583  

Wapienie i margle dla przemys
u cementowego 

8 Góra Siewierska T2 wp WWZN 23 100 R 

9 Kamyce T wme WZZN 27 000 R 

10 Mstów J3 wme NWZN 363 326 R 

11 Niegowonice II J3 wp NZNN 158 608 R 

12 Sadowa Góra II T2 wp WZZW 21 931 R 

13 Wiek II J3 wme WWWN 39 546 R 

Razem    633 511  

Ska
y zwi
 z
e niebloczne – wapienie i dolomity 

14 Bobrowniki-
Blachówka 

T2 dp WWWZ 25 763 Z 

15 Byczyna T2 dp WWZN 61 113 R 

Razem    86 876  

Ska
y zwi
 z
e niebloczne – piaskowce 
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16 Brenna-Le�niczówka Cr pc WWZN 35 627 R 

17 Jasienica-Jaworze Cr pc WWZN 14 054 P 

18 Kozy Cr pc WWZZ 23 806 Z 

Razem    73 487  

Dolomity 

19 Bobrowniki-
Blachówka T d WWWZ 10 853 Z 

20 Chruszczobród T d WWNN 64 550 R 

21 Chruszczobród 2 T d WWNN 30 831 R 

22 Chruszczobród I T d WWNN 17 444 R 

23 Gródek T d WZWN 23 034 Z 

24 Jaworzno-Ci�� kowice T d WZNN 30 697 P 

25 Z� bkowice B� dzi� skie 
II T d WNWN 19 773  

Razem    197 182  

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej 

26 Gorzyce Tr ic WWWW 23 290 P 

27 Kopciowice Tr ic WZWW 16 010 P 

28 Ligota So�nica Tr ic WWNW 3324 Z 

29 Panoszów T3 ic WZWN 2982 R 

30 Ogrodzieniec I i II J2 ic WWWN 7434 Z 

31 Sierakowice II Tr ic WWZW 10 840 P 

Razem    63 880  

Piaski i � wiry 

32 Bie� kowice Zachód Q p�  WNZN 18 715 R 

33 Babice Q p�  WWWN 8249 Z 

34 Bojszowy II Q p�  WNZN 30 858 P 

35 Gorzyce Q p�  WWWN 8283 R 

36 Racibórz III-Zbiornik Q p�  WWZN 7763 P 

37 Racibórz II-Zbiornik Q p�  WWWW 21 142 P 

38 Racibórz I-Zbiornik Q p�  WWWN 6283 P 

39 Turze Q p�  WWZN 31 568 P 

40 Zabe
ków Q p�  WWZN 9490 R 

41 Wieprz  Q p�  WWWZ 12 050 P 

42 � ywiec-Tresna Q p�  WZWX 16 584 

Z 
z
o� e  

niedost� pne 
pod dnem 
zbiornika 

Razem    170 985  
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Piaski kwarcowe 

43 Mas
o� skie Q pks WWWN 12 614 p  
(pf) 

44 Ogrodzieniec Q pk WWNN 7857 
P 

(cwp) 

45 Zaborze Q pks WWZN 2922 
P 

(pf) 

Razem    23 393  

Wiek: Cr – kreda, D – dewon, J2 – jura � rodkowa J3 – jura górna, Q – czwartorz� d, T – trias, 

T2 – trias � rodkowy, T3 – trias górny, Tr – trzeciorz� d; 

Rodzaj litologiczny kopaliny: wp – wapienie, wme – wapienie i margle (cementowe), pk – 

piaski kwarcowe, pks – piaski kwarcowe szklarskie, ic – i
y i 
upki ilaste ceramiki budowla-

nej, p�  – piaski i � wiry, pc – piaskowce, d – dolomity do produkcji kruszyw, dp – dolomity 

przemys
owe;  

Uwagi: pf – piaski formierskie, cwp – piaski do produkcji ceg
y wapienno-piaskowej, P – 

z
o� a rozpoznane wst� pnie, R – z
o� a rozpoznane szczegó
owo, Z – eksploatacja kopaliny 

zaniechana 

2.3 Obszary perspektywiczne * 

Zgodnie z kryteriami stosowanymi dla opracowania Mapy geo� ro-
dowiskowej Polski w skali 1:50 000 (Instrukcja…, 2005) za obszar perspek-
tywiczny dla wyst� powania kopalin (perspektywiczna jednostka surowcowa) 
uznaje si�  obszar wyst� powania ska
, których geologiczno-górnicze warunki 
nie wykluczaj�  ich eksploatacji. Natomiast za obszary prognostyczne dla 
wyst� powania kopalin, uznaje si�  obszary w ramach perspektywicznej jed-
nostki surowcowej maj� ce okre� lone w
asno� ci jako� ciowe i okre� lone zaso-
by w kategorii D1. Obszary perspektywiczne i prognostyczne wyznaczane s�  
na podstawie analizy kartograficznych danych geologiczno-z
o� owych oraz 
na podstawie wyników prac geologicznych, o ró� nym stopniu rozpoznania. 
W wypadku dalszej analizy mo� liwo� ci zagospodarowania kopalin, ich 
pierwotnie wyró� niony na mapach znaczny zasi� g powierzchniowy, powi-
nien by�  zweryfikowany z uwzgl� dnieniem ogranicze�  wynikaj� cych 
z ochrony � rodowiska oraz przyj� tego kierunku zagospodarowania terenu. 
Zestawienie rozmieszczenia omawianych obszarów z
o� owych w granicach 
województwa pozwala wskaza�  na ich charakterystyczne po
o� enie, uwa-
runkowane budow�  geologiczn�  obszaru, co jest dobrze widoczne w jego 
podziale na jednostki fizjograficzne rangi mezoregionów (rys. 2.3). 

                                                      
* Opracowa
 J. Ko	 ma, PIG-PIB we Wroc
awiu 
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Rys. 2.3. Rozmieszczenie obszarów perspektywicznych i prognostycznych dla udo-

kumentowania z
ó�  surowców skalnych na tle mezoregionów. 
Rodzaj kopaliny: 1 – kamienie 
amane i bloczne, 2 – kruszywo naturalne,  

3 – surowce ilaste, 4 – torfy (opracowa
 J. Ko	 ma) 

W obszarze województwa dominuj� cy udzia
 maj�  obszary perspek-
tywiczne i prognostyczne zwi� zane z wyst� powaniem kamieni drogowych 
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i budowlanych, w tym wapieni, dolomitów i piaskowców (tab. 2.25). Znaj-
duj�  si�  one g
ównie w pó
nocnej i po
udniowej cz�� ci obszaru. 

W obr� bie pó
nocnej cz�� ci Wy� yny Cz� stochowskiej wydzielono 
liczne rejony perspektywiczne dla wyst� powania potencjalnych z
ó�  wapieni 
oraz wapieni i margli, zwi� zanych z wychodniami utworów jurajskich. Ob-
szary tego typu znajduj�  si�  równie�  w granicach, po
o� onego na po
udnie, 
pasma wychodni utworów triasowych, gdzie wydzielono du� e powierzch-
niowo obszary perspektywiczne dla potencjalnych z
ó�  dolomitów. Po
o� one 
s�  one w obr� bie Garbu Tarnogórskiego oraz niewielkiego fragmentu Rowu 
Krzeszowic. W � rodkowej i wschodniej cz�� ci obszaru województwa znaj-
duje si�  fragment du� ego obszaru perspektywicznego wapieni, zwi� zanego 
z wychodniami utworów triasowych. Obejmuje on fragmenty mezoregionów 
Równina Opolska, Garb Tarnogórski i Che
m. We wschodniej cz�� ci Pogó-
rza � l� skiego, na po
udniu województwa, wydzielono du� y obszar perspek-
tywiczny i prognostyczny wapieni jurajskich i kredowych. We wschodniej 
cz�� ci tej jednostki fizjograficznej oraz w granicach Beskidu � l� skiego, Be-
skidu � ywieckiego i Beskidu Makowskiego po
o� one s�  obszary perspekty-
wiczne piaskowców. 

Obszary perspektywiczne dla kruszyw naturalnych, piasków oraz 
piasków i � wirów zlokalizowane s�  g
ównie na pó
nocy województwa. Do 
wi� kszych nale��  obszary perspektywiczne dla wyst� powania piasków, 
znajduj�  si�  w obr� bie jednostki fizjograficznej Próg Herbski. Zosta
y one 
wydzielone w granicach utworów jurajskich, tzw. warstw 
ysieckieckich. 
Pozosta
e obszary tej kopaliny zwi� zane s�  z dolin�  Liswarty, przebiegaj� c�  
przez Obni� enie Liswarty, pó
nocno-zachodni fragment Obni� enia Krzepic-
kiego, Wy� yny Wielu� skiej i Niecki W
oszczowskiej. Inne mniejsze rejony 
wyst� powania piasków i � wirów zwi� zane s�  z dolin�  Wis
y, i znajduj�  si�  
w granicach mezoregionu Dolina Górnej Wis
y, na wschód od Czechowic-
Dziedzic. 

Z wychodniami kredowych 
upków ilastych zwi� zane s�  perspekty-
wy dla udokumentowania z
ó�  surowców ilastych. Znajduj�  si�  one w po
u-
dniowej cz�� ci mezoregionu Beskid � l� ski oraz na pograniczu z mezoregio-
nem Beskid � ywiecki. Obszary perspektywiczne surowców ilastych zosta
y 
równie�  wydzielone w granicach Kotliny � ywieckiej, w miejscach gdzie 
znajduj�  si�  pokrywy utworów gliniastych. 

W obr� bie mezoregionu Równina Pszczy� ska, w dolinach rzek 
Pszczynka oraz Gostynia wyznaczono du� e obszary perspektywiczne tor-
fów. Obszary tego typu znajduj�  si�  równie�  na pó
nocy województwa 
w rejonie doliny Pilicy i jej dop
ywów, w obr� bie mezoregionu Niecka 
W
oszczowska. 
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Tab. 2.25. Obszary perspektywiczne i prognostyczne oraz zasoby prognostyczne 
wed
ug rodzaju kopalin w województwie � l� skim 

Rodzaj kopaliny 

Ilo ��  obszarów 	 � czne  
zasoby  

prognostyczne 
w kategorii D1 

w tys. Mg,  
tys. m3* 

perspektywiczne prognostyczne 

Kamienie drogowe  
i budowlane, w tym: 40 11 6 164 417 

piaskowce 6 8 4 461 999 

wapienie 11 --- 1 361 052 

wapienie i margle 7 --- --- 

margle 3 --- --- 

dolomity 13 3 341 366 

Kruszywo naturalne, w tym: 94 45 1 503 704 

piaski 48 28 1 375 813 

piaski i � wiry 44 7 91 877 

� wiry --- 4 36 014 

piaski kwarcowe 2 6 51 193* 

Surowce ilaste, w tym: 23 10 57 085* 


upki ilaste 16 --- --- 

gliny i i
y --- 10 57 085* 

gliny i lessy 7 --- --- 

Inne (torfy) --- 24 43 478* 

Zgodnie z podzia
em administracyjnym woj. � l� skiego najwi� kszy 
procent pokrycia powierzchni powiatów obszarami perspektywicznymi po-
szczególnych grup kopalin wyst� puje w nast� puj� cych powiatach (rys. 2.4–
2.7): 

·  dla piasków i � wirów: 
�  cz� stochowskim (4,0%), 
�  m. Piekary � l� skie (3,6%), 
�  lublinieckim (1,3%), 

·  dla kamieni 
amanych i blocznych: 
�  m. D� browa Górnicza (11,2%), 
�  m. Jaworzno (4,1%), 
�  b� dzi� skim (3,9%), 

·  dla surowców ilastych: 
�  � ywieckim (1,4%), 
�  bielskim (0,7%), 
�  rybnickim (0,7%), 
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·  dla wapieni i margli przemys
u wapienniczego i cementowego: 
�  gliwickim (21,7%), 
�  cieszy� skim 2,9 (%), 
�  myszkowskim (2,7%). 
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Rys. 2.4. Pokrycie powiatów województwa � l� skiego obszarami 
perspektywicznymi piasków i � wirów (opracowa
 	. Machniak) 

Rys. 2.5. Pokrycie powiatów województwa � l� skiego obszarami 
perspektywicznymi kamieni 
amanych i blocznych (opracowa
 	. 

Machniak) 
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Rys. 2.6. Pokrycie powiatów województwa � l� skiego obszarami 
perspektywicznymi surowców ilastych (opracowa
 	. Machniak) 

Rys. 2.7. Pokrycie powiatów województwa � l� skiego obszarami 
perspektywicznymi wapieni i margli przemys
u wapienniczego 

i cementowego (opracowa
 	. Machniak) 
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	 � cznie dla wszystkich grup surowcowych najwi� ksze pokrycie powierzchni 
przypada na powiaty: gliwicki (21,7%), m. D� browa Górnicza (11,5%) 
i cz� stochowski (5,1%) (rys. 2.8). 

 
Rys. 2.8. 	� czne pokrycie powiatów obszarami perspektywicznymi 

(opracowa
 	. Machniak) 
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3 Infrastruktura transportowa województwa 

	. Machniak*, A. Borcz* 

3.1 Ogólna charakterystyka sieci drogowej i kolejow ej 

Na obszarze województwa � l� skiego przecinaj�  si�  korytarze wa� -
nych szklaków komunikacyjnych o zasi� gu krajowym i transeuropejskim, 
czyni� c tym samym z infrastruktury drogowej wa� n�  sie�  transportu (rys. 
3.1).  

 
                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia
 Górnictwa i Geoin� ynierii, Katedra 
Górnictwa Odkrywkowego 
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Rys. 3.1. Podstawowa sie�  infrastruktury transportowej województwa � l� skiego 
(opracowa
 	. Machniak) 

Z wyznaczonych 10 korytarzy transeuropejskiej drogowej sieci 
transportowej – 4 przechodz�  przez obszar Polski, a 2 z nich przebiegaj�  
przez woj. � l� skie, a s�  to: 

·  korytarz III: Berlin – Wroc
aw – Katowice – Kraków – Lwów, 
·  korytarz VI: Gda� sk – Katowice – � ylina. 

Infrastruktura drogowa woj. � l� skiego tworzy system w pe
ni powi� -
zany i spójny z uk
adem województw s� siednich. Przez woj. � l� skie przebie-
ga 21 dróg krajowych o 
� cznej d
ugo� ci 1167 km (w tym 244 km autostrad 
i dróg ekspresowych) oraz 61 dróg wojewódzkich o 
� cznej d
ugo� ci 1422 
km. Podstawowy szkielet drogowy uzupe
niony jest drogami powiatowymi 
oraz gminnymi. Na koniec 2011 r. d
ugo��  dróg powiatowych o nawierzchni 
twardej ulepszonej (z bitumu, klinkieru, betonu, kostki kamiennej, p
yt ka-
mienno-betonowych) wynosi
a 6024 km, a dróg gminnych 11 602 km (Bank 
Danych Lokalnych GUS, 2013). 	� czna d
ugo��  wszystkich dróg o na-
wierzchni twardej ulepszonej w województwie wynosi nieco ponad 20,2 tys. 
km. Struktur� , ze wzgl� du na kategori�  dróg, przedstawiono na rys. 3.2. 

 
Rys. 3.2. Struktura sieci drogowej województwa � l� skiego (opracowa
 	. Machniak) 

Struktura w województwie odbiega od globalnej dla kraju. Wi� ksza 
jest warto��  udzia
u dróg gminnych (57% w województwie, 38% w kraju). 
Dla pozosta
ych kategorii warto��  udzia
u jest mniejsza, zw
aszcza dla dróg 
powiatowych (30% w województwie, 44% w kraju) oraz wojewódzkich (7% 
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w województwie, 11% w kraju). W zasadzie porównywalna jest warto��  
udzia
u dla dróg krajowych (6% w województwie, 7% w kraju). W tab. 3.1 
przedstawiono ogólne wska	 niki charakteryzuj� ce infrastruktur�  drogow� , 
powi� zane z podstawowymi danymi o woj. � l� skim (d
ugo��  dróg na 1000 
km2 powierzchni, d
ugo��  dróg na 1000 mieszka� ców). 

Tab. 3.1. Syntetyczne wska	 niki charakteryzuj� ce infrastruktur�  drogow�  woje-
wództwa � l� skiego 

Kategoria drogi 
Województwo 

� l� skie Polska Województwo 
� l� skie Polska 

km/1000 km2 km/1000 km2 km/1000 osób km/1000 osób 

Krajowe 95 60 0,25 0,48 

Wojewódzkie 115 91 0,30 0,73 

Powiatowe 489 359 1,28 2,91 

Gminne 941 314 2,46 2,54 

Ogó
em 1639 824 4,29 6,68 

G� sto��  dróg (km/1000 km2) w woj. � l� skim we wszystkich kategoriach jest 
wy� sza od � redniej krajowej. Znaczn�  ró� nic�  obserwuje si�  g
ównie dla 
dróg gminnych (200%) oraz krajowych (57%). Ogólnie dla ca
ej sieci dro-
gowej warto��  wska	 nika jest wi� ksza o blisko 100%. Ze wzgl� du na du��  
liczb�  ludno�ci zamieszkuj� cej woj. � l� skie warto��  drugiego wska	 nika 
(dost� pno� ci – km/1000 osób) jest we wszystkich kategoriach ni� sza od war-
to� ci � redniej dla Polski. Najwi� ksze ró� nice wska	 nika dotycz�  dróg woje-
wódzkich (59%) oraz powiatowych (56%). Ogólnie dla ca
ej infrastruktury 
drogowej jest to warto��  mniejsza o blisko 36%.  

Szkielet sieci kolejowej na � l� sku tworz�  linie o znaczeniu mi� dzy-
narodowym, ponadregionalnym i regionalnym.  

D
ugo��  eksploatowanych linii w 2011 r. wynosi
a 2140 km (10,5% 
d
ugo� ci sieci krajowej).  

Sie�  kolejowa jest w zdecydowanej wi� kszo� ci zarz� dzana przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W woj. � l� skim znajduje si�  równocze� nie 
najwi� cej odcinków linii kolejowych zarz� dzanych przez inne firmy.  

Na � l� sku znajduje si�  najbardziej wysuni� ty na zachód punkt styku 
systemów kolei szeroko- i normalnotorowej, funkcjonuj� cej wed
ug standar-
dów europejskich – Euroterminal w S
awkowie. W Tarnowskich Górach 
zlokalizowana jest jedna z najwi� kszych stacji rozrz� dowych w Europie, 
która jest tak� e najwi� kszym towarowym w� z
em kolejowym w kraju. Naj-
wi� ksze znaczenie maj�  linie mi� dzynarodowe, obj� te umowami AGC 
i AGTC – E 59, E 65, E 3, C-E 59, C-E 65, C-E 30, C 65/2 (rys. 3.3). 
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Rys. 3.3. Przebieg linii AGC i AGTC w województwie � l� skim (PKP PLK S.A.) 

W tab. 3.2 przedstawiono ogólne wska	 niki charakteryzuj� ce infra-
struktur�  kolejow�  w odniesieniu do podstawowych danych o woj. � l� skim. 

Tab. 3.2. Syntetyczne wska	 niki charakteryzuj� ce infrastruktur�  kolejow�  woje-
wództwa � l� skiego 

Rodzaj linii 
Województwo 

� l� skie 
Polska Województwo 

� l� skie 
Polska 

km/1000 km2 km/1000 km2 km/1000 osób km/1000 osób 

eksploatowane 173 64,7 0,45 0,52 

normalnotorowe 173 64,3 0,45 0,52 
normalnotorowe 
zelektryfikowane 141 38,0 0,37 0,31 

W woj. � l� skim realizuje si�  oko
o 50% krajowych przewozów kole-
jowych. Województwo ma najwy� szy w Polsce wska	 nik g� sto� ci sieci ko-
lejowej – wynosi on 173 km na 1000 km2, natomiast dla Polski wska	 nik ten 
wynosi nieca
e 65 km na 1000 km2. Udzia
 linii zelektryfikowanych w wo-
jewództwie wynosi ponad 80% – jest to jeden z najwy� szych wska	 ników 
w kraju w zakresie elektryfikacji sieci kolejowej.  

Na podstawie danych PKP PLK S.A. linie o niezadowalaj� cym sta-
nie technicznym stanowi�  ok. 55% wszystkich linii kolejowych w woj. � l� -
skim, natomiast linie o z
ym stanie technicznym to ok. 1%. Wiele linii kole-
jowych jest obecnie nieeksploatowanych, przy czym nale� y je traktowa�  
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jako potencjalne korytarze do wznowienia dzia
alno� ci kolejowej w przy-
sz
o� ci.  

W sieci kolejowej województwa wyst� puje szereg ogranicze�  pr� d-
ko� ci, które s�  spowodowane: ogólnym z
ym stanem technicznym torów, 
nieodpowiednim uk
adem geometrycznym torów i z
ym stanem rozjazdów. 

3.2 Wykorzystanie infrastruktury drogowej do wywo-
zu surowców skalnych 

Wi� kszo��  czynnych kopal�  surowców skalnych w województwie 
� l� skim to kopalnie kruszyw piaskowo-� wirowych. Eksploatowane w nich 
piaski, � wiry i pospó
ki zaspokajaj�  g
ównie potrzeby rynku lokalnego, st� d 
te�  ich transport odbywa si�  g
ównie infrastruktur�  drogow� . Transport dro-
gowy, jako g
ówny, jest równie�  wykorzystywany w kopalniach surowców 
zwi� z
ych zlokalizowanych w województwie. Maj� c na uwadze powy� sze 
szacuje si� , � e w 2011 r. z kopal�  po
o� onych na terenie województwa 
transportem ko
owym przewieziono ok. 15 mln Mg ró� nego rodzaju kru-
szyw (kopaliny dla przemys
u cementowego i wapienniczego oraz surowce 
ilaste transportuje si�  g
ównie drogami wewn� trznymi). Oznacza to, � e 
udzia
 w ruchu samochodów ci�� arowych transportuj� cych surowce skalne 
jest umiarkowany, zw
aszcza w porównaniu do województw o znacznie 
wi� kszym udziale wydobycia.  

W tab. 3.3 oraz 3.4 przedstawiono nat�� enie ruchu wszystkich po-
jazdów spalinowych oraz samochodów ci�� arowych na drogach krajowych 
i wojewódzkich na � l� sku w 2010 r. 

Tab. 3.3. Nat�� enie ruchu (pojazdów/dob� ) na drogach krajowych w województwie 
� l� skim (Synteza generalnego…, 2010) 

Nr 
drogi 

Liczba  
odcinków 

pomiarowych 

Nat
� enie ruchu 

Ogó
em Samochody ci
� arowe 

M
in

im
um

 

M
ak

si
m

um
 

�r
ed

ni
e 

M
in

im
um

 

M
ak

si
m

um
 

�r
ed

ni
e 

A1 3 8340 11 067 9308 1040 1519 1200 
A4 10 29 947 75 020 40 799 6674 10 976 8811 
S1 11 6171 40 678 24 772 640 9682 5334 
S69 5 934 8353 4353 45 832 308 
S86 1 --- --- 104 339 --- --- 8443 
1 14 20 536 45 324 36 746 5999 10 815 9037 
11 7 3912 18 378 8238 698 1961 1103 
40 3 3500 3829 3608 434 569 464 
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43 6 4900 12 581 7917 714 1223 882 
44 6 13 622 35 390 16 866 1221 3752 2040 
46 8 2458 12 736 6060 369 2463 1203 
52 3 13 406 17 127 15 456 560 660 590 
69 3 8913 20 585 14 508 340 1817 1111 
78 22 3284 17 731 10 253 684 2551 1447 
79 1 --- --- 5340 --- --- 192 
81 9 17 713 36 002 22 016 743 3427 2143 
86 3 26 274 51 258 32 467 4345 4982 4459 
88 1 --- --- 8449 --- --- 2169 
91 3 7484 12 110 8839 297 507 389 
94 6 4214 24 448 9320 290 2390 827 

Tab. 3.4. Nat�� enie ruchu (pojazdów/dob� ) na drogach wojewódzkich w wojewódz-
twie � l� skim (Synteza generalnego…, 2010) 

Nr 
drogi 

Liczba  
odcinków 

pomiarowych 

Nat
� enie ruchu 

Ogó
em Samochody ci
� arowe 
M

in
im

um
 

M
ak

si
m

um
 

�r
ed

ni
e 

M
in

im
um

 

M
ak

si
m

um
 

�r
ed

ni
e 

408 4 3628 8999 5601 863 1134 948 
416 3 4033 6581 4618 219 296 247 
417 3 691 2620 1336 49 102 70 
421 3 382 1178 723 12 41 25 
425 2 1937 2167 1996 167 241 223 
483 4 3145 6406 4392 162 263 213 
491 5 3349 7102 5210 249 592 393 
492 6 839 6898 3754 138 648 359 
494 6 3094 6211 4769 172 292 253 
780 1 --- --- 5714 --- --- 583 
781 Brak danych 
784 4 910 1600 1394 88 123 115 
786 10 1488 6413 3352 94 332 195 
789 12 728 5917 3088 83 694 298 
790 8 2397 6125 3980 140 268 197 
791 9 2703 8328 5282 145 384 286 
792 4 1797 1960 1897 99 127 115 
793 7 1632 8117 4122 92 359 195 
794 9 971 3444 1693 61 175 101 
795 1 --- --- 1189 --- --- 63 
796 2 6597 8498 7982 1155 1385 1323 
901 4 3058 14 996 4967 277 825 404 
904 4 3430 4918 3901 440 488 476 
905 3 2185 2924 2515 213 334 265 
906 5 3611 6934 4741 292 493 329 
907 9 1424 5150 2097 72 262 143 
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908 7 3616 10 409 6283 221 1000 550 
910 3 10 383 16 594 11 784 269 465 319 
911 1 --- --- 14 280 --- --- 871 
912 1 --- --- 4476 --- --- 568 
913 4 3327 9397 4992 141 458 276 
915 1 --- --- 1658 --- --- 51 
916 2 1970 4595 3120 110 147 126 
917 2 192 1146 825 1 36 24 
919 7 3994 7493 4947 332 535 401 
920 1 --- --- 3640 --- --- 175 
921 9 400 11 538 4482 30 340 191 
922 2 2977 3464 3093 107 108 107 
923 2 1562 3092 2404 67 80 74 
924 3 2587 5244 4344 173 331 266 
925 7 4866 14 602 9116 278 1057 572 
926 1 --- --- 7479 --- --- 838 
927 2 2479 3150 2951 50 141 114 
928 4 6611 6465 7361 486 605 552 
929 1 --- --- 9582 --- --- 517 
930 1 --- --- 6696 --- --- 195 
931 Brak danych 
932 3 6176 11 495 7391 402 954 472 
933 12 4421 20 577 8483 190 884 461 
934 3 9683 13 023 11 604 1324 1628 1480 
935 7 6141 17 697 8733 313 673 442 
936 3 2486 5789 4173 417 677 517 
937 3 3698 6251 4787 188 200 195 
938 4 5193 9450 6769 1233 1371 1282 
939 3 3624 7341 5234 186 338 228 
941 5 3864 12 183 8387 105 463 285 
942 4 3249 14 231 6468 32 214 84 
943 4 587 2699 1733 4 73 46 
945 6 1096 10 178 7605 20 447 292 
946 5 2210 13 806 4528 115 677 187 
948 3 5371 7180 6298 167 252 198 

� rednie nat�� enie ruchu na drogach obliczono zgodnie z formu
� : 

��� �� �
 � !"# $ %&$ �$

'

 &$
$
'

      (3.1) 

gdzie: 
SDRNR – � rednie nat�� enie ruchu na drodze o numerze NR, 
SDR(1….n) – warto��  nat�� enia ruchu na kolejnych odcinkach drogi, 
L(1….n) – d
ugo��  kolejnych odcinków drogi. 
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Najbardziej obci�� on�  drog�  krajow�  jest droga ekspresowa S86 
(Sosnowiec – Katowice), a drog�  wojewódzk�  droga nr 911 (tab. 3.3–3.4). 
Natomiast bior� c pod uwag�  tylko ruch samochodów ci�� arowych najwi� k-
sze nat�� enie ruchu wyst� puje na drodze krajowej nr 1 oraz wojewódzkiej nr 
934 (tab. 3.3–3.4). 

� rednie nat�� eniu ruchu, zarówno na drogach krajowych jak i woje-
wódzkich, na � l� sku jest znacznie wy� sze od � redniego dla Polski. Na dro-
gach krajowych w województwie dla wszystkich pojazdów spalinowych jest 
wi� ksze o blisko 85%, natomiast dla samochodów ci�� arowych o 38% wi� k-
sze. Na drogach wojewódzkich nat�� enie ruchu ogó
em oraz samochodów 
ci�� arowych jest wi� ksze o 44% w stosunku do � redniej krajowej. Porówna-
nie sytuacji na drogach w woj. � l� skim do warunków na drogach w Polsce 
przedstawiono na rys. 3.4. 

 
Rys. 3.4. Porównanie � redniego nat�� enia ruchu drogowego na drogach krajowych 

i wojewódzkich w województwie � l� skim 
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Drogi wojewódzkie na � l� sku s�  w znacznie mniejszym stopniu wy-
korzystywane przez ruch towarowy, ni�  drogi krajowe. O ile ruch pojazdów 
silnikowych ogó
em na drogach krajowych w 2010 r. by
 � rednio ponad 3,7-
krotnie wi� kszy ni�  na drogach wojewódzkich (� rednio w skali kraju – 2,9), 
to w przypadku ruchu samochodów ci�� arowych ró� nice te s�  znacznie 
wi� ksze, nat�� enie na drogach krajowych jest ponad 7,4-krotnie wi� ksze ni�  
na drogach wojewódzkich (� rednio w skali kraju ponad 7,7-krotnie wi� ksze). 

Je� li przyjmie si�  � redni�  
adowno��  pojazdu ci�� arowego wynosz� -
c�  25 Mg, nat�� enie ruchu pojazdów ci�� arowych zaanga� owanych do 
przewozu kruszyw z kopal�  zlokalizowanych na terenie województwa wy-
nosi ok. 6000 samochodów na dob�  (200 dni w roku, w okresie zimowym 
zu� ycie kruszyw jest ograniczone). Nat�� enie nie rozk
ada si�  jednak rów-
nomiernie na wszystkie drogi. Zwi� kszone nat�� enie ruchu identyfikowane 
jest w rejonach g
ównych centrów wydobywczych zlokalizowanych w po-
wiatach: raciborskim (wydobycie 3,2 mln Mg), b� dzi� skim (3 mln Mg), 
wodzis
awskim (1,7 mln Mg) oraz cieszy� skim (1,6 mln Mg). Szczególnie 
obci�� one przewozem kruszyw s�  zatem nast� puj� ce drogi wojewódzkie 
i krajowe: 
Droga krajowa 1, 78, 86, szczególnie na odcinkach w pobli� u miejscowo� ci 
Siewierz, w zasi� gu których zlokalizowane s�  dwa zagospodarowane z
o� a 
kamieni 
amanych i blocznych oraz jedno z
o� e dolomitów (rys. 3.5). o 
� cz-
nym wydobyciu w 2011 r. ponad 3 mln Mg; 
Drogi 45, 935, 936 wokó
 projektowanego zbiornika retencyjnego Racibórz, 
gdzie zagospodarowanych jest kilkana� cie z
ó�  piasków i � wirów o 
� cznym 
wydobyciu ok 5 mln Mg w 2011 roku (rys. 3.6); 
Droga wojewódzka 941, b� d� c�  drog�  przewozu kruszyw z dwóch zago-
spodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych Ob
aziec-Gahura oraz 
Leszna Górna, o 
� cznym wydobyciu ponad 1,5 mln Mg w 2011 r. (rys. 3.7); 
Droga wojewódzka 934, b� d� ca g
ówn�  tras�  przewozu kruszyw z dwóch 
zagospodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych zlokalizowanych 
w okolicy Imielina o 
� cznym wydobyciu ok. 600 tys. Mg w 2011 r. (rys. 
3.8).
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Rys. 3.5. Lokalizacja zagospodarowanych z
ó�  kopalin budowlanych w rejonie drogi krajowej 1 (opracowa
 	. Machniak)
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Rys. 3.6. Zagospodarowane z
o� a piasków i � wirów zlokalizowane w zasi� gu drogi krajowej 45 (opracowa
 	. Machniak) 
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Rys. 3.7. Zagospodarowane z
o� a piasków i � wirów zlokalizowane w pobli� u drogi wojewódzkiej 941 (opracowa
 	. Machniak) 
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Rys. 3.8. Zagospodarowane z
o� a piasków i � wirów zlokalizowane w pobli� u drogi wojewódzkiej 934 (opracowa
 	. Machniak) 
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Obci�� enie dróg wywozem kruszyw uzale� nione jest od lokalizacji 
pojawiaj� cego si�  popytu wzgl� dem najbli� ej po
o� onych kopal�  oferuj� -
cych wymagane jako� ciowo kruszywa i gwarantuj� cych okre� lon�  wielko��  
dostaw. Przedsi� wzi� ciami generuj� cymi najwi� ksze zapotrzebowanie na 
surowce skalne s�  inwestycje liniowe, zarówno drogowe, jak i kolejowe i to 
one mog�  powodowa�  czasowe oraz lokalne zwi� kszanie nat�� enia na dro-
gach publicznych zlokalizowanych w ich s� siedztwie. Rynek kruszyw 
ama-
nych dla drogownictwa w latach 2013–2020 b� dzie zbilansowany prawie 
w ca
o� ci z produkcji w
asnych woj. � l� skiego (patrz rozdz. 4.3). Jedynie do 
warstw � cieralnych mieszanek mineralno-asfaltowych kruszywa b� d�  spro-
wadzane z rejonu Dolnego � l� ska oraz z woj. opolskiego. 

Lokalizacj�  projektowanych oraz postulowanych do realizacji inwe-
stycji drogowych wzgl� dem zagospodarowanych oraz niezagospodarowa-
nych z
ó�  surowców skalnych przedstawiono na rysunku 3.9 oraz 3.10. 

Ze wzgl� du na wysoki wska	 nik g� sto� ci dróg wojewódzkich i kra-
jowych, planowane inwestycje nie wp
yn�  istotnie na popraw�  warunków 
wywozu kruszyw z kopal� . Wi� kszo��  z nich projektowana jest w � ladzie 
istniej� cych korytarzy transportowych, jednak korekta ich przebiegu poza 
tereny najbardziej zurbanizowane b� dzie jednym z korzystnych czynników. 
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Rys. 3.9. Przebieg projektowanych oraz postulowanych do realizacji inwestycji 

drogowych wzgl� dem zagospodarowanych z
ó�  surowców skalnych  
(Plan Zagospodarowania…, 2004; Strategia rozwoju…, 2013) 
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Rys. 3.10. Przebieg projektowanych oraz postulowanych do realizacji inwestycji 

drogowych wzgl� dem niezagospodarowanych z
ó�  surowców skalnych  
(Plan Zagospodarowania…, 2004; Strategia rozwoju…, 2013) 

Przygotowywane do realizacji inwestycje kolejowe (rys. 3.11) b� d�  
poza zasi� giem kopal�  lokalnych ze wzgl� du na jako��  oferowanych kru-
szyw. Kruszywa na te inwestycje równie�  sprowadzane b� d�  z rejonu Dol-
nego � l� ska i z woj. opolskiego, jak równie�  z kopalni Zalas (woj. ma
opol-
skie). Maksymalna odleg
o��  z kopal�  Dolnego � l� ska i Opolszczyzny na 
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planowane inwestycje kolejowe wynosi ok. 250 km. Jest to odleg
o��  dla 
której nie mo� na w sposób jednoznaczny okre� li �  rodzaju zastosowanego 
transportu (kolejowego lub ko
owego). Patrz� c jednak na stosowane praktyki 
firm transportowych (samochodowych), które przewo��  w� giel kamienny 
w kierunku Dolnego � l� ska a w drodze powrotnej przewo��  kruszywa, nale-
� y domniema� , � e to jednak ten rodzaj transportu b� dzie dominuj� cy 
w przypadku dostaw na inwestycje kolejowe. Istotn�  rol�  w dostawach kru-
szyw na inwestycje kolejowe mo� e mie�  jednak kopalnia Zalas, dla której 
odleg
o� ci wynosz�  od 60 do 120 km. 

 
Rys. 3.11. Lokalizacja w województwie � l� skim zada�  obj� tych WPIK do roku 2015 

(Wieloletni Program…, 2013) 

Roz
o� enie nat�� enia ruchu na istniej� ce drogi jest trudne do okre-
� lenia, a uzale� nione jest ono od: 

·  wzajemnego horyzontu czasowego realizacji poszczególnych inwe-
stycji, 

·  istniej� cych w danym czasie ogranicze� , zw
aszcza na drogach wo-
jewódzkich i lokalnych dla ruchu samochodów ci�� arowych, 

·  liczby kopal�  b� d� cych w stanie zapewni�  wymagania jako� ciowe 
oraz okre� lon�  wielko��  produkcji. 
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3.3 Wykorzystanie infrastruktury kolejowej do wywo-
zu surowców skalnych 

Linie kolejowe przebiegaj� ce przez województwo � l� skie charakte-
ryzuj�  si�  zdecydowanie najwi� kszym nat�� eniem ruchu towarowego (rys. 
3.12) 

 
Rys. 3.12. � redniodobowa liczba przejazdów poci� gów towarowych 

W odniesieniu do surowców skalnych z kopal�  po
o� onych na ob-
szarze woj. � l� skiego ten rodzaj transportu wykorzystywany jest sporadycz-
nie. 

W tab. 3.5 zestawiono mas�  
adunków (kruszyw) powy� ej 30 tys. 
Mg oraz mas�  ca
kowit�  nadanych ze stacji w woj. � l� skim przez PKP 
CARGO S.A. 
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Tab. 3.5. Wywóz kruszyw z kopal�  � l� skich transportem kolejowym w 2011 r. 
Stacja  

nadania 
Stacja przeznaczenia  

(
adunki powy� ej 30 tys. Mg) 
Masa, 

tys. Mg 
Ogó
em masa nadania ze 

stacji, tys. Mg 

Krzy� anowice 
	ód 	  114 566 

222 759 
Pabianice 31 760 

Siewierz 
Warszawa 39 528 

137 089 
Mi � sk Mazowiecki 35 007 

Nale� y przyj�� , � e maksymalna masa 
adunków nadawanych trans-
portem kolejowym wynosi maksymalnie ok. 4% 
� cznej wielko� ci wydoby-
cia w grupie dolomitów, kamieni 
amanych i blocznych oraz piasków i � wi-
rów. Znaczenie infrastruktury kolejowej do przewozu kruszyw jest margi-
nalne, znacznie wi� ksze ma natomiast dla tranzytu kruszyw z województwa 
opolskiego oraz dolno� l� skiego g
ównie do wschodnich województw Polski. 

3.4 Wykorzystanie � ródl � dowych dróg wodnych do 
transportu surowców skalnych 

Przez województwo � l� skie przebiega cz���  Odrza� skiej Drogi 
Wodnej. Odra jest najlepiej zagospodarowan�  drog�  wodn�  w Polsce, obs
u-
guj� c�  80% 
adunków � eglugi � ródl� dowej w ruchu krajowym (Program 
Rozwoju Infrastruktury Transportowej…, 2006). Niedostateczne zagospoda-
rowanie dróg � eglownych w Polsce, zarówno pod wzgl� dem charakteru 
(rzeki skanalizowane, swobodnie p
yn� ce, kana
y), jak i parametrów � eglu-
gowych (wymiary � luz, g
� boko��  i szeroko��  szlaku, wysoko��  mostów) 
wp
yn� 
o na specyfik�  � eglugi � ródl� dowej i spowodowa
o, � e odgrywa 
marginaln�  rol�  w polskim systemie transportowym. W 2012 r. � eglug�  
� ródl� dow�  przetransportowano 4579 tys. Mg 
adunków (w tym ok. 150 tys. 
Mg rud metali i pozosta
ych produktów kopalnictwa i górnictwa). Przewozy 

adunków ogó
em w 2012 r. by
y mniejsze ni�  przed rokiem o 10,1% 
(Transport wodny � ródl� dowy…, 2013). 

Infrastruktura liniowa Odrza� skiej Drogi Wodnej nie mo� e by�  trak-
towana fragmentarycznie, wy
� cznie w odniesieniu do odcinka rzeki znajdu-
j� cego si�  w granicach województwa. Istotn�  rol�  ma stan techniczny ca
ej 
drogi wodnej, pocz� wszy od miejsca w jej górnym biegu, w którym staje si�  
ona � eglowna, poprzez bieg � rodkowy, a sko� czywszy na cz�� ci dolnej. 
Poszczególne jej fragmenty zosta
y sklasyfikowane do nast� puj� cych klas: 

·  odcinek od Raciborza do K� dzierzyna-Ko	 la – klasa Ia; 
·  Kana
 Gliwicki – klasa III; 
·  odcinek od K� dzierzyna-Ko	 la do Brzegu Dolnego – klasa III; 
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·  odcinki od Brzegu Dolnego do uj� cia Nysy 	u� yckiej oraz od uj� cia 
Nysy 	u � yckiej do uj� cia Warty – klasa II; 

·  odcinek od uj� cia rzeki Warty– klasa III i Va. 

Na terenie woj. � l� skiego funkcjonuje obecnie tylko kilka krótkich 
odcinków dróg wodnych. S�  one cz�� ci�  Odrza� skiej Drogi Wodnej. Nale��  
do niej:  

·  Kana
 Gliwicki, 
·  rzeka Odra (km 51,2 – 98,6; fragment rzeki zlokalizowany na tere-

nie woj. � l� skiego to droga wodna klasy Ia),  
·  Port Gliwice (stanowi on pocz� tek Odrza� skiej Drogi Wodnej i Ka-

na
u Gliwickiego).  

Polska jest jedynym krajem Europy � rodkowo-Wschodniej i jedy-
nym krajem UE, który nie podpisa
 Umowy o � ródl� dowych drogach wod-
nych mi� dzynarodowego znaczenia (AGN), która okre� la wymagane para-
metry dla europejskiej sieci � ródl� dowych dróg wodnych. Drogi wodne 
przebiegaj� ce przez terytorium Polski, w tym przez woj. � l� skie, nie spe
nia-
j�  kryterium uj� tego w umowie.  

Aktualnie transport wodny nie odgrywa znacz� cej roli w przewozie 
kruszyw naturalnych. 
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4 Relacje popytu i poda � y kruszyw natural-
nych w województwie � l� skim 

M. Stryszewski*, D. 	ocha� ska*  

4.1 Rola województwa � l� skiego w pokryciu popytu 
krajowego 

Istotnym elementem analizy zale� no� ci pomi� dzy popytem a pro-
dukcj�  jest ci� g
e zapotrzebowanie na surowce skalne, które spo
ecze� stwo 
wykorzystuje nieprzerwanie przy inwestycjach budowlanych, drogowych 
i remontowych. 

Struktura popytu i produkcji surowców skalnych decyduje o kosz-
tach inwestycji budowlanych i drogowych w poszczególnych regionach. Na 
te koszty wp
ywaj�  przede wszystkim warunki eksploatacji (koszty pozy-
skiwania) oraz zapotrzebowanie na rynku lokalnym bezpo� rednio po wydo-
byciu lub po wst� pnych operacjach przeróbczych. W Polsce stosowany jest 
transport samochodowy (równomiernie rozmieszczona sie�  dróg) i kolejowy 
(zak
ady górnicze eksploatuj� ce na du��  skal� , posiadaj� ce bocznice kolejo-
we). Granic�  stosowalno�ci ka� dego z nich s�  koszty jednostkowe transpor-
tu. W przypadku kopalin powszechnie wyst� puj� cych granic�  stosowalno� ci 
spedycji samochodowej w porównaniu z kolejow�  jest odleg
o�� . Niestety 
koszty transportu wzrastaj�  w przypadku, gdy wielko��  produkcji w regionie 
nie jest dostosowana do struktury popytu. Odbiorcy w takich przypadkach 
sprowadzaj�  (kupuj� ) surowiec z odleg
ych obszarów, co wp
ywa na jego 
cen� . 

Efektem ko� cowym wydobycia i klasyfikacji kruszyw s�  frakcje 
oferowane do sprzeda� y odbiorcom. Wybór produkowanych frakcji jest 
indywidualny dla ka� dej kopalni i uzale� niony od zapotrzebowania konsu-
mentów. 

Górny � l� sk w porównaniu z pozosta
ymi województwami Polski 
ma baz�  surowcow�  na � rednim poziomie. Najwi� ksz�  grup�  stanowi�  kru-
szywa piaskowo-� wirowe. W zale� no�ci od zapotrzebowania sprzedaje si�  
piaski i � wiry w takiej postaci w jakiej uzyskano je przeprowadzaj� c tylko 

                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia
 Górnictwa i Geoin� ynierii, Katedra 
Górnictwa Odkrywkowego 
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p
ukanie i klasyfikacj� , w postaci � wirów, mieszanek piaskowo-� wirowych 
i piasków. 

Rejon Górno� l� ski niestety posiada deficyt kruszyw najwy� szej ja-
ko� ci (produkowanych ze ska
 magmowych), dlatego te�  sprowadza si�  je 
z województw s� siednich: ma
opolskiego, opolskiego i dolno� l� skiego oraz 
z zagranicy -  z Czech. Natomiast kruszywami wytwarzanymi ze ska
 osa-
dowych wspomaga rynek Regionu 	ódzkiego (Strategie i scenariusze…, 
2010a). 

4.1.1 Kruszywa piaskowo- � wirowe 

Piaski i � wiry zaliczaj�  si�  do najpospolitszej grupy kopalin w Pol-
sce. W województwie � l� skim s�  wykorzystywane przede wszystkim 
w budownictwie i budownictwie drogowym. Najbardziej poszukiwane kru-
szywo to kruszywo grube, co charakteryzuje stref�  karpacko-sudeck� , czyli 
obejmuje analizowane w tym opracowaniu województwa. W zale� no� ci od 
regionu wyst� powania z
o� a kruszyw piaskowo-� wirowych ró� ni�  si�  sk
a-
dem petrograficznym. Najwy� szej jako� ci � wiry zawieraj�  ziarna ska
 kry-
stalicznych, kwarcu oraz piaskowców i usytuowane s�  w strefie sudeckiej 
(Piotrowska A., 2009). 

Kruszywa piaskowo-� wirowe w wi� kszo� ci maj�  charakter surow-
ców o znaczeniu zarówno lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Grupa 
� wirów najwy� szych klas bierze udzia
 w rynku mi� dzyregionalnym. 

W województwie � l� skim zasoby bilansowe kruszyw piaskowo-
� wirowych przekraczaj�  849 mln Mg (Bilans zasobów..., 2011). Z
o� a zwi� -
zane s�  g
ównie z akumulacj�  rzeczn�  i polodowcow� , a w pó
nocno-
wschodniej cz�� ci tak� e z utworami wydmowymi. Najwi� ksze zasoby tych 
kruszyw wyst� puj�  w po
udniowej cz�� ci województwa (w powiatach: raci-
borskim i wodzis
awskim) oraz w pó
nocnej cz�� ci województwa – powiat 
k
obucki. W po
udniowej cz�� ci województwa � l� skiego znajduj�  si�  z
o� a 
piaskowo-� wirowe pochodzenia rzecznego, a w pó
nocnej – utwory polo-
dowcowe. 

Znaczenie poszczególnych regionów jako producentów kruszyw 
piaskowo-� wirowych jest zmienne i zale� ne od stopnia zaawansowania ro-
bót budowlanych prowadzonych w danym województwie. W� ród ogromnej 
liczby czynnych zak
adów produkuj� cych kruszywa piaskowo-� wirowe 
w woj. � l� skim dominuj�  zak
ady ma
e, gdzie wydobycie nie przekracza 100 
tys. Mg. Liczba czynnych kopal�  kruszywa piaskowo-� wirowego w woj. 
� l� skim jest niewielka (61). W wi� kszo� ci s�  to jednak niewielkie kopalnie 
piasku. 
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W 2011 r. w woj. � l� skim wydobycie kruszyw piaskowo-� wirowych 
osi� gn� 
o wielko��  ponad 8,2 mln Mg/rok, co plasowa
o je dopiero na 14. 
miejscu pod wzgl� dem wielko� ci wydobycia, a jego udzia
 w 
� cznym kra-
jowym wydobyciu wynosi
 ok 3,3%. 

Najwi� kszymi producentami w zakresie produkcji kruszyw piasko-
wo-� wirowych w woj. � l� skim s� : Przedsi� biorstwo Produkcji Kruszyw 
Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. Katowice, Utex-Terra Sp. z o.o. Roszków, 
Mixt Sp. z o.o., Bud-Tor S.J. Bestwina oraz Jarub S.C. Piasek. 

W woj. � l� skim odnotowuje si�  niewielki spadek popytu na tego ty-
pu kruszywo. W przypadku tego województwa dominuje sprzeda�  piasku, co 
jest wynikiem zapotrzebowania lokalnego rynku na tego typu surowiec. 

Efektem zró� nicowania wielko� ci i struktury popytu na kruszywa s�  
du� e ró� nice w poziomie cen najwa� niejszych sortymentów kruszyw pia-
skowo-� wirowych w danych regionach (Kozio
 W., Galos K., red., 2013). 

Na rys. 4.1 przedstawiono struktur�  poda� y kruszyw piaskowo-
� wirowych dla woj. � l� skiego, gdzie za
o� ono promie�  transportu równy 100 
km. 
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Rys. 4.1. Poda�  kruszyw z zagospodarowanych z
ó�  piasków i � wirów województwa � l� skiego dla promienia transportu 100 km  

(opracowa
 	. Machniak)
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4.1.2 Kruszywa 
amane 

W województwie � l� skim zasoby bilansowe kamieni 
amanych 
i blocznych w 2011 r. wynosi
y 448 mln Mg (Bilans zasobów…, 2012). 
W woj. � l� skim eksploatuje si�  ska
y osadowe: dolomity w rejonie Siewierza 
i Mys
owic oraz piaskowce w Karpatach.  

Woj. � l� skie ze wzgl� du na wielko��  wydobycia zajmuje 4. miejsce 
w kraju (ponad 3,6 mln Mg/rok) po województwach: dolno� l� skim, � wi� to-
krzyskim i ma
opolskim. Udzia
 województwa w 
� cznym krajowym wydo-
byciu w 2011 r. wynosi
 4,4% (Bilans zasobów…, 2012).  

Wielko��  kopal�  zwi� z
ych surowców skalnych jest zró� nicowana. 
Najwi� cej jest kopal�  ma
ych eksploatuj� cych piaskowiec (rejon Brennej) 
i wapie� , kilka kopal�  dolomitu o wydobyciu do 500 tys. Mg (okolice B� -
dzina) oraz najwi� ksza kopalnia piaskowca (z
o� e Ob
aziec-Gahura w po-
wiecie cieszy� skim) o wydobyciu ok. 1,0 mln Mg/rok. Liczba kopal�  wydo-
bywaj� cych kamienie 
amane i bloczne w woj. � l� skim wynosi 17, w tym 11 
kopal�  eksploatuje piaskowiec (7 z nich to kopalnie eksploatuj� ce tymcza-
sowo) i 6 – wapienie i dolomity (Bilans zasobów…, 2012).  

Powiatami, w których prowadzi si�  wydobycie kamieni 
amanych 
i blocznych s�  powiaty: cieszy� ski, b� dzi� ski, bieru� sko-l� dzi� ski oraz � y-
wiecki. 

Najwi� kszymi producentami kruszyw 
amanych w woj. � l� skim s� : 
Kopalnia Surowców Skalnych Wis
a S.A. oraz Tribag Sp. z o.o. Siewierz. 
Nale� y zwróci�  uwag� , � e woj. � l� skie zasobne jest w z
o� a dolomitów, 
udokumentowanych jako dolomity przemys
owe. Najwi� kszym producen-
tem kruszyw dolomitowych z ww. z
ó�  s� : Górnicze Zak
ady Dolomitowe 
w Siewierzu oraz PPUH „Dolomit” w Z� bkowicach B� dzi� skich.  

W woj. � l� skim odbywa si�  produkcja kruszyw ze ska
 osadowych, 
wi� c zaopatruje on województwo 
ódzkie w tego typu kruszywa. Lepszej 
jako� ci kruszywa sprowadza si�  z: Ma
opolski, Opolszczyzny i Dolnego 
� l� ska. Deficyt kruszyw woj. � l� skiego uzupe
niany jest równie�  kruszywa-
mi sprowadzanymi z zagranicy – z Czech (Strategie i scenariusze…, 2010a). 

Wed
ug G
ównego Urz� du Statystycznego wielko��  produkcji kru-
szyw 
amanych produkowanych ze ska
 zwi� z
ych (jedynie osadowych) 
w woj. � l� skim stanowi ponad 11% krajowej produkcji tych kruszyw (Rocz-
nik Statystyczny…, 2010). 

Na rys. 4.2 przedstawiono struktur�  poda� y kamieni 
amanych 
i blocznych dla woj. � l� skiego, gdzie za
o� ono promie�  transportu równy 
100 km. 
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Rys. 4.2. Poda�  kruszyw z zagospodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych dla promienia transportu 100 km  

(opracowa
 	. Machniak)
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4.2 Identyfikacja popytu lokalnego oraz wielko � ci 
przewozu kruszyw z miejsc wydobycia do odbior-
ców 

Produkcja kruszyw � wirowych i 
amanych na potrzeby budownictwa 
i drogownictwa jest zwi� zana z popytem, który jest ci� g
y w czasie i na po-
wierzchni kraju oraz zale� ny od infrastruktury budowlanej i drogowej kraju. 

Ogóln�  ocen�  stanu budownictwa w województwie � l� skim, co wi� -
� e si�  z ilo� ci�  stosowanego kruszywa, scharakteryzowano na podstawie 
danych sprzeda� y produkcji budowlano-monta� owej (tab. 4.1, rys. 4.3 i 4.4).  

Tab. 4.1. Warto��  produkcji budowlano-monta� owej w województwie � l� skim 
(Rocznik Statystyczny…, 2010) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

mld PLN (ceny bie�� ce) 

Polska 43,05 53,52 66,63 79,70 83,68 85,87 

Województwo 
� l� skie 

5,75 6,89 8,38 9,95 9,46 9,67 

 Dynamika zmian, rok poprzedni = 100 

Polska --- 124,3 124,5 119,6 105,0 102,6 

Województwo 
� l� skie 

--- 119,8 121,6 118,7 95,1 102,3 

 
Rys. 4.3. Warto��  produkcji budowlano-monta� owej w województwie � l� skim 

(opracowanie w
asne na podstawie danych GUS) 
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Rys. 4.4. Dynamika zmian produkcji budowlano-monta� owej w województwie 

� l� skim (opracowanie w
asne na podstawie danych GUS) 

Dane o produkcji budowlano-monta� owej dotycz�  robót zrealizowa-
nych na terenie woj. � l� skiego, wykonanych systemem zleceniowym przez 
odpowiednie podmioty budowlane, polegaj� cych na wznoszeniu budynków 
i budowli, pocz� wszy od przygotowania terenu przez zró� nicowany zakres: 
robót ziemnych i fundamentowych, wykonywania elementów no� nych 
i przegród budowlanych, uk
adaniu i pokrywaniu dachów do robót monta-
� owych, instalacyjnych i wyko� czeniowych. Zawieraj�  one odpowiednio 
prace zwi� zane z budow� , przebudow� , rozbudow� , odbudow� , remontem, 
konserwacj�  sta
ych i tymczasowych obiektów budowlanych. 

W 2010 r. zanotowano ok. 2,3% wzrost warto� ci produkcji budow-
lano-monta� owej w woj. � l� skim, która osi� gn� 
a poziom 9,67 mld z
. Naj-
wi� kszy wzrost z ostatnich sze� ciu lat odnotowano w roku 2007 i w stosun-
ku do wcze� niejszego roku by
 wi� kszy o ok. 21,6%. 

Udzia
 produkcji budowlano-monta� owej Górnego � l� ska w struktu-
rze ca
ego kraju wynosi
 w 2010 roku ok. 11,3%. 

Stan rozwoju budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego w woj. 
� l� skim przedstawiono w tabeli 4.2 i na rysunku 4.5. 
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Tab. 4.2. Budynki oddane do u� ytkowania [szt.] w województwie � l� skim (Rocznik 
Statystyczny…, 2010) 

 2008 2009 2010 

Budynki mieszkalne 8390 6847 7095 

Budynki niemieszkalne 2530 2096 2107 

Razem 10 920 8943 9202 

W 2010 r. w woj. � l� skim oddano do u� ytkowania 9202 nowych bu-
dynków (10% w skali ca
ego kraju). W porównaniu z rokiem 2009 powsta
o 
o 259 budynków wi� cej. 

 
Rys. 4.5. Budynki oddane do u� ytkowania w województwie � l� skim  

(opracowanie w
asne na podstawie danych GUS) 

	 � czna kubatura nowych budynków wynios
a 12 519 tys. m3, w tym budyn-
ków mieszkalnych – 5510 tys. m3, a niemieszkalnych – 7009 tys. m3. 

W 2010 r. w woj. � l� skim przekazano do u� ytkowania 10 202 no-
wych mieszka� , tj. o ok. 5% mniej ni�  w roku poprzednim. W 2009 r. na 
Górnym � l� sku wydano o ponad 32% mniej pozwole�  na budow�  ni�  rok 
wcze� niej, natomiast liczba w ostatnim analizowanym roku rozpocz� tych 
prac budowlanych wzros
a o ok. 11% w stosunku do roku ubieg
ego (tab. 
4.3). 

�

����

$���

����

'���

�����

�����

���' ���) ����

Ilo
��

 [s
zt

.]

�+,-./0�.0120134/56.1

�+,-./0�20134/56.1



89 
 

Tab. 4.3. Analiza infrastruktury mieszkaniowej w województwie � l� skim w latach 
2008- 2010  

 2008 2009 2010 

Mieszkania oddane do u� ytkowania 1226 10 634 10 202 

Mieszkania, których budow
  rozpocz
 to 11 493 10 742 11 932 

Mieszkania, na których realizacj
  wydano pozwolenia 19 448 13 161 13 591 

Kruszywa piaskowo-� wirowe oraz 
amane stosowane s�  równie�  
w budowie dróg, dlatego te�  w tab. 4.4 przedstawiono zmienno��  d
ugo� ci 
dróg publicznych woj. � l� skiego na prze
omie lat 2008–2010 (wyszczegól-
niono drogi ekspresowe, powiatowe, gminne oraz autostrady). 

Tab. 4.4. D
ugo��  dróg publicznych województwa � l� skiego w latach 2008–2010 
(Rocznik Statystyczny…, 2010) 

W woj. � l� skim znajduje si�  6,3% dróg publicznych ca
ej Polski. 
Widoczne s�  zmiany d
ugo� ci dróg ekspresowych i autostrad, co jest wyni-
kiem rozbudowy g
ównych linii komunikacyjnych – mi� dzynarodowych. 
Poza budow�  nowych odcinków dróg, od chwili wst� pienia Polski do Unii 
Europejskiej, prowadzone s�  na bardzo szerok�  skal�  remonty dróg. Naj-
wa� niejsz�  inwestycj�  drogow�  w woj. � l� skim jest autostrada A1, powstaj� -
ca na odcinku od granicy z Czechami w Gorzyczkach do mi� dzynarodowego 
lotniska Katowice Airport w Pyrzowicach. W kwietniu 2011 r. otwarto odci-

Rodzaj drogi 
Województwo � l� skie Polska 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Drogi ekspresowe, km 101,0 99,9 102,5 451,6 521,5 674,7 

Autostrady, km 83,5 99,6 107,4 765,2 849,4 857,4 

Drogi 
gminne, 

km 

nawierzch-
nia twarda 

11 635,6 12 368,0 12 645,0 99 855,4 106 983,1 112 276,9 

nawierzch-
nia twarda  
ulepszona 

10 069,5 10 711,5 11 034,2 79 358,5 88 175,2 92 607,9 

Drogi 
powiatowe, 

km 

nawierzch-
nia twarda 

6106,4 6046,5 6061,6 114 384,3 114 402,0 114 478,0 

nawierzch-
nia twarda  
ulepszona 

6031,7 5985,4 6002,7 109 589,5 109 962,0 110 232,0 

Drogi publiczne, km 24 709,8 25 285,1 25 683,8 383 313,2 384 103,8 406 122,1 
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nek A1 mi� dzy Rowniem pod � orami i � wierklanami pod Wodzis
awiem 
� l� skim (6 km). We wrze� niu uruchomiono nowo powsta
y odcinek A1 
mi� dzy w� z
ami Gliwice So� nica i Gliwice Maciejów (6 km). 22 grudnia 
oddano kolejny 8-kilometrowy odcinek Maciejów – Wieszowa (do w� z
a 
Zabrze Pó
noc). 

Transport samochodowy i kolejowy zaspokajaj�  popyt na kruszywa. 
Relatywnie niskie koszty eksploatacji odkrywkowej z
ó�  kruszyw, sprawia-
j� , � e transport kruszyw do odbiorców jest cz� sto g
ównym no� nikiem kosz-
tów ponoszonych przez odbiorców, przede wszystkim dotyczy to zarówno 
kruszyw 
amanych, jak i piaskowo-� wirowych. Zatem koszty transportu 
kruszyw s�  g
ównym czynnikiem decyduj� cym o lokalizacji zak
adów kru-
szyw w stosunku do odbiorców. 

Transport samochodowy jest g
ównym rodzajem transportu surow-
ców skalnych i ma charakter lokalny. Okre� lenie „lokalny” w wymiarze 
odleg
o� ci zale� y od wielu czynników i dlatego obejmuje szeroki przedzia
 
od 20 do 200 km. Wielko�ci�  cz� sto spotykan�  jest odleg
o��  100 km. Naj-
wa� niejsz�  zalet�  transportu samochodowego jest jego elastyczno�� . Ozna-
cza to, � e kruszywo dostarczane jest z punktu produkcji do punktu zapotrze-
bowania, bezpo� rednio i bez prze
adunku (transport „od drzwi do drzwi”). 
Przy stosowaniu transportu samochodowego wykorzystywana jest istniej� ca 
infrastruktura drogowa, znaczy to, � e otwierany zak
ad górniczy od razu 
mo� e z niego korzysta� , a w przypadku kolei – musi zainwestowa�  w bocz-
nic� , b� d	  korzysta�  z istniej� cych pobliskich bocznic, co zwi� zane jest 
z dodatkowymi kosztami. Blisko��  odbiorców do miejsc pozyskiwania kopa-
liny istotnie zmniejszenia koszty transportu kruszyw (Strategie i scenariu-
sze…, 2011). 

W przypadku woj. � l� skiego produkcja kruszyw 
amanych w ostat-
nich latach � rednio wynosi
a ponad 7,3 mln Mg/rok, przy � rednim zu� yciu 
ok. 6,4 mln Mg rocznie – co powoduje, � e popyt z poda��  w województwie 
bilansuje si� . Naddatek poda� y wywo� ony jest do s� siaduj� cych regionów 
(woj. 
ódzkie). Kruszyw piaskowo-� wirowych w woj. � l� skim produkuje si�  
mniej ni�  potrzebuje dany region – odnotowuje si�  deficyt wynosz� cy ponad 
2 mln Mg/rok. Podobnie sytuacja przedstawia
a si�  na koniec 2011 r. 

Braki kruszyw � wirowych stosowanych do betonów towarowych 
uzupe
niane by
y z województw s� siednich: opolskiego i ma
opolskiego. Ze 
wzgl� du na odleg
o� ci s�  to „naturalne 	 ród
a” kruszyw dla tego rynku. Kru-
szywa piaskowo-� wirowe (g
ównie frakcje piaskowe) sprowadzano z woj. 
dolno� l� skiego (kopalnia Mietków – Z
o� e Domanice oraz kopalnia Pacz-
ków – Z
o� e Topola-Zbiornik i Z
o� e Przy
� k-Pilce – wielko� ci kilkudzie-
si� ciu tys. Mg rocznie) oraz z opolskiego (kopalnia Piasku „KOTLARNIA” 
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S.A., wraz z piaskami podsadzkowymi – ponad 1,0 mln Mg rocznie) za po-
� rednictwem przewozów kolejowych (Strategie i scenariusze…, 2010a). 

Kruszywa 
amane wykorzystywane przy produkcji betonów mosto-
wych sprowadzane s�  z województwa opolskiego oraz dolno� l� skiego, gdy�  
musz�  by�  one lepsze jako� ciowo, natomiast w woj. � l� skim kruszywa 
a-
mane produkuje si�  tylko z piaskowców i ska
 w� glanowych (ska
y osado-
we). Dlatego te�  sprowadza si�  je z Dolnego � l� ska i z Opolszczyzny: grani-
ty (Graniczna, Go
aszyce, Siedlimowice, Górka Sobocka) oraz bazalty (Gra-
cze, Wilków, R� biszów). 

Podobnie w przypadku kruszyw stosowanych w kolejnictwie (kru-
szywo pod torowiska) ca
o��  zapotrzebowania jest realizowana z: woje-
wództwa ma
opolskiego – porfiry z Zalasu oraz z Dolnego � l� ska – melafi-
ry, granity. 

Do budownictwa drogowego wykorzystuje si�  kruszywa piaskowo-
� wirowe produkowane lokalne na terenie Górnego � l� ska. Kopalnie, z któ-
rych s�  one pozyskiwane zlokalizowane s�  maksymalnie do 50 km od inwe-
stycji drogowych. Natomiast braki kruszyw 
amanych wykorzystywanych 
w drogownictwie (wraz kruszywem koniecznym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych ostatnich warstw: � cieralnej oraz wi��� cej) s�  uzu-
pe
niane przede wszystkim z województwa dolno� l� skiego – bazalty, gabro, 
melafiry, amfibolity. 

Cz���  kopal�  dolomitowych produkuje piasek 
amany do hut, jako 
topnik (ok. 0,5 mln Mg/rok). 

Du� e zapotrzebowanie na kruszywa woj. � l� skiego w roku 2010 
przyczyni
o si�  do rozwini� cia sprzeda� y kruszyw z recyklingu tj.: 
upki 
czerwone oraz czarne. Ca
o��  produkcji jest sprzedawana na lokalne potrze-
by woj. � l� skiego i wykorzystywana przy budowie dróg, autostrad oraz par-
kingów. W roku 2011 nast� pi
 spadek produkcji kruszyw z recyklingu, któ-
rego przyczyn�  by
o zmniejszone zapotrzebowanie ze wzgl� du na fakt, � e 
wi� kszo��  autostrad ma ju�  wykonane podbudowy. 

Transportem kolejowym wywozi si�  kruszywa 
amane z � l� skiego 
(z kopalni Nowa Wioska) do województw: mazowieckiego, 
ódzkiego i ku-
jawsko-pomorskiego (kruszywa produkowane ze ska
 osadowych). 

W woj. � l� skim tylko dwie kopalnie realizuj�  wywóz kruszyw do-
lomitowych transportem kolejowym. S�  to Nowa Wioska (zastosowanie: 
budownictwo i drogownictwo) oraz Brudzowice. Kopalnia Brudzowice oraz 
Nowa Wioska wysy
a materia
 kolej�  do hut na obszarze woj. � l� skiego – 
tylko piaski 
amane (80% produkcji). Pozosta
a cz���  (g
ównie grysów 
i mieszanki) jest eksportowana do województw: 
ódzkiego, kujawsko-
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pomorskiego oraz mazowieckiego – w szczególno� ci do Warszawy (Strate-
gie i scenariusze…, 2010a). 

Kopalnie z Imielina (dolomity i wapienie dolomityczne) próbowa
y 
w 2009 r. wysy
a�  materia
 kolej�  – wed
ug szacunków ok. 40 tys. Mg/rok. 
Najprawdopodobniej w latach 2010–2011 nie prowadzono wysy
ek za po-
� rednictwem kolei – brak informacji. 

W tab. 4.5 przedstawiono wielko� ci wydobycia surowców skalnych 
w woj. � l� skim. 

Tab. 4.5. Wielko� ci wydobycia surowców skalnych w województwie � l� skim na 
koniec 2010 r. (Bilans zasobów…, 2011) 

Powiat Wydobycie piasków i � wirów, 
tys. Mg 

Wydobycie kamieni 
amanych  
i blocznych, tys. Mg 

b
 dzi� ski 45 1011 

bielski 370 – 

bieru� sko-l
 dzi� ski – 693 

cieszy� ski 276 1380 

cz
 stochowski 101 – 

gliwicki 17 – 

k
obucki 355 – 

lubliniecki 403 – 

miko
owski 358 – 

myszkowski 34 – 

raciborski 1855 – 

wodzis
awski 1387 – 

zawiercia� ski – – 

� ywiecki – 135 

m. Cz
 stochowa 30 – 

m. D� browa Górnicza 76 – 

m. 	 ory 88 – 

4.3 Prognozy zapotrzebowania na kruszywo woje-
wództwa � l� skiego * 

Analizuj� c zapotrzebowanie na kruszywo przez ostatnie lata w Re-
gionie Górnego i Opolskiego � l� ska zdecydowana wi� kszo��  wykorzysty-
wana by
a dla przemys
u budowlanego, a w szczególno�ci na inwestycje 
drogowe. W najbli� szym czasie nie ulegnie to zmianie. 

                                                      
* Wspó
autor P. Chrapek 
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Na podstawie planowanych inwestycji drogowych uwzgl� dnionych 
w (Rozporz� dzenie Rady…, 2004; Programy Budowy…, 2011) na poziomie 
krajowym i lokalnym wyznaczono w województwie � l� skim d
ugo� ci odcin-
ków dróg budowanych, przebudowywanych i remontowanych (drogi woje-
wódzkie, powiatowe i gminne) i nowo powstaj� cych dróg krajowych (m.in. 
autostrady i drogi ekspresowe) – tab. 4.6–4.7. 

Tab. 4.6. Planowane d
ugo� ci odcinków autostrad i dróg ekspresowych w woje-
wództwie � l� skim (Resak M. i in., 2011; Rozporz� dzenie Rady…, 2004; 
Programy Budowy…, 2011) 

Okres realizacji  
inwestycji Klasa dróg Województwo � l� skie 

2012–2013 
Autostrada, km 32,2 

Droga ekspresowa, km 15,5 

2014–2020 
Autostrada, km 71,8 

Droga ekspresowa, km 36,6 

Po roku 2020 
Autostrada, km --- 

Droga ekspresowa, km 40,2 

Tab. 4.7. Planowane inwestycje drogowe dróg lokalnych w województwie � l� skim 
(Resak M. i in., 2011) 

Okres realizacji  
inwestycji Klasa dróg 

Województwo � l� skie 

km 

2012–2013 
Drogi wojewódzkie 178,9 

Drogi powiatowe i gminne 344,6 

2014–2015 
Drogi wojewódzkie 65,3 

Drogi powiatowe i gminne 572,0 

Ilo��  kruszywa koniecznego do wykonania planowanych inwestycji drogo-
wych przyj� to wg (Resak M. i in., 2011), gdzie autorzy okre� lili wielko � ci 
na podstawie Rozporz� dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie. W tab. 4.8 przedstawiono perspektywiczne zapo-
trzebowanie na kruszywo 
amane w planowanych inwestycjach dotycz� cych 
infrastruktury drogowej. 

Tab. 4.8. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo 
amane planowanych 
inwestycji drogowych (Resak M. i in., 2011) 

Okres realizacji inwestycji 
Województwo � l� skie 

mln Mg 

2012–2013 4,2 

2014–2020 5,7 

Po roku 2020 0,9 
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Bior� c pod uwag�  fakt, � e produkcja kruszyw 
amanych ze ska
 zwi� z
ych 
w 2011 r. w woj. � l� skim wynosi
a ok. 4,2 mln Mg (dane z kopal� ), oraz 
zak
adaj� c, � e w kolejnych latach utrzymywa
aby si�  na podobnej wielko� ci 
przy wzmo� onych inwestycjach na prze
omie lat 2014–2020, analizowany 
region móg
by odczuwa�  deficyt kruszyw 
amanych. Mo� liwe jest pokrycie 
deficytu kruszywem � wirowym. Na obszarze Górnego � l� ska eksploatowane 
s�  kamienie 
amane ze z
ó�  ska
 osadowych, wi� c i tak region musi liczy�  
si�  z zakupem kruszywa lepszej jako� ci z Dolnego � l� ska. 

W tab. 4.9 przedstawiono stan zapotrzebowania na kruszywa w woj. 
� l� skim na prze
omie dwóch ostatnich lat – dane uzyskane z kopal� . 

Tab. 4.9. Zapotrzebowanie na kruszywa w województwie � l� skim w latach 2010–
2014 (dane uzyskane z kopal� ) 

Zapotrzebowanie 
2010 2011 2012 2013 2014 

tys. Mg 
Kruszywa do 

betonu  
towarowego 

4320 3680 4320 3840 2720 

Kruszywa do 
betonu mostowego 

112 80 112 112 80 

Kruszywa � wirowe 
do drogownictwa 

2000 1000 800 600 600 

Kruszywa 
amane 
do drogownictwa 

4200 4700 3800 3400 2500 

Kruszywa 
amane 
do kolei 

320 450 800 1500 1500 

Kruszywa z  
recyklingu 

3500 2200 1800 1800 1800 

SUMA 14 452 12 110 11 632 11 252 9200 

W przypadku kruszywa stosowanego do produkcji: betonu towarowego, 
betonu mostowego oraz kruszyw uzyskanych w procesie recyklingu – odno-
towuje si�  niewielk�  tendencj�  spadkow� . Spowodowana jest ona przepe
-
nieniem rynku pierwotnego mieszka�  mniejsz�  liczb�  nowych budynków. 
Przypuszcza si� , � e w tych dziedzinach b� dzie nast� powa
 w kolejnych la-
tach spadek zapotrzebowania. Natomiast zapotrzebowanie na surowce skal-
ne stosowane w budownictwie drogowym (kamienie 
amane) oraz w infra-
strukturze kolejowej b� dzie utrzymywa
o si�  na podobnym poziomie lub 
w niewielkim stopniu wzro� nie w zwi� zku z trwaj� cymi pracami dotycz� -
cymi (Rozporz� dzenie Rady…, 2004; Programy Budowy…, 2011) oraz 
modernizacj�  sieci transportowych ju�  istniej� cych. 
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Wydobycie kruszyw piaskowo-� wirowych w woj. � l� skim zawsze 
by
o realizowane na potrzeby w
asne – tylko nieznaczne ilo� ci by
y wysy
a-
ne do innych województw. 

Szacuje, � e wydobycie w latach 2013–2014 zmniejszy si�  z 8,0 do 
ok. 6,5 mln Mg/rok. Spadek w stosunku do lat ubieg
ych jest wynikiem bra-
ku du� ych inwestycji w aglomeracji � l� ska – w niektórych miejscach nawet 
o 40%. 

Tak jak w przypadku województwa opolskiego i na Górnym � l� sku 
zostaje wstrzymana rozbudowa elektrowni Rybnik. Obecnie wa��  si�  losy 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego zbiornika wodnego w Roszkowie – 
je� li inwestycja ta zostanie podj� ta to b� dzie to najwi� ksza „inwestycja kru-
szywowa” w regionie – 25 mln Mg kruszyw w czasie kilku lat. 

Na razie brak jest wi� kszych inwestycji w aglomeracji � l� skiej, ma
e 
i � rednie inwestycje nie b� d�  w stanie wyrówna�  popytu na kruszywo z du-
� ych, powy� ej wymienionych inwestycji. 

Od roku 2015 do 2020 z racji nowych subwencji Unii Europejskiej 
jest mo� liwy ponowny wzrost produkcji kruszyw do wielko� ci 8,0 mln Mg 
kruszyw rocznie. W tym czasie powinny rozpocz��  si�  inwestycje zatrzyma-
ne obecnie. 

Reasumuj� c mo� liwo� ci produkcyjne � wirów i piasków w latach 
2013–2020 b� d�  wi� ksze ani� eli zapotrzebowanie województwa � l� skiego – 
kopalnie z dost� pem do bocznic kolejowych b� d�  chcia
y zdoby�  inne rynki 
zbytu na swoje produkty. 

Producenci kruszyw 
amanych na najbli� sze dwa lata zmniejsz�  pro-
dukcj�  o ok. 30%. Produkcja kruszyw b� dzie si�  kszta
towa�  na poziomie 
ok. 3,5 mln Mg kruszyw rocznie. Z
o��  si�  na to kontrakty ju�  realizowane: 

-  rozbudowa drogi DT�  (Drogowa Trasa � rednicowa) – usytuowana 
b� dzie na terenach: Katowic, � wi� toch
owic, Chorzowa, Rudy � l� -
skiej i Zabrza; 

-  niedoko� czona budowa A1 – Gorzyczki – � wierklany; 
-  budowa drogi dwujezdniowej Bielsko Bia
a – � ywiec; 
-  modernizacja linii kolejowej Kraków – Katowice; 
-  modernizacja linii kolejowych nale�� cych do kopal�  w� gla; 
-  modernizacja linii tramwajowych. 

Budowa drogi DT�  jest to budowa nowej drogi, od podstaw – to tu-
taj wi� kszo��  producentów kruszyw b� dzie realizowa
o swoje dostawy. Na 
podstawie poprzednich tego typu inwestycji nale� y powiedzie� , � e kopalnie 
� l� skie s�  prawie wystarczalne – tylko do warstw � cieralnych mieszanek 
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mineralno-asfaltowych kruszywo jest sprowadzane z rejonu Dolnego � l� ska 
oraz Opola – s�  to bazalty, gabro, melafiry i amfibolity. 

W przypadku inwestycji kolejowych dolomity oraz wapienie wyst� -
puj� ce w rejonie � l� skim nie nadaj�  si�  do realizacji powy� szych kontrak-
tów. Dlatego te�  ca
o��  kruszyw dla inwestycji kolejowych b� dzie sprowa-
dzana z innych województw – ma
opolskiego (Kopalnia Zalas) i z Dolnego 
� l� ska. Szacuje si� , � e rynek kruszyw kolejowych w latach 2013–2020 wy-
tworzy popyt 10 mln Mg. Kontrakty przewidziane w latach 2013–2020 to: 

-  przebudowa drogi DK11 na dwujezdniow�  – droga krajowa w za-
chodniej cz�� ci Polski o d
ugo� ci 596 km, przebiegaj� ca po
udniko-
wo przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opol-
skie i � l� skie; 

-  budowa autostrady A1 – Pyrzowice – Cz� stochowa; 
-  wykonanie obwodnic miast: So� nicowic, Zawiercia; 
-  budowa drogi Racibórz – Pszczyna; 
-  po
� czenie DT�  z A4; 
-  modernizacja linii tramwajowych; 
-  modernizacja linii kolejowych wewn� trz kopal�  w� gla. 

Powy� sze inwestycje pozwoli
yby na zwi� kszenie wydobycia kruszyw 
a-
manych od roku 2015 do oko
o 7 mln Mg/rok. B� dzie to „zas
uga” w du� ej 
mierze budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Cz� stochowa. Inwe-
stycje kolejowe w ca
o� ci zostan�  zrealizowane z kruszyw sprowadzanych 
z innych województw. 

Podsumowuj� c rynek kruszyw 
amanych dla drogownictwa w latach 
2013–2020 b� dzie zbilansowany prawie w ca
o� ci z produkcji w
asnych woj. 
� l� skiego. Jedynie inwestycje kolejowe – b� d�  poza zasi� giem kruszyw lo-
kalnych. 

Produkcja cementu w tym roku zostanie zmniejszona z 19 do ok. 15 
mln Mg w latach 2013 i 2014. Dopiero od roku 2015 przewidywany jest 
wzrost produkcji cementu do oko
o 18–19 mln Mg/rok. Cementownia Rud-
niki jest jednym z najwi� kszych producentów cementu w kraju. Najbli� sze 
dwa lata to produkcja rz� du 1,8 mln Mg/rok, pó	 niej przewiduje si�  wzrost 
produkcji do poziomu ok. 2,5 mln Mg/rok. Sprzeda�  cementu zawsze mia
a 
ogólnokrajowy zasi� g, dlatego te�  zmniejszona sprzeda�  cementu na rynku 
� l� skim nie jest zjawiskiem lokalnym, ale tendencj�  ogólnokrajow� . 
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W niniejszym rozdziale poddano analizie wyniki wydobycia surow-
ców skalnych, produkcji kruszyw oraz struktury popytu i poda� y w roku 
2011.  

Podsumowuj� c mo� na stwierdzi� , i�  woj. � l� skie jest producentem 
kruszyw piaskowo-� wirowych oraz 
amanych ze ska
 pochodzenia osadowe-
go. Zajmuje 14. miejsce w przypadku eksploatacji z
ó�  piaskowo-� wirowych 
i 4. – kamieni 
amanych i blocznych w skali kraju. 

Wydobycie kruszyw piaskowo-� wirowych na Górnym � l� sku 
utrzymuje si�  w ostatnich latach na poziomie � r. 6,8 mln Mg/rok, a najwi� k-
szymi producentami kruszyw tego typu s�  powiaty: raciborski, wodzis
awski 
oraz lubliniecki. 

Wydobycie kruszyw 
amanych na Górnym � l� sku utrzymuje si�  
w ostatnich latach na poziomie ok. 3,2 mln Mg/rok. Jedynymi producentami 
kamieni 
amanych i blocznych s�  powiaty: cieszy� ski, b� dzi� ski, bieru� sko-
l� dzi� ski i � ywiecki. 

W woj. � l� skim odnotowuje si�  niewielki spadek popytu na tego ty-
pu kruszywo. W przypadku woj. � l� skiego dominuje sprzeda�  piasku, co jest 
wynikiem zapotrzebowania lokalnego na tego typu surowiec. 

Na � l� sku prowadzona jest produkcja kruszyw ze ska
 osadowych 
i zaopatruje on województwo 
ódzkie w tego typu kruszywa. Lepszej jako� ci 
kruszywa sprowadza si�  z: Ma
opolski, Opolszczyzny i Dolnego � l� ska. 
Deficyt kruszyw woj. � l� skiego uzupe
niany jest równie�  kruszywami spro-
wadzanymi z zagranicy (Czechy).  

W woj. � l� skim planuje si�  budow�  ponad 1350 km dróg do roku 
2020 zatem popyt na kruszywo b� dzie si�  utrzymywa
 na podobnym pozio-
mie, jak dotychczas (2010–2011). 

Prognozy popytu na kruszywo s�  optymistyczne. Zapotrzebowanie 
na surowce skalne (kruszywa 
amane i � wirowe) b� dzie zale� ne od trwaj� -
cych prac zwi� zanych z rozbudow�  infrastruktury drogowej (wi� kszo��  in-
westycji zaplanowana do 2020 r.) oraz modernizacj�  sieci kolejowych. 

4.4 Doskonalenie logistyki transportu surowców 
skalnych 

4.4.1 Transport g
ównych surowców skalnych i mo � li-
wo� ci jego usprawniania 

Kruszywa stosowane s�  powszechnie w ró� nych formach budownic-
twa i drogownictwa. Wynalezienie dynamitu, maszyny parowej, silnika spa-
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linowego, a tak� e metody poznawania z
ó�  pozwoli
y na powszechne wydo-
bycie i stosowanie kamienia. 

Istota powi� za�  producentów kruszyw z odbiorcami zawsze by
a ta-
ka sama, niezale� nie od mo� liwo� ci wydobycia kamienia. Tam gdzie mo� li-
we by
o jego wydobycie by
 pozyskiwany, w pierwszej kolejno�ci z miejsc 
najbli� szych. � wiadcz�  o tym wykopaliska archeologiczne z czasów naj-
dawniejszych. Podobnie jest w chwili obecnej – kamie�  pozyskiwany jest 
z najbli� szych miejsc, a jedynie odleg
o��  przewozu do odbiorców uleg
a 
wyd
u� eniu, co jest wynikiem wi� kszej sprawno� ci transportu. 

Wielko��  produkcji surowców skalnych w regionach i struktura po-
pytu decyduj�  o kosztach budownictwa ogólnego i drogowego. Przyczyn�  
tego faktu jest wyst� powanie wielu surowców eksploatowanych za pomoc�  
prostych metod oraz mo� liwo��  ich wykorzystania bezpo� rednio po wydo-
byciu, b� d	  po wst� pnych procesach przeróbczych. Rozk
ad i g� sto��  sieci 
transportowej w Polsce jest równomierna i nie wyst� puj�  trudno� ci technicz-
ne w zaopatrzenie si�  odbiorców w dowolnym miejscu kraju. Niedostoso-
wanie wielko� ci produkcji surowców skalnych w regionach do struktury 
popytu powoduje, � e odbiorcy nie mog�  zaspokoi�  popytu w bli� szych re-
gionach, lecz zaopatruj�  si�  w odleg
ych (innych województwach), co pod-
nosi koszty transportu (Stryszewski M., 1999). 

Dostosowanie w sposób sta
y wielko� ci produkcji surowców skal-
nych do struktury popytu na nie, wyst� puje w uk
adzie regionalnym (woje-
wódzkim), aczkolwiek: 

-  kopalnie zainteresowane s�  sprzeda��  produkowanych asortymentów 
kamiennych i nie jest dla nich istotny fakt, z której cz�� ci kraju po-
chodzi zamówienie; 

-  przewo	 nik zainteresowany jest us
ug�  transportow� , a ewentualnie 
daleki i zb� dny transport zwi� ksza jego zyski; 

-  kupuj� cy, czyli odbiorca jest zainteresowany jak najmniejszym kosz-
tem kruszywa, a zatem najcz�� ciej konieczno� ci�  pozyskania surowca 
z najbli� szych kopal�  -  niestety nie zawsze jest to mo� liwe.  

Dostosowanie produkcji surowców skalnych regionów do popytu jest szcze-
gólnie istotne przy peryferyjnym ich po
o� eniu w stosunku do odbiorców. 
Dlatego te� , odnosz� c si�  do � redniej odleg
o� ci transportu, � redni jednost-
kowy koszt przewozu przewy� sza � redni jednostkowy koszt produkcji kru-
szywa. Bardzo istotne jest dostosowanie produkcji regionów do stref popytu, 
poniewa�  minimalizuje to koszty transportu -  m.in. przez mniejsze odleg
o-
� ci transportu surowców skalnych od producenta do odbiorcy (Stryszewski 
M., 1993). 
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Producenci i odbiorcy surowców skalnych ró� nie zachowuj�  si�  na 
rynku zw
aszcza decyduj� c o odleg
o� ciach przewozu, wielko� ciach trans-
portowanych 
adunków, wyborze � rodka transportu, czy konkretnego prze-
wo	 nika. 

Koszty ponoszone przez u� ytkownika us
ug transportowych s�  wie-
losk
adnikowe. Dodatkowe koszty uzale� nione s�  od konkretnych sytuacji 
np. przetrzymywanie wagonów przy spedycji z kopalni. U� ytkownik jest 
zainteresowany minimalizacj�  kosztów transportu, ale ca
kowitych, a nie 
tylko op
at przewozowych, czyli gotów jest ponie��  wy� sze op
aty, je� eli 
b� d�  mu rekompensowa�  inne rodzaje kosztów. Powy� szy fakt wskazuje na 
wzrastaj� c�  rol�  transportu samochodowego w przewozach surowców skal-
nych mimo, � e jest on coraz dro� szy, za to oferuje wi� ksz�  mo� liwo��  prze-
wozu producent–odbiorca, bior� c odpowiedzialno��  za ca
y proces transpor-
towy. Odnotowuje si�  równie�  rozwój przewozów kombinowanych, g
ównie 
kolejowo-samochodowych, wykorzystuj� cych obie ga
� zie transportu (kolei 
w przewozach dalekich i samochodów w lokalnych) (Liberadzki B., 1999). 

Warunkiem podstawowym (obok zasobów), który po� rednio decy-
duje o mo� liwo� ci zwi� kszenia wydobycia surowców skalnych, jest infra-
struktura transportu kolejowego, a szczególnie bocznic kolejowych, umo� li-
wiaj� cych za
adunek kruszywa na wagony i daleki transport do odbiorców. 
Województwo � l� skie ma bardzo dobrze rozwini� t�  infrastruktur�  kolejow� . 
Bior� c pod uwag�  waloryzacj�  z
ó�  kruszyw w zaspokojeniu popytu krajo-
wego wi� kszo��  kopal�  eksploatuj� cych kruszywo piaskowo-� wirowe pe
ni 
rol�  lokaln�  w gospodarce kraju, a tylko kilka pe
ni rol�  mi� dzyregionaln� . 

Na rys. 4.6 przedstawiono lokalizacj�  wi� kszo� ci kopal�  surowców 
skalnych wraz z ich wydobyciem oraz rozmieszczenie linii kolejowych 
w woj. � l� skim. Liter�  „B” oznaczono bocznice kolejowe (ew. du� y poten-
cja
 transportu kolejowego), a zatem wskazano na kopalnie maj� ce mo� li-
wo��  transportu za pomoc�  kolei. 

Mo� liwo��  spedycji kolejowej maj�  kopalnie: Imielin, Imielin-
Pó
noc i Imielin-Rek, gdy�  w miejscowo� ci Imielin znajduje si�  niewielka 
stacja przelotowa, po
o� ona na dwutorowej linii z O� wi� cimia do Mys
owic. 
Dla obs
ugi ruchu towarowego s
u� y tu kilka torów bocznych. Ruch poci� -
gów obs
ugiwany jest przez dwie nastawnie: „Im” oraz „Im1”, wyposa� one 
w urz� dzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacj�  � wietln� . Opisana 
stacja przystosowana jest zatem do taboru towarowego. 

Kopalnia Brudzowice ko
o Siewierza, eksploatuj� ca dolomit, zaopa-
trzona jest w sprawn�  bocznic�  kolejow� , wyposa� on�  w wag� . Pobliskie 
kopalnie w Nowej Wiosce i Podle� nej, równie�  maj�  mo� liwo��  korzystania 
z bocznicy kolejowej Górniczych Zak
adów Dolomitowych w Siewierzu. 
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Kopalnia wapienia Leszna Górna, po
o� ona w pobli� u miejscowo� ci 
Dzi� gielowo, mo� e by�  obs
ugiwana na stacji towarowej w Cieszynie, odda-
lonym o 12 km, posiadaj� cej dwie bocznice: Bocznica Towarowa Cieszyn 
oraz Elektrociep
ownia Cieszyn. W niedalekiej odleg
o� ci w kierunku pó
-
nocnym od kopalni, przez miejscowo��  Goleszów, biegnie linia kolejowa. 
Niestety stacji tej nie ma w wykazie odleg
o� ci taryfowych, co oznacza brak 
obs
ugi taboru towarowego. Natomiast w odleg
o� ci ok. 5 km od z
o� a znaj-
duje si�  by
a Cementownia Goleszów wyposa� ona w bocznic�  (zlikwidowa-
na w 1989 r.) -  nie nadaj� ca si�  do wykorzystania przy transporcie surow-
ców skalnych (zaniedbana -  w stanie ruiny). 

Du� y potencja
 kolejowy ma kopalnia Z� bkowice B� dzi� skie. Nie 
posiada ona bocznicy kolejowej, ale w bliskim s� siedztwie ma tory kolejowe 
oraz du� e zak
ady produkcyjne z dost� pem infrastruktury kolejowej. 

W latach 60-tych ubieg
ego wieku w Kopalni Piaskowca Godulskie-
go w Wi� le (z
o� e Ob
aziec-Gahura), zlikwidowano bocznic�  kolejow� . 
Niedaleko kopalni zlokalizowane s�  tory kolejowe, ale obecnie korzysta si�  
tam tylko z transportu samochodowego – zewn� trznego. 
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Rys. 4.6. Lokalizacja wi� kszo� ci kopal�  surowców skalnych wraz z ich wydobyciem 
oraz rozmieszczenie linii kolejowych w województwie � l� skim 

Najbardziej obci�� onymi przewozem kruszyw w woj. � l� skim s�  
drogi krajowe i wojewódzkie: 1, 45, 78, 86, 934, 935, 936, 941. 
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Kruszyw piaskowo-� wirowych w woj. � l� skim produkuje si�  mniej 
ni�  potrzebuje region. Transportem kolejowym wywozi si�  kruszywa 
amane 
z � l� skiego (z kopalni Nowa Wioska) do województw: mazowieckiego (330 
tys. Mg w roku 2010), 
ódzkiego (105 tys. Mg) i kujawsko-pomorskiego (60 
tys. Mg). 

Na rys. 4.7 przedstawiono kierunki wywozu kruszyw z i do woj. � l� -
skiego. 

Rys. 4.7. Kierunki wywozu i przywozu kruszyw 
amanych dla województwa � l� -
skiego (opracowa
 	. Machniak) 

4.4.2 Okre� lenie ekonomicznie uzasadnionych odle-
g
o � ci przewozu kruszyw pomi � dzy producentami 
a odbiorcami oraz pojemno ��  placu sk
adowego 

Podstawow�  wielko� ci�  rozgraniczaj� c�  zasi� g stosowania transpor-
tu samochodowego w relacji z kolejowym jest ekonomiczny promie�  prze-
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wozu. Jest to odleg
o��  transportu samochodowego i kolejowego, przy której 
nast� puje zrównanie kosztów jednostkowych obu � rodków transportu – 
w lewo od tego punktu op
aca si�  stosowa�  transport samochodowy, nato-
miast w prawo kolejowy. Na wyznaczenie tej odleg
o� ci ma wp
yw wiele 
czynników: struktura kosztów transportu kolejowego i samochodowego, 
wielko��  i czas zamówionej us
ugi transportowej, sezonowo��  prac budow-
lanych i drogowych, sezonowo��  wydobycia. Dlatego te�  zwykle „ekono-
micznych promieni przewozu” jest kilka. Przyjmuj�  one czasem skrajne 
wielko� ci. Na rys. 4.8 przedstawiono koszty jednostkowe transportu w funk-
cji odleg
o� ci, dla przyk
adu na jednorazowej wysy
ce 1400 Mg w sk
adzie. 
Dla kosztów transportu samochodowego i kolejowego wyró� niamy trzy 
promienie ekonomicznego przewozu. Na rys. 4.8 zaznaczono tylko jeden, 
równy 41,7 km.  
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Rys. 4.8. Koszty jednostkowe transportu kolejowego i samochodowego przy wielko� ci sk
adu powy� ej 1400 Mg. KK3 – koszt transportu 

kolejowego (sk
ad >1400 Mg); KS1, KS2 ... – koszt transportu samochodowego przewo	 nika S1, S2 ... 
(	ocha� ska D., Stryszewski M., 2011) 
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Woj. � l� skie w skali kraju jest � rednio zasobnym w z
o� a surowców 
skalnych zwi� z
ych. Równie�  z
o� a kruszyw piaskowo-� wirowych tworz�  
przeci� tnej wielko� ci zasoby wykorzystywane lokalnie. 

W woj. � l� skim transport surowców skalnych odbywa si�  za pomoc�  
samochodów i kolei. G
ówne kierunki przemieszczania si�  kruszyw 
ama-
nych to wywóz kruszywa do s� siedniego woj. 
ódzkiego, natomiast sprowa-
dza si�  pozosta
e rodzaje kruszyw z województw: ma
opolskiego, dolno� l� -
skiego, opolskiego oraz z zagranicy (Czechy).  

W woj. � l� skim dominuj� cym transportem jest transport samocho-
dowy przy przewozie kruszyw, dlatego te�  okre� lono ekonomiczny promie�  
przewozu kruszyw. � rednie odleg
o� ci transportu na zaspokojenie popytu 
okre� lono poprzez wyznaczenie 
� cznej pracy transportowej z ka� dego po-
wiatu na zaspokojenie popytu na surowce skalne (Stryszewski M. i in., 
2006). 

W tab. 4.10 przedstawiono analiz�  odleg
o� ci transportu w powia-
tach woj. � l� skiego. Promie�  okr� gu, którego powierzchnia odpowiada po-
wierzchni powiatu -  r w km, obliczono wed
ug (Stryszewski M. i in., 2006). 

Tab. 4.10. Wyniki analizy odleg
o� ci transportu w powiatach województwa � l� skie-
go 

Powiaty Si r i qi Pp 

b
 dzi� ski 368,02 10,8 1056 11 404,8 

bielski 457,23 12,1 370 4477,0 

bieru� sko-l
 dzi� ski 156,68 7,1 693 4920,3 

cieszy� ski 730,20 15,2 1656 25 171,2 

cz
 stochowski 1519,49 22,0 101 2222,0 

gliwicki 663,35 14,5 17 246,5 

k
obucki 889,15 16,8 355 5964,0 

lubliniecki 822,13 16,2 403 6528,6 

miko
owski 231,53 8,6 358 3078,8 

myszkowski 478,62 12,3 34 418,2 

pszczy� ski 473,46 12,3 0 0,0 

raciborski 543,98 13,2 1855 24 486,0 

rybnicki 224,63 8,5 0 0,0 

tarnogórski 642,63 14,3 0 0,0 

wodzis
awski 286,92 9,6 1387 13 315,2 

zawiercia� ski 1003,27 17,9 0 0,0 

� ywiecki 1039,96 18,2 135 2457,0 

Miasta na prawach powiatu: 

Bielsko-Bia
a 124,93 6,3 0 0,0 
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Bytom 69,43 4,7 0 0,0 

Chorzów 33,6 3,3 0 0,0 

Cz
 stochowa 159,61 7,1 30 213,0 

D� browa Górnicza 187,81 7,7 76 585,2 

Gliwice 133,85 6,5 0 0,0 

Jastrz
 bie Zdrój 85,44 5,2 0 0,0 

Jaworzno 152,2 7,0 0 0,0 

Katowice 164,54 7,2 0 0,0 

Mys
owice 66,09 4,6 0 0,0 

Piekary � l� skie 39,67 3,6 0 0,0 

Ruda � l� ska 77,59 5,0 0 0,0 

Rybnik 148,26 6,9 0 0,0 

Siemianowice � l� skie 25,16 2,8 0 0,0 

Sosnowiec 91,26 5,4 0 0,0 

� wi
 toch
owice 13,22 2,1 0 0,0 

Tychy 81,62 5,1 0 0,0 

Zabrze 80,47 5,1 0 0,0 

	 ory 64,64 4,5 88 396,0 

Si – powierzchnia powiatu, ri – promie�  okr� gu, którego powierzchnia odpowiada powierzchni powiatu, 

qi – masa surowców skalnych transportowanych w analizowanym powiecie z miejsc produkcji (wydoby-

cia) do miejsc odbioru, Pp – praca transportera na zaspokojenie popytu analizowanego powiatu 

Na podstawie danych z tab. 4.10 obliczono � redni wa� ony teoretyczny pro-
mie�  transportu kruszywa dla woj. � l� skiego -  r  w km, wg (Stryszewski M. 
i in., 2006): 

km

q

rq

r
n

ii
i

n

i
ii

3,12
8614

8,1058831 ==

×

=

�

�

=

=                (4.1), 

gdzie: 
qi -  masa surowców skalnych transportowanych w analizowanym powiecie 

z miejsc produkcji (wydobycia) do miejsc odbioru, Mg; 
r i -  promie�  okr� gu, którego powierzchnia odpowiada powierzchni powiatu, 

km. 
Obliczony promie�  �( � ���)�*+  jest � redniowa� onym promieniem 

transportu na obszarach powiatów, mierzonym w linii prostej. Uwzgl� dnia-
j� c wska	 nik wyd
u� enia istniej� cych dróg, w stosunku do odleg
o� ci linio-
wej, (Stryszewski, 1999) równy 1,3, uzyskuje si�  � redni rzeczywisty pro-
mie�  przewozu równy ok. 16 km. 
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5 Dzia
ania w zakresie pozyskiwania surow-
ców skalnych w województwie � l� skim 

W. Kozio
*, 	. Machniak*, A. Borcz*  

5.1 Kierunki rozwoju technologii wydobycia i prze-
róbki surowców celem ograniczenia niekorzyst-
nego oddzia
ywania na � rodowisko przyrodnicze 

5.1.1 Stosowane technologie wydobycia i przeróbki s u-
rowców skalnych w województwie � l� skim i kie-
runki ich rozwoju 

W województwie � l� skim wydobycie surowców skalnych (obejmu-
j� ce 7 grup), w 2011 r. wynios
o 16,7 mln Mg, co stanowi
o 4,2% wydoby-
cia krajowego, w tym wydobycie: 

·  piasków i � wirów     -  8,218 mln Mg, 
·  kamieni 
amanych i blocznych    – 3,686 mln Mg, 
·  dolomitów przemys
owych    – 2,842 mln Mg, 
·  piasków podsadzkowych    – 0,870 mln Mg, 
·  wapieni i margli dla przemys
u cementowego  – 0,647 mln Mg, 
·  surowców ilastych     – 0,468 mln Mg. 

� l� skie jest jednym z trzech województw (oprócz ma
opolskiego 
i dolno� l� skiego), na terenie których s�  eksploatowane dolomity maj� ce 
zastosowanie w przemy� le hutniczym i szklarskim jako topnik oraz w rolnic-
twie i przemy� le spo� ywczym. Najwi� ksz�  kopalni�  dolomitu jest kopalnia 
w Siewierzu eksploatuj� ca z
o� e Brudzowice (pow. b� dzi� ski), która w 2011 
r. wydoby
a 1,875 mln Mg surowca. Wydobycie kruszyw piaskowo-
� wirowych w woj. � l� skim jest stosunkowo niedu� e i zmienne. W latach 
2007–2012 wynosi
o od 5,4 (2010 r.) do 8,2 mln Mg (2011 r.), a w roku 
2012 – 6,2 mln Mg i by
o na poziomie zbli� onym do roku 2007 (6,0 mln 
Mg).  

Podobnie zmienne by
o wydobycie kamieni 
amanych i blocznych, 
od 2,4 mln Mg w 2007 r. do 4,4 mln Mg w 2009 r., a w roku 2012 wynosi
o 
3,0 mln Mg. 
                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia
 Górnictwa i Geoin� ynierii, Katedra 
Górnictwa Odkrywkowego 
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Liczba czynnych kopal�  (zak
adów górniczych) kruszyw natural-
nych w woj. � l� skim jest niewielka, dla piasków i � wirów nieco ponad 50 
a dla kruszyw 
amanych – 17. W wi� kszo� ci s�  to jednak niewielkie zak
ady. 
Dla kruszyw piaskowo-� wirowych tylko 3 zak
ady maj�  wydobycie przekra-
czaj� ce 500 tys. Mg/rok (Kozio
 W., Galos K., red., 2013). Najwi� kszym 
producentem kruszyw piaskowo-� wirowych (� wiry, mieszanki) jest: Przed-
si� biorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach oraz 
Utex-Terra Roszków. Wielko��  produkcji kruszyw piaskowo-� wirowych 
w woj. � l� skim jest wi� ksza od wielko� ci wydobycia, co wynika g
ównie 
z faktu, � e cz���  produkcji piasków budowlanych pochodzi z eksploatacji 
z
ó�  piasków podsadzkowych. 

Kruszywa 
amane w woj. � l� skim produkowane s�  ze ska
 osado-
wych w wi� kszo� ci w niedu� ych kopalniach. Tylko z jednego z
o� a (Ob
a-
ziec-Gahura – piaskowiec) wydobycie przekracza 1 mln Mg/rok, a � rednio 
wydobycie z kopalni wynosi ok. 270 tys. Mg/rok (Kozio
 W., Galos K., red., 
2013). 

W woj. � l� skim wszystkie surowce skalne wydobywane s�  w kopal-
niach odkrywkowych stosuj� cych eksploatacj�  l� dow� , spod lustra wody 
(kruszywa piaskowo-� wirowe) lub mieszan�  (l� dowo-podwodn� ). 
W zale� no�ci od typu eksploatacji wyró� nia si�  wyrobiska: stokowe, stoko-
wo-wg
� bne lub wg
� bne. 
 
Uk
ady wydobywcze w eksploatacji surowców skalnych 

 
Przy doborze techniki i technologii eksploatacji, w wi� kszo� ci przy-

padków, brane s�  pod uwag�  czynniki techniczne i ekonomiczne eksploata-
cji (urabialno�� , wydajno�� , g
� boko��  wydobycia, nak
ady inwestycyjne, 
itp.), nie zawsze odpowiednio s�  uwzgl� dniane czynniki � rodowiskowe. 
Wa� ne znaczenie maj�  prace koncepcyjno-projektowe eksploatacji z
o� a 
i wybór najkorzystniejszego (optymalnego) wariantu eksploatacji, w
a� ciwe 
okre� lenie kierunku i sposobu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. 
Niektóre z tych czynników zostan�  omówione poni� ej. 

Do wydobycia kruszyw piaskowo-� wirowych w woj. � l� skim stosuje 
si�  g
ównie eksploatacj�  wg
� bn�  spod lustra wody. Natomiast ska
y zwi� -
z
e, z których produkowane s�  kruszywa 
amane i inne produkty, eksploato-
wane s�  w wyrobiskach l� dowych: stokowych i stokowo-wg
� bnych. Su-
rowce ilaste wydobywane s�  najcz�� ciej z l� dowych wyrobisk wg
� bnych. 
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Urabianie z
o� a i nadk
adu odbywa si�  trzema podstawowymi meto-
dami: 

1. mechanicznie, 
2. hydraulicznie, 
3. z zastosowaniem materia
ów wybuchowych. 

 
Urabianie mechaniczne ska
 i gruntów stosowane jest g
ównie w kopal-
niach ska
 okruchowych i ilastych oraz przy zdejmowaniu nadk
adu. W ska-

ach � redniozwi� z
ych i zwi� z
ych (dolomity, wapienie jurajskie, margle, 
sp� kane i u
awicone piaskowce, itp.) stosowane jest na ogó
 wówczas, kiedy 
wyst� puj�  przeciwwskazania do zastosowania techniki strzelniczej. 

W zale� no� ci od rodzaju z
ó�  i typu wyrobisk stosuje si�  ró� ne tech-
niki i technologie urabiania mechanicznego. Najpowszechniej urabianie to 
stosowane jest do wydobycia kruszyw piaskowo-� wirowych w eksploatacji 
l� dowej, l� dowo-podwodnej i podwodnej. Jako urz� dzenia (maszyny) wy-
dobywcze wykorzystywane s�  koparki (eksploatacja l� dowa) lub pog
� biarki 
(eksploatacja podwodna) ró� nej konstrukcji, a to: 

-  jedno
y� kowe koparki podsi� bierne lub koparki przedsi� bierne (eks-
ploatacja l� dowa), 

-  jednonaczyniowe koparki (pog
� biarki) chwytakowe, 
-  jednonaczyniowe koparki (pog
� biarki) zgarniakowe, 
-  zgarniarki linowe, 
-  koparki (pog
� biarki) wieloczerpakowe. 

 
Urabianie hydrauliczne oraz mieszane (hydrauliczno-mechaniczne i hy-
drauliczno-pneumatyczne) stosowane jest wy
� cznie przy eksploatacji natu-
ralnych kruszyw piaskowo-� wirowych spod lustra wody. Realizowane jest 
ono za pomoc�  ró� nej konstrukcji pog
� biarek ss� cych z systemem wspoma-
gania typu Jet lub bez systemu Jet. Za granic�  stosuje si�  równie�  inne sys-
temy wspomagania urabiania hydraulicznego, a to: g
owice, ko
a lub 
a� cu-
chy tn� ce, itp. 

W woj. � l� skim kruszywa piaskowo-� wirowe wydobywa si�  g
ównie 
spod wody, a jako maszyny wydobywcze stosuje si�  najcz�� ciej: 

-  pog
� biarki ss� ce z g
owicami spulchniaj� cymi typu Jet, 
-  zgarniarki linowe, 
-  pog
� biarki chwytakowe, 
-  koparki jedno
y� kowe podsi� bierne lub zgarniakowe, 
-  pog
� biarki wieloczerpakowe. 
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Zalet�  pog
� biarek ss� cych jest ich stosunkowo du� a wydajno��  i trwa
o�� , 
prosta obs
uga, ma
e straty z
o� owe w z
o� ach 
atwo urabialnych. Wadami 
tego typu pog
� biarek jest: 

-  du� e zu� ycie energii, 
-  � cieralno��  elementów roboczych (pomp, ruroci� gów), 
-  trudno� ci z wydobyciem du� ych bry
 oraz urabianiem zwi� z
ych 

stref z
o� a. 
W ostatnim dziesi� cioleciu pog
� biarki ss� ce zast� pi
y starszego typu pog
� -
biarki wieloczerpakowe, chwytakowe, a niekiedy równie�  i inne (koparki 
i zgarniarki linowe). Obecnie zastosowanie znajduj�  pog
� biarki wieloczer-
pakowe nowej konstrukcji. 
 
Urabianie za pomoc�  techniki strzelniczej i materia
ów wybuchowych 
stosuje si�  w eksploatacji ska
 zwi� z
ych i � redniozwi� z
ych (w woj. � l� -
skim: piaskowce, wapienie, margle, dolomity). Ten rodzaj urabiania stoso-
wany jest przede wszystkim do urabiania kopaliny, a tylko sporadycznie 
stosowany jest do rozkruszania nadk
adu, je� eli s�  to warstwy � redniozwi� -
z
e lub zwi� z
e np.: zwietrza
e strefy zwi� z
ej kopaliny, twarde gliny, itp. 

W zakresie zastosowa�  techniki strzelniczej w górnictwie odkryw-
kowym w ostatnich latach dokonany zosta
 du� y post� p technologiczny 
i organizacyjny. W wi� kszo� ci stosowane s�  nowoczesne materia
y wybu-
chowe typu ANFO i MWE oraz nieelektryczne systemy inicjacji, a roboty 
strza
owe i wiertniczo-strza
owe realizowane s�  przez wyspecjalizowane 
firmy. Bry
y ponadwymiarowe urabiane s�  metodami mechanicznymi za 
pomoc�  m
otów hydraulicznych lub te�  innych urz� dze�  (spadaj� ca kula, 
itp.). 
 
Transport urobku  w zale� no� ci od technologii urabiania i za
adunku reali-
zowany jest za pomoc� :  

-  transportu samochodowego (przede wszystkim w eksploatacji ska
 
zwi� z
ych, eksploatacji l� dowej kruszyw piaskowo-� wirowych, 
itp.); 

-  transportu ta� mowego – kopalnie kruszyw piaskowo-� wirowych, 
piaskownie; 

-  transportu hydraulicznego – eksploatacja spod wody pog
� biarkami 
ss� cymi. 
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Uk
ady przeróbcze* 
 

W produkcji kruszyw naturalnych bardzo wa� nym elementem jest 
odpowiedni dobór uk
adów przeróbczych. Podstawowym zadaniem przerób-
ki kruszyw jest: 

-  rozdrabnianie jedno- lub wielostadialne w celu uzyskania ziaren nie 
przekraczaj� cych swymi wymiarami wielko� ci okre� lonych warun-
kami procesu technologicznego i odbioru produktów, 

-  przesiewanie na ró� nego rodzaju przesiewaczach, 
-  p
ukanie w ró� nego rodzaju p
uczkach. 

Poza tymi trzema podstawowymi operacjami technologicznymi coraz cz� -
� ciej wyst� puj�  równie�  inne dodatkowe operacje, których celem jest pod-
wy� szenie jako� ci produkowanego kruszywa. Operacje te obejmuj� : 

-  hydroklasyfikacj�  kruszyw drobnych, 
-  odwadnianie,  
-  uszlachetnianie kruszyw grubych. 

Do niedawna zak
ady przeróbki mechanicznej by
y budowane g
ównie jako 
zak
ady stacjonarne. Od kilkunastu lat obserwuje si�  du� y wzrost zastoso-
wania niestacjonarnych zestawów krusz� co-przesiewaj� cych. Mo� na je po-
dzieli�  na: 

-  zestawy przejezdne (mobilne), montowane najcz�� ciej na podwo-
ziach g� sienicowych; 

-  zestawy przewo	 ne (semimobilne), montowane zwykle na podwo-
ziach ko
owych bez mo� liwo� ci samodzielnego przemieszczania; 

-  zestawy przestawne (kontenerowe), przystosowane do przemiesz-
czania na specjalnych naczepach ci� gnikowych lub na p
ozach (przy 
niewielkich odleg
o� ciach przemieszczania). 

W górnictwie skalnym 
atwo��  przemieszczania mobilnych (przejezdnych) 
zestawów przeróbczych umo� liwia ich okresowe zastosowanie w danym 
miejscu, gdzie mog�  wykonywa�  prace o charakterze us
ugowym na rzecz 
danej kopalni. Mobilno��  tych zestawów pozwala równie�  na zastosowanie 
w miejscach trudno dost� pnych, np.: terenach górskich lub le�nych. 

Zastosowanie przejezdnych i przewo	 nych zestawów krusz� cych 
i sortuj� cych znacznie usprawnia organizacj�  produkcji szczególnie w recy-
klingu odpadów. Ogranicza tak� e kosztowny transport nadawy do procesu 
przeróbki jak i gotowego produktu. 

                                                      
* Opracowano na podstawie: „Ocena efektywno�ci produkcji kruszyw mineralnych 
w przeróbczych instalacjach stacjonarnych i mobilnych”. Autor: T. Gawenda. 
(w ramach Strategie i scenariusze technologiczne..., zad. 4, AGH 2012 r.) 
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Przejezdne i przewo	 ne zestawy posiadaj�  zasilanie z zewn� trznej 
sieci elektrycznej lub s�  wyposa� one w silniki spalinowe wysokopr�� ne. 
Zastosowanie silników spalinowych w zestawach mobilnych umo� liwia ich 
prac�  w dowolnym miejscu bez konieczno� ci doprowadzenia energii elek-
trycznej. 

Do wad niestacjonarnych zestawów przeróbczych zaliczy�  nale� y 
ograniczon�  wydajno��  i zakres produkcji asortymentów, wi� ksze zu� ycie 
energii i paliw oraz wy� sze koszty eksploatacji w porównaniu do stacjonar-
nych zak
adów przeróbczych. 

Do zalet zak
adów niestacjonarnych, oprócz cech ju�  wymienionych, 
nale��  równie� : 

-  mo� liwo��  szybkiego ukierunkowania produkcji kruszyw w nowym 
zak
adzie górniczym; 

-  wspomaganie ilo� ciowe procesu produkcji szczególnie w sytuacjach 
awaryjnych; 

-  elastyczne zmiany wielko� ci i asortymentu produkcji w zale� no� ci 
od zapotrzebowania rynku; 

-  u
atwienie selektywnej eksploatacji kopaliny i sterowanie jako� ci�  
produkcji. 
W górnictwie skalnym odpowiedni dobór urz� dze�  przeróbczych, 

a szczególnie maszyn krusz� co-sortuj� cych, odgrywa kluczow�  rol�  zarów-
no w aspekcie uzyskania najwy� szej odpowiadaj� cej odbiorcom jako� ci 
kruszyw, jak równie�  uzyskania optymalnych wska	 ników techniczno-
technologicznych, które wp
ywaj�  na koszty i cen�  produkowanych kru-
szyw. 

W woj. � l� skim eksploatuje si�  dobre jako� ciowo z
o� a kruszyw pia-
skowo-� wirowych, w zwi� zku z tym udzia
 frakcji � wirowej w produkowa-
nym kruszywie wynosi 45–46%, a ok. 45% stanowi�  piaski wzbogacone, 
frakcji piaskowej (odpad) jest tylko oko
o 2%. W porównaniu do innych 
województw struktura asortymentowa produkcji kruszyw piaskowo-
� wirowych jest najlepsza w kraju. 

5.1.2 Oddzia
ywanie górnictwa skalnego na � rodowi-
sko 

Górnictwo surowców skalnych niezale� nie od zastosowanych tech-
nologii eksploatacji odkrywkowych powoduje zmiany w � rodowisku przy-
rodniczym. Oddzia
uje na nie w zakresie obejmuj� cym atmosfer�  (zanie-
czyszczenie py
em i gazami, ha
as), hydrosfer�  (obni� enie poziomu wód 
gruntowych, zmiany powierzchniowej sieci rzecznej, odprowadzanie wód ze 
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z
o� a) oraz litosfer�  (odpady z procesów udost� pniania z
o� a oraz z proce-
sów przeróbczych, deformacje terenu). Skala przeobra� e�  oraz jej zasi� g 
zale��  bezpo� rednio od czynników powoduj� cych zmiany � rodowiskowe, 
a mianowicie: budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, in� y-
niersko-geologicznych, rodzaju wyrobiska, sposobu urabiania i zwa
owania, 
celu eksploatacji i sposobu przeróbki, rodzaju surowca, rozmiarów eksplo-
atacji oraz kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploata-
cyjnych. 

Okre� lenie zasi� gu wp
ywu eksploatacji i przeróbki na � rodowisko 
naturalne jest jednym z bardziej istotnych zagadnie�  ochrony � rodowiska. 
Nale� y jednak podkre� li � , � e oddzia
ywanie górnictwa surowców skalnych 
na � rodowisko nie ma charakteru jednoznacznie niekorzystnego. W wielu 
przypadkach dzia
alno��  zak
adów górniczych eksploatuj� cych surowce 
skalne przyczynia si�  do uatrakcyjnienia krajobrazu i powstania nowych 
form morfologicznych. Odpowiednio wybrana i nast� pnie zrealizowana re-
kultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych coraz cz�� ciej umo� liwia prze-
kszta
cenie terenów pogórniczych w obiekty o du� ej warto� ci rekreacyjno-
turystycznej, przyrodniczej, itp. Wymieniony na wst� pie zakres oddzia
ywa�  
jest zmienny i w najwi� kszym stopniu dotyczy oddzia
ywania na � rodowisko 
wodne oraz oddzia
ywa�  zwi� zanych z zastosowaniem w kopalni techniki 
strzelniczej. Z tych te�  wzgl� dów te dwa rodzaje oddzia
ywa�  omówiono 
nieco szerzej. 

5.1.2.1 Oddzia
ywanie górnictwa skalnego na � rodowisko 
wodne i dzia
ania ograniczaj� ce jego niekorzystny 
wp
yw* 

Eksploatacja surowców mineralnych nieod
� cznie wi�� e si�  z presj�  
wywieran�  na � rodowisko, w tym na � rodowisko wodne. Oddzia
ywania s�  
wynikiem przekszta
cenia naturalnych stosunków wodnych otoczenia z
o� a. 
Uruchomienie drena� u górotworu staje si�  konieczno�ci� , w przypadku p
yt-
kiego zalegania zwierciad
a wód podziemnych. Punktowe obni� enie pozio-
mu wód w wyrobisku ekstrapoluje si�  na otoczenie, modyfikuj� c uk
ad pola 
hydrodynamicznego, a nierzadko propaguj� c oddzia
ywania na wody po-
wierzchniowe. Obni� eniu ulega poziom zwierciad
a wód pi� tra zasobowego, 
a niejednokrotnie i s� siednich, pozostaj� cych w relacjach hydraulicznych. 
Obserwowane s�  spadki przep
ywu cieków powierzchniowych, w skrajnych 
przypadkach prowadz� c do zaniku wody w najbardziej drenowanych frag-
                                                      
* Opracowali: K. Ró� kowski, K. Kaznowska-Opala, AGH Akademia Górniczo-
Hutnicza, Wydzia
 Górnictwa i Geoin� ynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego 
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mentach biegu. Odprowadzana z powrotem do sieci rzecznej woda pocho-
dz� ca z odwadniania wyrobiska mo� e prowadzi�  do zaburzenia równowagi 
hydrologicznej � rodowiska wód powierzchniowych, generuj� c szereg nega-
tywnych skutków. 

Obni� enie zwierciad
a wód podziemnych w otoczeniu zak
adu gór-
niczego pog
� bia naturalnie ukszta
towan�  stref�  aeracji. Natlenienie pier-
wotnie zawodnionych partii górotworu niejednokrotnie indukuje zmiany 
geochemiczne, które zale� nie od wykszta
cenia litologicznego osuszonych 
ska
 prowadz�  do wymywania przez dop
ywaj� ce do wyrobiska wody pro-
duktów utlenienia. 

Aktywno��  i asortyment produkcji górnictwa skalnego w woj. � l� -
skim zale� ne s� , podobnie jak w pozosta
ych regionach, od dost� pno�ci 
i zró� nicowania zasobów ska
 przydatnych do produkcji kruszyw. W prakty-
ce ca
o��  produkcji zwi� zana jest ze z
o� ami ska
 osadowych ró� nego wieku 
i litologii. Dominuj�  � redniej jako� ci kruszywa dolomitowe, wapienne i pia-
skowcowe, a tak� e pospolicie wyst� puj� ce i wydobywane masowo naturalne 
kruszywa piaskowo-� wirowe. W produkcji dominuj�  kruszywa dolomitycz-
ne u� ytkowane jako kruszywo 
amane do celów budowlanych, w przemy� le 
hutniczym, szklarskim i w rolnictwie. 

Po� ród z
ó�  dolomitów dominuj�  osady wieku triasowego, rzadziej 
dewo� skiego. W strefie przypowierzchniowej dolomity dewo� skie spora-
dycznie wyst� puj�  w postaci izolowanych struktur. W kilku z
o� ach pod� cie-
laj�  osady triasu, tworz� c wspólne zasoby (Brudzowice, Nowa Wioska, Pod-
le� na). Znaczenie surowcowe posiadaj�  przede wszystkim dolomity � rodko-
wego wapienia muszlowego (trias � rodkowy): diploporowe i kruszcono� ne. 
Te pierwsze licznie udokumentowano w rejonie D� browy Górniczej, Imieli-
na, Jaworzna, Siewierza i Zawiercia (B� k B. i in., 2011). 

Mezozoiczne utwory w� glanowe woj. � l� skiego zwi� zane s�  z po-
krywowym pi� trem strukturalnym tworz� cym struktur�  zwan�  monoklin�  
� l� sko-krakowsk� . Uwzgl� dniaj� c zasi� g wyst� powania poszczególnych 
pi� ter stratygraficznych i zwi� zanych z nimi poziomów wodono� nych wy-
dzielono dwa subregiony hydrogeologiczne: triasu � l� skiego i jury krakow-
sko-wielu� skiej (Malinowski J., red., 1991). Przewa� aj� ca wi� kszo��  udo-
kumentowanych z
ó�  kruszyw w� glanowych zwi� zana jest z utworami triasu 
� rodkowego, wykszta
conego w postaci dolomitów, wapieni i margli rejonu 
triasu � l� skiego. Zasobne w wod�  dolomity i wapienie tworz�  szczelinowo-
krasowo-porowy poziom wodono� ny wapienia muszlowego. Pomimo obec-
no� ci rozdzielaj� cych partii marglistych, ze wzgl� du na procesy wtórnej 
dolomityzacji, cz�� ciow�  redukcj�  warstw, czy silne zdyslokowanie, tworz�  
wraz z pod� cielaj� cymi marglisto-dolomitycznymi osadami retu wspólnie 
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traktowany i cz� sto ujmowany kompleks wodono� ny nazywany seri�  w� gla-
now�  triasu (Ró� kowski A., red., 1990). 

W pó
nocno-wschodniej cz�� ci monokliny � l� sko-krakowskiej, 
zgodnie z nast� pstwem warstw, pojawiaj�  si�  najm
odsze formacje p
yty 
wieku jurajskiego. Podstawowy dla udokumentowanych zasobów kruszyw 
poziom stanowi�  osady w� glanowe jury górnej. W wykszta
ceniu dominuj�  
wapienie o ró� nym wykszta
ceniu facjalnym, rzadziej margle. W pe
nym 
profilu pi� tra jurajskiego wyró� niono trzy oddzielne pi� tra wodono� ne, 
z których dwa pierwsze: jury dolnej i � rodkowej maj�  mniejsze znaczenie. 
G
ówny poziom u� ytkowy – górnojurajski, o charakterze szczelinowo-
krasowo-porowym, b� d� c jednocze� nie poziomem zasobowym, osi� ga 
mi�� szo��  od kilkudziesi� ciu do oko
o 400 m. 

Du� a g� sto��  zaludnienia i intensywny rozwój przemys
u w regionie 
sprawiaj� , � e pola hydrodynamiczne zbiorników kszta
tuj�  si�  w warunkach 
intensywnego drena� u uj� ciami studziennymi i cz�� ciowo drena� u górnicze-
go, przede wszystkim zwi� zanego z eksploatacj�  podziemn� . Górnictwo 
skalne, prowadz� ce eksploatacj�  wyrobiskami wg
� bnymi, ewentualnie sto-
kowo-wg
� bnymi, oddzia
uje jedynie na lokaln�  skal� , cz� sto jednak wpisu-
j� c si�  w skumulowane oddzia
ywanie pochodz� ce ze wszystkich sk
ado-
wych. W wyniku nasilonej antropopresji g
� bokiemu przekszta
ceniu uleg
 
regionalny uk
ad kr�� enia wód, szczególnie w obr� bie GZWP Bytom. Prze-
mianom podleg
y relacje z systemem wód powierzchniowych, pojawi
y si�  
zmiany w strukturze zasilania, obni� eniu uleg
y zasoby wód podziemnych. 
Du� o ni� sza antropopresja notowana jest w obr� bie utworów jurajskich. 
Pomimo miejscami znacznego nasilenia drena� u uj� ciami wód podziem-
nych, np. w rejonie Cz� stochowy, oddzia
ywanie drena� u górniczego jest 
punktowe i rozproszone, a przez to nie posiada wi� kszego znaczenia. 

W po
udniowej cz�� ci woj. � l� skiego, w obr� bie nasuni� cia karpac-
kiego, dost� pno��  kruszyw jest ograniczona. Oprócz niewielkich z
ó�  dolin-
nych kruszyw naturalnych eksploatacji poddaje si�  piaskowce fliszowe na 
potrzeby kruszyw 
amanych lub sporadycznie kamieni blocznych. Piaskow-
ce wyst� puj�  powszechnie we wszystkich jednostkach strukturalnych Karpat 
zewn� trznych, jednak� e najwi� ksze znaczenie z
o� owe maj�  obecnie pia-
skowce jednostki magurskiej (piaskowce kro� nie� skie) i � l� skiej (piaskowce 
godulskie), a tak� e z
o� a piaskowców magurskich. Poziomy wodono� ne, 
o generalnie do��  niskiej wodono� no� ci, zwi� zane s�  z 
awicami piaskow-
ców. Zawodnienie utworów warunkowane jest nie porowato� ci� , a g� sto� ci�  
i charakterem szczelin. Przeprowadzone badania wykaza
y, � e wodono� no��  
utworów nie jest stricte zwi� zana z typowymi stratygraficznymi wydziele-
niami. Strefa zawodniona zwi� zana jest ze zwietrza
�  i sp� kan�  stref�  przy-
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powierzchniow� , tworz� c nieci� g
e poziomy wodono� ne (Malinowski J., 
red., 1991). Funkcjonuj� ce kopalnie w obr� bie piaskowców fliszowych pro-
wadz�  eksploatacj�  g
ównie wyrobiskami stokowymi, nie osi� gaj� c klasycz-
nie rozumianego poziomu zwierciad
a wody. Niewielkie dop
ywy nie mody-
fikuj �  lokalnych, ani tym bardziej regionalnych warunków kr�� enia. 

W zakresie kruszyw piaskowo-� wirowych w rejonach górskich, na 
po
udniu województwa, dominuj� ce znaczenie maj�  � wirowe i piaszczysto-
� wirowe z
o� a akumulacji rzecznej. Terasy akumulacyjne zbudowane z osa-
dów piaszczysto-� wirowych i � wirowych wyst� puj�  prawie na ca
ej d
ugo� ci 
rzek górskich. Na pozosta
ym obszarze oprócz dolin wspó
czesnych i kopal-
nych wyst� puj�  z
o� a o genezie lodowcowej i wodnolodowcowej. Stratygra-
ficznie przewa� aj�  z
o� a czwartorz� dowe, aczkolwiek w rejonie Raciborza 
i Gliwic udokumentowano nagromadzenia wieku trzeciorz� dowego, a na 
Jurze Krakowsko-Cz� stochowskiej – jurajskiego. Typowe nagromadzenia 
osadów czwartorz� dowych zwi� zane s�  z utworami dolinnymi rzek: Wis
y, 
Odry, Warty, Przemszy, Bierawki, Brynicy, K
odnicy czy Rudy, o mi�� szo-
� ciach od kilku do 30 m, w obr� bie dolin kopalnych dochodz� c nawet do 
100 m. W dolinach wi� kszych rzek mo� na miejscami wyodr� bni�  dwa, lub 
trzy poziomy wodono� ne, z najni� szym o charakterze naporowym. Ze 
wzgl� du na du� e znaczenie poziomu czwartorz� dowego w strukturze zaso-
bów wód podziemnych po
udniowej cz�� ci województwa wyodr� bniono 
w ich obr� bie szereg g
ównych zbiorników wód podziemnych. Najintensyw-
niejsze zawodnienie zwi� zane jest ze z
o� ami czwartorz� dowymi, g
ównie 
kruszyw frakcji piaskowej, po
o� onymi w strukturach dolin kopalnych Bia
ej 
Przemszy (np. z
o� e Szczakowa, Bór [Wschód], Bór [Zachód]), Czarnej 
Przemszy (wyeksploatowane i zrekultywowane w kierunku wodnym z
o� e 
Ku	 nica War�� y� ska), Ma
ej Panwi (np. z
o� e G
ówczyce) i Odry. Eksplo-
atacja prowadzona jest do lustra wody, spod wody, b� d	  sporadycznie poni-
� ej przy prowadzonym odwodnieniu. Przewa� aj� ca wi� kszo�� , szczególnie 
ma
ych z
ó� , jest eksploatowana bez naruszania stosunków wodnych. Od-
wadnianie prowadzone jest na ogó
 grawitacyjnie. O� rodki drena� u pi� tra 
czwartorz� dowego zwi� zane s�  równie�  z górnictwem w� gla kamiennego i 
rud. Intensywny drena�  du� ych powierzchniowo wyrobisk wywo
uje zmiany 
� rodowiska hydrodynamicznego zbiorników czwartorz� dowych (Szczakowa, 
wyeksploatowana Ku	 nica War�� y� ska). Dominuj�  zrzuty wód w obr� bie 
zlewni Wis
y, w stosunku do Odry. W cz�� ci wyeksploatowanych wyrobisk 
sk
aduje si�  odpady górnicze z kopal�  w� gla kamiennego, a lokalnie w wy-
dzielonych kwaterach odpady komunalne. 
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5.1.2.2 Oddzia
ywanie robót strza
owych na � rodowisko 
i dzia
ania ograniczaj� ce* 

Eksploatacja surowców skalnych metod�  odkrywkow� , a w szcze-
gólno� ci prowadzona z u� yciem materia
ów wybuchowych (MW), wi�� e si�  
z okre� lonym oddzia
ywaniem na � rodowisko.  

Zastosowanie materia
ów wybuchowych jest podstawowym sposo-
bem urabiania ska
 zwi� z
ych, umo� liwia bowiem uzyskiwanie stosunkowo 
tanio du� ych ilo� ci wst� pnie rozdrobnionego urobku. W województwie � l� -
skim urabianie za pomoc�  MW stosowane jest w eksploatacji z
ó�  kruszyw 

amanych (dolomit, wapie� , piaskowiec) oraz z
ó�  surowców cementowych 
(wapienie i margle). Ze wzgl� du na wielko��  wydobycia tych surowców (6–
8 mln Mg/rok) skala zastosowania techniki strzelniczej nie jest du� a, tym 
bardziej, � e w wi� kszo� ci s�  to ma
e i � rednie zak
ady górnicze. 

Energia detonacji 
adunków MW tylko w 20- 30% jest wykorzystana 
na urabianie. Pozosta
a cz���  zostaje stracona i powoduje powstanie rozrzutu 
od
amków skalnych, powietrznych fal uderzeniowych oraz fal sejsmicznych. 
Zw
aszcza te ostatnie sprawiaj�  du� o problemów, poniewa�  drgania pod
o� a 
mog�  oddzia
ywa�  na ró� ne obiekty znajduj� ce si�  w s� siedztwie kopal� . 
W takim przypadku wyznaczenie warunków bezpiecznego dla otoczenia 
wykonywania robót strza
owych ma zasadnicze znaczenie. Ze wzgl� dów 
ekonomicznych, po�� dane jest stosowanie w jednym odstrzale jak najwi� k-
szych serii otworów, co mo� e by�  jednak przyczyn�  zaostrzenia si�  proble-
mu niekorzystnych oddzia
ywa� . 

Jest to szczególnie widoczne w przypadku prowadzenia robót strza-

owych przez firmy zewn� trzne (us
ugowe). Firmy te wyposa� one s�  
w sprz� t wykorzystuj� cy nowoczesne technologie produkcji i za
adunku 
MW do otworów strza
owych. Jest rzecz�  naturaln� , � e podstawowym wa-
runkiem efektywnego wykorzystania takiego sprz� tu jest ilo��  � wiadczonych 
us
ug (masa sprzedanego MW) przy jak najmniejszym udziale kosztów, 
zwi� zanych przyk
adowo z transportem. Dlatego te�  mo� na zaobserwowa�  
d�� enie do zmniejszania cz� stotliwo� ci robót strza
owych przez odpalanie 
du� ych serii 
adunków MW. 

Oddzia
ywania drga�  parasejsmicznych wzbudzanych detonacj�  
MW nie mo� na wyeliminowa�  ca
kowicie, jednak� e wieloletnie badania 
prowadzone w tym zakresie pokazuj� , � e zachowanie warunków bezpiecz-
nego wykonywania robót strza
owych, tj. wyznaczonych dopuszczalnych 

                                                      
* Opracowali: J. Winzer, A. So
tys, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia
 
Górnictwa i Geoin� ynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego 
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adunków MW, a tak� e prowadzenie pomiarów kontrolnych, umo� liwia 
w znacznym stopniu ograniczenie oddzia
ywania drga� , przez co nie s�  one 
tak uci�� liwe dla otoczenia.  

Dodatkowym argumentem przemawiaj� cym za takim stwierdzeniem 
jest dokonuj� cy si�  w ostatnich latach post� p techniczny w zakresie wyko-
nawstwa robót strza
owych w kopalniach odkrywkowych – zastosowanie do 
odpalania 
adunków MW systemów nieelektrycznych i elektronicznych. 
	adowanie mechanicznie nowoczesnych MW i zastosowanie najnowszych 
systemów do odpalania 
adunków wprowadza zupe
nie now�  jako��  do pro-
jektowania tych robót i pozwala na istotne ograniczenie oddzia
ywania 
wzbudzanych drga� , nawet przy zwi� kszeniu wielko� ci odpalanych serii. 
Jednak korzystanie z nowych rozwi� za�  musi i��  w parze z podnoszeniem 
umiej� tno� ci i wiedzy projektantów oraz wykonawców z zachowaniem roz-
wagi, a tak� e z prowadzeniem kontroli efektów.  

W zakresie wp
ywu robót strza
owych na � rodowisko w wi� kszo� ci 
kopal�  prowadzi si�  badania kontrolne, a w niektórych, gdzie problem od-
dzia
ywania jest silnie zarysowany prowadzony jest sta
y monitoring. 
Prowadzona dzia
alno��  profilaktyczna powinna obejmowa�  (rys. 5.1): 

-  inwentaryzacj�  stanu technicznego obiektów w otoczeniu, 
-  rozpoznanie kierunków propagacji drga�  i stopnia ich intensywno� ci 

w otoczeniu wyrobiska górniczego, na podstawie których wyznacza 
si�  zasi� g szkodliwego oddzia
ywania drga�  i dopuszczalne 
adunki 
MW, 

-  prowadzenie cyklicznych pomiarów kontrolnych, 
-  w szczególnych przypadkach monitorowanie drga�  w chronionych 

obiektach. 
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Rys. 5.1. Dzia
alno��  profilaktyczna kopal�  odkrywkowych w zakresie oddzia
ywa-
nia robót strza
owych na otoczenie 

Wydawa�  by si�  mog
o, � e problematyka wyznaczenia równa�  pro-
pagacji sprowadza si�  do okre� lenia zale� no�ci intensywno� ci drga�  od masy 

adunku MW i odleg
o� ci do punktu pomiarowego. Wszystko jest proste 
w sytuacji, gdy budowa geologiczna z
o� a i jego otoczenia jest w miar�  jed-
nolita a zabudowania w otoczeniu wyrobiska s�  po
o� one w jednym kierun-
ku oraz gdy wyznaczone 
adunki mog�  by�  stosowane w konkretnych wa-
runkach technologicznych. S�  to warunki bardzo sprzyjaj� ce i zdarzaj�  si�  
rzadko, aczkolwiek nie mo� na ich wykluczy� . Niestety, w wi� kszo� ci przy-
padków nale� y liczy�  si�  z o wiele gorszymi warunkami lokalnymi.  

Na intensywno��  drga�  maj�  wp
yw nast� puj� ce czynniki: 
-  budowa geologiczna w miejscu prowadzonych robót strza
owych 

i na drodze przechodzenia fal spr�� ystych, 
-  budowa pod
o� a pod ochranianymi budynkami, 
-  rodzaj i charakterystyka materia
u wybuchowego oraz konstrukcja 


adunku w otworze, 
-  parametry geometryczne siatki otworów strza
owych (d
ugo��  otwo-

rów, zabiór, odleg
o��  mi� dzy otworami i szeregami, przewiert, 
� rednica otworów strza
owych), 

-  wielko��  
adunków MW: w serii otworów Qc, przypadaj� cego na 
pojedyncze opó	 nienie mi� dzystrza
owe Qz oraz 
adunku otworu Q1, 

-  kolejno��  odpalania 
adunków MW oraz wielko��  stosowanego 
opó	 nienia mi� dzystrza
owego, 

-  odleg
o��  punktu pomiarowego od 	 ród
a drga� . 

Jak wida� , liczba czynników jest znacz� ca, co cz� sto stwarza okre-
� lone trudno� ci i poszerza zakres koniecznych do wykonania prac badaw-
czych. 

Dodatkowo, wa� nym elementem mo� liwych dzia
a�  profilaktycz-
nych jest znajomo��  technologii prowadzonych robót strza
owych, jak rów-
nie�  analiza poziomu rozprzestrzeniaj� cych si�  wokó
 kopalni drga�  z uwagi 
na oddzia
ywania na obiekty w s� siedztwie. Obiekty b� d� ce w zasi� gu pro-
pagowanych drga�  na skutek odpalania 
adunków MW traktuje si� , jako 
obiekty chronione. Stosowanie w
a� ciwej, a wi� c skutecznej profilaktyki 
musi wynika�  z uj� cia zagadnienia, jako przyczyna–skutek. Chodzi o wyja-
� nienie czy istnieje zwi� zek skutkowo-przyczynowy mi� dzy uszkodzeniami 
w danym budynku (lub kilku budynkach) a eksploatacj�  w kopalni odkryw-
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kowej prowadzon�  z u� yciem MW, a niekiedy równie�  o stwierdzenie czy 
drgania budynku s�  uci�� liwe dla ludzi. 

Zapewnienie bezpiecze� stwa obiektom podlegaj� cym wp
ywom 
drga�  stwarza konieczno��  prowadzenia wielokierunkowych bada� , 
a w szczególno� ci: 

-  bada�  zjawiska propagacji drga�  w � rodowiskach skalnych i progno-
zowanie ich intensywno� ci na podstawie ograniczonej liczby obser-
wacji sejsmometrycznych – dzi� ki stanowiskom pomiarowym 
umieszczonym w gruncie, 

-  bada�  oddzia
ywania drga�  na obiekty budowlane i in� ynierskie, oce-
na stopnia szkodliwo�ci, okre� lenie kryteriów bezpiecze� stwa – dzi� ki 
stanowiskom pomiarowym umieszczonym na fundamentach budyn-
ków lub � cianach no� nych w poziomie terenu. 

Efektem ko� cowym tych bada�  jest okre� lenie wielko� ci dopuszczalnych 

adunków MW, które podczas robót eksploatacyjnych nie b� d�  powodowa
y 
szkód w ochranianych obiektach. 

Punktem wyj� cia do rozwi� zania tego zagadnienia s�  wyniki pomia-
rów intensywno� ci drga�  i ich statystyczne opracowanie. Wiarygodno��  
metody w du� ym stopniu zale� y od dok
adno� ci wyników pomiarów, dlate-
go te�  konieczne jest stosowanie wysokiej klasy aparatury pomiarowej 
o odpowiedniej dynamice, szerokim zakresie cz� stotliwo� ci i wystarczaj� co 
d
ugim czasie rejestracji. Przyk
adowe wyniki oceny szkodliwo� ci drga�  dla 
jednej z kopal�  wapienia w woj. � l� skim przedstawiono na rys. 5.2. 

Ocena oddzia
ywania przedstawiona na rys. 5.2, wskazuje, � e drga-
nia wzbudzane robotami strza
owymi w tej kopalni s�  nieodczuwalne dla 
analizowanego budynku (strefa I). 

Wydawa�  by si�  mog
o, � e problematyka wyznaczenia równa�  pro-
pagacji sprowadza si�  do okre� lenia zale� no�ci intensywno� ci drga�  od masy 

adunku MW i odleg
o� ci do punktu pomiarowego. Wszystko jest proste, 
gdy budowa geologiczna z
o� a i jego otoczenia jest w miar�  jednolita, gdy 
zabudowania w otoczeniu wyrobiska s�  po
o� one w jednym kierunku oraz 
gdy wyznaczone 
adunki mog�  by�  stosowane w konkretnych warunkach 
technologicznych. S�  to warunki bardzo sprzyjaj� ce i zdarzaj�  si�  rzadko, 
aczkolwiek nie mo� na ich wykluczy� . Niestety, w wi� kszo� ci przypadków 
nale� y liczy�  si�  z o wiele gorszymi warunkami lokalnymi.  

 
 

 
 
 



121 
 

 

0 1000 2000

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0 1000 2000

-1.2

-0.8

-0.4

0

0.4

0.8

1.2
P
r�

dk
o�

�
 d

rg
a�

, m
m

/s

0 1000 2000
Czas, ms

-1.2

-0.8

-0.4

0

0.4

0.8

1.2

Stanowisko 13 

 
Stanowisko nr 13’ 
 

 
 

1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50

Cz� stotliwo�� , Hz

0.1

1.0

10.0

100.0

1000.0

0.2

0.4

0.6

0.8

2.0

4.0

6.0

8.0

20.0

40.0

60.0

80.0

200.0

400.0

600.0

800.0

P
r�

dk
o�

�
 d

rg
a�

, 
m

m
/s

Stanowisko 13'
sk
adowa x

S

S

Stre

Str

 
1 10

2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50

Cz� stotliwo�� , Hz

0.1

1.0

10.0

100.0

1000.0

0.2

0.4

0.6

0.8

2.0

4.0

6.0

8.0

20.0

40.0

60.0

80.0

200.0

400.0

600.0

800.0

P
r�

dk
o�

�
 d

rg
a�

, 
m

m
/s

Stanowisko 13'
sk
adowa y

S

Str

St

 

Rys. 5.2. Ocena szkodliwo� ci drga�  zarejestrowanych na stanowisku nr 13 w jednej 
z kopal�  wapienia w województwie � l� skim 
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5.2 Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych górnic-
twa skalnego* 

Rekultywacja jest nieod
� cznym procesem zwi� zanym z w
a� ciw�  
gospodark�  surowcami mineralnymi. Ze wzgl� du na du��  ilo��  kopal�  oraz 
powszechno��  górnictwa kopalin skalnych proces rekultywacji ma ogromne 
znaczenie dla w
a� ciwego kszta
towania wizerunku bran� y w odbiorze spo-

ecznym. Odpowiednia rekultywacja terenów po eksploatacji tych kopalin 
nie tylko pozwala na uproduktywnienie terenów zdegradowanych dzia
alno-
� ci�  górnicz� , ale umo� liwia równie�  stworzenie warto� ci dodanej dla spo
e-
cze� stwa i � rodowiska przyrodniczego. 

5.2.1 Podstawowe grupy obiektów poeksploatacyjnych 
w górnictwie skalnym 

W górnictwie skalnym wyró� ni�  mo� na dwie podstawowe grupy 
obiektów poeksploatacyjnych, które wed
ug obowi� zuj� cych przepisów s�  
przedmiotem rekultywacji. S�  to wyrobiska po eksploatacji kopalin: 

-  kruszyw naturalnych piaskowo-� wirowych wydobywanych spod 
wody,  

-  ska
 zwi� z
ych eksploatowanych znad wody (eksploatacja l� dowa). 
W obr� bie tych dwóch grup mie� ci si�  znakomita wi� kszo��  obiektów po-
eksploatacyjnych. Ich wyró� nienie ma sens ze wzgl� du na odmienne w
a-
� ciwo�ci i wynikaj� ce st� d wyzwania dla rekultywacji. 

Kopalnie odkrywkowe surowców skalnych niezale� nie od rodzaju 
kopaliny i sposobu wydobywania maj�  równie�  pewne cechy wspólne. Ce-
chy te maj�  wp
yw na sposób i efekt ko� cowy rekultywacji, mianowicie: 

-  wyrobiska wraz z terenami otaczaj� cymi to obiekty najcz�� ciej ma-

e, zajmuj� ce niewielkie powierzchnie; du� e kopalnie surowców 
skalnych stanowi�  raczej wyj� tki; 

-  ze wzgl� du na charakter eksploatacji rekultywacja nie jest prowa-
dzona na bie�� co; w praktyce nast� puje dopiero w fazie likwidacji 
zak
adu górniczego; 

-  ze wzgl� du na wielko��  wydobycia oraz wysoko��  op
aty eksploata-
cyjnej poziom zgromadzonych � rodków na koncie funduszu likwi-
dacji zak
adu górniczego jest stosunkowo niewielki. 

 

                                                      
* Opracowa
: Naworyta W., AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia
 Górnic-
twa i Geoin� ynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego 
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Wyrobiska po eksploatacji spod wody kruszyw naturalnych pia-
skowo-� wirowych 
 
Obiekty po eksploatacji kruszyw spod wody to akweny, niewielkie 

zwa
owiska nadk
adu oraz tereny infrastruktury zak
adu przeróbczego. Ze 
wzgl� du na sposób eksploatacji nie ma tu wiele przestrzeni dla swobodnego 
wyboru sposobu rekultywacji. Obiekt jest wype
niony wod�  i w zale� no� ci 
od przeprowadzonej rekultywacji mo� e pe
ni�  ró� ne funkcje. Zwa
owiska 
nadk
adu s�  niewielkie. Wynika to z charakteru z
ó�  i rodzaju kopaliny. 
Gdyby nadk
ad nad z
o� em stanowi
 warstwy o du� ej mi�� szo� ci, piasek lub 
� wir ze wzgl� dów ekonomicznych nie by
by przedmiotem op
acalnej eks-
ploatacji. Utwory zwa
owisk z regu
y cechuj�  si�  wysok�  przydatno� ci�  do 
rekultywacji, jako utwory czwartorz� dowe najcz�� ciej stanowi�  doskona
y 
substrat glebowy. Teren po zak
adzie przeróbczym wraz z drogami dojaz-
dowymi po usuni� ciu obiektów zak
adu mo� e by�  poddany rekultywacji 
w dowolny sposób lub zagospodarowany na inne cele, równie�  przemys
owe 
(Malewski J., 1999). 

W
a� ciwo� ci tych obiektów nie przedstawiaj�  wi� kszych trudno� ci 
dla ich rekultywacji i zagospodarowania. Niestety, mimo � e nak
ady na re-
kultywacj�  w porównaniu do innych ga
� zi przemys
u wydobywczego s�  
stosunkowo niskie, w polskim górnictwie kopalin piaskowo-� wirowych 
obiekty mog� ce uchodzi�  za wzorzec rekultywacji stanowi�  raczej wyj� tki.  

Wyrobiska po eksploatacji ska
 zwi
 z
ych 

Wyrobiska po eksploatacji ska
 zwi� z
ych maj�  o wiele bardziej z
o-
� ony charakter ni�  wyrobiska po wydobyciu kruszyw piaskowo-� wirowych. 
S�  to wyrobiska, zwa
owiska nadk
adu i odpadów poprzeróbczych, tereny 
zak
adu przeróbczego oraz drogi dojazdowe. W wyrobisku wyró� nia si�  
zbocza i sp� g wyrobiska. Wg
� bna cz���  wyrobiska mo� e by�  zawodniona 
lub sucha. W
a� ciwo� ci pod
o� a decyduj� ce o przydatno� ci do rekultywacji 
s�  raczej ma
o korzystne. Wynika to ze zwi� z
ego charakteru utworów geo-
logicznych. Zwa
owiska nadk
adu tak� e i w tym przypadku s�  niewielkie; 
ich znaczenie dla wyboru sposobu rekultywacji jest pomijalne, cho�  ro� nie 
liczba kamienio
omów ze zwa
owiskami o znacznych kubaturach. 

Wyrobiska mog�  by�  stokowe, wg
� bne b� d	  stokowo-wg
� bne. 
Przynale� no��  do jednej z tych kategorii znacz� co ogranicza mo� liwo� ci 
przysz
ej rekultywacji. W
a� ciwo� ci kamienio
omów równie�  nie pozosta-
wiaj�  wiele przestrzeni dla swobodnego wyboru sposobu ich rekultywacji. 
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5.2.2 Uwarunkowania dla wyboru kierunku rekultywacj i 
w górnictwie skalnym 

W literaturze i w praktyce górniczej mo� na spotka�  wiele propozycji 
nazw kierunków rekultywacji. Najbardziej przystaj� ca do potrzeb górnictwa 
skalnego wydaje si�  by�  systematyka proponowana przez J. Malewskiego 
(Malewski J., 1998), obejmuj� ca kierunki: 

-  przyrodniczy (zwi� kszaj� cy zasoby przyrody o� ywionej, tworzenie 
nisz ekologicznych); 

-  rekreacyjno-turystyczny (place zabaw, boiska, amfiteatry, ogrody 
dzia
kowe); 

-  rolniczy; 
-  le� ny; 
-  wodny (zbiorniki retencyjne, baseny k� pielowe, stawy rybne); 
-  przemys
owy (sk
adowiska odpadów komunalnych, przemys
owych, 

poeksploatacyjnych, przeróbczych). 
Z ekologicznego punktu widzenia szczególnie w zastosowaniu do 

kamienio
omów bardzo warto� ciowy jest kierunek przyrodniczy. W wyniku 
naturalnej b� d	  kierowanej sukcesji wolne nisze ekologiczne, jakimi s�  wy-
robiska ko� cowe, zajmowane s�  przez zespo
y ro� lin i zwierz� t, które 
w warunkach naturalnych i dojrza
ych ekosystemów nie mia
yby szans na 
prze� ycie i rozwój (Malewski J., 1999). 

W procesie wyboru sposobu rekultywacji powinno si�  uwzgl� dni�  
nast� puj� ce czynniki i kryteria: 

-  wewn� trzne, quasi sta
e cechy obiektu, których zmiana wi�� e si�  
z generowaniem nadmiernych kosztów; 

-  koszty przedsi� wzi� cia rekultywacyjnego, zmierzaj� c do ich mini-
malizacji; 

-  koszty utrzymania obiektu po rekultywacji, d��� c do tego, aby 
obiekt by
 samowystarczalny i nie generowa
 nadmiernych kosztów 
utrzymania; 

-  oczekiwania i zapotrzebowania spo
eczne oraz 
-  uwarunkowania otoczenia w tym: przyrodnicze, przestrzenne, for-

malne. 

Spo� ród wymienionych powy� ej czynników i kryteriów pierwsze 
trzy wi���  si�  bezpo� rednio z kosztami rekultywacji i kosztami zagospoda-
rowania obiektu.  

Rekultywacja jako integralny etap dzia
alno� ci gospodarczej zwi� -
zanej z gospodark�  z
o� em, jak ka� dy proces gospodarczy, podlega rygorom 
ekonomicznym. Dzia
ania rekultywacyjne nie powinny generowa�  nadmier-
nych kosztów. Postulat ten mo� na realizowa�  na etapie eksploatacji, kszta
-
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tuj� c obiekt z uwzgl� dnieniem przysz
ych jego funkcji. Teoretycznie jest to 
mo� liwe, jednak do� wiadczenia praktyczne wskazuj� , � e podstawowy cel 
funkcjonowania zak
adu górniczego, jakim jest optymalne wykorzystanie 
z
o� a przy mo� liwie niskich kosztach oraz cel optymalnego ukszta
towania 
wyrobiska pod k� tem rekultywacji i przysz
ych jego funkcji, s�  z regu
y 
rozbie� ne. Szczególnie dotyczy to górnictwa kopalin zwi� z
ych. Maksymal-
ne wykorzystanie z
o� a mo� liwe jest wtedy, gdy � ciany eksploatacyjne s�  
strome, pó
ki maj�  minimaln�  szeroko�� , a zmiana parametrów wyrobiska 
w procesie rekultywacji jest raczej nierealna. W praktyce rekultywacyjnej 
w kamienio
omach nie zmienia si�  kszta
tu wyrobisk ko� cowych. Raczej 
dostosowuje si�  sposób rekultywacji i przysz
e funkcje obiektu do kszta
tu 
wyrobiska. Korekta stanu docelowego kamienio
omu przy zastosowaniu 
� rodków górniczych prowadzi do generowania nadmiernych kosztów, które 
nie s�  uzasadnione przysz
ymi efektami. 

To w
a�nie te wewn� trzne, niezmienne cechy wyrobisk powoduj� , 
� e wybór sposobu rekultywacji kamienio
omów jest ograniczony. Zbocza 
ko� cowe pozostan�  w stanie niezmienionym, a rekultywacja sp� gu wyrobi-
ska zale� y od jego charakteru (wg
� bne, stokowe, stokowo-wg
� bne) i panu-
j� cych stosunków wodnych. Je� eli wyrobisko jest wg
� bne, a z
o� e w trakcie 
eksploatacji by
o odwadniane, to w wyrobisku nieuchronnie powstanie 
akwen. Zmiana tych uwarunkowa�  jest technicznie mo� liwa, ale ze wzgl� du 
na koszty ma
o realistyczna. 

Podobnie jest w przypadku z
ó�  eksploatowanych spod wody. Uwa-
runkowania eksploatacyjne ograniczaj�  wybór kierunku rekultywacji. Do 
wyboru pozostaj�  przysz
e funkcje akwenu poeksploatacyjnego, ale sam 
kierunek wodny rekultywacji jest zdeterminowany sposobem eksploatacji 
z
o� a. 

W procesie wyboru sposobu rekultywacji rzadko uwzgl� dnia si�  
problem kosztów utrzymania obiektu po zako� czeniu rekultywacji. Dotyczy 
to po�� danych przez spo
ecze� stwo kierunków specjalnych szczególnie 
zwi� zanych z rekreacj� . Panuje przekonanie, � e zbiornik wodny o funkcjach 
rekreacyjnych doprowadzi do rozkwitu ruchu turystycznego, co prze
o� y si�  
na sytuacj�  ekonomiczn�  gminy. Tymczasem utrzymanie obiektu w odpo-
wiednim stanie po rekultywacji równie�  wi�� e si�  z kosztami, na które sa-
morz� d albo przedsi� biorca, do którego nale��  tereny, cz� sto nie jest przygo-
towany. Niejednokrotnie przeszacowuje si�  wp
ywy z tytu
u rekreacyjnego 
sposobu rekultywacji. W praktyce strumienie tych � rodków nie równowa��  
kosztów w
a� ciwego utrzymania obiektu. W konsekwencji obiekty te nie-
w
a� ciwie utrzymywane podupadaj�  i zamiast stanowi�  atrakcj�  lokaln� , 
staj�  si�  obci�� eniem dla ich w
a� ciciela, a co gorsza, maj�  niekorzystny 
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wp
yw na wizerunek górnictwa w odbiorze spo
ecznym. Nale� y zatem d�� y�  
do tego, aby obiekt po rekultywacji nie generowa
 nadmiernych kosztów. 
Postulat ten najlepiej spe
nia rekultywacja w kierunku przyrodniczym, zwi� -
zana ze zwi� kszeniem zasobów przyrody o� ywionej i nieo� ywionej. Obiekt 
zrekultywowany w ten sposób staje si�  niemal samowystarczalny, wnosi do 
otoczenia warto��  dodan� , ale nie generuje dodatkowych kosztów. 

Przy wyborze sposobu rekultywacji powinno si�  uwzgl� dni�  uwa-
runkowania spo
eczne. Pod tym poj� ciem nale� y rozumie�  nie tyle oczeki-
wania spo
eczne, co raczej dostosowanie obiektu i jego funkcji do mo� liwo-
� ci wykorzystania przez spo
eczno��  miejscow�  i przyjezdnych. Realizacja 
kierunku rekreacyjnego w pobli� u du� ej aglomeracji miejskiej ma zawsze 
sens ze wzgl� du na zapotrzebowanie i du��  liczb�  potencjalnych u� ytkowni-
ków. W opozycji do tego realizacja kompleksu rekreacyjnego z dala od 
wi� kszych miast nie rokuje powodzenia w
a� nie ze wzgl� du na brak poten-
cja
u spo
ecznego dla jego wykorzystania. 

Tereny poeksploatacyjne w górnictwie skalnym maj�  du� y potencja
 
przyrodniczy. Dotyczy to zarówno kopal�  eksploatuj� cych kruszywa spod 
wody, jak i kamienio
omów. Realizacja kierunku przyrodniczego w cz�� ci 
terenów poeksploatacyjnych nie wyklucza innych rozwi� za� , np. rekreacyj-
nych. W du� ych obiektach pogórniczych te sposoby zagospodarowania mo-
g�  ze sob�  koegzystowa� . W górnictwie kopalin skalnych zwi� z
ych strome 
zbocza wyrobisk praktycznie same z siebie stanowi�  doskona
e siedliska dla 
bytowania niektórych ptaków. W górnictwie kruszyw wydobywanych spod 
wody jeszcze w trakcie eksploatacji zbiorniki wodne s�  licznie zasiedlane 
przez ptaki. 

Mimo relatywnie 
atwej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych 
w górnictwie skalnym, do� wiadczenia polskie sk
aniaj�  raczej do krytyczne-
go spojrzenia na efekty tej dzia
alno�ci. 

Kopalnie eksploatuj� ce kopaliny piaskowo-� wirowe dzia
aj�  
w utworach czwartorz� dowych. Grunty te, bior� c pod uwag�  ich przydat-
no��  do rekultywacji maj�  najcz�� ciej doskona
e w
a� ciwo� ci glebotwórcze. 
St� d jeszcze w trakcie eksploatacji porastaj�  spontanicznie bujn�  ro� linno-
� ci� . Fakt ten jest cz� sto traktowany jako pretekst do niepodejmowania rze-
czywistych dzia
a�  rekultywacyjnych. Mimo spontanicznego zarastania te-
reny wokó
 wyrobisk po eksploatacji piasków i � wirów trudno uzna�  za zre-
kultywowane. Uwaga ta odnosi si�  szczególnie do terenów brzegowych, 
skarp wyrobiska, miejsc zwa
owania nadk
adu, których ukszta
towanie po-
winno umo� liwia�  wygodne i bezpieczne u� ytkowanie. 

G
ównym mankamentem wyrobisk pogórniczych, które z racji zapo-
trzebowania spo
ecznego wykorzystywane s�  do rekreacji wodnej jest brak 
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podstawowych cech zapewniaj� cych bezpiecze� stwo. Maj�  zbyt wysokie 
i strome zbocza, nie ma ukszta
towanych pla� , stref pieszych, utwardzonych 
dróg dojazdowych, parkingów, itp. Nierzadko z tego w
a� nie powodu akwe-
ny w wyrobiskach górniczych staj�  si�  aren�  wypadków i utoni�� . Do� wiad-
czenia krajowe wskazuj� , � e zakaz k� pieli nie jest rozwi� zaniem skutecz-
nym. Zmiana pewnych parametrów wyrobiska ko� cowego po eksploatacji 
kruszyw spod wody zw
aszcza w ko� cowej fazie funkcjonowania zak
adu 
górniczego jest mo� liwa i nie poci� ga za sob�  nadmiernych kosztów a jej 
efekty mog�  znacz� co przyczyni�  si�  do poprawy bezpiecze� stwa przy-
sz
ych u� ytkowników akwenu. 

5.2.3 Wybrane problemy rekultywacji kopal �  odkryw-
kowych surowców skalnych w województwie � l� -
skim 

Ze wzgl� du na zró� nicowan�  budow�  geologiczn�  i morfologi�  wo-
jewództwa � l� skiego wyst� puje tu bogactwo surowców skalnych. W� ród 
eksploatowanych kopalin dominuj�  kruszywa piaskowo-� wirowe. Du��  
grup�  stanowi�  kopalnie surowców ilastych wydobywanych dla potrzeb 
ceramiki budowlanej. W po
udniowej, beskidzkiej cz�� ci województwa eks-
ploatuje si�  piaskowiec, a tak� e wapienie cieszy� skie. W rejonie Siewierza 
wydobywany jest dolomit.  

W� ród czynników zewn� trznych maj� cych wp
yw na sposób rekul-
tywacji terenów po eksploatacji surowców skalnych w woj. � l� skim dominu-
j� ce znaczenie ma czynnik spo
eczny. G� sto��  zaludnienia w aglomeracji 
� l� skiej na tle Polski osi� ga najwy� sz�  warto��  i jest to cecha, która zdecy-
dowanie wyró� nia ten region od innych cz�� ci kraju. Z du� ym zaludnieniem 
wi�� e si�  wysokie zapotrzebowanie na tereny dla uprawiania rekreacji. 

Przyk
adem rekultywacji z uwzgl� dnieniem funkcji rekreacyjnej jest 
zespó
 akwenów w rejonie D� browy Górniczej. W� ród nich najwi� kszym 
jest zbiornik o powierzchni ok. 560 ha w wyrobisku poeksploatacyjnym 
kopalni Ku	 nica War�� y� ska (fot. 1). Akwen ten jest wielofunkcyjny. 
G
ówn�  rol�  zbiornika jest redukcja przep
ywów powodziowych Przemszy 
jak równie�  zapewnienie nienaruszalnych poziomów przep
ywów Czarnej 
Przemszy. Otoczenie zbiornika zosta
o dostosowane do uprawiania turystyki 
i rekreacji przez urz� dzenie � cie� ek spacerowych i rowerowych. 
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Fot. 1. Akwen po eksploatacji piasku w kopalni Ku	 nica War�� y� ska  

(fot. Naworyta W.) 

W niedalekim s� siedztwie, na pó
noc od Siewierza, znajduj�  kopal-
nie dolomitu. Sposób rekultywacji terenów po zaprzestaniu eksploatacji jest 
zdeterminowany wg
� bnym charakterem wyrobisk. Po zaprzestaniu odwad-
niania wype
ni�  si�  one wod� . Dla przysz
ego wykorzystania terenów po-
eksploatacyjnych kluczowe b� dzie odpowiednie dopasowanie kszta
tu wy-
robisk w ko� cowej fazie eksploatacji w taki sposób aby by
y one bezpieczne 
i dost� pne dla przysz
ych u� ytkowników. Wyrobiska poeksploatacyjne po
o-
� one w blisko� ci aglomeracji � l� skiej przy ruchliwej trasie komunikacyjnej 
A1 maj�  wysoki potencja
 krajobrazowy i przyrodniczy (fot. 2). 
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Fot. 2. Widok na wyrobisko kopalni dolomitu w rejonie Siewierza  

(fot. Naworyta W.) 

Przyk
adem ca
kowicie odmiennych uwarunkowa�  dla przysz
ej re-
kultywacji jest kopalnia wapienia cieszy� skiego Leszna Górna. Eksploatacj�  
prowadzi si�  na VI poziomach w wyrobisku stokowo wg
� bnym w terenie 
o wysokich walorach przyrodniczych, w bezpo� rednim s� siedztwie dwóch 
rezerwatów „Góra Tu
” oraz „Zadni Gaj”. W pobli� u przebiega szlak tury-
styczny. Po
o� enie, s� siedztwo obszarów o wybitnych cechach florystycz-
nych oraz cechy samego kamienio
omu predestynuj�  go do rekultywacji 
w kierunku przyrodniczym. W
a� ciwa rekultywacja z uwzgl� dnieniem przy-
rody otoczenia oraz z zachowaniem widoczno�ci wybranych � cian kamienio-

omu mo� e wp
yn��  na zwi� kszenie atrakcyjno� ci krajobrazowo-
przyrodniczej rejonu. Ods
oni� cia geologiczne w postaci czynnych � cian 
eksploatacyjnych ju�  teraz stanowi�  du��  atrakcj�  geologiczn�  (fot. 3).  
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Fot. 3. Widok kopalni wapienia cieszy� skiego Leszna Górna (Palka P., 2009) 

Du� a ilo��  eksploatowanych z
ó� , prawie wszystkich rodzajów su-
rowców skalnych, stanowi o bogactwie surowcowym woj. � l� skiego. Wobec 
wysokiego stopnia urbanizacji i industrializacji województwa obecne i przy-
sz
e tereny poeksploatacyjne nale� y traktowa�  jako potencja
 regionu do 
wykorzystania w procesie rekultywacji w celu zwi� kszenia zasobów przyro-
dy. Ze wzgl� du na wyj� tkow�  w skali kraju g� sto��  zaludnienia aglomeracji 
� l� skiej w trakcie wyboru sposobu rekultywacji nale� y obok innych uwarun-
kowa�  uwzgl� dni�  zwi� kszone zapotrzebowanie na rekultywacj�  umo� liwia-
j� c�  wykorzystanie terenów poeksploatacyjnych w celach rekreacyjnych. 

5.3 Ochrona wa � nych z
ó �  niezagospodarowanych 
i obszarów perspektywicznych 

Szybka urbanizacja oraz ekspansja obszarów obejmowanych coraz 
bardziej restrykcyjnymi formami ochrony przyrody, jest przyczyn�  pojawia-
j� cych si�  konfliktów zwi� zanych z zagospodarowaniem terenu. Dotyczy to 
równie�  ogranicze�  zwi� zanych z gospodarczym wykorzystaniem z
ó�  kopa-
lin. Dotycz�  one przede wszystkim terenów, na których udokumentowano 
ju�  z
o� a kopalin, ale w szerszym kontek� cie problem ten odnosi si�  równie�  
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do terenów uznawanych za perspektywiczne surowcowo. Poza ogranicze-
niami urbanistycznymi oraz � rodowiskowymi, wyliczy�  nale� y równie�  
ograniczenia transportowe oraz spo
eczne. 

Uwarunkowania urbanistyczne zwi� zane s�  g
ównie z istniej� c�  lub 
planowan�  zabudow�  (infrastrukturaln� , teletechniczn� , przemys
ow� , 
mieszkaniow� , gospodark�  roln� , itp.) powierzchni terenu znajduj� c�  si�  nad 
z
o� ami udokumentowanymi, jak równie�  obszarami perspektywicznymi czy 
prognostycznymi. Nale� y podkre� li � , � e konflikty na tym tle s�  do��  pospo-
lite, a z mijaj� cym czasem z du��  pewno� ci�  b� d�  si�  nasila�  co w znacz� cy 
sposób ograniczy lub wr� cz uniemo� liwi zagospodarowywanie nowych z
ó� . 
Zapewnienie dost� pno� ci z
ó�  poci� ga za sob�  konieczno��  zablokowania 
terenu przed innymi formami jego wykorzystania, np. przed inwestycjami 
nawet na wiele lat, staj� c si�  przyczyn�  licznych konfliktów planistycznych 
oraz spo
ecznych.  

Polityka przestrzenna województwa � l� skiego realizowana jest po-
przez „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa � l� skiego” 
wprowadzony uchwa
�  Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa � l� skiego, 
z dnia 21 czerwca 2004 r. wraz z jego zmian� , wprowadzon�  uchwa
�  nr 
III/56/1/2010, z dnia 22 wrze� nia 2010 r. Jednym z kierunków polityki prze-
strzennej województwa przedstawionym w tym dokumencie jest ochrona 
kopalin – obejmuj� ca zagadnienia racjonalnego gospodarowania ich zaso-
bami oraz kompleksowego wykorzystania kopalin, ochrony terenów wyst� -
powania udokumentowanych z
ó�  surowców mineralnych przed trwa
ym 
zainwestowaniem uniemo� liwiaj � cym ich pó	 niejsze wykorzystanie oraz 
ograniczenie dzia
alno� ci górnictwa odkrywkowego do z
ó�  ma
o konflikto-
wych, po
o� onych poza zasi� giem obszarów chronionych lub o unikalnych 
walorach przyrodniczo-krajobrazowych, w tym ostoi przyrody tworz� cych 
europejsk�  sie�  Natura 2000, lasów o wysokiej warto� ci gospodarczej i przy-
rodniczej oraz na terenach i w otoczeniu wielkiego po� arzyska w Nadle� nic-
twie Rudy Raciborskie.  

Wyboru z
ó�  podlegaj� cych ochronie mo� na dokona�  na podstawie 
wykonanej waloryzacji. Zgodnie z wynikiem waloryzacji (patrz rozdz. 2.2.4) 
ochron�  nale� y obj��  45 z
ó�  zwaloryzowanych na podstawie kryterium 
geologiczno-z
o� owego do kategorii najwy� szej (N) i wysokiej ochrony 
(W). Osiem z
ó�  zaliczono do klasy N i 37 do klasy W. Maj�  one znaczenie 
ponadlokalne i mo� liwo��  ich zagospodarowania oraz ochrony na potrzeby 
przysz
ej eksploatacji jako 	 ród
a niezb� dnych surowców mineralnych po-
winna by�  rozpatrywana na poziomie planowania przestrzennego w skali 
ogólnokrajowej lub województwa. S�  to z
o� a w grupie: kamieni 
amanych 
i blocznych (4 klasy W), dolomitów (7 klasy W), wapieni i margli dla prze-
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mys
u wapienniczego (6 klasy N, 1 klasy W), wapieni i margli dla przemy-
s
u cementowego (2 klasy N, 4 klasy W), piasków i � wirów (11 klasy W), 
piasków kwarcowych do produkcji ceg
y wapienno-piaskowej (1 klasy W), 
piasków formierskich (2 klasy W) oraz kopalin ilastych ceramiki budowlanej 
(6 klasy W). Przy czym odnosz� c si�  do zapisów planistycznych, wskazuj� -
cych ograniczenie zagospodarowania do z
ó�  ma
o konfliktowych, 6 z wy-
mienionych powy� ej 45 z
ó�  po
o� one jest w jednej z form ochrony przyro-
dy i pomimo bardzo wysokich lub wysokich walorów surowcowych nie 
powinny by�  zagospodarowane. S�  to z
o� a: Brenna-Le� niczówka, Jasieni-
ca-Jaworze, Turze, Zaborze, Zabe
ków, Bojszowy II. 

Ochrona najcenniejszych z
ó�  powinna by�  realizowana poprzez 
traktowanie ich jako strategicznych rezerw surowcowych regionu i wpisanie 
ich w tym charakterze w dokumenty planistyczne woj. � l� skiego 
oraz poszczególnych gmin, w obr� bie których z
o� a zosta
y udokumentowa-
ne. 

W przypadku z
ó�  z najwy� sz�  ochron� , a wi� c z
ó�  o znaczeniu po-
nadregionalnym (krajowym) nale� y zadba�  o to, aby w stosunku do nich 
znalaz
y si�  odpowiednie zapisy równie�  w dokumentach planistycznych na 
szczeblu pa� stwowym, a organem decyzyjnym powinien by�  Minister � ro-
dowiska. Uwzgl� dnienie tego wniosku wymaga mi� dzy innymi zmiany zapi-
sów w Prawie Geologicznym i Górniczym. W chwili obecnej Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (do 2030 r.) k
adzie szczególny 
nacisk na ochron�  z
ó�  surowców energetycznych. Niemniej jednak widniej�  
wyra	 ne zapisy o konieczno� ci wskazania obszarów wyst� powania z
ó�  
strategicznych równie�  innych kopalin oraz o konieczno� ci zdefiniowania 
rodzaju dzia
a�  mo� liwych do prowadzenia na tych obszarach jeszcze przed 
rozpocz� ciem eksploatacji. 

Pewne ograniczenia zagospodarowania z
ó� , mog�  wynika�  z kon-
fliktu z obszarami przyrodniczo cennymi. Nale� y jednak zwróci�  uwag� , � e 
w porównaniu np. do województwa ma
opolskiego, podkarpackiego czy 
� wi� tokrzyskiego skala tego problemu jest znacz� co mniejsza, a wynika to 
g
ównie z mniejszego pokrycia powierzchni województwa tymi obszarami. 
W woj. � l� skim s�  to: 

·  63 rezerwaty przyrody, o powierzchni 4,18 tys. ha, 
·  6 parków krajobrazowych, o powierzchni 190,3 tys. ha, 
·  5 obszarów chronionego krajobrazu, o powierzchni 0,82 tys. ha, 
·  6 obszarów specjalnej ochrony „Natura 2000” – 62,3 tys. ha, 
·  36 specjalnych obszarów ochrony „Natura 2000” – 91,3 tys. ha. 

	 � czna ich liczba w woj. � l� skim wynosi 118, a 
� czna powierzchnia to oko-

o 350 tys. ha, przy czym nadmieni�  nale� y, i�  poszczególne formy nak
ada-
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j�  si�  na siebie, co w rezultacie wynosi ok. 230 tys. ha, czyli oko
o 18,5% 
powierzchni województwa.  

Uwarunkowania � rodowiskowe dotycz�  zarówno z
ó�  zagospodaro-
wanych, niezagospodarowanych, jak równie�  obszarów perspektywicznych 
i prognostycznych. 

Lokalizacj�  z
ó�  zagospodarowanych na tle obszarów chronionych 
przedstawiono na rysunku 5.3, z
ó�  niezagospodarowanych na rysunku 5.4, 
a obszarów perspektywicznych na rysunku 5.5. 
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Rys. 5.3. Lokalizacja zagospodarowanych z
ó�  surowców skalnych na tle form 

ochrony w województwie � l� skim (opracowa
 	. Machniak) 
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Rys. 5.4. Z
o� a perspektywiczne i rezerwowe surowców skalnych na tle obszarów 

chronionych w województwie � l� skim (opracowa
 	. Machniak) 
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Rys. 5.5. Obszary perspektywiczne wyst� powania surowców skalnych na tle obsza-

rów chronionych w województwie � l� skim (opracowa
 	. Machniak) 
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W grupie zagospodarowanych z
ó�  piasku i � wiru, identyfikuje si�  
12 z
ó�  pokrywaj� cych si�  przynajmniej z jedn�  form�  ochrony przyrody. 
Zasoby bilansowe w tych z
o� ach wynosz�  124 021 tys. Mg, co wynosi 50% 
zasobów bilansowych w tej grupie. Najwi� cej z
ó�  (7) znajduje si�  w grani-
cach obszarów Natura 2000 (rys. 5.6). 

 
Rys. 5.6. Zasoby zagospodarowanych z
ó�  piasku i � wiru po
o� onych w obszarach 

przyrodniczo cennych województwa � l� skiego 

Z kolei w grupie z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych, zidentyfiko-
wano 8 z
ó�  pokrywaj� cych si�  przynajmniej z jedn�  form�  ochrony przyro-
dy. Zasoby bilansowe w tych z
o� ach wynosz�  32 651 tys. Mg, co stanowi 
18% zasobów bilansowych w tej grupie (rys. 5.7). 
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Rys. 5.7. Zasoby zagospodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych po
o� o-

nych w obszarach przyrodniczo cennych województwa � l� skiego 

Na z
o� ach obecnie eksploatowanych, problem uwarunkowa�  � ro-
dowiskowych pojawia si�  w momencie wyga� ni� cia wa� no� ci koncesji. 
Uzyskanie nowej koncesji na eksploatacj�  z
o� a po
o� onego na obszarach 
chronionych lub w jego s� siedztwie b� dzie zakwalifikowane przez organ 
decyzyjny do sporz� dzenia oceny oddzia
ywania na � rodowisko. Wyj� tkiem 
od tego mog�  by�  inwestycje na z
o� ach, dla których wydawana jest przez 
Starostów tzw. „ma
a koncesja”. 

Równie�  w przypadku z
ó�  niezagospodarowanych cz���  zasobów 
znajduje si�  w konflikcie lokalizacyjnym z formami ochrony przyrody. 
W grupie piasków i � wirów identyfikuje si�  15 z
ó�  po
o� onych w parkach 
krajobrazowych, 11 z
ó�  w obszarach Natura 2000 oraz 2 z
o� a w obszarach 
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chronionego krajobrazu. Przynajmniej w jednej formie ochrony wyst� puje 
24 z
o� a, których zasoby bilansowe wynosz�  138 574 tys. Mg, co stanowi 
23% wszystkich zasobów z
ó�  niezagospodarowanych w tej grupie (rys. 
5.8). 

 
Rys. 5.8. Zasoby niezagospodarowanych z
ó�  piasku i � wiru po
o� onych 

w obszarach przyrodniczo cennych województwa � l� skiego 

Z kolei w grupie kamieni 
amanych i blocznych zidentyfikowano: 
6 z
ó�  w parkach krajobrazowych oraz 3 z
o� a w obszarze Natura 2000. 
Przynajmniej w jednej formie ochrony wyst� puje 7 z
ó�  (2 z
o� a w obu for-
mach ochrony), zasoby bilansowe tych z
ó�  wynosz�  93 959 tys. Mg, co 
stanowi 35% wszystkich zasobów w tej grupie. 
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Rys. 5.9. Zasoby niezagospodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych po
o-

� onych w obszarach przyrodniczo cennych województwa � l� skiego 

W grupie wapieni i margli dla przemys
u wapienniczego i cemento-
wego 1 z
o� e po
o� one jest w rezerwacie przyrody, 4 z
o� a w parkach krajo-
brazowych, oraz 3 z
o� a w obszarach Natura 2000. Przynajmniej w jednej 
formie ochrony wyst� puje 6 z
ó� , których zasoby bilansowe wynosz�  
338 464 tys. Mg, co stanowi blisko 28% zasobów bilansowych w tej grupie 
surowcowej (rys. 5.10). 
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Rys. 5.10. Zasoby niezagospodarowanych wapieni i margli przemys
u wapiennicze-

go i cementowego po
o� onych w obszarach przyrodniczo cennych województwa 
� l� skiego 

Z kolei w grupie surowców ilastych ceramiki budowlanej zidentyfi-
kowano: 1 z
o� e w rezerwacie przyrody oraz w obszarze Natura 2000, 3 
z
o� a w parkach. Przynajmniej w jednej formie ochrony wyst� puje 5 z
ó� , 
których zasoby bilansowe wynosz�  2 258 tys. Mg, co stanowi niespe
na 
1,5% zasobów w z
o� ach niezagospodarowanych w tej grupie surowcowej. 

1,0 0,0

4,0

27,5

3,0
0,2 0,0 0,0

6,0

27,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Li
cz

ba
 z


ó�

%
 z

as
ob

ów
 b

iln
as

ow
yc

h

Li
cz

ba
 z


ó�

%
 z

as
ob

ów
 b

iln
as

ow
yc

h

Li
cz

ba
 z


ó�

%
 z

as
ob

ów
 b

iln
as

ow
yc

h

Li
cz

ba
 z


ó�

%
 z

as
ob

ów
 b

iln
as

ow
yc

h

Li
cz

ba
 z


ó�

%
 z

as
ob

ów
 b

iln
as

ow
yc

h

Rezerwat 
przyrody

Park 
krajobrazowy

Natura 2000 Obszar 
chronionego 
krajobrazu

	 � cznie

Li
cz

ba
 z


ó�
, P

ro
ce

nt
 z

as
ob

ów



142 
 
 

 

Rys. 5.11. Zasoby niezagospodarowanych z
ó�  surowców ilastych ceramiki budow-
lanej po
o� onych w obszarach przyrodniczo cennych województwa � l� skiego 

W stosunku do wyznaczonych obszarów prognostycznych wyst� po-
wania z
ó�  surowców skalnych (patrz rozdz. 2.3), okre� lono jaki udzia
 po-
wierzchni tych obszarów znajduje si�  w poszczególnych formach ochrony 
przyrody (tab. 5.1). 
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Tab. 5.1. Powierzchnia obszarów perspektywicznych z
ó�  surowców skalnych 
w granicach form ochrony przyrody 

Kopalina 

Powierzchnia, ha 
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Piaski i � wiry 12 260 --- 300 --- 150 

Kamienie 
amane i bloczne 7015 --- 1400 --- 1690 

Surowce ilaste 3200 --- 1470 --- 1830 
Wapienie i margle przemys
u wapienniczego 

 i cementowego 19 760 6 1630 --- 570 

W tab. 5.2 przedstawiono szacunkowy udzia
 ilo��  zasobów perspektywicz-
nych b� d� cych w konflikcie lokalizacyjnym z poszczególnymi formami 
ochrony przyrody, zak
adaj� c � e udzia
 zasobów prognostycznych jest rów-
ny procentowi powierzchni w konflikcie. 

Tab. 5.2. Zasoby obszarów perspektywicznych z
ó�  surowców skalnych w granicach 
form ochrony przyrody 

Kopalina 

Zasoby prognostyczne, tys. Mg 
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Piaski i � wiry 1 503 704 --- 36 795 --- 18 398 

Kamienie 
amane i bloczne 4 803 365 --- 958 619 --- 1 157 190 

Surowce ilaste 57 085* --- 26 223* --- 32 645* 
Wapienie i margle przemys
u  
wapienniczego i cementowego 1 361 052 413 112 273 --- 39 261 

* tys. m3 

Przedstawione w tab. 5.1 i 5.2 dane nie uwzgl� dniaj�  nak
adania si�  
form ochrony przyrody. Bior� c pod uwag�  powy� sze, powierzchnia obsza-
rów perspektywicznych, w poszczególnych grupach surowcowych, b� d� ca 
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w konflikcie lokalizacyjnym, przynajmniej z jedn�  form�  ochrony przyrody, 
wynosi: 

·  dla piasków i � wirów – 450 ha (3,7%), 
·  dla kamieni 
amanych i blocznych – 1400 ha (20%), 
·  dla surowców ilastych – 1470 ha (46%), 
·  dla wapieni i margli przemys
u wapienniczego i cementowego – 

1700 (8,6%). 

Dla przyj� tego wcze� niej za
o� enia przybli� ona ilo��  zasobów per-
spektywicznych, b� d� ca w konflikcie lokalizacyjnym, wynosi: 

·  dla piasków i � wirów – 55 190 tys. Mg, 
·  dla kamieni 
amanych i blocznych – 958 600 tys. Mg, 
·  dla surowców ilastych – 26 200 tys. m3, 
·  dla wapieni i margli przemys
u wapienniczego i cementowego – 

117 100 tys. Mg. 
Aktualizacja stanu zasobów z
ó�  spowodowanego ich ubytkiem, wskutek 
zabudowy terenu oraz po
o� enia w obszarach przyrodniczo cennych, jest 
dokonywana stosunkowo rzadko w przypadku z
ó�  niezagospodarowanych 
jak równie�  obszarów perspektywicznych zasobowo. Najcz�� ciej stan zaso-
bów nie jest korygowany, stwarzaj� c przek
amanie wielko� ci rezerw zaso-
bowych. 
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6 Podsumowanie i wnioski ko � cowe 

W. Kozio
*, 	. Machniak*, A. Ciepli� ski*  
 

Województwo � l� skie zajmuje obszar 12 333 km2 (ok. 3,9% po-
wierzchni kraju) plasuj� c si�  na 14. miejscu ze wzgl� du na wielko��  woje-
wództw. Jego terytorium zamieszkuje 4616 tys. osób (Bilans zasobów…, 
2012), co stanowi ok. 12% ludno�ci Polski. G� sto��  zaludnienia na � l� sku 
jest najwi� ksza w kraju i wynosi 375 osób/km2, co stanowi warto��  ponad 
trzykrotnie wi� ksz�  ni�  � rednia krajowa (123 os/km2). Województwo to jest 
regionem Polski najsilniej zurbanizowanym – 78% ludno� ci zamieszkuje 
w miastach. 

PKB woj. � l� skiego wynosi 39 698 z
/os (Produkt Krajowy Brut-
to…, 2012) i w zestawieniu globalnym ma ono 13% udzia
 w PKB Polski. 
Wa� n�  (podstawow� ) rol�  w gospodarce województwa zajmuj� : 

·  przemys
 ci�� ki zwi� zany z górnictwem lokalnie wyst� puj� cych z
ó�  
surowców mineralnych – spo� ród wydobywanych kopalin wyró� ni�  
mo� na m.in.: w� giel kamienny, cynk i o
ów, metan, gaz ziemny, 
a tak� e wapienie i margle oraz kruszywa naturalne, itd.; 

·  licznie wyst� puj� ce zak
ady przemys
owe zwi� zane hutnictwem 
i energetyk�  przemys
ow� ; 

·  dobre po
� czenia komunikacyjne – Mi� dzynarodowy Port Lotniczy 
„Katowice”, autostrada A4, trasy europejskie E40 oraz E75, a tak� e 
po
� czenia kolejowe z licznymi miastami s� siaduj� cych z Polsk�  
pa� stw. 

W ostatnich latach obserwowana jest zmiana struktury przemys
owej 
woj. � l� skiego. Przemys
 wydobywczy i hutniczy sektora publicznego traci 
na sile na rzecz ga
� zi: maszynowej, energetyki, przemys
u motoryzacyjnego 
i spo� ywczego sektora prywatnego, na który przypada ponad 95% podmio-
tów gospodarczych województwa – 
� cznie ponad 450 tys. podmiotów. 

Udokumentowana baza zasobów geologicznych woj. � l� skiego 
obejmuje 
� cznie 12 grup surowców skalnych o zasobach si� gaj� cych blisko 
4,4 mld Mg (Bilans zasobów…, 2012), w tym: piaski podsadzkowe – 1,07 
mld Mg (2. miejsce), kruszywa piaskowo-� wirowe – 849,75 mln Mg (11. 

                                                      
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia
 Górnictwa i Geoin� ynierii, Katedra 
Górnictwa Odkrywkowego 
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miejsce w kraju), wapienie dla przemys
u cementowo-wapienniczego – 1,37 
mld Mg (6. miejsce), surowce ilaste ceramiki budowlanej – 196,8 mln Mg 
(6. miejsce), kamienie 
amane i bloczne – 448 mln Mg (5. miejsce), dolomi-
ty – 307,72 mln Mg (1. miejsce). Na obszarze województwa rozpoznanych 
jest 541 z
ó�  surowców skalnych, w tym: 241 z
ó�  kruszyw piaskowo-
� wirowych, 144 z
o� a surowców ilastych ceramiki budowlanej, 41 z
ó�  ka-
mieni 
amanych i blocznych, 45 z
ó�  piasków formierskich, 32 z
o� a wapie-
ni dla przemys
u cementowo-wapienniczego, 10 z
ó�  dolomitów (wg stanu 
na 31.12.2011 r.). 

� l� skie jest jednym z trzech województw (oprócz ma
opolskiego 
i dolno� l� skiego), na terenie których s�  eksploatowane dolomity do innych 
zastosowa�  ni�  w budownictwie i drogownictwie. Dysponuje najwi� ksz�  
baz�  geologiczn�  licz� c�  10 z
ó�  (2 zagospodarowane), w której udokumen-
towano 307,7 mln Mg, co stanowi 89,5% zasobów tego surowca w Polsce. 
Wydobycie dolomitów wykorzystywanych w przemy� le hutniczym i szklar-
skim jako topnik, w rolnictwie do produkcji nawozów wapniowo-
magnezowych i z których produkowane s�  równie�  kruszywa 
amane dla 
budownictwa, osi� gn� 
o w 2011 r. ponad 2,8 mln Mg, a w 2012 r. obni� y
o 
si�  do 2,2 mln Mg. Woj. � l� skie tradycyjnie jest najwi� kszym producentem 
surowca dolomitowego udokumentowanego dla celów pozabudowlanych 
z najwi� kszymi Górniczymi Zak
adami Dolomitowymi SA w Siewierzu w 
powiecie b� dzi� skim, eksploatuj� cymi z
o� e Brudzowice. Kopalnia w 2011 
r. wydoby
a 1,875 mln Mg surowca. 

Wydobycie kruszyw piaskowo-� wirowych w latach 2007–2012 by
o 
zmienne i wynosi
o od 5,4 mln Mg w 2010 r. do 8,2 mln Mg w 2011 r. 
W roku 2012 (6,2 mln Mg) by
o na poziomie zbli� onym do roku 2007 (6,0 
mln Mg). Podobnie zmienne by
o wydobycie kamieni 
amanych i blocznych. 
W tym przypadku wydobycie zmienia
o si�  od 2,4 mln Mg w 2007 r. do 4,4 
mln Mg w 2009 r. W 2012 r. nast� pi
o zmniejszenie wydobycia kamieni 

amanych i blocznych do poziomu ok. 3 mln Mg, co oznacza spadek 
o 18,4% w stosunku do roku 2011. 

Poza kruszywami naturalnymi (piaskowo-� wirowymi i 
amanymi) 
oraz dolomitami w woj. � l� skim udokumentowano i s�  eksploatowane z
o� a: 

·  piasków podsadzkowych (2 eksploatowane z
o� a o 
� cznych zaso-
bach 34,5 mln Mg, wydobyciu 870 tys. Mg/rok i ponad 30-letniej 
wystarczalno� ci), 

·  surowców ilastych ceramiki budowlanej (25 eksploatowanych z
ó�  
o 
� cznych zasobach – 34,11 mln Mg i wydobyciu 468 tys. Mg/rok 
i ponad 70-letniej wystarczalno�ci), 
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·  wapieni i margli dla przemys
u cementowego (2 eksploatowane z
o-
� a: Latosówka-Rudniki II oraz Rudnik-Jaskrów o 
� cznych zasobach 
145,8 mln Mg, wydobyciu 647 tys. Mg/rok i ponad 100-letniej wy-
starczalno� ci), 

·  piasków formierskich (eksploatowane z
o� e Zawisna II w powiecie 
cz� stochowskim o zasobach bilansowych 1,658 mln Mg, wydobyciu 
7 tys. Mg/rok i wystarczalno� ci 237 lat). 

Wielko��  udokumentowanych zasobów bilansowych w zasadzie zapewnia 
odpowiedni�  ich wystarczalno�� , w stosunku do wielko� ci wydobycia (od-
niesiono do wydobycia maksymalnego w 2011 r.). Wska	 nik ten dla po-
szczególnych typów z
ó�  wynosi odpowiednio: 

·  kruszywa piaskowo-� wirowe – 103 lata, 
·  kamienie 
amane i bloczne – 122 lata, 
·  wapienie i margle dla przemys
u cementowego – 1207 lat, 
·  dolomity – 108 lat, 
·  piaski podsadzkowe – 1227 lat, 
·  surowce ilaste ceramiki budowlanej – 424 lata, 
·  piaski formierskie – >6000 lat. 

Wymienione powy� ej wska	 niki w porównaniu do zasobów krajowych s�  
w wi� kszo� ci znacznie wy� sze, jedynie dla zasobów surowców ilastych ce-
ramiki budowlanej s�  ni� sze (surowce ilaste – 875 lat). 

Wska	 niki wystarczalno� ci zasobów przemys
owych, czyli zasobów 
dla wydobycia których wydano koncesje, s�  znacz� co mniejsze i na ogó
 te�  
mniejsze w porównaniu do wska	 ników krajowych, a to: 

·  kruszywa piaskowo-� wirowe – 9 lat (dla kraju 12 lat), 
·  kamienie 
amane i bloczne – 19 lat (dla kraju 40 lat), 
·  wapienie i margle dla przemys
u cementowego – 62 lata (dla kraju 

80 lat), 
·  dolomity – 15 lat (dla kraju 18 lat), 
·  piaski podsadzkowe – 41 lat (dla kraju 33 lata), 
·  surowce ilaste ceramiki budowlanej – 59 lat (dla kraju 70 lat), 
·  piaski formierskie – 237 lat (dla kraju 24 lata). 

Wska	 niki wystarczalno� ci zasobów przemys
owych, za wyj� tkiem 
kruszyw piaskowo-� wirowych wydaj�  si�  by�  dostateczne z punktu widze-
nia utrzymania ci� g
o� ci produkcji surowców skalnych w województwie 
w okresie 15–20 lat. Dziewi� cioletnia wystarczalno��  kruszyw co prawda 
nie odbiega wyra	 nie od wystarczalno� ci krajowej, tym niemniej sk
ania do 
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poszukiwania rozwi� za�  zapewniaj� cych utrzymanie potencja
u produkcyj-
nego tego podstawowego materia
u budowlanego i drogowego. 

 
Udokumentowane i eksploatowane z
o� a surowców skalnych skon-

centrowane s�  w kilku centrach górniczych, tj.: kruszywa piaskowo-� wirowe 
niemal w 75% eksploatowane s�  w powiatach: raciborskim, wodzis
awskim 
i lublinieckim, a kruszywa 
amane wydobywane s�  ze z
ó�  po
o� onych 
w powiatach: b� dzi� skim, bieru� sko-l� dzi� skim, cieszy� skim i � ywieckim. 
W najwi� kszej ilo� ci eksploatuje si�  dolomity w trzech z
o� ach: Podle�na – 
565 tys. Mg/rok, Nowa Wioska – 628 tys. Mg/rok w powiecie b� dzi� skim 
i Imielin-Pó
noc – 486 tys. Mg/rok w powiecie bieru� sko-l� dzi� skim oraz 
piaskowce, przede wszystkim (ok. 90%) w z
o� u Ob
aziec-Gahura – 1,167 
mln Mg/rok w powiecie cieszy� skim eksploatowanym przez Kopalni�  Su-
rowców Skalnych „Wis
a” S.A.  

Surowce ilaste wydobywane s�  w powiatach: miejskim Cz� stocho-
wa, lublinieckim i gliwickim (92% produkcji), wapienie dla przemys
u ce-
mentowego w powiecie cz� stochowskim, piaski podsadzkowe w powiecie 
miejskim Jaworzno, piaski formierskie w cz� stochowskim. 

 
Wg stanu na 31.12.2011 r. w woj. � l� skim by
o 425 niezagospoda-

rowanych z
ó�  surowców skalnych, z czego najliczniejsz�  grup�  (176 z
ó� ) 
by
y z
o� a piaskowo-� wirowe o 
� cznych zasobach 603,5 mln Mg, czyli 
niemal 2,5-krotnie wi� kszych od zasobów z
ó�  zagospodarowanych, w tym 
72% udokumentowane jest w powiatach: k
obuckim (26%), raciborskim 
(21%), wodzis
awskim (11%), bieru� sko-l� dzi� skim (8%), cz� stochowskim 
(7%). Najwi� ksze zasoby maj�  z
o� a w powiecie k
obuckim: Kuleje (64 mln 
Mg), R� bielice Królewskie (38,4 mln Mg), w powiecie raciborskim – Turze 
(34,5 mln Mg), w powiecie bieru� sko-l� dzi� skim – Bojszowy II (30,8 mln 
Mg). 

W 24 niezagospodarowanych z
o� ach kamieni 
amanych i blocznych 
udokumentowano 
� cznie 265 mln Mg zasobów, przede wszystkim dolomi-
tów wyst� puj� cych w � rodkowej strefie województwa i piaskowca wyst� pu-
j� cego w powiatach strefy po
udniowej województwa. 

Niewielka liczba (7) niezagospodarowanych z
ó�  wapieni i margli 
przydatnych dla przemys
u cementowego wyst� puje na terenach powiatów: 
cz� stochowskiego, zawiercia� skiego, b� dzi� skiego, m. Jaworzno i cieszy� -
skiego. Udokumentowano 
� cznie ponad 635 mln Mg, w tym 363 mln Mg 
w z
o� u Mstów w powiecie cz� stochowskim i 158 mln Mg w z
o� u Niego-
wonice II w powiecie zawiercia� skim. 
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W wi� kszej ilo� ci (22) wyst� puj�  niezagospodarowane z
o� a wapie-
ni dla przemys
u wapienniczego. W tej grupie udokumentowano ok. 586 mln 
Mg zasobów, g
ównie na terenach powiatów: cz� stochowskiego – 250,6 mln 
Mg i myszkowskiego – ok. 140 mln Mg. Najwi� kszymi niezagospodarowa-
nymi z
o� ami s� : � uraw – 138 mln Mg, Choro�  – 138 mln Mg, Niegowoni-
ce-Rokitno – 76 mln Mg i Mied	 no – 69 mln Mg. 

Stosunkowo liczne w skali woj. � l� skiego niezagospodarowane z
o� a 
surowców ilastych ceramiki budowlanej wyst� puj�  niemal we wszystkich 
powiatach. Najwi� cej zasobów udokumentowano w powiatach: wodzis
aw-
skim – 23,976 mln Mg, bieru� sko-l� dzi� skim – 16 mln Mg, zawiercia� skim 
– 14,724 mln Mg i gliwickim – 10,924 mln Mg. 
 

Obszary perspektywiczne i prognostyczne zasobów surowców skal-
nych wyst� puj�  w pó
nocnej i po
udniowej cz�� ci woj. � l� skiego, w tym: 

·  w pó
nocnej cz�� ci Wy� yny Cz� stochowskiej – dla z
ó�  wapieni 
oraz wapieni i margli zwi� zanych z wychodniami utworów juraj-
skich; 

·  na po
udniu w obr� bie Garbu Tarnogórskiego i fragmentu Rowu 
Krzeszowickiego w wychodniach utworów traiasowych – dla z
ó�  
dolomitów, 

·  w � rodkowej i wschodniej cz�� ci województwa – dla z
ó�  wapieni 
zwi� zanych z wychodniami utworów triasowych w obr� bie mezore-
gionów Równina Opolska, Garb Tarnogórski i Che
m; 

·  we wschodniej cz�� ci Pogórza � l� skiego – perspektywiczne z
o� a 
wapieni jurajskich i kredowych; 

·  w granicach Beskidu � l� skiego, Beskidu � ywieckiego i Beskidu 
Makowskiego oraz we wschodniej cz�� ci Pogórza � l� skiego – per-
spektywiczne z
o� a piaskowców; 

·  w pó
nocnej cz�� ci województwa w obr� bie Progu Herbskiego, 
w dolinie Liswarty, w pó
nocno-zachodnim fragmencie Obni� enia 
Krzepickiego, Wy� yny Wielu� skiej i Niecki W
oszczowskiej oraz 
mezoregionie Dolina Górnej Wis
y – perspektywiczne z
o� a kru-
szyw piaskowo-� wirowych i piasków; 

·  w po
udniowej cz�� ci mezoregionu Beskid � l� ski – perspektywiczne 
z
o� a surowców ilastych zwi� zanych z wychodniami kredowych 

upków ilastych. 

	 � cznie w obszarach perspektywicznych szacuje si�  zasoby prognostyczne 
(w kat. D1) w nast� puj� cej wielko� ci: 

·  kamienie 
amane i bloczne – ok. 6,2 mld Mg, 
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·  kruszywa piaskowo-� wirowe (w tym piaski) – ok. 1,5 mld Mg,  
·  surowce ilaste – ok. 57 mln m3. 

 
Z przeprowadzonej waloryzacji 45 z
ó�  niezagospodarowanych wy-

nika, � e z punktu widzenia górniczego w wi� kszo� ci przypadków warunki 
zagospodarowania waloryzowanych z
ó�  s�  utrudnione (27 z
ó�  w klasie 
W), a w 14 przypadkach trudne (klasa Z). Dogodnymi warunkami dla zago-
spodarowania cechuj�  si�  tylko dwa z
o� a piasków i � wirów (Bie� kowice-
Zachód, Bojszowy II). Z punktu wymaga�  ochrony � rodowiska 8 z
ó�  zali-
czono do klasy N, 21 z
ó�  do klasy W oraz 16 z
ó�  do klasy Z. Do g
ównych 
ogranicze�  nale� y zaliczy�  po
o� enie z
ó�  w granicach GZWP oraz UPWP, 
jak równie�  na glebach o wysokiej klasie bonitacyjnej. W wi� kszo� ci walo-
ryzowanych z
ó�  stan zagospodarowania ich powierzchni (uwarunkowania 
planistyczne) nie stanowi bariery w ich zagospodarowaniu. 

Wydobycie kruszyw piaskowo-� wirowych w woj. � l� skim jest reali-
zowane przede wszystkim na w
asne potrzeby. Szacuje si� , � e wydobycie 
w latach 2013–2014 zmniejszy si�  z ok. 8,0 do ok. 6,5 mln Mg/rok i jest to 
spowodowane wstrzymaniem realizacji niektórych du� ych inwestycji 
w aglomeracji � l� ska (np. rozbudowa elektrowni Rybnik). Od roku 2015 
mo� liwy jest ponowny wzrost produkcji kruszyw do wielko� ci ok. 8,0 mln 
Mg/rok. Natomiast produkcja kruszyw 
amanych w latach 2013–2014 mo� e 
ulec zmniejszeniu nawet o ok. 30%, przy równoczesnym „imporcie” kru-
szyw na potrzeby inwestycji kolejowych z ma
opolski (Zalas) i z Dolnego 
� l� ska. W nast� pnych latach produkcja kruszyw 
amanych w woj. � l� skim 
powinna znacz� co wzrosn��  nawet do 7,0 mln Mg/rok (wzrost o ok. 100% 
w stosunku do 2013 r.). 

W woj. � l� skim liczba czynnych kopal�  (zak
adów górniczych) jest 
niewielka w porównaniu do innych województw (piaski i � wiry – 56, kru-
szywa 
amane – 17). W wi� kszo� ci s�  to ma
e i � rednie zak
ady o wydobyciu 
poni� ej 0,5 mln Mg/rok. Do wydobycia kruszyw piaskowo-� wirowych sto-
suje si�  g
ównie eksploatacj�  spod lustra wody, natomiast osadowe ska
y 
zwi� z
e eksploatowane s�  w wyrobiskach stokowych i stokowo-wg
� bnych 
z zastosowaniem urabiania za pomoc�  MW. 

 
Sie�  drogow�  oraz kolejow�  województwa tworz�  zarówno infra-

struktura o znaczeniu mi� dzynarodowym (transeuropejskim), ponadregio-
nalnym, regionalnym, jak i lokalnym (drogowa). G� sto��  dróg (km/1000 
km2) w woj. � l� skim we wszystkich kategoriach jest wy� sza od � redniej kra-
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jowej (blisko o 100%), w tym dla dróg krajowych o 57%, a dla dróg gmin-
nych o ok. 20%. 

Dla sieci kolejowej najwi� ksze znaczenie maj�  linie mi� dzynarodo-
we: E-59 (� winouj� cie – Cha
upki), E-65 (Gdynia – Zebrzydowice), E-3 
(Zgorzelec – Medyka). W Tarnowskich Górach zlokalizowana jest jedna 
z najwi� kszych stacji rozrz� dowych w Europie i najwi� ksza w kraju. 

Wi� kszo��  surowców skalnych przewo� ona jest do odbiorców trans-
portem drogowym (w 2011 r. ok. 15 mln Mg). Zwi� kszone nat�� enie ruchu 
identyfikowane jest w rejonach g
ównych centrów wydobywczych zlokali-
zowanych powiatach: raciborskim (wydobycie 3,2 mln Mg/rok), b� dzi� skim 
(3,0 mln Mg/rok), wodzis
awskim (1,7 mln Mg/rok) oraz cieszy� skim (1,6 
mln Mg/rok). Szczególnie obci�� one przewozem kruszyw s�  drogi woje-
wódzkie (934, 935, 936, 941) i krajowe (1, 45, 78, 86). 

Transport kolejowy jest sporadycznie wykorzystywany do przewozu 
kruszyw (ok. 4% wydobycia). W znacznie wi� kszym stopniu transportem 
kolejowym odbywa si�  tranzyt kruszyw z województwa dolno� l� skiego do 
wschodnich i centralnych województw oraz przywóz kruszyw do odbiorców 
na � l� sku z Dolnego � l� ska i Ma
opolski. 

 
Eksploatacja surowców skalnych oddzia
uje na kilka elementów 

� rodowiska, a m.in. powoduje przekszta
cenia rze	 by terenu oraz czasow�  
degradacj�  gleb, mo� e wywo
ywa�  zmiany stosunków wodnych, wp
ywa�  
na jako��  wód powietrza, jak równie�  wp
ywa�  na �wiat ro� lin, zwierz� t, 
niekiedy tak� e na dziedzictwo kulturowe cz
owieka. 

Nale� y podkre� li � , � e oddzia
ywanie górnictwa surowców skalnych 
na krajobraz nie ma charakteru jednoznacznie negatywnego. W wielu przy-
padkach dzia
alno��  kopal�  surowców skalnych przyczynia si�  do uatrak-
cyjnienia krajobrazu poprzez ods
oni� cia ciekawych utworów skalnych oraz 
poprzez stworzenie nowych atrakcyjnych form morfologicznych (Chodak 
M., 2013). 

Wp
yw eksploatacji kruszyw naturalnych na � rodowisko wodne po-
zostaje w praktyce niewielki. Prace prowadzone s�  bowiem powy� ej lustra 
wody b� d	 , w przypadku g
� bszej eksploatacji, wdra� ane s�  technologie 
wydobycia spod wody. Wi� kszo��  zak
adów zgodnie z opracowanymi rapor-
tami oceny oddzia
ywania na � rodowisko prowadzi dzia
ania ograniczaj� ce 
lub kompensuj� ce negatywny wp
yw na � rodowisko. 

Rekultywacja jest nieod
� cznym procesem zwi� zanym z w
a� ciw�  
gospodark�  surowcami mineralnymi. Ze wzgl� du na du��  liczb�  kopal�  oraz 
powszechno��  odkrywkowego górnictwa skalnego, proces rekultywacji ma 
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du� e znaczenie dla w
a� ciwego kszta
towania oceny bran� y kruszyw w od-
biorze spo
ecznym. Odpowiednia rekultywacja terenów po eksploatacji tych 
kopalin nie tylko pozwala na przywrócenie terenów czasowo zdegradowa-
nych dzia
alno� ci�  górnicz� , ale umo� liwia stworzenie warto� ci dodanej dla 
spo
ecze� stwa i � rodowiska przyrodniczego. Przy projektowaniu zamierze�  
rekultywacyjnych nale� y w wi� kszym stopniu ni�  dotychczas uwzgl� dnia�  
nak
ady finansowe na rekultywacj� , maj� c na celu ich optymalizacj�  w ra-
mach przyj� tych odpowiednio uzasadnionych kierunków rekultywacji oraz 
koszty utrzymania obiektu zrekultywowanego, d��� c do tego, aby by
 on 
w tym wzgl� dzie mo� liwie samowystarczaj� cy i nie generowa
 nadmiernych 
kosztów (Naworyta W., 2013). 

W procesie wyboru sposobów (kierunków) rekultywacji i zagospo-
darowania nale� y uwzgl� dnia�  uwarunkowania lokalne i nie tylko oczeki-
wania spo
eczne, ale przede wszystkim realne potrzeby komunalne, np. 
sk
adowanie odpadów, itp. Dotychczasowe do� wiadczenia wskazuj� , � e 
mimo korzystnych dla rekultywacji w
a� ciwo� ci terenów poeksploatacyj-
nych (renaturyzowane siedliska dla flory i fauny), w sferze tej jest wiele 
zaniedba� , a bran� a nie wykorzystuje w
asnego potencja
u dla poprawy wi-
zerunku górnictwa w odbiorze spo
ecznym.  

W� ród czynników zewn� trznych maj� cych wp
yw na sposób rekul-
tywacji terenów po eksploatacji surowców skalnych w woj. � l� skim dominu-
j� ce znaczenie ma czynnik spo
eczny. G� sto��  zaludnienia w aglomeracji 
� l� skiej na tle Polski osi� ga najwy� sz�  warto��  i jest to cecha, która zdecy-
dowanie wyró� nia ten region od innych cz�� ci kraju. Z du� ym zaludnieniem 
wi�� e si�  wysokie zapotrzebowanie na tereny dla uprawiania rekreacji. 

Przyk
adem rekultywacji z uwzgl� dnieniem funkcji rekreacyjnej jest 
zespó
 akwenów w rejonie D� browy Górniczej. W� ród nich najwi� kszym 
jest zbiornik o powierzchni ok. 560 ha w wyrobisku poeksploatacyjnym 
kopalni Ku	 nica War�� y� ska. Akwen ten jest wielofunkcyjny. G
ówn�  rol�  
zbiornika jest redukcja przep
ywów powodziowych Przemszy jak równie�  
zapewnienie nienaruszalnych poziomów przep
ywów Czarnej Przemszy. 
Otoczenie zbiornika zosta
o dostosowane do uprawiania turystyki i rekreacji 
przez urz� dzenie � cie� ek spacerowych i rowerowych. 

 
Utrzymanie bie�� cej wielko� ci wydobycia w poszczególnych gru-

pach surowcowych wymaga�  b� dzie w bli� ej lub dalszej perspektywie czasu 
(w zale� no� ci od wska	 nika wystarczalno�ci zasobów przemys
owych) za-
gospodarowania nowych z
ó� . Mog�  to by�  zasoby bilansowe z
ó�  zagospo-
darowanych, dla wydobycia których wymagane jest uzyskanie nowej konce-
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sji ale równie�  z
o� a surowców, które zosta
y ju�  rozpoznane i znajduj�  si�  
w bilansie zasobów oraz inne z
o� a wymagaj� ce udokumentowania.  

O mo� liwo� ci zagospodarowania nowych z
ó�  lub rozszerzenia eks-
ploatacji na z
o� ach eksploatowanych decyduje wiele czynników do, których 
zaliczy�  nale� y przede wszystkim uwarunkowania: planistyczne (urbani-
styczne), � rodowiskowe oraz transportowe.  

Zgodnie z obowi� zuj� cym prawem granice z
ó�  udokumentowanych 
powinny by�  ujawniane w dokumentach planistycznych. Z uwagi na inge-
rencj�  w struktur�  nieruchomo� ci gruntowej, prowadzenie dzia
alno�ci wy-
dobywczej musi by�  zgodne z przeznaczeniem nieruchomo� ci w miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego (a przynajmniej z nim nie-
sprzeczne). W przypadku braku mpzp, podejmowanie i wykonywanie dzia-

alno� ci jest dopuszczalne wówczas, gdy nie naruszy dzia
alno��  sposobu 
wykorzystania nieruchomo� ci okre� lonego w studium uwarunkowa�  i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. W przypadku obszarów perspek-
tywicznych i prognostycznych nie istniej�  � adne instrumenty prawne ich 
ochrony 

Dla zdecydowanej wi� kszo� ci z
ó� , ich granice s�  uwzgl� dniane 
w dokumentach planistycznych, ale ju�  przeznaczenie nieruchomo� ci grun-
towej nie zawsze sprzyja ewentualnemu zagospodarowaniu z
ó� . Rezerwo-
wanie terenów pod eksploatacj�  górnicz�  powoduje powstawanie konflik-
tów, gdy�  cz� sto tereny takie wnioskowane s�  do przeznaczenia na cele bu-
dowlane. Szczegó
owa analiza uwarunkowa�  planistycznych dla udokumen-
towanych z
ó�  w poszczególnych gminach jest trudna do realizacji. 

Nadrz� dnym dokumentem w stosunku do miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego jest plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa. Jednym z kierunków polityki przestrzennej województwa jest 
ochrona kopalin – obejmuj� ca zagadnienia racjonalnego gospodarowania ich 
zasobami oraz kompleksowego wykorzystania kopalin, ochrony terenów 
wyst� powania udokumentowanych z
ó�  surowców mineralnych przed trwa-

ym zainwestowaniem uniemo� liwiaj � cym ich pó	 niejsze wykorzystanie 
oraz ograniczenie dzia
alno� ci górnictwa odkrywkowego do z
ó�  ma
o kon-
fliktowych, po
o� onych poza zasi� giem obszarów chronionych lub o unikal-
nych walorach przyrodniczo – krajobrazowych, w tym ostoi przyrody two-
rz� cych europejsk�  sie�  Natura 2000, lasów o wysokiej warto� ci gospodar-
czej i przyrodniczej oraz na terenach i w otoczeniu wielkiego po� arzyska 
w Nadle� nictwie Rudy Raciborskie. Wykluczenie z zagospodarowania z
ó�  
konfliktowych, które po
o� one s�  w istniej� cych formach ochrony przyrody, 
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na przyk
adzie z
ó�  niezagospodarowanych, spowoduje nast� puj� ce zmniej-
szenie zasobów bilansowych: 

·  w grupie piasków i � wirów o 23%,  
·  w grupie kamieni 
amanych i blocznych o 35%, 
·  w grupie wapieni i margli przemys
u cementowego lub wapienni-

czego o 28%, 
·  w grupie surowców ilastych o 1,4%. 

W porównaniu do innych województw, np. ma
opolskiego, podkar-
packiego czy � wi� tokrzyskiego, udzia
 zasobów obj� tych konfliktem lokali-
zacyjnym z formami ochrony przyrody jest umiarkowany. Podobna zale� -
no��  dotyczy obszarów prognostycznych wyst� powania kopalin. 

Generalnie nale� y uzna� , � e zapisy Planu Zagospodarowania Woje-
wództwa � l� skiego nie powinny zawiera�  zapisów dotycz� cych ograniczenia 
zagospodarowania tylko i wy
� cznie do z
ó�  ma
o konfliktowych. Zakaz 
eksploatacji kopalin dotyczy tylko parków narodowych oraz rezerwatów 
przyrody. W parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu, 
je� eli rozporz� dzenie je ustanawiaj� ce nie wprowadzaj�  takiego zakazu to 
zagospodarowanie jest mo� liwe zazwyczaj pod warunkiem gdy nie istnieje 
znacz� co negatywne odzia
ywanie na form�  ochrony przyrody. A wi� c do-
piero etap przeprowadzania oceny oddzia
ywania na � rodowisko przedsi� -
wzi� cia wskazuje stopie�  konfliktu oraz negatywne oddzia
ywania, o ile 
takie wyst� puj� . 

Innym, równie wa� nym ograniczeniem zagospodarowania z
ó�  jest 
brak istniej� cej infrastruktury transportowej umo� liwiaj � cej wywóz produ-
kowanych kruszyw. Dotyczy to g
ównie z
ó� , które nie maj�  bezpo� redniego 
dost� pu do dróg krajowych oraz wojewódzkich (bez wprowadzonych ogra-
nicze�  dopuszczalnej masy ca
kowitej), a dojazd do nich musi si�  odbywa�  
drogami powiatowymi lub gminnymi. Liczne s�  przypadki wyst� powania 
dobrych dróg lokalnych do wywozu kruszyw, jednak ze wzgl� du na brak 
akceptacji spo
ecznej, wynikaj� cy g
ównie z: 

·  wzrostu nat�� enia ruchu samochodów ci�� arowych, 
·  wzrostu ha
asu,  
·  degradacji dróg, 
·  obni� enia bezpiecze� stwa, 

spo
ecze� stwo wymusza na lokalnych w
adzach wprowadzenie ograniczenia 
dopuszczalnej masy poruszaj� cych si�  samochodów, co skutecznie blokuje 
inwestycje górnicze. 
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Pomimo, � e drogi krajowe oraz wojewódzkie po
o� one na terenie 
� l� ska zalicza si�  do dróg o najwi� kszym obci�� eniu ruchem ci�� arowym, 
oraz � e transport samochodowy jest dominuj� cym przy spedycji surowców 
skalnych (g
ównie kruszyw), to udzia
 nat�� enia generowanego poprzez ten 
rodzaj transportu jest umiarkowany. Zwi� kszone nat�� enie ruchu obserwo-
wane jest jedynie w otoczeniu wi� kszych centrów wydobywczych lub poje-
dynczych kopal�  o wydobyciu powy� ej 1 mln Mg/rok. 

Warto��  nak
adów inwestycyjnych ponoszonych na drogi publiczne 
w regionie jest najwy� sza w� ród wszystkich województw w kraju, jednak 
wci��  wyst� puj�  miejsca o niedostatecznej przepustowo� ci transportu. Miej-
scami tymi s�  zazwyczaj odcinki dróg krajowych przebiegaj� cych przez 
tereny zabudowane (brak wymaganej liczby obwodnic). 
 
 
Wnioski ko� cowe 

W podsumowaniu analizy i oceny stanu oraz mo� liwo� ci rozwojo-
wych wydobycia i produkcji surowców skalnych w woj. � l� skim nale� y 
sformu
owa�  nast� puj� ce wnioski ko� cowe: 
1. Woj. � l� skie nale�� ce do najbardziej zurbanizowanych i uprzemys
o-

wionych województw w Polsce jest znacz� cym odbiorc�  surowców 
skalnych, a szczególnie kruszyw piaskowo-� wirowych i 
amanych, do-
lomitów, piasków podsadzkowych, wapieni i margli dla przemys
u ce-
mentowego. 

2. W 2011 r. wydobycie surowców skalnych (7 grup) w województwie 
wynios
o 16,7 mln Mg, co stanowi
o 4,2% wydobycia krajowego, 
w tym: 
·  piasków i � wirów – 8,218 mln Mg (3,3% wydobycia krajowego), 
·  kamieni 
amanych i blocznych – 3,686 mln Mg (4,4%), 
·  dolomitów przemys
owych – 2,842 mln Mg (ok. 80%), 
·  piasków podsadzkowych – 0,870 mln Mg (11,6%), 
·  wapieni i margli dla przemys
u cementowego – 0,647 mln Mg 

(1,3%), 
·  surowców ilastych – 0,468 mln Mg (10,1%). 

3. � l� skie jest jednym z trzech województw (oprócz ma
opolskiego i dol-
no� l� skiego), na terenie których s�  eksploatowane dolomity maj� ce za-
stosowanie w przemy� le hutniczym i szklarskim, jako topnik oraz w rol-
nictwie i przemy� le spo� ywczym. 
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4. Wielko��  udokumentowanych zasobów bilansowych zapewnia staty-
styczn�  ich wystarczalno��  w stosunku do aktualnej wielko� ci wydoby-
cia. 

5. Wska	 niki wystarczalno� ci zasobów przemys
owych s�  du� o mniejsze, 
w rzeczywisto� ci s�  równie�  mniejsze w porównaniu do wska	 ników 
krajowych. Poza kruszywami piaskowo-� wirowymi, maj� cymi wska	 nik 
wystarczalno� ci 9 lat, umo� liwiaj �  one utrzymanie wydobycia na ok. 
15–20 lat, co wskazuje jednak na konieczno��  dokumentowania nowych 
zasobów. 

6. Udokumentowane i eksploatowane z
o� a surowców skalnych zlokalizo-
wane s�  w kilku centrach górniczych, w tym piaski i � wiry – niemal 
w 75% eksploatowane s�  w powiatach: raciborskim, wodzis
awskim 
i lublinieckim, a kruszywa 
amane – w powiatach: b� dzi� skim, bieru� -
sko-l� dzi� skim, cieszy� skim i � ywieckim. Najwi� ksz�  kopalni�  kruszyw 

amanych jest KSS „Wis
a” S.A. eksploatuj� ca z
o� e piaskowca Ob
a-
ziec-Gahura, a kruszyw piaskowo-� wirowych – Przedsi� biorstwo Pro-
dukcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich sp. z o.o. Katowice. 

7. Zasoby perspektywiczne surowców skalnych woj. � l� skiego, wynosz� ce 

� cznie ok. 7,7 mld Mg, s�  znacznie wi� ksze od udokumentowanych za-
sobów geologicznych województwa (prawie 1,8-krotnie wi� ksze). 

8. Produkowane w woj. � l� skim kruszywa nie pokrywaj�  lokalnego popytu, 
szczególnie dotyczy to kruszyw 
amanych dla kolejnictwa oraz dobrych 
jako� ciowo kruszyw drogowych zu� ywanych na górne warstwy na-
wierzchni drogowych. 

9. Aktualnie (lata 2013–2014) zmniejszenie zapotrzebowania na surowce 
skalne (zarówno na kruszywa naturalne jak równie�  dolomit i surowce 
cementowe) wydaje si�  by�  przej� ciowe i po roku 2014 wydobycie kru-
szyw piaskowo-� wirowych powinno osi� gn��  poziom ok. 8 mln Mg/rok, 
a kruszyw 
amanych ok. 7 mln Mg/rok, przy równoczesnym dowozie 
kruszyw ze ska
 magmowych z województwa dolno� l� skiego i ma
opol-
skiego (kopalnia Zalas). 

10. Przewóz kruszyw w rejonie woj. � l� skiego odbywa si�  g
ównie transpor-
tem samochodowym. Wa� n�  rol�  w tym przewozie maj�  drogi w pobli-
� u których zlokalizowane s�  z
o� a kamieni 
amanych i blocznych oraz 
dolomitów (1, 86, 87), kruszyw piaskowo-� wirowych projektowanego 
zbiornika retencyjnego Racibórz (45, 935, 936) oraz droga nr 941 b� d� -
ca tras�  przewozu kruszyw 
amanych ze z
ó�  Ob
aziec-Gahura i Leszna 
Górna. 
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11. Do g
ównych zalet infrastruktury transportowej w woj. � l� skim zalicza 
si� : 
·  g� sta i równomiernie roz
o� ona sie�  dróg i linii kolejowych, 
·  dogodny przebieg autostrad oraz dróg ekspresowych, 
·  korzystne po
� czenie o� rodków regionalnych ze stolic�  wojewódz-

twa. 
Do s
abych stron infrastruktury � l� ska zaliczy�  nale� y: 
·  du� e nat�� enie ruchu oraz brak obwodnic miast i aglomeracji, 
·  nieprzystosowanie parametrów technicznych dróg do obecnych 

i przysz
ych obci�� e� , 
·  z
y stan niektórych dróg i linii kolejowych. 

12. Znacz� cy wp
yw na rynek kruszyw naturalnych w woj. � l� skim ma pro-
dukcja kruszyw z surowców odpadowych hutniczych oraz w� glowych 
zlokalizowanych na licznych sk
adowiskach. Szacuje si� , � e roczna pro-
dukcja tych kruszyw na terenie � l� ska wynosi 4–6 mln Mg, co zmniej-
sza lokalne zapotrzebowanie na kruszywa naturalne. Odzysk odpadów 
jest w pe
ni racjonalnym kierunkiem gospodarowania surowcami mine-
ralnymi. 

13. Oddzia
ywanie górnictwa surowców skalnych w woj. � l� skim nale� y do 
zró� nicowanych. Istotne znaczenie, jednak� e o lokalnych implikacjach, 
wi�� e si�  z wydobyciem niektórych ska
 zwi� z
ych. Wp
yw eksploatacji 
kruszyw naturalnych na � rodowisko wodne pozostaje w praktyce nie-
wielki. Prace prowadzone s�  bowiem powy� ej lustra wody, b� d	  
w przypadku g
� bszej eksploatacji kruszyw piaskowo-� wirowych wdra-
� ane s�  technologie wydobycia spod wody. Wi� kszo��  zak
adów zgod-
nie z opracowanymi raportami oceny oddzia
ywania na � rodowisko 
prowadzi dzia
ania ograniczaj� ce, b� d	  kompensuj� ce negatywny 
wp
yw na � rodowisko. 

14. Tereny poeksploatacyjne w górnictwie skalnym maj�  du� y potencja
 
rekreacyjny i przyrodniczy. Dotyczy to zarówno kopal�  eksploatuj� cych 
kruszywa spod wody, jak i kopal�  surowców zwi� z
ych (kamienio
o-
mów). W� ród czynników zewn� trznych maj� cych wp
yw na kierunek 
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych dominuj� ce znaczenie ma 
czynnik spo
eczny. G� sto��  zaludnienia w aglomeracji � l� skiej zdecy-
dowanie wyró� nia ten region od innych cz�� ci kraju. Z du� ym zaludnie-
niem wi�� e si�  wysokie zapotrzebowanie na tereny dla uprawiania re-
kreacji. 

15. Znacz� ce obni� enie si�  cen kruszyw (o 20–30%) w stosunku do lat 
2010–2011 oraz równoczesny wzrost wielu sk
adników kosztów wydo-
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bycia i produkcji (koszty pozyskiwania gruntów, paliw i energii, op
at 
i podatków, wynagrodze� , itp.) powoduje, � e w wielu zak
adach górni-
czych produkcja kruszyw jest na granicy rentowno� ci lub poni� ej. Du� y 
wzrost zdolno�ci produkcyjnych kruszyw przy raczej ograniczonej dy-
namice wzrostu zapotrzebowania (a w latach 2012–2013 zmniejszeniu) 
mo� e spowodowa� , � e niskie ceny kruszyw naturalnych b� d�  si�  utrzy-
mywa�  przez d
u� szy okres. 



159 
 
 

Literatura 

[1] B� k B., Radwanek-B� k B., Wyszomirski P.: Aktualny przegl� d krajo-
wych z
ó�  dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemy� le materia-

ów ogniotrwa
ych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 27, z. 1. 
2011. 

[2] Bilans zasobów z
ó�  surowców mineralnych i wód podziemnych 
w Polsce, Stan na dzie�  31.12.2007 – PIG, Warszawa 2008. 

[3] Bilans zasobów z
ó�  surowców mineralnych i wód podziemnych 
w Polsce, Stan na dzie�  31.12.2008 – PIG, Warszawa 2009. 

[4] Bilans zasobów z
ó�  surowców mineralnych i wód podziemnych 
w Polsce, Stan na dzie�  31.12.2009 – PIG, Warszawa 2010. 

[5] Bilans zasobów z
ó�  surowców mineralnych i wód podziemnych 
w Polsce, Stan na dzie�  31.12.2010 – PIG, Warszawa 2011. 

[6] Bilans zasobów z
ó�  surowców mineralnych i wód podziemnych 
w Polsce, Stan na dzie�  31.12.2011 – PIG, Warszawa 2012. 

[7] Chodak M.: Metody rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeks-
ploatacyjnych w górnictwie skalnym. Wroc
aw-Kraków 2013. 

[8] Gawenda T.: Ocena efektywno� ci produkcji kruszyw mineralnych w 
przeróbczych instalacjach stacjonarnych i mobilnych. AGH 2012. 

[9] G
ówny Urz� d Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, 2013. 
[10] Godlewska-Majkowska H., Zar� bski P.: Atrakcyjno��  inwestycyjna 

regionów 2010, Województwo � l� skie. Instytut Przedsi� biorstwa, Kole-
gium Nauk o Przedsi� biorstwie, Szko
a G
ówna Handlowa. Warszawa, 
pa	 dziernik 2010. 

[11] Instrukcja opracowania Mapy geo� rodowiskowej Polski w skali 
1:50 000,. Pa� stwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2005. 

[12] Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 18 maja 2011 r. 

[13] Kozio
 W., Galos K. (red.).: Scenariusze zapotrzebowania na kruszywa 
naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach. Wyd. Poltegor-
Instytut, Wroc
aw 2013 (w druku). 

[14] Liberadzki B.: Transport: Popyt – Poda�  – Równowaga. Wy� sza Szko
a 
Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, 1999. 

[15] 	ocha� ska D., Stryszewski M.: Uwarunkowania logistyczne pokrycia 
zapotrzebowania na surowce skalne w zale� no� ci od rodzaju, jako� ci 
oraz optymalizacji dróg i � rodków. Górnictwo Odkrywkowe nr 6, 2011. 



160 
 
 

[16] Malewski J.: Górnictwo i gospodarka zasobami ziemi. Górnictwo Od-
krywkowe nr 2–3, Wroc
aw 1998. 

[17] Malewski J. (red).: Zagospodarowanie wyrobisk. Technologiczne, przy-
rodnicze i gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania wyrobisk 
poeksploatacyjnych surowców skalnych Dolnego � l� ska. Oficyna Wy-
dawnicza Politechniki Wroc
awskiej, Wroc
aw 1999. 

[18] Malinowski J. (red.): Budowa geologiczna Polski. Tom VII, Hydroge-
ologia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 1991. 

[19] Naworyta W.: Jeszcze raz krytycznie o kierunkach rekultywacji i ich 
wyborze, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc
aw-
skiej, Wroc
aw 2013. 

[20] Oficjalny serwis Województwa � l� skiego, http://slaskie.pl/ 
[21] Palka P.: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk poeks-

ploatacyjnych oraz zwa
owisk kopalnianych Kopalni Wapienia "Leszna 
Górna" w Lesznej Górnej. Praca dyplomowa (niepublikowana). AGH 
Kraków, 2009 

[22] Piotrowska A.: Z
o� a naturalnych piasków i � wirów – zasoby, wydoby-
cie, obrót mi� dzynarodowy. Surowce i maszyny budowlane 4/2009, 
Wyd. BMP. Racibórz 2009. 

[23] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa � l� skiego. Za-

� cznik do uchwa
y Nr/III/1/2010 Sejmiku Województwa � l� skiego z 
dnia 22 wrze� nia 2010 r. Marsza
ek Województwa � l� skiego. Katowi-
ce, wrzesie�  2010. 

[24] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. http://www.plk-sa.pl/ 
[25] Produkt Krajowy Brutto – Rachunki regionalne w 2010 r. Notatka in-

formacyjna. G
ówny Urz� d Statystyczny. Urz� d Statystyczny w Kato-
wicach. 2012 r. 

[26] Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Dol-
nego � l� ska, O� rodek badawczy ekonomiki transportu, Warszawa, 
2006. 

[27] Programy Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Ministerstwo 
Infrastruktury za
� cznik do uchwa
y Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 
25 stycznia 2011 r.  

[28] Resak M., Nowacka A., Tomaszewska H.: Zlokalizowanie perspekty-
wicznego zapotrzebowania na kruszywa 
amane w � wietle planowanych 
inwestycji drogowych w poszczególnych regionach kraju. Górnictwo 
Odkrywkowe 6/2011. Wroc
aw 2011.  

[29] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010. Warszawa, 2010.  
[30] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011. Warszawa, 2011. 



161 
 
 

[31] Rozporz� dzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci 
autostrad i dróg ekspresowych – Dz. U. Nr 128, poz. 1334 z pó	 n. zm. 

[32] Ró� kowski A. (red.): Szczelinowo – krasowe zbiorniki wód podziem-
nych Monokliny � l� sko – Krakowskiej i problemy ich ochrony. Wy-
dawnictwo AGGW-AR, Warszawa. 1990. 

[33] Ró� kowski K., Kaznowska-Opala K.: Oddzia
ywanie górnictwa skalne-
go w regionie na � rodowisko i dzia
ania ograniczaj� ce jego niekorzyst-
ny wp
yw. Etap 6.2.7 Region Górnego � l� ska i � l� ska Opolskiego. 
AGH Kraków, wrzesie�  2011 r. 

[34] Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzysta-
nia z
ó�  surowców skalnych. Projekt wspó
finansowany ze � rodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie 6 etap 6.2.2. Rozpo-
znanie miejsc wyst� powania, analiza struktury zasobów i infrastruktury 
w otoczeniu z
ó�  oraz wielko� ci wydobycia w regionie Górnego � l� ska, 
2010a. 

[35] Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzysta-
nia z
ó�  surowców skalnych. Projekt wspó
finansowany ze � rodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie 1 etap 1.3.4. Okre� le-
nie metody optymalizacji wyboru dróg transportowych: kopalnie su-
rowców skalnych – odbiorca w odniesieniu do 	 róde
 pozyskiwania su-
rowców skalnych i odbiorców, 2011. 

[36] Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzysta-
nia z
ó�  surowców skalnych. Projekt wspó
finansowany ze � rodków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie 7 etap 7.3.4. Hierar-
chizacja ochrony i waloryzacji z
ó�  (z prezentacj�  kartograficzn� ) w re-
gionie Górnego � l� ska, 2012. 

[37] Stryszewski M.: Metoda bilansowania popytu z produkcj�  w regionach 
eksploatacji surowców skalnych na przyk
adzie kruszyw drogowych. 
Zeszyty Naukowe AGH. Górnictwo 162. Kraków 1993. 

[38] Stryszewski M.: Optymalizacja wielko� ci produkcji regionu surowco-
wego zale� nie od struktury popytu. Zeszyty Naukowe AGH. Górnictwo 
2. Kraków 1999. 

[39] Stryszewski M. i in.: Programowanie eksploatacji i zagospodarowania 
terenów pogórniczych z
ó�  kruszywa naturalnego w dolinach rzek kar-
packich na przyk
adzie Karpat Zachodnich. Uczelniane Wyd. Nauko-
wo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006. 



162 
 
 

[40] Synteza generalnego pomiaru ruchu 2010, Transprojekt-Warszawa, 
2010 r. 

[41] Transport wodny � ródl� dowy w 2012 r.: G
ówny Urz� d Statystyczny, 
Warszawa, 2013. 

[42] Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 
http://bip.transport.gov.pl 

[43] Wojewódzki Inspektorat Ochrony � rodowiska w Katowicach. 
http://www.katowice.pios.gov.pl/ 

[44] Wo
kowicz S., Smakowski T., Speczik S.: Bilans perspektywicznych 
zasobów kopalin Polski (wg stanu na 31 XII 2009 r.). Ministerstwo 
� rodowiska, PIG, PIB, Warszawa 2011. 

 
 



163 
 
 

Spis tabel 

Tab. 1.1. PKB w województwie � l� skim wg stanu na 2010 r. 
Tab. 2.1. Syntetyczne zestawienie zasobów i wydobycia surowców skalnych 
w województwie � l� skim na tle zasobów i wydobycia krajowego w 2011 r. 
Tab. 2.2. Wystarczalno��  zasobów bilansowych i przemys
owych w woje-
wództwie � l� skim i w Polsce 
Tab. 2.3. Wystarczalno��  i wska	 nik zagospodarowania zasobów w powia-
tach województwa � l� skiego 
Tab. 2.4. Udokumentowane i wydobywane zasoby z
ó�  piasków i � wirów w 
poszczególnych województwach (2011 r.) 
Tab. 2.5. Udzia
 zasobów bilansowych, przemys
owych oraz wydobycia 
piasków i � wirów województwa � l� skiego i w Polsce w latach 2007–2011 
Tab. 2.6 Wydobycie (tys. Mg) ze z
ó�  piasków i � wirów w powiatach woje-
wództwa � l� skiego w latach 2007–2011 wraz z dynamik�  zmian 
Tab. 2.7. Struktura zagospodarowania zasobów piasków i � wirów w woje-
wództwie � l� skim i w Polsce w 2011 r. 
Tab. 2.8. Wystarczalno��  zasobów piasków i � wirów w powiatach woje-
wództwa � l� skiego w z
o� ach zagospodarowanych 
Tab. 2.9. Wykaz zagospodarowanych z
ó�  piasków i � wirów województwie 
� l� skim wraz z ich wystarczalno� ci�  
Tab. 2.10. Wyst� powanie kamieni 
amanych i blocznych w Polsce w 2011 r. 
Tab. 2.11. Udzia
 zasobów bilansowych, przemys
owych i wydobycia ka-
mieni 
amanych i blocznych województwa � l� skiego w Polsce w latach 
2007–2011 
Tab. 2.12. Wydobycie (tys. Mg) ze z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych w 
powiatach województwa � l� skiego w latach 2007–2011 wraz z dynamik�  
zmian 
Tab. 2.13. Struktura zagospodarowania zasobów kamieni 
amanych i blocz-
nych w województwie � l� skim i w Polsce w 2011 r. 
Tab. 2.14. Wykaz zagospodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych 
w województwie � l� skim w 2011 r. 
Tab. 2.15. Udokumentowane i wydobywane zasoby z
ó�  surowców ilastych 
ceramiki budowlanej w poszczególnych województwach w 2011 r. 
Tab. 2.16. Udzia
 zasobów bilansowych, przemys
owych i wydobycia su-
rowców ilastych ceramiki budowlanej województwa � l� skiego w Polsce w 
latach 2007–2011 



164 
 
 

Tab. 2.17. Wykaz zagospodarowanych z
ó�  surowców ceramiki budowlanej 
w województwie � l� skim 
Tab. 2.18. Wystarczalno��  zasobów zagospodarowanych z
ó�  pozosta
ych 
surowców skalnych eksploatowanych w województwie � l� skim 
Tab. 2.19. Zasoby bilansowe (tys. Mg) niezagospodarowanych udokumen-
towanych z
ó�  surowców skalnych w województwie � l� skim 
Tab. 2.20. Wykaz niezagospodarowanych z
ó�  piaskowo-� wirowych w po-
wiatach województwa � l� skiego o zasobach wi� kszych od 5 mln Mg 
Tab. 2.21. Wykaz nieeksploatowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych 
w województwie � l� skim wed
ug typów litologicznych 
Tab. 2.22. Wykaz nieeksploatowanych z
ó�  surowców ilastych ceramiki 
budowlanej o zasobach wi� kszych ni�  2 mln Mg w województwie � l� skim 
Tab. 2.23. Wykaz nieeksploatowanych z
ó�  pozosta
ych surowców woje-
wództwa � l� skiego 
Tab. 2.24. Waloryzacja z
ó�  województwa � l� skiego 
Tab. 2.25. Obszary perspektywiczne i prognostyczne oraz zasoby progno-
styczne wed
ug rodzaju kopalin w województwie � l� skim 
Tab. 3.1. Syntetyczne wska	 niki charakteryzuj� ce infrastruktur�  drogow�  
województwa � l� skiego 
Tab. 3.2. Syntetyczne wska	 niki charakteryzuj� ce infrastruktur�  kolejow�  
województwa � l� skiego 
Tab. 3.3. Nat�� enie ruchu (pojazdów/dob� ) na drogach krajowych w woje-
wództwie � l� skim 
Tab. 3.4. Nat�� enie ruchu (pojazdów/dob� ) na drogach wojewódzkich w 
województwie � l� skim 
Tab. 3.5. Wywóz kruszyw z kopal�  � l� skich transportem kolejowym w 2011 
r. 
Tab. 4.1. Warto��  produkcji budowlano-monta� owej w województwie � l� -
skim 
Tab. 4.2. Budynki oddane do u� ytkowania [szt.] w województwie � l� skim 
Tab. 4.3. Analiza infrastruktury mieszkaniowej w województwie � l� skim w 
latach 2008- 2010 
Tab. 4.4. D
ugo��  dróg publicznych województwa � l� skiego w latach 2008–
2010 
Tab. 4.5. Wielko� ci wydobycia surowców skalnych w województwie � l� -
skim na koniec 2010 r. 
Tab. 4.6. Planowane d
ugo� ci odcinków autostrad i dróg ekspresowych w 
województwie � l� skim 



165 
 
 

Tab. 4.7. Planowane inwestycje drogowe dróg lokalnych w województwie 
� l� skim 
Tab. 4.8. Perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo 
amane planowa-
nych inwestycji drogowych 
Tab. 4.9. Zapotrzebowanie na kruszywa w województwie � l� skim w latach 
2010–2014 
Tab. 4.10. Wyniki analizy odleg
o� ci transportu w powiatach województwa 
� l� skiego 
Tab. 5.1. Powierzchnia obszarów perspektywicznych z
ó�  surowców skal-
nych w granicach form ochrony przyrody 
Tab. 5.2. Zasoby obszarów perspektywicznych z
ó�  surowców skalnych w 
granicach form ochrony przyrody 
 
 
 



166 
 
 

Spis rysunków i fotografii 

Rys. 1.1. Lokalizacja województwa � l� skiego 
Rys. 1.2. Podzia
 województwa � l� skiego na powiaty 
Rys. 2.1. Struktura udzia
u zasobów i wydobycia surowców skalnych w 
województwie � l� skim w 2011 r. w zasobach i wydobyciu krajowym 
Rys. 2.2. Zasada waloryzacji z
ó�  
Rys. 2.3. Rozmieszczenie obszarów perspektywicznych i prognostycznych 
dla udokumentowania z
ó�  surowców skalnych na tle mezoregionów 
Rys. 2.4. Pokrycie powiatów województwa � l� skiego obszarami perspekty-
wicznymi piasków i � wirów 
Rys. 2.5. Pokrycie powiatów województwa � l� skiego obszarami perspekty-
wicznymi kamieni 
amanych i blocznych 
Rys. 2.6. Pokrycie powiatów województwa � l� skiego obszarami perspekty-
wicznymi surowców ilastych 
Rys. 2.7. Pokrycie powiatów województwa � l� skiego obszarami perspekty-
wicznymi wapieni i margli przemys
u wapienniczego i cementowego 
Rys. 2.8. 	� czne pokrycie powiatów obszarami perspektywicznymi 
Rys. 3.1. Podstawowa sie�  infrastruktury transportowej województwa � l� -
skiego 
Rys. 3.2. Struktura sieci drogowej województwa � l� skiego  
Rys. 3.3. Przebieg linii AGC i AGTC w województwie � l� skim 
Rys. 3.4. Porównanie � redniego nat�� enia ruchu drogowego na drogach kra-
jowych i wojewódzkich w województwie � l� skim 
Rys. 3.5. Lokalizacja zagospodarowanych z
ó�  kopalin budowlanych w re-
jonie drogi krajowej 1 
Rys. 3.6. Zagospodarowane z
o� a piasków i � wirów zlokalizowane w zasi� -
gu drogi krajowej 45 
Rys. 3.7. Zagospodarowane z
o� a piasków i � wirów zlokalizowane w pobli-
� u drogi wojewódzkiej 941 
Rys. 3.8. Zagospodarowane z
o� a piasków i � wirów zlokalizowane w pobli-
� u drogi wojewódzkiej 934 
Rys. 3.9. Przebieg projektowanych oraz postulowanych do realizacji inwe-
stycji drogowych wzgl� dem zagospodarowanych z
ó�  surowców skalnych 
Rys. 3.10. Przebieg projektowanych oraz postulowanych do realizacji inwe-
stycji drogowych wzgl� dem niezagospodarowanych z
ó�  surowców skal-
nych 



167 
 
 

Rys. 3.11. Lokalizacja w województwie � l� skim zada�  obj� tych WPIK do 
roku 2015 
Rys. 3.12. � redniodobowa liczba przejazdów poci� gów towarowych 
Rys. 4.1. Poda�  kruszyw z zagospodarowanych z
ó�  piasków i � wirów wo-
jewództwa � l� skiego dla promienia transportu 100 km 
Rys. 4.2. Poda�  kruszyw z zagospodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i 
blocznych dla promienia transportu 100 km 
Rys. 4.3. Warto��  produkcji budowlano-monta� owej w województwie � l� -
skim 
Rys. 4.4. Dynamika zmian produkcji budowlano-monta� owej w wojewódz-
twie � l� skim 
Rys. 4.5. Budynki oddane do u� ytkowania w województwie � l� skim 
Rys. 4.6. Lokalizacja wi� kszo� ci kopal�  surowców skalnych wraz z ich wy-
dobyciem oraz rozmieszczenie linii kolejowych w województwie � l� skim 
Rys. 4.7. Kierunki wywozu i przywozu kruszyw 
amanych dla województwa 
� l� skiego 
Rys. 4.8. Koszty jednostkowe transportu kolejowego i samochodowego przy 
wielko� ci sk
adu powy� ej 1400 Mg 
Rys. 5.1. Dzia
alno��  profilaktyczna kopal�  odkrywkowych w zakresie od-
dzia
ywania robót strza
owych na otoczenie 
Rys. 5.2. Ocena szkodliwo�ci drga�  zarejestrowanych na stanowisku nr 13 w 
jednej z kopal�  wapienia w województwie � l� skim 
Rys. 5.3. Lokalizacja zagospodarowanych z
ó�  surowców skalnych na tle 
form ochrony w województwie � l� skim 
Rys. 5.4. Z
o� a perspektywiczne i rezerwowe surowców skalnych na tle 
obszarów chronionych w województwie � l� skim 
Rys. 5.5. Obszary perspektywiczne wyst� powania surowców skalnych na tle 
obszarów chronionych w województwie � l� skim 
Rys. 5.6. Zasoby zagospodarowanych z
ó�  piasku i � wiru po
o� onych w 
obszarach przyrodniczo cennych województwa � l� skiego 
Rys. 5.7. Zasoby zagospodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych 
po
o� onych w obszarach przyrodniczo cennych województwa � l� skiego 
Rys. 5.8. Zasoby niezagospodarowanych z
ó�  piasku i � wiru po
o� onych w 
obszarach przyrodniczo cennych województwa � l� skiego 
Rys. 5.9. Zasoby niezagospodarowanych z
ó�  kamieni 
amanych i blocznych 
po
o� onych w obszarach przyrodniczo cennych województwa � l� skiego 
Rys. 5.10. Zasoby niezagospodarowanych wapieni i margli przemys
u wa-
pienniczego i cementowego po
o� onych w obszarach przyrodniczo cennych 
województwa � l� skiego 
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Rys. 5.11. Zasoby niezagospodarowanych z
ó�  surowców ilastych ceramiki 
budowlanej po
o� onych w obszarach przyrodniczo cennych województwa 
� l� skiego 
 
Fot. 1. Akwen po eksploatacji piasku w kopalni Ku	 nica War�� y� ska 
Fot. 2. Widok na wyrobisko kopalni dolomitu w rejonie Siewierza 
Fot. 3. Widok kopalni wapienia cieszy� skiego Leszna Górna 
 


