
1. Wyniki pomiarów ciśnienia krytycznego

	Badania przeprowadzono dla cieczy APGW05 i APGW10 w przypadku różnej objętości aplikowanej ferrocieczy w region występu oraz różnej objętości magnesu.

	Różna objętość ferrocieczy [ml]
	APGW05 [kPa]
	APGW10
[kPa]

	0,05
	34,6
	29,9

	0,1
	37,0
	34,8

	0,2
	38,1
	38,1

	0,3
	40,9
	38,7



	Różna objętość magnesu [cm3], przy objętości ferrocieczy 0,1 [ml]
	APGW05 [kPa]
	APGW10
[kPa]

	4,4
	27,9
	24,8

	8,8
	37,0
	34,8

	17,7
	36,9
	35,0

	30,9
	35,1
	33,9



2. Wyniki pomiarów momentu tarcia

	Badania przeprowadzono dla cieczy APGW05 i APGW10 w przypadku różnej temperatury uszczelnienia, objętości ferrocieczy 0,1 ml, objętości magnesów 8,8 cm3, prędkości obrotowej 1500 obr/min.

	Temperatura badania [°C]
	APGW05 [Nmm]
	APGW10
[Nmm]

	25
	13
	20,3

	35
	9,4
	14,7

	45
	6,9
	10,8







[bookmark: _GoBack]3. Opracowanie wyników pomiarów oraz  przygotowanie sprawozdania 
 
a) schemat badanego uszczelnienia,
b) na podstawie wyników badań  opracować wykresy:

A. Różna objętość ferrocieczy vs. Ciśnienie krytyczne dla dwóch cieczy FF
B. Różna objętość magnesu vs. Ciśnienie krytyczne dla dwóch cieczy FF
C. Temperatura vs. Moment tarcia uszczelnienia dla dwóch cieczy FF

c) wnioski.
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