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Zasada dzialania

Ring of fixed detectors Rotating X-ray tube and
a fan beam of X-rays

Fan angle
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Projekcja wsteczna
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Projekcja wsteczna




Radiogram  Rekonstrukcja 3D Wyseparowane obiekty Przekroje
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Przyklady zastosowania
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Przyklady zastosowania
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Przyklady zastosowania
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Historia

O

-1 Promieniowanie X — Wilhelm Rontgen — Nobel 1901
-1 Podstawy matematyczne — Johann Radon — 1917
-1 Pierwszy tomograf — Godfreya Hounsfielda — 1968 (Nobel 1979)

- Pierwszy przebadany pacjent — 1972
badanie 25 minut
obraz 80 x 80 pikseli (27cm x 16cm), 320 skanow
rekonstrukcja 37 godzin

) Obecnie
czas badania 5 razy krotszy
rozdzielczo$¢ wzrosla 5 razy
rozmiary badanego obszaru wzrosly 25 razy
rekonstrukcja skrocila sie 250 razy
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Oryginalny obraz moézgu uzyskany przez Hounsfielda w 1968 roku
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LMINT

Lampa:
O 180kV / 57W/15W

U typu otwartego
(z pompa turbomolekularng 6nb)

0 wymienna katoda i target

U okno z diamentu syntetycznego

U rozmiar ogniska ponizej 800nm

0 wyjatkowo stabilne Zzrodto

U kat promieniowania niemal 21 (FOD~0.3mm)

Insulator

: &
Filament L JJ Unc
Grid
Anode =

Deflection Unit - ”

Magnetic Lens

Target
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LMINT

O

Probka:

O max. 150mm wysokosci i 120mm Srednicy
O max. 2kg

U stolik do mikropozycjonowania
Oprogramowanie:

O datos|x

O VG Studio Max firmy Volume Graphics

Detektor:

O producent Hamamatsu

1 2300 x 2300 pikseli

U rozmiar piksela 50pm x 50pum
O dynamika 12 bitow

U przetwarzanie 16 bitow

HAM C 7942CA-02
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LMINT

| Komputer steruj acy o 2 procesory Intel Xenon X5660@2.8GHz
2 procesory x 6 rdzeni x 2 watki

-1 Stacja robocza HP Z800 > x 70GFlopow

o 96GB RAM
DDR3

o GeForce GTX 570
Technologia CUDA
Liczba rdzeni: 480
Szyna 320 bitowa
Przepustowos$¢ pamieci: 152 GB/s
Moc obliczeniowa 1400 GFlopow
Wymagania wobec zasilania: 550W

o HDD5TB
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LMINT

2 Komputer sterujacy 4 serwery, kazdy zawiera:
2 Stacja robocza HP Z800 o Intel Core i7 950@3.07GHz

4 rdzeni x 2 watki

o 16GB RAM
DDR3

o GeForce GTX 570
Technologia CUDA
Liczba rdzeni: 480
Szyna 320 bitowa
Przepustowos$¢ pamieci: 152 GB/s
Moc obliczeniowa 1400 GFlopow
Wymagania wobec zasilania: 550W

o HDD1TB

-1 Serwery obliczeniowe HP

Wyktad 1
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1 Komputer sterujacy
1 Stacja robocza HP Z800
-1 Serwery obliczeniowe HP

- Przystawka do testow
mechanicznych firmy Deben

O

o Max. zmiana rozmiaréw 10mm
o Max. $rednica 12mm

o Max. wysoko§¢ 14mm

o Max. sita 500N (1%)

o Regulacja sily z krokiem 5N

o Tensometry:
rozdzielczo$é: 3um
dokladnos¢: 1opm

o Tempo rozciggania/Sciskania:
0.2mm/min — 2.0mm/min
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4 5642

4.4250

42858

41468

4.0076

Kurs sredni EUR - Znaleziono 316 notowan
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AGH
WFIiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Niziot)

~1mm

i

NMRCM Residual moisture behavior in extremophilic Polypedilum
vanderplankimonitored by H-NMR
o 2 0 1 3 Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter 2013

Saint Petersburg, Russia Wyk{ad 1




AGH
WEFIiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Nizio
WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)
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AGH
WFIiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Nizio
WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)
WGGiOS: meteoryty (A. Manecki)




AGH
WFIiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Niziot)
WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)
WGGIOS: meteoryty (A. Manecki)
WIMIIP: odlewy Al. (M. Wro6bel)
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Rekonstrukcja catej prébki Powiekszony fragment z wnetrza prébki
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Pomiar z rc

Wizualizacja wtracen

na tle gabki

Rozktad matych wtracen magnetytu

Parametry rozkiadu

Minimum: 0.4pum
Dolny kwartyl: 0.51 pm
Mediana: 0.72 pm
Gorny kwartyl: 1.4 um
Maksimum: 15.0 um

Srednia: 1.19 pm

Liczba wtracen

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0.2

Pomiar z rozdzielczoscig 0.388um

0.4

0.8 16 3.2
Promien wtracenia [um]

6.4

12.8

13.5um
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AGH

o WFiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Niziot)
o WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)

- WGGIOS: meteoryty (A. Manecki)

o WIMIIP: odlewy Al. (M. Wrdbel)

o WIMIC: skaffoldy (M. Blazewicz)

o WMN: uklady klejone (P. Uliasz)
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o WFiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Niziol)
o WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)

- WGGIOS: meteorvty (A. Manecki
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AGH
WFIiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Niziot)
WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)
WGGIOS: meteoryty (A. Manecki)
WIMIIP: odlewy Al. (M. Wrobel)
WIMIC: skaffoldy (M. Blazewicz)
WMN: uklady klejone (P. Uliasz)

ENIM, Metz, Francja
Tytanowe wydruki implantow
Kompozyty (wlokna szklane/weglowe)
Kompozyty guma-polimer
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pedilum vanderplanki (J.
Batruktura skat (J. Cieslik
&ty (A. Manecki)

. (M. Wrobbel)

. Blazewicz)

e (P. Uliasz)

o Stal z warstwa WC

Thickness crossection for x=1.0mm
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AGH
WFIiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Niziot)
WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)
WGGIOS: meteoryty (A. Manecki)
WIMIIP: odlewy Al. (M. Wrobel)
WIMIiC: skaffoldy (M. Blazewicz)
WMN: uklady klejone (P. Uliasz)

ENIM, Metz, Francja
Tytanowe wydruki implantow
Kompozyty (wlokna szklane/weglowe)
Kompozyty guma-polimer

Politechnika Krakowska (A. Gadek-Moszczak)
Stal z warstwa WC

Application the 3D Image Analysis Techniques for Assessment
the Quality of Material Surface Layer Before and A fter Laser Treatment
Advanced Materials Research Vol. 874 (2014) pp 133-138
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o WFiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Niziol)
o WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)
o WGGlOS meteoryty (A Maneckl)
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o WFiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Niziol)
o WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)

- WGGIOS: meteoryty (A. Manecki)

o WIMIIP: odlewy Al. (M. Wrobel)

o WIMIC: skaffoldy (M. Blazewicz)

o> WMN: uklady klejone (P. Uliasz)

ENIM, Metz, Francja B

o Tytanowe wydruki implantow o) 1 ‘

- Kompozyty (wlokna szklane/weglowe) 0.5  strain (%) 0.5

- Kompozyty guma-polimer i

Politechnika Krakowska (A. Gadek-Moszczak)
o Stal z warstwa WC
o Pianki izolacyjne

Strain (%)

Instytut katalizy i fizykochemii powierzchni
(L. Krzemien, M. Strojecki)
o Drewno vs. Wilgotno$¢
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WFIiIS: Polypedilum vanderplanki (J. Niziot
WGIG: mikrostruktura skat (J. Cieslik)
WGGiOS: meteoryty (A. Manecki)
WIMIIP: odlewy Al. (M. Wrobel)
WIMIC: skaffoldy (M. Blazewicz)
WMN: uklady klejone (P. Uliasz)

ENIM, Metz, Francja
Tytanowe wydruki implantow
Kompozyty (wlokna szklane/weglowe)
Kompozyty guma-polimer

Politechnika Krakowska (A. Gadek-Mosz{ ; 4 :
Stal z warstwa WC '
Pianki izolacyjne

Instytut katalizy i fizykochemii powierz
(L. Krzemien, M. Strojecki)
Drewno vs. Wilgotnos$é

Szpital Jana Pawla II (A. Undas)
Zastawki serca
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Stal z warstwg WC
Pianki izolacyjne
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Drewno vs. Wilgotnos$é

Szpital Jana Pawla II (A. Undas)
Zastawki serca

Centrum Badawcze ABB w Krakowie
Instytutu Technologii Elektronowej w

Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie

Collegium Medium UJ W

Instytutu Fizyki Jadrowej PAN w

Kt






