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	Treści kształcenia (wykłady)

	1.
Zastosowania naziemnego skaningu laserowego:

· inwentaryzacja tuneli, torów kolejowych, rurociągów,

· rejestracja słupów wysokiego napięcia,

· trójwymiarowe modelowanie budynków

· pomiar form geomorfologicznych

· pomiar mas ziemnych w kopalniach odkrywkowych

· inwentaryzacja drzewostanu

· szybka rejestracja i ocena zniszczeń po pożarach, awariach budowlanych itp.

· monitorowanie lodowców

· monitorowanie budowli inżynierskich (zapór, mostów itp.)

· inwentaryzacja architektoniczna
· inwentaryzacja archeologiczna

· inwentaryzacja eksponatów muzealnych
2.   Typowe produkty skaningu laserowego:

· rysunki wektorowe
· ortogonalne widoki chmur punktów (intensywność, kolor)

· wizualizacje chmur punktów

3.
Przetwarzanie danych laserowych (orientacja zewnętrzna, ocena dokładności)

4.
Filtracja danych laserowych (algorytmy filtracji)
5.   Ocena dokładności uzyskanego produktu.


	Treści kształcenia (zajęcia audytoryjne)

	


	Treści kształcenia (zajęcia projektowe)

	

	Treści kształcenia (zajęcia laboratoryjne)

	1. Założenie osnowy skaningowej

2. Realizacja pomiarów skaningowych

3. Orientacja zewnętrzna danych

4. Wprowadzenie informacji radiometrycznej

5. Wektoryzacja chmur punktów pod katem realizacji planów obiektu.
6. Generowanie widoku kolrowej chmury punktów (ortoskanu)

7. Zapoznanie się z technologia wykonywania wizualizacji opartych na chmurach punktów.
8. Realizacja modelu trójwymiarowego. Wizualizacja.


	Treści kształcenia (zajęcia seminaryjne)
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	Oczekiwane efekty kształcenia:
	Umiejętność obróbki danych laserowych oraz ich użycia w celu generowania produktów kartograficznych: np. dokumentacji obiektu zabytkowego lub inżynierskiego.
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