Alarm samochodowy

Celem cwiczenia jest skonfigurowanie alarmu samochodowego,
zbudowanego w oparciu o model alarmu PRESTO BP2-HT,
wspotpracujgcego ze sterownikiem zamka centralnego MODEMIX model
LB-402 oraz czujnikiem wstrzasu i czujnikiem ultradzwiekowym.



Opis wyprowadzen zamka centralnego
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Sterowanie sitownikiem zamka
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Wyprowadzenia alarmu
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Procedura obstugi centrali alarmowej

Programowanie funkcji z uzyciem kodu instalatora - 44

W stanie rozbrojenia

Wi3aczyc zapton (przetacznik w dot).

Nacisnac¢ przycisk serwisowy i pusci¢ go po 4 mignieciach diody.

Puscic przycisk serwisowy.

Nacisnac¢ przycisk serwisowy i pusci¢ go po 4 mignieciach diody.

2 sygnaty syreny i pulsujgca dioda LED sygnalizujg wejscie do trybu programowania.
Wytaczy¢ zapton.

Nacisngc przycisk serwisowy na 1s (2 pikniecia syreny i wygaszenie diody)

Dokonac wyboru funkgcji- ilos¢€ przycisniec przycisku serwisowego zgodnie z tabela.

Potwierdzone 1 mignieciem diody LED.

Dokona¢ programowani 1 lub 2 przycisniecia potwierdzone syrenkg zgodnie z tabels.
Poczekac na swiecenie z migotaniem diody LED.

Wigczy€ zapton

Nacisnac¢ przycisk serwisowy przez 5 sekund.



Programowanie funkcji alarmu

Funkcja do programowania 1 sygnat 2 sygnaty

1 Sygnalizacja dzwiekowa wt/wyt Jest Nie ma

pi Sygnalizacja swietlna wt/wyt Jest Nie ma

3 Informacja o otwartych drzwiach Jest Nie ma

4 Informacja o otwartych klapach Jest Nie ma

5 Wejscie kontrolne potwierdzenie  blokowanie

6 Blokowanie z wejscia Wyt. | wit. wyt
kontrolnego

7 Linia czujnika dodatkowego Pre-alarm Alarm

8 Wyjécie dodatkowe Swiatta sekw. Komfort

9 Czas komfortu 10s 1s

10 Antypad po wt. alarmu Jest Nie ma

11 Antyporwanie po otwarciu Jest Nie ma

drzwi



Programowanie funkcji alarmu

Funkcja do programowania 1 sygnat 2 sygnaty

Samouzbrojenie blokady zaptonu Jest Nie ma
13 Samouzbrojenie alarmu Jest Nie ma
14 Programowanie kodu pin Procedura

uzytkownika

15 Nauka czasu samouzbrojenia Procedura

16 Powrdt do ustawien fabrycznych Procedura



Czujki Dziatanie Modut Czujki

Czujnik wibracji zamka centralnego ultradzwiekowy ultradzwiekowe
Widok Dioda LED
stanowiska
Zt 1
t 4
Zt 2
Zt3
Centralka
Zt 5
Przycisk
serwisowy Klapa

Sterownik zamka
centralnego



W oparciu o instrukcje oraz dokumentacje
poszczegodlnych podzespotdw prosze potaczyc
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Po wykonaniu potgczen prosze zwrocic sie do prowadzgcego
o sprawdzenie i dalsze wskazéwki.

Instrukcja w jezyku polskim dla Sterownika zamka centralnego
oraz Alarmu PRESTO BP2-HT jest dostepna w formie wydruku.
Zadanie:

1.

W N

o

Uzbroi¢ alarm (zamkniecie zamka drzwi), uwaga drzwi muszqg byc fizycznie
zamkniete, klapa bagaznika rowniez (prawy przetgcznik dot), stacyjka wytgczona
lewy przetqcznik dot).

Zaobserwowac reakcje na otwarcie drzwi, wytqczy¢ alarm i uzbroic.
Zaobserwowac reakcje na czujnik wstrzqgsow, podobnie otwarcie klapy.

Przetgczyc wejsciu czujnika na czujnik ultradZzwiekowy, zweryfikowac jego dziatanie
po uzbrojeniu.

Zaobserwowac co sie stanie z alarmem jezeli go rozbroimy, a nie otworzymy drzwi
lub uruchomimy stacyjki.

Zaobserwowac jak zareaguje po uzbrojeniu przy otwartych drzwiach.

Korzystajqc z instrukcji alarmu wytqgczy¢ funkcje ostrzegania, przy otwartych
drzwiach. Skorzystac z przycisku programujqgcego. Kod instalatora 44



