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Wiaczenie autoalarmu w stan czuwania

Zamkniecie systemu centralnego zamka przy pomocy oryginalnego pilota bedzie
powodowato automatyczne wtgczenie systemu alarmowego w stan czuwania.

Wylaczenie autoalarmu ze stanu czuwania

Otwarcie systemu centralnego zamka przy pomocy oryginalnego pilota bedzie
powodowato automatyczne wytaczenie systemu alarmowego ze stanu czuwania.

Sygnalizacja optyczna wiaczenia i wylaczenia autoalarmu

Wiaczenie i wylaczenie systemu alarmowego moze by¢ sygnalizowane optycznie
przy pomocy $wiatet kierunkowskazoéw ( funkcja 2 programowana ):

wiaczenie - 1 migniecie $wiatet kierunkowskazow
wytaczenie - 2 migniecia $wiatet kierunkowskazéw

W przypadku gdy samochdd posiada wiasng sygnalizacje zamkniecia i otwarcia
centralnego zamka, zaleca sie wytaczenie sygnalizacji optycznej z autoalarmu.

Stan neutralny

Jest to stan gotowosci do wtgczenia systemu alarmowego w stan czuwania, ktéry
wystepuje po wytaczeniu zaptonu, wytaczeniu stanu samoczynnego uzbrajania oraz
po wytgczeniu stanu serwisowego.

Stan uzbrajania linii alarmowych

Po wigczeniu alarmu dioda LED zacznie miga¢ szybkim cyklem przez 10 sek.
sygnalizujgc uzbrajanie wszystkich linii alarmowych. W tym czasie linie autoalarmu
sg jeszcze nie aktywne. Zakonczenie uzbrajania i przej$cie do stanu czuwania
zasygnalizowane jest dodatkowo 1 mignigciem $wiatet kierunkowskazow.

Stan czuwania

Po 10 sek. od momentu wiaczenia alarmu dioda LED zacznie miga¢ cyklem 1 raz i
przerwa sygnalizujgc stan czuwania oraz gotowos$¢ wszystkich linii do pracy.

Stan samouzbrojenia

Po wylaczeniu autoalarmu ze stanu czuwania dioda LED zacznie miga¢ bardzo
szybkim cyklem sygnalizujgc stan samoczynnego uzbrojenia. Czas trwania samo-
czynnego uzbrojenia sktada sie zdwdch cykli:

cykl 1 programowany - (0 - 35) sek.

cykl 2 staty - 10 sek.
Otwarcie klap, naruszenie linii czujnika dodatkowego, badz wiaczenie stacyjki w
pozycje zaptonu w czasie trwania obu cykli spowoduje zgasniecie diody LED oraz
wytgaczenie samouzbrojenia, otwarcie drzwi wytgczy samoczynne uzbrojenie tylko
podczas 10 sek. cyklu statego. W przypadku kiedy w trakcie samoczynnego
uzbrojenia nie zaistnieje zadna z wyzej wymienionych okoliczno$ci system
alarmowy samoczynnie zatgczy sie w stan czuwania.
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Stan alarmowania

Aktywacja w stanie czuwania czujnikéw drzwi, klap, stacyjki lub czujnika
dodatkowego powoduje wyzwolenie 30 sek. stanu alarmowania oraz uniemozliwia
uruchomienie samochodu. Stan ten moze by¢ przerwany w dowolnym momencie
przez otwarcie centralnego zamka przy pomocy oryginalnego pilota.

Stan programowania

Jest to stan sygnalizowany pulsowaniem diody LED umozliwiajacy programowanie
wszystkich funkcji systemu alarmowego.

Stan blokady uruchomienia silnika

Jest to stan uniemozliwiajacy uruchomienie silnika wystepujacy podczas:

* stanu czuwania

* stanu alarmowania

+ zadziatania funkcji 10 - antynapadowej

* zadziatania funkcji 11 - antyporwaniowej

+ zadziatania funkcji 12 - samouzbrojenia blokady zaptonu
W przypadku aktywnej funkcji 10, 11 lub 12 na czas witaczenia zaptonu w stanie
blokady rozruchu, uruchomiona zostanie sygnalizacja dZzwigkowa w postaci krétkich
sygnatéw syreny trwajacych nie dtuzej niz 10 sek.

Stan serwisowy

Stan ten stuzy do zablokowania systemu alarmowego do celéw serwisowych
pojazdu lub do awaryjnego wytaczenia stanu czuwania badz alarmowania. Wejscie
w stan serwisowy nastepuje po wprowadzeniu kodu PIN uzytkownika.

Wejscie w stan serwisowy przy pomocy kodu PIN uzytkownika

Fabrycznie PIN uzytkownika jest liczbg 22, ktérq w trybie programowania mozemy
zmienic¢ na inng liczbe dwucyfrowa.
* wigczyé zapton
* nacisng¢ przycisk serwisowy i pusci¢ go po, tylu mignigciach diody LED ile
wynosi 1 cyfra kodu
* ponownie nacisna¢ przycisk serwisowy i pusci¢ go po, tylu mignigciach diody
LED ile wynosi 2 cyfra kodu

- wybranie prawidfowego PIN uzytkownika i wejscie w stan serwisowy zasygna-
lizowane jest 1 krétkim sygnatem syreny oraz zapaleniem sie na stafe diody LED
- wybranie ztego PIN uzytkownika zasygnalizowane jest 5 mignigeciami diody LED

Wyjscie ze stanu serwisowego

Wyijscie z tego stanu odbywa si¢ przez ponowne wiaczenie zaptonu i przycisniecie
przycisku serwisowego na czas 5 sek. co sygnalizowane jest zgasnieciem diody
LED. Po wyjsciu ze stanu serwisowego alarm przechodzi do stanu neutralnego.
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Przycisk serwisowy

Przycisk ten instalator systemu powinien umiesci¢ w miejscu niewidocznym, a
jednoczes$nie dostepnym dla wiasciciela pojazdu. Stuzy on do nastepujacych celow:

+ wprowadzenia systemu w stan serwisowy

+ wprowadzenia systemu w stan programowania

¢ programowania funkcji alarmu

+ potwierdzania przy wprogramowane;j funkcji antynapadowe;j

+ potwierdzania przy wprogramowanej funkcji antyporwaniowej
+ wylgczenia linii czujnika dodatkowego

Automatyczna kontrola linii czujnikéw alarmu

Alarm posiada funkcje, ktéra eliminuje linie powodujaca niepotrzebne, samoczynne
wzbudzenia. Jezeli w trakcie cyklu czuwania ktérakolwiek z linii zostanie 5-krotnie
uaktywniona to zostanie ona potraktowana jako wadliwa i system przestanie
reagowac¢ na dochodzace z niej sygnaty. Pozostate linie systemu w danym cyklu
czuwania bedq dziata¢ bez zmian.

Czujnik otwarcia drzwi

Czujnik wykrywa otwarcie drzwi w stanie czuwania i uaktywnia stan alarmowania.
Role czujnikdw petnig wigczniki krancowe zainstalowane w drzwiach. W przypadku
trudnosci w podtaczeniu sie do wigcznikéw drzwiowych istnieje mozliwo$¢
podtaczenia sie do lampki o$wietlenia kabiny wyzwalanej otwarciem drzwi. Jezeli w
momencie wigczenia centrali w stan czuwania lampka bedzie jeszcze zapalona to
linia ochrony drzwi zostanie uzbrojona po jej zgasnieciu.

Czujnik otwarcia klap

Role czujnikéw petnig wiaczniki krancowe zainstalowane pod maska silnika oraz
klapg bagaznika. W przypadku otwarcia maski lub klapy w stanie czuwania zostanie
wyzwolony stan alarmowania.

Czujnik wigczenia zapfonu

Czujnik ten wykrywa w stanie czuwania przekrecenie kluczyka w stacyjce w pozy-
cje zaptonu i uaktywnia stan alarmowania.

Czujnik dodatkowy

Alarm posiada niezalezna linie, do ktérej jest podtaczony czujnik dodatkowy. Naru-
szenie strefy chronionej przez czujnik w stanie czuwania powoduje wyzwolenie sta-
nu alarmowania lub pre-alarmu (funkcjanr7).

Wylaczenie linii czujnika dodatkowego

W sytuacjach gdy potrzebne jest wigczenie stanu czuwania bez obstugi linii czujnika
dodatkowego, nalezy w stanie neutralnym ( przed wtgczeniem stanu czuwania )
nacisna¢ przycisk serwisowy na 3 sek. Polecenie to zasygnalizowane jest 2
mignigciami diody LED.
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Pamiec¢ stanu pracy alarmu

System alarmowy posiada wewnetrzng pamie¢. Dzieki temu odtgczenie zasilania,
krétkotrwaty lub powolny spadek napigcia zasilajagcego nie spowoduje utraty
wczesniej zaprogramowanych funkcji. Ponowne podtgczenie zasilania uruchomi
centrale alarmowg w tym samym stanie pracy w jakim byta przed odtgczeniem.

Pamie¢ zewnetrzna alarmu

Alarm posiada funkcje pamieci zewnetrznej, informujaca podczas wytaczenia stanu
czuwania o wczesniejszym uaktywnieniu stanu alarmowania. W takim przypadku
gdy system byt uaktywniony to przy zaprogramowanej:

funkcji1 - syrenaodezwie sie 4 razy (normalnie 2 razy)

funkcji2 - $wiatta kierunkowskazéw migng 4 razy (normalnie 2razy)

Pamie¢ wewnetrzna alarmu

Dioda LED pemi role wskaznika naruszonej linii i swoim sposobem $wiecenia
informuje uzytkownika w trakcie czuwania oraz w ciagu 30 sek. po wigczeniu zaptonu
w stanie neutralnym o ostatniej przyczynie uaktywnienia alarmu. Pamie¢ o uakty-
whnieniu kasowana jest automatycznie po wytgczeniu zaptonu.

Cykle swiecenia diody LED

# miga szybko - system w stanie uzbrajania linii alarmowych
# miga bardzo szybko - system w stanie samoczynnego uzbrojenia

#* miga 1raziprzerwa - system w stanie czuwania

# miga 2razyiprzerwa - system uaktywniony przez czujnik zaptonu

# miga 3razyiprzerwa - system uaktywniony przez czujnik drzwi

# miga4razyiprzerwa - system uaktywniony przez czujnik klap

#* miga S5razyiprzerwa - system uaktywniony przez czujnik dodatkowy
* Swieci Swiattemciaglym - system w stanie serwisowym

# nie miga - system w stanie neutralnym

* krotkieidtugie migniecie - system w stanie samouzbrojenia blokady zaptonu
# pulsowanie - system w stanie programowania funkcji

Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wytaczeniem systemu

System alarmowy posiada rézne warianty zabezpieczen przed nieautoryzowanym
wylaczeniem. Dzigki zastosowaniu w systemie:

- obwodu blokady sterowania np. otwarcia centralnego zamka

- wejscia kontrolnego testujgcego dodatkowe impulsy sterujgce
uzyskujemy mozliwo$¢ dopasowania si¢ do instalacji elektrycznej pojazdu, tak aby
obstuga alarmu byta mozliwa wytacznie za pomoca oryginalnego fabrycznego pilota.

UWAGA wazne: dotyczy funkcji 1

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej nie mozna stosowaé sygnalizacji dzwigko-
wej do informowania o stanach pracy systemu alarmowego. W przypadku uzytko-
wania systemu na terytorium Unii Europejskiej oraz stwierdzenia wystepowania w/w
sygnalizacji nalezy udac¢ sie do instalatora systemu w celu jej wytaczenia.
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Funkcja 1 - sygnalizacja dzwiekowa wiaczenia i wyfaczenia

Wprogramowanie tej funkcji spowoduje, wigczenie sygnalizacji dzwigkowe;j
wigczenia i wytgczenia stanu czuwania alarmu.

Funkcja 2 - sygnalizacja optyczna wiaczenia i wylaczenia

Funkcja ta stuzy do wytgczenia sygnalizacji $wietinej wiaczenia i wylaczenia stanu
czuwania alarmu.

Funkcja 3 - informacja o otwartych drzwiach

Jezeli funkcja ta bedzie zaprogramowana to po 5 sek. od momentu wtaczenia alarmu
w stan czuwania przy otwartych drzwiach, ustyszymy 2 sek. ostrzegawczy sygnat
syreny informujacy o wytaczeniu linii czujnika drzwi. Jednoczes$nie centrala alarmo-
wa do konca cyklu czuwania bedzie czekata naich zamknigcie.

Funkcja 4 - informacja o otwartych klapach

Jezelifunkcja ta bedzie zaprogramowana to po 5 sek. od momentu wiaczenia alarmu
w stan czuwania przy otwartych klapach, ustyszymy 2 sek. ostrzegawczy sygnat
syreny informujacy o wytaczeniu linii czujnika klap. Jednoczes$nie centrala alarmowa
do konca cyklu czuwania bgdzie czekata naich zamknigcie.

Funkcja 5 - wejscie kontrolne
Wejscie to w zaleznosci od zaprogramowania posiada 2 tryby dziatania:

tryb blokowania - Podanie na to wejscie impulsu masy(-) lub (+)12V w zalezno$ci od
ustawienia funkcji 6 bedzie blokowato tylko [wytgczenie] lub jednoczesnie [wigczenie
iwytgczenie] stanu czuwania.

tryb potwierdzenia - Na wejscie to w momencie wigczenia i wylgczenia stanu
czuwania wymagane jest podanie dodatkowych impulséw masy(-) lub (+)12V .

Funkcja 6 - tryb blokowania z wejscia kontrolnego

Funkcja ta okresla czy tryb blokowania z wejscia kontrolnego (funkcja 5) ma dziataé
na wyfgczenie czy na wyfgczenie i wigczenie stanu czuwania.

Funkcja 7 - alarm / pre-alarm linii czujnika dodatkowego

Wprogramowanie tej funkcji zmienia zasade dziatania linii czujnika dodatkowego.
W stanie czuwania naruszenie linii czujnika spowoduje najpierw wyzwolenie 2 sek.
stanu alarmowania (pre-alarm). Jezeli w czasie 1 min. od pierwszego naruszenia linii
nastapi kolejne wzbudzenie czujnika, zostanie wtaczony petny stan alarmowania.

Funkcja 8 - wyjscie dodatkowe

Wejscie to w zaleznosci od zaprogramowania dziata jako:

komfort - po wigczeniu w stan czuwania na tym wyjsciu pojawia sie impuls masy(-),
ktorego czas dziatania ustalany jest w funkcji 9.

Swiatla sekwencyjne - na tym wyjSciu w momencie wigczenia i wytaczenia stanu
alarmowania pojawiajg sie impulsy masy(-), stuzace do sygnatowego wysterowania
w niektérych typach samochodow Swiatetawaryjnych.
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Funkcja 9 - czas komfortu

Funkcja ta okres$la czas trwania impulsu komfortu dajac mozliwo$é w niektorych
typach samochodoéw zrealizowania automatycznego zamknigcia centralnego zamka
lub domkniecia szyb po wtaczeniu systemu w stan czuwania.

Funkcja 10 - antynapad

Jezeli funkcja jest zaprogramowana, to po kazdym wytaczeniu alarmu ze stanu
czuwania, zanim uruchomimy silnik musimy dokona¢ potwierdzenia przyciskiem
serwisowym. Przyjecie potwierdzenia sygnalizowane jest krotkim mignigciem diody
LED. W przypadku gdy nie dokonamy potwierdzenia, centrala alarmowa uniemozliwi
uruchomienie silnika. Jednoczesnie na czas wigczenia zaptonu lecz nie dtuzej niz na
10 sek. bedzie uruchomiona sygnalizacja w postaci krétkich sygnatow syreny.

Funkcja 11 - antyporwanie

Jezeli jest ona zaprogramowana, to po kazdym otwarciu drzwi przy wtaczonym
zaptonie, przed nastgpnym uruchomieniem silnika bez wzgledu na to czy w miedzy
czasie byt wigczony stan czuwania - musimy dokona¢ potwierdzenia przyciskiem
serwisowym. Przyjecie potwierdzenia sygnalizowane jest krétkim mignigciem diody
LED. W przypadku gdy nie dokonamy potwierdzenia, centrala alarmowa uniemozliwi
uruchomienie silnika. Jednoczesnie na czas wtgczenia zaptonu lecz nie dtuzej niz na
10 sek. bedzie uruchomiona sygnalizacja w postaci krotkich sygnatéw syreny.

Funkcja 12 - samouzbrojenie blokady zapfonu

Po zaprogramowaniu tej funkcji po 10 min. od momentu zgaszenia silnika nastapi
samoczynne uzbrojenie blokady zaptonu, co jest sygnalizowane diodg LED w cyklu
krétkie i dtugie mignigcie. W takiej sytuacji wytaczenie blokady nastapi po wtgczeniu
i wytgczeniu stanu czuwania alarmu za pomocag fabrycznego pilota.

Funkcja 13 - samouzbrojenie alarmu

Dzigki tej funkcji mozemy wytaczy¢ stan samoczynnego uzbrojenia alarmu, ktory
wystepuje po wylaczeniu alarmu ze stanu czuwania.

Funkcja 14 - programowanie kodu PIN uzytkownika

Dzieki tej funkcji mozemy zmieni¢ dotychczasowy kod PIN uzytkownika. Sposéb
programowania howego kodu przedstawiony jest w instrukcji montazu.

Funkcja 15 - czas samoczynnego uzbrojenia

W samochodach, w ktérych otwarcie centralnego zamka powoduje zapalenie lampki
oswietlenia kabiny (do ktérej podtaczona jest linia chronigca drzwi), aby nie wystepo-
wat efekt przedwczesnego wytaczenia stanu samoczynnego uzbrojenia nalezy
wykona¢ procedure nauki czasu, po ktorym lampka oswietlenia kabiny zostanie
samoczynnie zgaszona. Opis tej funkcji znajduje sig w instrukcji montazu.

Funkcja 16 - powrét do ustawien fabrycznych

Uruchomienie tej procedury powoduje przywrécenie ustawien fabrycznych, co moze
w niektorych przypadkach spowodowac nieprawidtowe dziatanie systemu.
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Programowanie funkcji alarmu

A

w stanie neutralnym wigczy¢
zapton oraz wybra¢ kod PIN
instalatora [44]

. wytaczy¢ zapton

(2 sygnaty syreny oraz pulsowanie diody LED po wybraniu
poprawnego kodu PIN instalatora oznacza wejscie w stan
programowania )

. nacisngénaczas 1sek.

przycisk serwisowy

. dokona¢ wyboru funkgji

. poczekat na zaakceptowanie

wybranej funkcji

. dokonac programowania

wybranej funkcji

. poczekaé na przejécie do

stanu programowania

(2 piknigcia syreny oraz zgaszenie diody LED informujg o
wejsciu w tryb wyboru funkcji)

( nacisnac przycisk serwisowy n - razy zgodnie z tabelka,
kazde naci$nigcie sygnalizowane jest sygnatem syreny )

(1 mignigcie diody LED )

( nacisna¢ przycisk serwisowy - 1 lub 2 sygnaty syrenki,
zgodnie z tabelkg informujg o wyborze opcji)
(pulsowanie diody LED)

H. ewentualne programowanie kolejnych funkcji nalezy rozpocza¢ od punktu C
I. wigczy¢ zapton
J. nacisna¢naczas 5 sek. (zgaszenie diody LED sygnalizuje wyj$cie ze stanu pro-
przycisk serwisowy gramowania oraz przejécie do stanu neutralnego)
n - ilos¢ funkcja do A 1 sygnat B 2 sygnaly
nacisnigé programowania syrenki syrenki
1 sygnalizacja dzwiekowa wt. i wyt. jest [niema]
2 sygnalizacja optyczna wt. i wyt. [jest] nie ma
3 informacja o otwartych drzwiach jest [niema]
4 informacja o otwartych klapach jest [niema]
5 wejscie kontrolne potwierdzenie [ blokowanie ]
6 blokowanie z wejécia kontrolnego wyt. i wh [wyt.]
7 linia czujnika dodatkowego pre-alarm [alarm]
8 wyjécie dodatkowe Swiatta sekw. [ komfort |
9 czas komfortu 10 sek. [1sek.]
10 antynapad po wytaczeniu alarmu jest [niema]
1 antyporwanie po otwarciu drzwi jest [niema]
12 samouzbrojenie blokady zaptonu jest [niema]
13 samouzbrojenie alarmu [jest] nie ma
14 programowanie kodu PIN uzytkownika procedura
15 nauka czasu samouzbrojenia procedura
16 powrét do ustawien fabrycznych procedura

drukiem wytfuszczonym iw [ ] zaznaczono ustawienia fabryczne funkcji
UWAGA:
Programowanie funkcji powinno by¢ realizowane przez instalatora autoalarmu,
natomiast same ustawienia funkcji nalezy zaznaczy¢ (do celéw serwisowych) w
tabeli programowania w kolumnach Alub B.

str. 8



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

