Instrukcja szyfratora SmartLock RC-KEY ALU Strona
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zapisow w niniejszej instrukcji bez wczesniejszego powiadomienia.

Dziekujemy za wybdr naszego urzqdzenia.



1. Ostrzezenie

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z centralg (podtaczenie, serwis) nalezy zawsze odtaczy¢
zasilanie. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami niniejszej instrukcji, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

2. Parametry szyfratora

Napiecie robocze: 12VDC

Komunikacja: Bluetooth 4.1

Prad spoczynku: 75mA

Prad podczas pracy: 95mA

Czytnik zblizeniowy: Mifare 13,56Mhz
Zakres odczytu: 0~2 cm

Pojemnosc kluczy: 20 000szt
Przekaznik: NO,NC,COM

Obcigzenie przekaznika: max 1A/30VDC
Temperatura robocza: -20°C ~ 60°C
Obudowa: Aluminium + hartowane szkfo
Wymiary: 79 x 125 x 15,5mm

Klasa szczelnosci: IP66

Waga: 390g

3. Wyposazenie

Szyfrator/kontroler z przewodem systemowym-— 1szt
Uchwyt $cienny — 1szt

Sruba uchwytu — 1szt

Opakowanie — 1szt

4. Wizualizacja instalacji
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5. Instalacja na powierzchni plaskiej (Sciana)

1 - Zainstaluj standardowg puszke fi60
2 - Przykre¢ uchwyt do puszki

6. Podlaczenie okablowania

Postepujac zgodnie z ponizszym schematem wykonaj podtgczenie okablowani do potrzebnych podzespotow.

Opis przewodow na zlaczu JST:

Glowny schemat instalacji okablowania:

Zasilacz 12VDC
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Przyktadowy dzwonek 12VDC

1. Pomarariczowy - NC

2. Z6tty -COM

3. Zielony - NO

4. Niebieski - SW
5. Fioletowy - IN
6. Biaty - OUT

7- Szarny - BELL
8. Bragzowy - BELL
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Uwagal! Jak wskazuje przyktadowy schemat przewdd NC nalezy uzy¢ do pracy ze zworg elektromagnetyczng, zas przewdd NO nalezy
stosowac do obstugi rygli elektrycznych. Nie nalezy stosowac rownoczesnie zwory oraz rygla.
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Maksymalne obcigzenie stykdw przekaznika to 1A/30VDC.




Schemat zastosowania zaciskow IN oraz OUT:

Zasilacz 12VDC

+12V| @
12V o @ I
Kontaktron
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\ @

Centrala alarmowe
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Przewdd IN stuzy do podtqgczenia z czujnikiem otwarcia drzwi, zwarcie wejscia IN do GND w dzienniku zdarzenia na aplikacji TTLock
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wyswietli komunikat Zze drzwi zostaty zamkniete.

Przewdd OUT potqczony jest z czujnikiem sabotazowym w obudowie szyfratora, sygnat ten mozna przekazac do zewnetrznej centrali
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alarmowej lub innego typu urzqdzenia pozwalajgcemu na zatqczenie alarmu sabotazowego.

Etap koncowy instalacji:

Po wykonaniu odpowiedniego okablowania i prawidtowym potgczeniu przewoddw oraz izolacji ich, nalezy przykrecic¢

urzadzenie do uchwytu:

—_—
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7.1 Rejestracja szyfratora w aplikacji

1-1. System Android, zeskanuj lewy kod QR jak wyzej i wyszukaj aplikacje TTlock
1-2. System Apple, zeskanuj prawy kod QR jak powyzej i wyszukaj aplikacje TTlock
1-3. Mozesz takze wyszukac aplikacje TTLock w sklepie APP store.

1-4. Zarejestruj nowe konto (numer telefonu lub e-mail) lub zaloguj sie przy uzyciu istniejgcego konta.
1-5. Kliknij ,,+ Dodaj zamek”

1-6. Dotknij przyciskow na klawiaturze uruchamiajgc podswietlanie klawiatury.

1-7. Wybierz rodzaj urzgdzenia, jesli zamek jest w poblizu telefonu z aplikacjg pojawi sie kod zamka,
kliknij po prawej w ,,+”

1-8. Zmien nazwe zamka i ustal wtasng

1-9. Zamek zostat dodany pomysinie

ogn v Jll < Register
m m

Country/Region American Samoa+1684

& 18520265893

“© -0

Forgot Password? 1-3
Forgot Password?
1-1

1-2
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= TTLock & Choose Lock Type
Padlock
Safe Lock
Press to Add Lock
§ ""E‘{{ D Lock Cylinder
The Phone needs (9 be withip? meters of the Smart Parking Lock
Lock during the Pairing process.
f- L
Sy Bicycle Lock
¢ 1-6
1-4 »; 1-5 \ )

: il AddEect &= Added Successfully
9 BLO1_63230b

9 5202C_f4324e Added Successfully
Lock Name

RC-KEY ALU Q

Lock
e, RC-KEY ALU

Battery = 100%

1-8 1-9

1-7

7.2 Zarzadzanie przez administratora

7.2.1 Otwieranie przez Bluetooth

Po zainstalowaniu zamka w aplikacji kliknij na ikone " @ " tak jak pokazuje ponizej rysunek 2- 1,
zamek zostanie odblokowany i drzwi mozna otworzyé. Telefon musi znajdowac sie do 5 metréw.

7.2.2 Otwieranie zdalne (opcja)

Po potwierdzeniu, ze telefon i zamek drzwi sg skonfigurowane z Bramka BT-WiFi-G2, kliknij " s
jak pokazano na rysunku 2-1, aby otworzy¢. Zamek mozesz otworzy¢ z dowolnego miejsca w sieci to (jak
skonfigurowac¢ Bramke do potaczenia z telefonem, patrz krok 7.3)



7.2.3 Zdalna autoryzacja Klucza Bluetooth

Kliknij w " s=dekey " jak pokazano na rysunku 2-1, dzieki temu mozesz wysta¢ klucz eKey do innych

uzytkownikéw TTlock, aby zdalna autoryzacja przebiegta pomysinie odbiorca wiadomosci musi pobra¢ aplikacje i
zatozy¢ konto - wprowadzi¢ konto odbiorcy TTlock, ustawic¢ nazwe i efektywny czas kluczy eKey, jak pokazano na
rysunku 2-2 - Wyslij - teraz konto odbiorcy bedzie mie¢ uprawnienie do otwarcia poprzez Bluetooth.

7.2.4 Otwieranie haslem administratora
£

Wybierz " 3#tings " " 15k pokazano na rysunku 2-1 > ZnajdZ funkcje - Basics - Admin Passcode jak pokazano na
rysunku 2-3 = nacisnij na pole edycji obok Passcode i wprowadz wtasny kod otwarcia = nacisnij Upload Admin
Passcode — teraz mozesz wybraé kod dostepu na klawiaturze zamka + znak "#” aby otworzy¢ drzwi.

7.2.5 Dynamiczne otwieranie hastem

Generale
Wybierz " Fasseode " " Jak pokazano na rysunku 2-1 - rysunek 2-4 pokazuje, ze istnieje kilka sposobdw

generowania haset, mozna ustawic efektywny czas, hasto jednorazowe itp. = przy kazdej z opcji
kliknij Generate Passcode - Klikajgc w ikone w prawym gdérnym rogu mozna wysta¢ hasto np.: poprzez SMS - teraz
mozna wybraé¢ kod dostepu na klawiaturze zamka + znak "#” aby otworzy¢ drzwi.

7.2.6 Zdarzenia z otwarc¢
)
Wybierz " Records " Jak pokazano na rysunku 2-1 = rysunek 2-5 przedstawia wizualizacje zdarzen z
otwar¢, ktére administrator moze zobaczy¢ po synchronizacji zamka z telefonem.
Umiesci¢ palec na czytniku, aby otworzy¢ drzwi.

7.2.7 Otwieranie karta (kluczem RFIC)

o
Wybierz " =wie ”jak pokazano na rysunku 2-1- Wybierz" n "= nastepnie wybierz Add IC Cards -

ustaw nazwe i efektywny czas dla otwierania poprzez karte - Wybierz przycisk OK. - Teraz mozesz umiescié¢
karte na czytniku, aby otworzy¢ drzwi.

= TTLock o}
RC-KEY Basics
Permanent Unlock Remotely
Start Time 2019-07-1215:11
End Time 2019-07-12 1511 Lock Number He1e
6 MAC/ID D8:E8:EC:FF:CG:ED/14
Battery
Validity Period
@ (ﬁ 5__—" Name
Generate
Send eKey Passcode eKeys Passcodes Lock Group
@) @ {éﬁ‘ Admin Passcode
IC Cards  Fingerprints  Records Settings
Unlock Notification ()

2-1 2-2 2-3
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& Generate Passcode 2 < Records  Refresh Recards & Send eKey
Permanent Timed One-time Erase Custom Q Timed  Permanent One-time Cyclic
- 2019-07-12
Recipient [+ ]
This Passcode MUST BE used at least Once,
within 24 Hours from Current Time, or it will be @ 18050066613 .
SUSPENDED for Security Reasons. «» 11:28:56 unlock with APP success Name

Start Tlme 201 9_07_12 15‘10

End Time 2019-07-12 15110

Authorized Admin

2-4 2-5 2-6

7.3 Konfiguracja potaczenie miedzy bramka BT-WiFi-G2 a aplikacja (Opcja)

Light Status

4 \ When the gateway is powered on:

. 7 Light flashes élternrartely'iri red and blue:
Stand-by mode, ready for pairing

“
e - St i
t j ® Red light: Network failure

Pair the Gateway with APP

o O, select[G2] @, Plugin the gateway and
Activate the APP @, Press ‘=" power it on, while the light
- N (= flashes alternately in red
e (—iat?w;'L and blue
\ J G2
O
O J O
(— =)
L]
@ Select [Gateway] @ Press“ + sign
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@ AddGateway @) Select the network and fill
: in the password

2 T ; N\ ~

“Add Gateway -\ « Add Gateway |
WIFI > WIFI >
WiFi password WiFi password
Gateway name ancel. network

m v sciener =
. mywifi =
sciener-x

9) Add complete

A Notice: If times out, please power off and try it again.

Pozbycie sie zuzytego sprzetu elektronicznego.

Urzadzenia oznaczone sg zgodnie z ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreslonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, ze sprzet ten, po okresie
jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany w koszu tacznie z innymi odpadami pochodzgcymi z
gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go firmom, badz instytucjom
prowadzacych zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbieranie, w
tym lokalne punkty zbidrki, sklepy czy gminne jednostki, tworza odpowiedni system umozliwiajacy
oddanie tego sprzetu. Wfasciwe postepowanie ze zuzytymi urzadzeniami elektrycznymi i
elektronicznymi przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego

konsekwencji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych oraz niewtasciwego
przetwarzania i sktadowania takich urzadzen.

Szanowni Panstwo

Dziekujemy za dokonanie zakupu produktéw dystrybutora HatPol oraz gratulujemy trafnego wyboru.
WARUNKI GWARANCJI
Producent udziela gwarancji na okres 24 miesigce dla klientéw indywidualnych od daty sprzedazy przez HatPol

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesigce dla firm od daty sprzedazy przez HatPol.

Model urzadzenia i nr seryjny Data sprzedazy, pieczec i podpis sprzedawcy
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REGULAMIN GWARANCJI

1. Data od ktérej zaczyna sie okres gwarancyjny, jest datg wystawienia faktury badz paragonu.

2. Gwarancja nie obejmuje czynnosci zwigzanych z instalacja, montazem urzadzenia badZ oprogramowania.

3. Reklamowany sprzet nalezy zgtosi¢ poprzez formularz na stronie ,https://hatpol.pl/rma”. Przesytke przyjetego do
reklamacji sprzetu w obie strony pokrywa firma HatPol, ale pod warunkiem, Ze cena reklamowanego produktu
przekracza 300zt netto a urzadzenie nie jest uszkodzone z powodu czynnikéw zewnetrznych tj. zty montaz,
wytadowania atmosferyczne itp.

4. Sprzet zostanie przyjety do serwisu tylko wtedy, gdy na pudetku w widocznym miejscu znajdowac sie bedzie numer
RMA nadany przez serwis HatPol podczas zgtoszenia na hatpol.pl/rma, a w wewnatrz opakowania znajdowac sie bedzie
dowdd zakupu (faktura, paragon) oraz karta gwarancyjna lub kopie tych dokumentow.

5. Jezeli sprzet bedzie zapakowany w nieoryginalny karton, badz Zle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu,
tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstate w wyniku ztego opakowania (pekniecia, rysy,
otarcia itp.)

6. Serwis HatPol nie uwzglednia uszkodzen mechanicznych powstatych w wyniku transportu z winy przewozZnika badz
przez uzytkownika.

7. Dostarczony sprzet musi posiada¢ nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.

8. Reklamujacy sprzet musi by¢ dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.

9. Montaz nalezy wykonywac zgodnie ze schematem i wskazéwkami w instrukcji danego sprzetu oraz przez
do$wiadczonego montera z odpowiednia; wiedzg i umiejetno$ciami.

10. Jezeli reklamujacy sprzet dostarczony do serwisu okaze sie sprawny, serwisant moze obcigzy¢ kosztami
sprawdzania oraz przesytki osobe badz firme reklamujaca towar.

11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku ztego montazu lub niewtasciwej obstugi sprzetu.

12. Koszty odestania naprawionego na gwarancji sprzetu ponosi firma HatPol.

13. Serwis HatPol nie ma obowigzku informowaé reklamujacego o stanie naprawy sprzetu, klient moze sam $ledzi¢ stan
swojej naprawy na hatpol.pl/rma, tam réwniez moze wprowadza¢ swoje komentarze.

14. Naprawa gwarancyjna bedzie trwa¢ 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezaleznych od HatPol czas naprawy moze
zostac przedtuzony maksymalnie do 3 miesiecy (w praktyce czas reklamacji $rednio trwa 3dni robocze).

15. HatPol nie ponosi odpowiedzialno$ci za serwis gwarancyjny, jezeli wymagane naprawy nie bedg mogty by¢
wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.

16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw gwarancyjnych w kazdej chwili, ktére beda miaty moc
dziatania wstecz.

17. Prawa i obowiazki stron reguluja niniejsze warunki gwarancji z ktérymi klient winien sie zapoznaé i zatwierdzic¢
wlasnorecznym podpisem.

Strony producenta: safeautomation.pl

Strona wytacznego dystrybutora: www.hatpol.pl

E-mail serwisu: serwis@hatpol.pl

Strona zgtoszen reklamacji: www.hatpol.pl/rma

Nr. telefonu do serwisu: (18) 414-47-83

SHFE
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