Inteligentny budynek SATEL



Cwiczenie 1 — Inteligentny budynek

Wyciek wody w tazience

Przeprowadzenie symulacji zadziatania zabezpieczen przed zalaniem wodg tazienki,
nalezy wykonac¢ poprzez zanurzenie elektrod sondy w pojemniku z woda.

Diody sygnalizacyjne, oznaczajace odciecie wody, odciecie zasilania zaswiecg sie
natychmiast po kontakcie sondy z wodg i bedg swiecity sie dotad, az

wejscie, do ktorego podtgczony jest czujnik zalania, nie przestanie by¢ aktywne. Po
wyciggnieciu sondy z wody, od razu, bez zwtoki, zostaje wigczone zasilanie oraz obieg
wody w fazience, tak jak zostato to zaprogramowane.

Wyt3aczenie rekuperacji

W trakcie normalnej pracy wszystkich systemow w domu, rekuperacja jest wigczona.
Do wytgczenia wentylacji mechanicznej moze dojs¢ w nastepujacych okolicznosciach:
-podczas otwarcia okien lub drzwi zewnetrznych;

-podczas otwarcia bramy garazowej.

Analogicznie jak w poprzednim tescie, po zakonczeniu naruszenia wejscia
(zamkniecie okna lub drzwi), rekuperator wiagczy sie. Z drobnga réznicg, ze stanie sie to
po czasie 5 s.

Roznice mozna zauwazy¢ rowniez przy wigczaniu sie rekuperatora, po wytgczeniu

go przez otwarcie bramy garazowej. Przy takim wariancie rekuperator wtaczy sie
natychmiast po zamknieciu bramy. Jest to zwigzane z ustawieniami logiki wyjs¢.
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Wylaczenie rekuperatora po otwarciu drzwi wejsciowych



Wykrycie gazu lub dymu

Do zasymulowania wykrycia gazu i dymu w budynku postuzy¢ mogg kolejno: gaz
testowy do czujek LPG i gazu ziemnego oraz Smokesabre tester. Po zadymieniu
czujnika dymu, dzieja sie kolejno nastepujgce funkcje:

-okno oddymiajgce w kuchni zostaje otwarte;

-otwiera sie rowniez brama garazowa jako napowietrzenie;

-w przypadku gdy rekuperator bedzie wytgczony, po wykryciu dymu, wigczy

Sig;

Wszystkie sterowania wymienione powyzej, majg rowniez miejsce podczas
zadziatania detektora gazu. Oprdcz sygnalizacji dzwiekowej na manipulatorze, oba
czujniki posiadajg wbudowany sygnalizator dzwiekowy, ktdry podczas zadziatania
wigcza sie.



atwarcie

roleby

$ zawngirzna)
=

T exy|nil
ruchu
wigczenie
oswiallena
wigczenie =
nawodnienia
c2ujnik

@) cvodu

magnatycamy 1

._)' wylgczenie

rekuperaci

3
A T neienka 1

Zadzialanie systemu

il g- Srylgczene | £ 5]
=¥ odolgca 4 G
wody = ——
N ozujnik
: -gdg_czen',g rschu n ohwarcie
5l afubatinnia Bramiy
B A wiazdowe)
| Eocilede olwarcle
.}.asl.‘lnla brarmy |,‘
= garakowe|

Cvjrik ™,
» - magnetyczny 2 [:" ; ! @whﬁc‘zenla
Widbesnie |8 bt
: < | | _ 7
OF vigczanie Kirerakzach | manipulator  czujnik i m zewnstrznEgo
ogrzewania i Lt S — c2ujnik
| [ magnetyceny 3
crujnik ruchu ‘
126 23]
'
czujnik |4 | ohwaron
| 1 | dymu | okna
ﬂ\ﬂzu:wmn ol
B oéwietienia czujnik |
NOERAGD Ebicia
] seyby L7

po wykryciu dymu




Automatyczne oswietlenie

Oswietlenie automatycznie witgcza sie w kilku pomieszczeniach, jak i rowniez na
zewnatrz budynku. Najbardziej oczywistym wyborem jesli chodzi o sterowanie
oswietleniem sg oczywiscie czujniki ruchu i magnetyczne. Tak tez rowniez zostato to
zaprojektowane i wykonane na makiecie. Kazde z oswietlen jest sprzezone rowniez
z harmonogramem zadziatania.

W pomieszczeniu 1 na schemacie, swiatto zapala sie po wykryciu ruchu przez
czujnik ISC-BPR2-WP i Swieci sie przez caty czas gdy wejscie jest naruszone. Gdy
czujnik przestanie wykrywac ruch, po 10 sekundach nastgpi jego wytgczenie. Jesli

w trakcie odliczania 10 sekund wejscie zostanie naruszone, procedura zacznie sie od
poczgtku.

W pokoju 3 na schemacie, umieszczony zostat czujnik magnetyczny, ktory

odpowiada za wigczenie i wytgczanie oswietlenia w tym pomieszczeniu. Po naruszeniu
kontaktronu natychmiast zapala sie Swiatto. Dopodki czujnik nie zostanie ponownie
naruszony, dopoty w pomieszczeniu 3 bedzie wtgczone oswietlenie.

Salon to pomieszczenie gdzie oswietlenie nocne automatycznie wtgcza sie po
naruszeniu czujnika AQUA Ring lub podczas wejscia do budynku, czyli po rozwarciu
obwodu czujnika magnetycznego, ktdry sie tam znajduje. Analogicznie jak

w pomieszczeniu 1, Swiatto w salonie pali sie przez caty czas naruszenia wejs¢ oraz 10
sekund po skoriczonym naruszeniu. Dodatkowo oswietlenie nocne mozna wtgczy¢ badz
wytaczy¢ z aplikacji, bgdZz manipulatora, za pomocg stworzonego makropolecenia.



Otwarcie bramy garazowej



Oswietlenie zewnetrzne wigczy sie automatycznie podczas:
-otwarcia bramy wjazdowej;

-otwarcia bramy garazowej;

-otwarcia drzwi wejsciowych do budynku.



Ogrzewanie i klimatyzacja

Dzieki czujnikowi temperatury, ogrzewanie i klimatyzacja wtacza sie
automatycznie, gdy temperatura osiggnie odpowiednio niskg lub wysoka,
zaprogramowang temperature. Dodatkowo po otwarciu drzwi wejsciowych, bramy
garazowej, okna w pomieszczeniu 1 oraz uruchomieniu sitownika

w kuchni, ogrzewanie i klimatyzacja, jesli s3 wigczone, zostajg wytgczone.

Wigczenie ogrzewania po wykryciu niskiej temperatury przez czujnik
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Wilaczenie ogrzewania po wykryciu niskiej temperatury przez czujnik



Cwiczenie 2 - System alarmowy

Jako, ze system inteligentnego budynku zostat stworzony na bazie centrali alarmowej
INTEGRA 32, nalezy zweryfikowac dziatanie systemu, jako systemu sygnalizacji
wiamania i napadu oraz zapisaé wnioski i obserwacje:

-Dziatanie czujnikéw ruchu, czujnikdw magnetycznych oraz zbicia szyby;
-Dziatanie zabezpieczen sabotazowych wszystkich urzgdzen znajdujgcych sie
na makiecie (nalezy pamieta¢, ze czujnik dualny COBALT PRO, posiada

tzw. "antymasking");

-zweryfikowac uzbrajanie i rozbrajanie systemu w rézny sposdb (min. szesc¢
sposobdw, np. aplikacja mobilna, makropolecenia, manipulator);
-zweryfikowac dziatanie makropolecen podczas uzbrojonego systemu;
-zweryfikowac dziatanie automatyki budynkowej podczas uzbrojonego
systemu;

-sprawdzi¢ dziatanie systemu na zasilaniu awaryjnym (nalezy pamieta¢, ze
zgodnie z bilansem energetycznym, manipulator pracuje wytacznie na
zasilaczu impulsowym);

-sprawdzi¢ poprawnos¢ konfiguracji wejs¢;

po przeprowadzeniu testu zezwala sie na zmiane réznych parametrow w
systemie (podziat na partycje, zmiana czutosci i typu reakcji wejs¢,

dodatkowi uzytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami itp.),

- nalezy jednak pamieta¢d, ze po zakonczeniu dziatan z centralg nalezy wgrac poczatkowa
konfiguracje.



lkona alarmu




Czuwanr’

Wytacz

KOD 09876#



48| DLOADY: INTEGRA 64 -

Obstuga przy pomocy programu DLOADX

Plik Dane Uzytkownicy Komunikacja Polaczenie Informacje

ﬁl.liﬁ@wmﬁgaﬁglglwlmw@ |

POWERPNT

TOTALC

BEEh EuR.. ~

O d = & 9)

Okno dialogowe programu (hasto jest juz domysInie wpisane przez producenta (nalezy
nacisngc¢ ,,0K”).



Wgrywamy prace inzynierskg z okna ostatnio otwartych
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Na pasku zadan w konfiguracji potgczen wybieramy TCP/IP DLOADX ETHM
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Klikamy stan systemu
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Obserwujemy zachowanie grafu wejs¢ przy wzbudzaniu kolejnych czujek.
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