NORLLO®

INSTRUKCJA OBStUGI

NAGRYWARKI Hikvision

HWN-4104MH
HWN-4108MH(B)
HWD-6104MH-G2

HWD-6108MH-G2




Dziekujemy za okazane zaufanie i wybdr produktu ORLLO.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczgce specyfikacji technicznej i obstugi
urzadzenia, jego funkcji i ustawien oraz prawidtowej instalacji.

Nalezy uwaznie przeczytac tres¢ niniejszej instrukcji obstugi przed pierwszym
uzytkowaniem.

Postepowanie zgodne z instrukcjg jest warunkiem prawidtowego funkcjonowania i
korzystania z urzagdzenia.

Zyczymy Panstwu zadowolenia z uzytkowania urzadzenia.
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PRZED PIERWSZYM UZYCIEM URZADZENIA

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed nadmierna wilgocia i ekstremalnymi temperaturami. W czasie
duzego nastonecznienia unika¢ bezposredniego skierowania $wiatta na urzadzenie. Rejestrator
nie moze pracowac w srodowisku zapylonym lub zawierajagcym opary substancji zracych i
agresywnych. Urzadzenie przeznaczone jest do pracy w temperaturze: od -10 do +55 stopni C. Nie
nalezy wystawiac¢ urzadzenia na dziatanie nagtych i duzych zmian temperatury. Mogtoby to
spowodowac kondensacje wilgoci wewnatrz urzadzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. W
przypadku wystgpienia kondensacji wilgoci, przed uzyciem nalezy zaczeka¢ az urzadzenie
catkowicie wyschnie. Nalezy unika¢ zbyt dtugiego wystawiania urzadzenia na dziatanie
bezposredniego Swiatta stonecznego, moze to doprowadzi¢ do przegrzania, co moze spowodowac
uszkodzenie urzadzenia. Wewnatrz nie znajduja sie czeSci mogace zosta¢ naprawione przez
uzytkownika. Wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez autoryzowany
serwis. Nalezy chroni¢ urzadzenie przed kontaktem z wodg i wilgocig, aby unikngé porazenia
pradem.

WAZNE:

1. Przed montazem i podlaczeniem kamer i okablowania nalezy sprawdzi¢, czy
urzadzenie dziala prawidlowo i nie powoduje zaklocen.

2. Uzywaj oryginalnych zasilaczy do podiaczenia nagrywarki.

Po zainstalowaniu zmien hasto logowania w celu bezpieczenstwa.

4. Specyfikacja moze ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnien. Produkt
rzeczywisty moze réznic sie od produktu pogladowego.

5. Uszkodzenia powstate z niewtasciwego uzytkowania i przechowywania urzadzenia nie sg
objete bezptatng naprawg i gwarancja.

6. Dysk twardy musi by¢ zamontowany na state i utozony w ptaszczyznie poziome;j.

7. Rejestrator podczas pracy nie moze by¢ przenoszony ani przestawiany, gdyz moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia dysku twardego.

8. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostepnianie danych
osobowych w tym réwniez wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest
nagrywanie wylgczenie do cel6w osobistych.

9. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe
uzywanie sprzetu i nieprzestrzeganie praw osoéb trzecich.

10.Zachowaj etykiety, ktore znajduja sie na nagrywarce. Etykiety zawieraja informacje
0 numerze seryjnym oraz numerze Captcha, ktore sa niezbedne do potaczenia
zdalnego.

w
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KONFIGURACJA PO URUCHOMIENIU

Po podtaczeniu zasilania 12V do urzadzenia oraz sygnatu poprzez VGA/HDMI do monitora

zostaniemy poproszeni o utworzenie hasta do konta administratora oraz hasta do
konfiguracji kamery IP.

... hastepnie po prawidtowym ustawieniu hasta dostaniemy zapytanie czy chcemy

Activation

User Name

Wopisz swoje hasto Craata New P

Confirm New P._.

Wpisz ponownie

T Wpisz swoje hasto do
IP Camera Acti...
swoje hasto

aktywacji kamer

@ Valid password range [8-16]. You can use a combination

of numbers, lowercase, uppercase and special character
for your password with at least two kinds of them
contained.

wyeksportowac

plik z zapisanym hastem na dysk twardy. Jest to opcjonalne rozwigzanie.

Attention

| Q, The device is activated. Properly keep
your password. Export the GUID file for

password resetting?

Yes No

Tak, wyeksportuj plik z moim
hastem na dysk twardy i
przejdz do dalszej konfiguracji

Nie, nie eksportuj pliku z
hastem, przejdz do dalszej
konfiguracji
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Nastepnie zostaniesz poproszony o ,narysowanie” wzoru odblokowujgcego. Jest to kolejna
forma zabezpieczenia, duzo szybsza i prostsza niz standardowe hasto.

Set Unlock Pattern

Draw the unlock pattern first.

O
C®
L)

p O
- e
ML

Aby narysowac swdj wzdr nalezy przeciagna¢ myszka po wybranych punktach.
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W kolejnym punkcie instalacji istnieje mozliwos¢ edytowania wtasciwoSci sieci.
Wazne! Jesli, sam nie jestes w stanie ustawic sieci, zaznacz funkcje DHCP, aby ustawienia sieciowe

pobraty sie automatycznie.

Typ NIC

DHCP

Adres IPv4
Maska sieci IPv4

Brama dom. IPv4

Automatycznie uzys...

Preferowany DNS

Alternatywny DNS

Kreator instalacji

10M/100M/1000M Auto
B
192.168 .1 .64

255 .255 .255 .0

Na tym etapie jest mozliwo$¢ skonfigurowania konta, aby potaczyc¢ je z aplikacjg iVMS, dzieki
ktérej mozna zobaczy¢ zdalny podglad z nagrywarki przez smartfona.

Podaj kod
weryfikacyjny,
ktdrym bedziesz
potem musiat
podaé w aplikacji
moblilnej, aby
potaczyc sie
zdalnie.

Wiacz
Typ dostepu
Adres serwera

Wiacz szyfrowanie ...
e 2 wanvfikacyjny

Status

Zaznacz, aby

Kreator instalacji

wiaczy¢ zdalne
il potaczenie z

Hik-Connect aplikacja

dev.hik-connect.com Uzytkownika

Niepotaczony

Dale) Wyjscie
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W kolejnym etapie nalezy utworzy¢ Kod Weryfikacyjny, ktoéry stuzy do potaczenia
nagrywarki z aplikacja. Jesli kod zostat utworzony wczes$niej, kod powinien by¢ juz

wypetniony.

Service Terms

@ To enable Hik-Connect service, Yo 1 need to create a verification code
or edit the default verification code.

M Ustuga Hik-Connect wymaga dostepu do Internetu. Przed wigczeniem
usiugi zapoznaj sie z Warunkami $wiac czenia ustug | Zasadami ochrony

prywatnosci.
@ Use your mobile phone to scan the QR c yde to obtain Terms of Service

and Privacv Statement.

Tutaj wpisz swdj kod
weryfikacyjny

Kliknij ,Dalej”, aby przej$¢ do nastepnego okna.

Kreator Instalac)|

Status Wtasciwo... Typ Wolne miejsce

HEL.. Pojemnosé
Ciagte Odczyt-za... Lokalnie 675.00GB

[ 1 931.52GB

W tym oknie, jezeli prawidtowo zostat zamontowany dysk twardy HDD, wyswietlg sie
wszystkie informacje pamieci dysku. Naci$nij na ,Inicjuj”, jesli dysk nie zostat

automatycznie dodany.

str. 6



MENU GLOWNE

Po pomyslnym przejsciu etapu konfiguracji wyswietla sie ekran gtéwny na ktérym znajduja
sie obrazy z podtaczonych kamer. Aby je doda¢ badz skorzysta¢ z innych funkcji nalezy
otworzy¢ menu gtéwne.

Aby je wywota¢ nalezy w dowolnym miejscu ekranu klikng¢ [PRAWY PRZYCISK MYSZY] —
[MENU GLOWNE]

Menu gtéwne
Pojedyncza kamera

Zespét kamer Menu gt6
gtéwne

Poprzedni ekran

Nastepny ekran = . @ @ Ng’v

Archiwizacja Wyszukiwanie V... Sterow.reczne Dyski

Start sekwencji

Start nagryw. L e m =

Dod.kam.IP Nagrywanie Ustawienia Konserwacja Wytacziwyloguj

Odtwarz
Kontrola PTZ

Tryb wyswietlania
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ODTWARZACZ [

Maks. lic... Min. licz..

(VICamera 01

xBIPCamera 02

WIPCamera 03

WIPCamera 04

S MTWT F. 8
[ [1]2]3]4]s
6| 78] 9f10]11]12
13[14[15]16[17[18]19
2021222324 [26 26

27[28[29[30] | |

Odtwarzacz pozwala przegladac¢ nagrania znajdujgce sie na dysku twardym
zamontowanym w nagrywarce.

Po prawej stronie ekranu mozna wybrac -, z ktorej chcemy odtworzy¢
nagranie.

W prawym dolnym rogu umieszczony jest kalendarz, z ktérego mozemy wybrac
dzien, z jakiego nagranie chcemy zobaczy¢.

W dolnej czesci ekranu znajduje sie -, ktora pozwala precyzyjnie okresli¢
dang chwile nagrania, ktorej szukamy.
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ARCHIWIZAC]A Archiwizacja

Archfwlzacja

— Ciagte | > RSCTE

B Zdarzenie
D2 D3 HED4

Czas pocz./konc. nagran.

Typ nagrania Wsz

Stan pliku nagrania Wsz

Poczatek 038-09-2020 & 00:00:00
Koniec 09-09-2020 & 23:59:59

a) Wstecz

Ta zaktadka pozwala na przeszukanie nagran na dysku z uwzglednieniem filtréw takich jak data
rozpoczecia nagrania i jej koniec, dzien w ktérym dane nagranie zostato utworzone.

Funkcja [Zdarzenie] pozwala na wyszukanie nagrania, na ktérym system np. wykryt ruch badz

twarz cztowieka.
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Wyszukiwanie V...

WYSZUKIWANIE VCA -INTELIGENTNE

Wyszukiwanie VCA

- Wyszukiwanie... > Wyszukiwanie zachowan

@ Wyszukiwanie... B Kamera IP MD1 H®ED2 ®ED3 ®ED4

R Poczatek 09-09-2020 & 00:00:00
Koniec 09-09-2020 & 23:59:59

Typ Wsz

# Podgigd na 2ywo Sauka)

Zaktadka, ktora pozwala na wyszukiwanie na dysku twardym nagran na ktérych:
[WYSZUKIWANIE ZACHOWAN] - system zarejestrowat jakikolwiek ruch
[WYSZUKIWANIE TWARZY] - system wykryt twarz cztowieka

z uwzglednieniem daty nagrania oraz kamery z ktorej szukamy pliku wideo.
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STEROWANIE RECZNE il

Sterow.reczne -

- Nagrywanie 9 Nagrywanie
\

N Nagrywanie wg harmonogramu

N Nagrywanie Wwg recznych ustawien

Ciagte

Detekcja ruchu

# Podglad na Zywo

Za pomoca tego narzedzia istnieje mozliwo$¢ zmiana zapisu nagrywania. Naci$niecie przycisku
,OFF” na danej kamerze spowoduje wigczenie cigglego nagrywania materiatu kamery.

Ciagte

Detekcja ruchu

Przycisk w ksztalcie kota zebatego powoduje:
[Ciagle] - wiaczenie ciggtego catodziennego nagrywania wszystkich kanatow

[Detekcja ruchu] - wiaczenie nagrywania po wykryciu ruchu na wszystkich kanatach przez
wszystkie dni

str. 11



NAGRYWANIE

Opcje w ,Nagrywanie” pozwalajg na stworzenie harmonogramu wg ktérego maja by¢
zapisywane nagrania na dysku twardym. Narzedzie uwzglednia réwniez takie funkcje jak np
zdarzenie, wykrywanie twarzy lub ruchu - czyli zapisze w danym, wybranym okresie tylko

nagranie, ktore bedzie spetniato zaznaczone opcje.
T ————————

Nagrywanie

C|

» 1 K ra

¥; Zaawansowane

18
20 22 24 Edytuj

* Swietafwyjatki - - s T —

‘ R T — ) ‘ S Ciagte
0 P P e Mzdarzenie
F]ﬂli‘ilﬂl"Li"i‘&&If‘!ﬁh‘ﬂ.‘.ﬂ)?@‘]ﬁi" N 4 Wlpetekcja ..
Lil[]i'[I“U[’]i‘LW&EL!L]F;HDF]i!DU!’JEIDE ]
EIJHJEIL]DrTDIJDI]lD--
DHHHIUIIDIQEEH----.- 7

Alarm
BRuch 1ub ..
MRuchiAl..

Brak

# Podglad na zywo Dalej 1

[Parameters] - opcje nagrywania strumienia gtdwnego i podstrumienia tj. Parametry
kodowania, rozdzielczos¢, ilos¢ klatek, bitrate oraz wigczenie trybu H.264+

[Zaawansowane] - opcjonalny tryb ,Nadpisywanie” czyli nadpisywanie nagran o mniejszym

¥ Parameters >

¥, Zaawansowane

priorytecie, nagraniami o wiekszym priorytecie. Funkcja umozliwiajgca oszczedzanie i
efektywniejsze dziatanie dysku twardego.

[Swieta/wyjatki] - ustawienie terminéw w ktérym nagrywarka ma nagrywacé/nie nagrywac
wideo.
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Zarzadzanie kamerami

Kamera IP Import/eksport kamery IP

B Pokaz hasto kamery IP
& OSD

kamer... Edy... Akl... Nazwa kam...
& Obraz 1.70

Protokot
68.1.70 | 2 F ‘

HIKVISI]
S PTZ

|
% _Detekcja ruchu
Maska prywat.
¥ Sabotaz obr.

(@ Utrata obrazu

& VCA [<—_J oo [

>
Odswiez Aktywacja je... Aktualiz

Usun Dodawanie ... Wiasne dod...

Wigcz H.265 (aby umozliwi¢ Inicjalizacje dos...

Tutaj znajduja sie ustawienia dotyczace kamer. W zaktadce ,Kamera” mamy zarzadzanie

wszystkimi podpietymi kamerami. W tym miejscu mozemy je dodawac¢ usuwac i zmieniac ich
parametry.

Kiedy kamera nie zostanie wyszukana automatycznie nalezy ja dodac recznie, aby doda¢ kamere
manualnie, wybierz opcje [Wlasne dodawanie]

Dodaj kamere IP (wtasna)

Adres IP llos¢ kana... Model

Protokét Port urzs

Tu wprowadz adres IP
wybranej kamery

Adres kamery IP 192.168.1.70

Protokét HIKVISION

Port urzadz.IP 8000

Protokét trans. Auto

Tu wprowadz nazwe
Nazwa uzytkownika admin

| EEXRXRERE"

logujesz sie do kamery
£ Kontynuuj dod#, anie w przegladarce)

uzytkownika (tg ktora
Hasto

Wprowadz hasto do

wybranego wyzej Protokot
konta

Szuke) |

Zatwierdz dodanie kamery str. 13
przyciskiem , Dodaj”




Zarzadzanie kamerami

Konfiguracja OSD

9 Kamera
Kamera D1] Camera 01
s OSD > [B1]
Nazwa kamery Camera 01
& Obraz : \
‘ Pokaz nazwe
S PTZ Pokaz date
Pokaz tydz.
"% Detekeja ruchu
X ] Format daty MM-DD-RRRR
Maska prywat. Format czasu  24-godz.
Tryb OSD Nieprzezroczysty i niemigajacy

¥ Sabotaz obr.

[OSD] - Wyswietlanie daty i godziny oraz innych informacji na obrazie z kamery.

Zarzadzanie kamerami

% Kamera Ustaw. obrazu

v ot Kamera [D1] Camera 01
Uzytkownika
Jasnos¢

S PTZ Kontrast

Nasyce... ———

X Detekcja ruchu

Wiacz obrot WYL
Maska prywat.
P J Tryb odbici... WYL

¥ Sabotaz obr.

[OBRAZ] - dostosowanie obrazu w danej kamerze - np. jasnosci, kontrastu czy nasycenia lub

[Tryb odbicia lustrzanego]
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[PTZ] - zakladka dostepna tylko w przypadku kamer obrotowych.

amera e =
- e - . = = .
@ »
R i Witacz funkcje wykrywania
-“a ®lelg-
gy - vl ruchu
>+ DeteXkcja ruchu > 2 = :
I
‘ : Ustaw czutosé
77 a .
3 - detekcji ruchu
Bl | 0 2 ) R S R Zaznacz obszar
T | e O funkcjonowania
wykrywania

[Detekcja ruchu] - Ustawienie wykrywania ruchu oraz czutosci. Oznaczenie obszaru w ktérym
ma by¢ wykrywany ruch.

Zarzadzanie kamerami

Kamera Ustaw.masek prywatnosci
. Witacz funkcje

Kamera [D1] Came:a 01 maski prywatnosci

Zaznacz myszka

s .Ilnl WIAS, = i
obszar, ktéry ma Wiacz strefy prywatnosci

zostac ukryty

Kasuj
S PTZ i

O Czysé stre 1

§ % D ‘ il —
5. Detekeja ruchu | a (] Czysé stre 2

L » Maska prywat. > | ‘ Czysé stre 3

(] Czysé stre 4
¥ Sabotaz obr.

|

[Maska prywatnosci] - wybrany obszar ,w ktérym kamera nie bedzie nagrywata orazu.
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Zarzadzanie kamerami

Sabotaz wizji Wtacz detekcje sabotazu

— Kamera [D1] Czmera 01

Wtacz detekcje sabotazu ...
Obraz
Ustawienia
PTZ Czutosé

% Detekcja ruchu Anuluj

Maska at.
pryw. Ustaw czutosc z jaka

e ahotas obr i kamera ma reagowac na

prébv sabotazu

[Sabotaz wizji] - alarm, ktéry uruchomi sie w momencie proby fizycznego zastoniecia obrazu z
kamery.

Zarzadzanie kamerami

Utrata obrazu
Kamera Wiacz alarm o utracie

obrazu

osD

Obraz
Ustawienia

PTZ

% Detekcja ruchu

2 Maska prywat.

Sabotaz obr.

Ulrata obrazu

[Utrata obrazu] - zabezpieczenie, ktore alarmuje o nagtym utracie sygnatu z ktérejkolwiek
kamery.

,Ustawienia” - zbior opcji dotyczacych dziatania zabezpieczenia np. czy po utracie obrazu
system ma wysyta¢ email czy wydaw¢ dzwiek.
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KONSERWAC(CJA KaSisss

Konserwacja systemu
Kamera Nagrywanie  Alarm  Sije¢ Dyski

® Dziennik zdarz. . daiia Urzadzenia Network Video Recorder

HWN-4104MH
“» Import/eksp k...

Nr seryjny 0420180815CCRRC43008876WCVU

t Aktualiz \Wersja firmware V3.4.100, Build 180310

Sprawdz.
Kod weryfikacyjny 888888
<= Ustaw . fabrycz... X
Zeskanuj kod QR przez klienta iVMS.

= Test sieci
@ Diagnostyka

@ Ustuga syste...

Ustawienia , Konserwacja systemu” stuzy do zarzadzania nagrywarka, jej konserwacji oraz
aktualizacji.

[Informacje o systemie] - Podstawowe informacje o urzadzeniu, podtgczonych kamerach,
statusie i wtasciwos$ciach nagrywania, wywotanych alarmach, wiasciwosciach sieci oraz dyskéow

[Dziennik zdarzen] - szczeg6towy spis wykonanych akcji przez urzadzenie z uwzglednieniem
doktadnej daty oraz czasu

[Import/eksport konfiguracji] - pobranie lub zapisanie ustawien nagrywarki z dysku
twardego

[Aktualizacja] - wykonanie aktualizacji oprogramowania poprzez plik na dysku twardym lub
pobranie go z serwera FTP

[Ustawienia fabryczne] - przywrdcenie domyslnych ustawien systemu lub zresetowanie
urzadzenia

[Test sieci] - wykres oraz informacje pokazujace aktualne potaczenie z siecig LAN
[Diagnostyka] - Funkcja diagnozowania dysku.

[Ustuga systemowa | - aktywacja dodatkowych ustug sieciowych oraz aktywacja kamerki
internetowej
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DOSTEP DO APLIKAC]I MOBILNE]

Z urzadzeniem mozna réwniez potgczy¢ sie za pomocg smartphona. Wystarczy zeskanowac podany
nizej kod QR, zainstalowac aplikacje oraz doda¢ kamere w aplikacji mobilne;j.

ANDROID

HIKVISION

IPHONE/iOS
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ofﬂce.orllo.:kal:com

Zaloguj

®

Poland >

[ |

T Skanuj kod QR

Z Reczne dodawani

@ Urzadzenia online

=

f} Dodaj do folderu Ulubione

qg Udostepnij urzadzenie

1. Zarejestruj / Zaloguj sie w aplikacji
Hik-Connect

2. Nacisnij przycisk (+) w prawym
gdrnym rogu, a nastepnie wybierz
sposéb dodania urzadzenia.
Najprostszym sposobem jest
zeskanowanie kodu QR z urzadzenia.
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61% [(®)115:16 61% (@ 1 15:16

£ Skanuj kod QR p £ Dodaj urzadzenie

@
(7
Jak uzyska¢ kod QR?
3. Skieruj aparat telefonu na kod QR 4. Poczekaj, az aplikacja znajdzie
znajdujgcy sie na danym urzadzeniu, urzgdzenie w sieci i sie z nim potaczy.

skanuj az do uzyskania informacji
zwrotnej.
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5. Jezeli wszystko zostanie O = O (+)

przeprowadzony pomysinie —

P! . . ' (1) Ostatni podglad Z
utworz i wpisz swéj wtasny ) Pt pacgias neeye

kod weryfikacyjny

Moje urzadzenia

HWI-B121H-M(E138018.. o* ©

Wprowadz kod weryfikacyjny

, 6. Po udanym potaczeniu — w menu gtéwnym
- aplikacji pojawi sie dodane urzadzenie, ktérym

teraz mozesz zarzadzac z poziomu telefonu.
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PROGRAM iVMS4200 NA KOMPUTER PC

1. Pobierz program na komputer PC (Windows) i go zainstaluj

(link do pobrania

https://www.hikvision.com/content/dam /hikvision/en/support/download /vims/ivims4200

-series/software-download/iVMS-4200V3.3.1.8 E.exe

2. Zarejestruj konto i zaloguj sie

Zapraszamy

admin

] Logowanie aut...

3. Przejdz do zaktadki zarzadzanie urzadzeniem i [Dodaj kamere], a nastepnie przejdz do

iVMS-4200

Aplikacja wideo
Konserwacja i zarzadzanie

- Iz' B Zarzadzanie urzadzeniem

-

Podglad gk Tolakoe o fo Poliorans dawych B8 Konfiguracja zdarzenia

@ Harmonogram pamieci masowej

Kontrola dostepu
2 Konta uzytkownikow

@ Dziennik systemowy

, E % 8 Konfiguragja Systemu...

Kontrola dostepu Monitor statusu

Aplikacja ogéina Kreator operacji

[ﬂ Kreator kontroli dostepu

= f
r 3 [® Kreator czasu i obecnosci

Centrum zdarzeft Mapa elektroniczna Panel sterowania ...
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
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o
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Dbato$¢ o urzadzenie gwarantuje bezawaryjng prace i zmniejszy ryzyko uszkodzenia
urzadzenia.

Trzymaj urzgdzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Nie narazaj urzgdzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub silnego
promieniowania ultrafioletowego przez dtuzszy czas.

Nie umieszczaj niczego na urzgdzeniu ani nie upuszczaj przedmiotoéw na urzadzenie.
Nie upuszczaj urzadzenia ani nie narazaj go na silne wstrzgsy.

Nie narazaj urzgdzenia na nagte i silne zmiany temperatury. Moze to spowodowaé
kondensacje wilgoci wewnatrz jednostki, ktéra moze uszkodzi¢ urzgdzenie. W przypadku
kondensacji wilgoci nalezy catkowicie wysuszy¢ urzadzenie.

Uwazaij, aby nie siedzie¢ na urzadzeniu, gdy znajduje sie w tylnej kieszeni spodni itp.
Nigdy nie czys¢ urzadzenia przy wigczonym zasilaniu. Uzyj miekkiej, niestrzepigcej sie
szmatki zwilzonej wodg, aby przetrze¢ powierzchnie urzgdzenia.

Nigdy nie prébuj rozmontowywagé, naprawia¢ ani modyfikowaé urzadzenia. Demontaz,
modyfikacja lub préba naprawy mogg spowodowaé uszkodzenie urzadzenia, a nawet obrazen
ciafa lub uszkodzenia mienia.

Nie przechowywa¢ urzadzenia, jego czesci oraz akcesoriow w poblizu tatwopalnych cieczy,
gazow ani materiatow wybuchowych.

Nie uruchamiaj urzadzenia, jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony.

Nie uruchamiaj urzgdzenia, jesli pokrywa obudowy jest zdjeta.

Instaluj urzadzenie tylko w miejscach zapewniajgcych dobrg wentylacje.
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Polityka prywatnosci w zakresie oprogramowania i aplikacji udostepnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczenstwa danych osobowych uzytkownika (, klientéw”) jest podstawowa polityka firmy
(zwang dalej ,,0Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatnosci (zwana dalej ,,Umow3”) ma na celu wyjasnienie, w
jaki sposdb Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wytacznie w przypadku oficjalnego
zapytania od wtadz Panistwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszych
warunkéw przed uzyciem oprogramowania oraz aplikacji udostepnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatnosci wszystkich uzytkownikdéw ustug firmy. Aby zapewni¢ Ci
doktadniejsze i spersonalizowane ustugi, Orllo bedzie wykorzystywadé i ujawnia¢ Twoje dane osobowe
zgodnie z niniejszg Polityka prywatnosci. Orllo bedzie jednak wykorzystywac takie informacje z duza
starannoscig i ostroznoscia. O ile niniejsza Polityka prywatnosci nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich
informacji na zewnatrz ani nie udostepni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

|. Zakres stosowania

e Informacje dotyczace rejestracji, ktdre przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta,
umozliwiajg zalogowanie sie do aplikacji.

e Informacje z aplikacji sg przesytane na serwer. Ta sytuacja umozliwia dostep do funkcji kamery i
nie wymaga od uzytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portéw na
routerze oraz ustawiania statego adresu IP dla urzadzenia.

e Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na uzycie aparatu potaczen, lokalizacji, pamieci, mikrofonu
oraz dzwiekdéw. Zezwolenia wymagane sg do prawidtowego dziatania aplikacji oraz dostepu do
funkgcji, ktore oferuje produkt dziatajgcy na aplikacji.

Il. Wykorzystanie informacji

e Orllo nie bedzie dostarcza¢, sprzedawac, wynajmowac, udostepnia¢ ani wymieniaé twoich danych
osobowych z zadnymi niepowigzanymi stronami trzecimi.

e Orllo nie zezwoli zadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycje, sprzedaz swoich danych osobowych
lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposob.

lll. Przechowywanie i wymiana informacji

e Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo bedg przechowywane na zabezpieczonym i
przystosowanym do tego celu serwerze.
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Informacja o systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

1.

Zostaw zuzyty sprzet w sklepie, w ktérym kupujesz nowe urzadzenie.

Kazdy sklep ma obowigzek nieodptatnego przyjecia starego sprzetu jesli kupimy w nim nowy sprzet
tego samego rodzaju i petnigcy tg samg funkcje.

Zostaw matogabarytowy zuzyty sprzet w duzym markecie bez koniecznosci kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedazy sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszgcej
min. 400 m? sg zobowigzane do nieodptatnego przyjecia w tej jednostce lub w jej bezposredniej
bliskosci zuzytego sprzetu pochodzgcego z gospodarstw domowych, ktérego zaden z zewnetrznych
wymiarow nie przekracza 25 cm, bez koniecznosci zakupu nowego sprzetu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych.

Oddaj zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczajgc nabywcy sprzet przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowigzany
jest do nieodptatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych w miejscu
dostawy tego sprzetu, o ile zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petnit te same funkcje co sprzet
dostarczony.

Odnies zuzyty sprzet do punktu zbierania.

Informacje o najblizszej lokalizacji znajdziecie Paristwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy
ogtoszen urzedu gminny, a takze na stronie internetowej www.remondis-electro.pl

Zostaw sprzet w punkcie serwisowym.

Jezeli naprawa sprzetu jest nieoptacalna lub niemozliwa ze wzgledéw technicznych, serwis jest
zobowigzany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.

Zebrany w ten sposéb sprzet trafia do specjalistycznych zaktaddéw przetwarzania, gdzie w pierwszej
kolejnosci zostang usuniete z niego sktadniki niebezpieczne. Pozostate elementy zostang poddane
procesom odzysku i recyklingu. Kazde urzgdzenie zasilane prgdem lub bateriami powinno by¢
oznakowane symbolem przekreslonego kosza.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczony na sprzecie, opakowaniu lub
dokumentach do niego dotgczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucac tgcznie z innymi
odpadami. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu
zbiorki w celu witasciwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednoczesnie, ze sprzet
zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucac zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami! Grozg za to kary pieniezne..
Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega potencjalnym, negatywnym
konsekwencjom dla srodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednoczesnie oszczedzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystujgc powtdrnie surowce
uzyskane z przetwarzania sprzetu.
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